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SST - 1 Wymagania ogolne

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogolne doty-
czace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania.

1.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zle-
caniu i realizacji omawianego zadania. Zakres rob6t objetych SST Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoélne dla robot objetych szczegbtowymi specyfika-
cjami technicznymi, sporzgdzone dla omawianego zadania.

1.1.3 Okreslenia podstawowe. Uzyte w SST, wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zadanie — ,Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem w imieniu
zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét polegajgcych na przebudowie
drég i Sciezek leSnych na zrbwnowazone trasy rowerowe — singletrack o dtugosci okoto 20
km.”

Budowla sciezki — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno—
uzytkowg (Sciezke) albo jego cze$C stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Sciezka — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu dla rowerdw wraz z wszelkimi
urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — czes¢ korony Sciezki przeznaczona do ruchu roweréw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona sciezki — jezdnia ze skarpami.

Konstrukcja nawierzchni — ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potozenia.

Korpus sciezki - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong sciezki i
skarpami rowéw.

Koryto — element uformowany w korpusie $ciezki w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicdéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatbw oraz
robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
rzednej nawierzchni Sciezki.
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Réw odwadniajgcy — gruntowy, narzutowy lub brukowy zbierajgcy wody powierzchniowe ze
zboczy nasypow lub odprowadzajgcy wody z nawierzchni poza teren Sciezki.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw




zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja zadania — Sciezki.

Przepust — obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami korpusu $ciezki.

Wodospust kamienny — konstrukcja wykonana z kamienia lub betonowych prefabrykatow,
osadzona w korpusie Sciezki stuzgca do odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni
sciezki.

Mur oporowy — kamienny na zaprawie cementowej lub uktadany na sucho podtrzymujacy
(zabezpieczajgcy) skarpy stoku.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

élepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w kontrakcie (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie
robo6t i administrowanie kontraktem.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego do wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$c¢ terenu budowy.

1.1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.4.1 Przekazania terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej i jedng kompletng specyfikacja
techniczng. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.

1.1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis zadania i dokumenty zgodne z wykazem poda-
nym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg
zamawiajgcego:

+ Przetargowa dokumentacja projektowa

+ Projektowa dokumentacja wykonawcza (techniczna)

1.1.4.3 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjag projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzo-
ru Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiez-
nosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w
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dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nad-
zoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia-
ty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i
w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu bu-
dowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy podczas wykonywania Sciezek.Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego, w tym przepisy dotyczace ochrony obszaréw Natura 2000.

1.1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa zardbwno w kwestii ilosciowej i jakosciowej. Na terenie budowy materiaty fa-
twopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.1.4.8 Ochrona wiasnosci prywatnej i publiczne;.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, wykonawca bedzie realizo-
wac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach, za-
wartych pomiedzy Wykonawcag a wtascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wia-
snosci i drog wewnetrznych. Jednakze Inspektor Nadzoru nie bedzie ingerowat w takie porozumie-
nia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.4.9 BHP Podczas realizacji robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.

1.1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoriczenia
przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecz-
nego. Utrzymanie rob6t powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
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elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie rob6t, to na polecenie Inspektora Nad-
zoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.1.4.11 Stosowanie si¢ do wymogoéw prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposoOb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsta-
wiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

1.2 Materiaty

1.2.1 Zrédta uzyskania materiatow

W procesie budowy stosowa¢ mozna odpowiednio materiat kamienny (rodzimy i dowieziony) o
charakterystyce najbardziej zblizonej do skat rodzimych w danym miejscu oraz drewno iglaste
pozyskane z tartaku (tarcica). Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza auto-
matycznie, ze wszystkie materiaty z danego zZrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do wykony-
wania robot.

1.2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeSli Inspektor Nadzoru ze-
zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t, niz te do ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badarn prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym
w SST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez In-
spektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgod-
nie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wyko-
nania robét powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, a takze zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgo-
dy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wa. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wy-
maganiami SST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i ele-
mentdéw robét bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumen-
tacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 Kontrola jakosci robot

1.6.1 Zasady kontroli jakosci robét
+ Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
+ Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za kontrole wykonywanych robot/prac oraz za
jako$¢ materiatow uzytych w procesie budowy.

+ Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

1.6.2 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

2.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i ktore spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty
sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagarn beda odrzucone.




1.6.3 Dokumenty budowy

1.6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

+ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

+ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementdw robdt,

+ przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

1.6.3.2 Rejestr obmiaréw nawigzujacy do harmonogramu roboét

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

1.6.3.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.3.1 i 6.3.2 nastepujace
dokumenty:
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pozwolenie na realizacje zadania budowlanego — zgtoszenie robot,
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

1.6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

1.7.2 Okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegto$ci pomigedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone pozio-
mo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg byé obmie-
rzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
tym okresie trwania robot.

1.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych prze-
prowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktore-
go wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:




+ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
+ odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu,

+ odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2 Odbior robét zanikajgcych

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

1.8.3 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspek-
tor Nadzoru.

1.8.4 Odbior ostateczny robot

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakodci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiado-
mieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w termi-
nie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie. Odbioru ostatecznego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z do-
kumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig¢ z realiza-
cjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych nawierzchnie lub robo6t wykonczenio-
wych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.8.4.2 Dokumenty obioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru osta-
tecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostateczne-
go Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2.szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3.dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).




W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.8.4.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyj-
ny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

1.9 Podstawa ptatnosci

1.9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatto-
wo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztory-
su. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

+ koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i Kierownictwa Budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, budowa drog
dojazdowychitp., koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty rob6ttowarzyszgcych
dotyczgce budowy,

+ zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

* Przyjeta cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i nie podlega zmianie
przez caty okres trwania robét.




SST - 2 Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza
Sciezki

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z karczowaniem oraz usunieciem pni drzew przy realizacji
zadania.

2.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegébtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

2.1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot, zwigzanych z kar-
czowaniem drzew oraz usunieciem pni drzew, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

2.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST — 1 ,Wymagania ogoine” pkt 1.1.4.

2.1.5 Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogoélne”.

2.2 Materiaty
Nie wystepuja.

2.3 Sprzet

2.3.1 Do wykonywania robé6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy
stosowac:
* pity mechaniczne,

+ specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

+ koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem
drzew,

+ siekiery i inne narzedzia reczne.

2.4 Wykonanie robot

2.4.1 Zasady oczyszczenia terenu

Roboty zwigzane z oczyszczeniem korytarza Sciezki powinny byé przeprowadzone jednorazowo
na catej dtugosci budowanej trasy. Dopuszcza sie rozpoczecie prac ziemnych przed catkowitym
zakoriczeniem robét zwigzanych z oczyszczaniem korytarza Sciezki, jednak nie zwalnia to Wyko-
nawcy z zakoriczenia juz rozpoczetych robét oczyszczania. Roboty zwigzane z usunigciem drzew
i krzewbw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie pni, dtuzyc, karpiny
i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdbw oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe Sciezki w pasie rob6t ziemnych, w
miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byc¢
oczyszczony z drzew i krzewow. Gatezie powinny by¢ obciete do wysokosci 2,5 metra, w odle-
gtosci 1,5 metra z kazdej strony od krawedzi gotowej Sciezki. Niskie rosliny o duzych przyrostach
rocznych powinny by¢ wyciete w odlegtosci minimum 2,5 metra z kazdej strony od krawedzi goto-
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wej Sciezki. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w
tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W miejscach dokopow i tych wykopow,
z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci,
wykarczowac pnie i usungC korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach prze-
znaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. Ro$linnoS¢ istniejgca w pasie robét
drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposOb zaakcep-
towany przez odpowiednie wtadze. Caty materiat powstaty przy oczyszczaniu korytarza $ciezki
powinien zostaé pociety na kawatki nie dtuzsze niz 2 m i sktadowany na stosach po dolnej stronie
korytarza w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od dolnej krawedzi $ciezki. Wymiary stos6w nie po-
winny przekraczaé 1,5 m (wysokos$¢) 3 m (dtugosé) i powinny byé utozone od siebie w odlegtosci
€O najmniej 5 m.

2.4.2 Usuniecie drzew i krzewéw oraz pni

Pnie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robo6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane. Ga-
tezie powinny by¢ obciete do wysokosci 2,5 m w odlegtosci 1,5 m od obu krawedzi Sciezki. Poza
miejscami wykopow, doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST—4 ,Roboty ziemne”. Za-
geszczony grunt nalezy przykry¢ warstwg organiczng. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody. Wykonawca ma obo-
wigzek prowadzenia robot w taki sposoéb, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzyt-
kowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie robét. Mtode drzewa i
inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

2.4.3 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposo6b zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng
za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom
producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wyko-
nawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie rob6t przygo-
towawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich
wymogoéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisbw. Zaleca sie stosowanie technologii, umozli-
wiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich
stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania
ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci. Jezeli warunki
atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego prze-
rwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po
spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu,
za zgodg Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda taka warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powin-
na by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréw-
nana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadnia-
jacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

2.5 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykar-
czowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w SST—4 ,Roboty ziemne”.
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2.6 Obmiar robot
2.6.1 Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow
jest:

+ dla drzew — sztuka,

« dla krzewdbw — hektar,

+ dla pni — sztuka.

2.7 Odbior robot

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdbw po wykarczowa-
nych pniach przed ich zasypaniem.

2.8 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 2.6. Cena wykonania
robét obejmuje:

+ wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,
+ zasypanie dotow,
+ uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot, prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
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SST - 3 Przygotowanie podioza

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza przy realizacji
zadania.

3.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

3.1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
naniem koryta lub po6tki wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogélne” pkt 1.1.4.

3.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogoéine”.

3.2 Materiaty

Odzyskane z gruntu kamienie, gtazy rodzime lub materiat kamienny dowieziony o parametrach
najbardziej zblizonych do skat rodzimych w danym miejscu. Odzyskany grunt mineralny.

3.3 Sprzet

3.3.1 Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta lub poétki i profilowania
podtoza powinien wykazaé sie¢ mozliwosciag korzystania z nastepujacego
sprzetu:
matych spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawionym lemieszem,
minikoparek z odpowiednimi gtowicami np. Tiltraton, rozdrabniacz, chwytak, mtot
hydrauliczny,
+ wyciggarek do gtazéw,
ptyt wibracyjnych,
narzedzi recznych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podioza.

3.4 Transport

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transpor-
tu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodat-
kowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.
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3.5 Wykonanie robot

3.5.1 Warunki przystagpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta lub pétki oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

3.5.2 Dobér techniki przygotowania gruntu.

Dobér techniki przygotowania gruntu jest zalezny od nachylenia terenu, na ktérym prowadzone sg
prace.

+ W terenie ptaskim oraz na stoku o nachyleniu nieprzekraczajgcym 15% zaleca sie wykonanie
koryta.

+ Na stoku o nachyleniu przekraczajacym 15% zaleca si¢ wykonanie pétki.

+ Wybor techniki przygotowania gruntu powinien by¢ dostosowany nie tylko do nachylenia
podfoza, ale takze do innych warunkdéw terenowych.

3.5.2.1 Wykonanie koryta

Nalezy wykopa¢ warstwe organiczng gruntu do gtebokosci warstwy mineralnej. Nastepnie korze-
nie drzew nalezy oczyscic¢ i obsypac¢ gruntem mineralnym lub rodzimymi kamieniami odzyskanymi
z wykopanego gruntu. Zabrania sie wycinania korzeni wchodzgcych na koryto. Rodzaj sprzetu, a
w szczegdblnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia. Koryto nalezy wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przyktad na zwezeniach miedzy drzewami, skatami lub w przypadku
robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt organiczny odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. rozplantowany w jak najcieriszej warstwie poni-
zej budowanej Sciezki. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.3.

3.5.2.2 Wykonanie potki

Nalezy wykopa¢ warstwe organiczng gruntu oraz cze$¢ warstwy mineralnej gleby tak, aby stwo-
rzy¢ otwartg potke o spadku poprzecznym wynoszacym 5% w kierunku stoku. Korzenie drzew
nalezy oczyscic¢ i obsypaé¢ gruntem mineralnym lub rodzimymi kamieniami odzyskanymi z wykopa-
nego gruntu. Zabrania si¢ wycinania korzeni wchodzgcych na wykopang potke. Rodzaj sprzetu, a
w szczegoblnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia. Potke wykonywac recznie, gdy jej szerokos¢ nie pozwala na zasto-
sowanie maszyn, na przyktad na zwezeniach miedzy drzewami, skatami lub w przypadku rob6t o
matym zakresie. Sposo6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt
organiczny odspojony w czasie wykonywania potki powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustale-
niami dokumentaciji projektowej i SST, tj. rozplantowany w jak najcieriszej warstwie na stoku poni-
zej budowanej Sciezki. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.5.
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llustracja 1. Schemat sciezki w postaci wycietej potki.

3.5.2.3 Przygotowanie podtoza na duzych gtazach

W przypadku konieczno$ci przygotowania podtoza na gruncie ze znaczng iloscig sporych gta-
zOw nalezy oczysci¢ z gruntu organicznego przestrzenie miedzy gtazami. Oczysci¢ kamienie
i gtazy z roslinno$ci porastajgcej je. Wieksze gtazy przesuwac tak, aby tworzyty rowng ptasz-
czyzne. Przestrzenie miedzy gtazami wypemi¢ mniejszymi kamieniami rodzimymi lub na-
wiezionymi tak, aby gtazy i kamienie klinowaty sie o siebie, tworzyty stabilng i rowng ptasz-
czyzne o spadku poprzecznym 5% w kierunku stoku. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci
jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno-
8ci jego odspojenia i przesuwania. Prace wykonywac¢ recznie, gdy nie ma mozliwosci na za-
stosowanie maszyn. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt organiczny odspojony w czasie przygotowywania podtoza powinien by¢ wykorzystany zgod-
nie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, tj. rozplantowany w jak najcierszej warstwie na
stoku ponizej budowanej sciezki. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.5.

3.5.3 Mur oporowy

W razie potrzeby ustabilizowania i zapobiegania osuwaniu sie przygotowanego podtoza nalezy
utozy¢ mur oporowy z kamieni rodzimych lub dowiezionych. Materiat do budowy muru nalezy do-
bra¢ w taki sposéb, aby podczas uktadania jego konstrukcji, mozna byto klinowaé kamienie jeden
o drugi. Wysokos$¢ muru nalezy dostosowac do rzednej zaprojektowanej nawierzchni. Mur opo-
rowy nalezy utozy¢é wszedzie tam gdzie konieczna jest stabilizacja przygotowanego podtoza, a w
szczegoblnosci: gdy Sciezka przechodzi w bezposrednim sgsiedztwie drzewa (ponizej lub powyzej),
gdy Sciezka budowana jest na stromym stoku, przy zakretach z platformg w celu stabilizowania
platformy i/lub stromo odchodzacej i dochodzgcej Sciezki.

3.5.4 Skarpowanie

Po wykonaniu pétki lub koryta na zboczu o nachyleniu powyzej 5% nalezy wyprofilowaé skarpe,
ktdéra powstata, miedzy przygotowanym gruntem pod nawierzchnie $ciezki a zboczem, w ktorym
zostato przygotowane podtoze. Powstata skarpa musi mie¢ nachylenie nie przekraczajace 100%.
Ptaszczyzny przygotowanego gruntu, skarpy oraz zbocza muszg tagodnie sie taczyé.

3.5.5 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzed-
ne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podfoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzia-
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nym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gbrnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci stopnia zageszczenia
ID=0,92.

3.5.6 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto lub potka) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roz-
fozenie folii lub w inny sposbéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oce-
ni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

3.6 Kontrola jakosci robét

3.6.1 Badania w czasie robét
+ Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-10 cm.

+ Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg + 1%.

+ Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 50 cm.

3.6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego
podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslo-
nych w punkcie 3.6.1. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykona-
nej warstwy jest niedopuszczalne.

3.7 Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest:
+ m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta lub pofki,
m2 (metr kwadratowy) utozonego podfoza z gtazéw,

+ m3 (metr szescienny) utozonego muru oporowego,
m3 (metr szeScienny) wydobytego z koryta lub pétki gruntu.

3.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 3.6 daty wyniki
pozytywne.

3.9 Podstawa ptatnosci
3.9.1 Cena jednostki obmiarowej
+ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
+ odspojenie gruntu z przerzutem poza Sciezke i rozplantowaniem,
+ zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad
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lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub powierzchni podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

uktadanie muru oporowego,

przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SST - 4 Roboty Ziemne. Wymagania ogéine

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy realizacji zadania.

4.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

4.1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy Sciezek:

+ wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

+ wykonanie wykopéw w gruntach skalistych (kat. VI-X),

+ pozyskiwanie gruntu z ukopu i dokopu,

* budowe nasypow.

4.1.4 Okreslenia podstawowe
+ Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

+ Korpus sciezki — nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong Sciezki.

+ Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

+ Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

+ Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

+ Wykop ptytki — wykop, ktdérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

+ Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

+ Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

+ Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

+ Ukop — miejsce pozyskania gruntu w obrebie pasa robot.
+ Dokop — miejsce pozyskania gruntu poza pasem robot.

+ Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntobw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypOw oraz innych prac
zwigzanych z trasg rowerowa.

+ Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
4.1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6Ine wymagania podano w SST — 1 ,Wymagania ogolne”.
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4.2 Materiaty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wy-
wiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wy-
konawce poza teren budowy, z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci grun-
téw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i mate-
riaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST—7 ,Wykonanie Nasypéw”, powinny byc¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkoéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z po-
wodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

4.3 Sprzet

4.3.1 Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
+ jednoczesnego wydobycia i przemieszczania gruntéw (wozidta samotadujace, itp.),
+ odspajania i wydobywania gruntu (minikoparki, spycharki, itp.),
+ sprzetu zageszczajgcego (ptyty wibracyjne, itp.),
* narzedzi recznych.

4.4 Transport

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transpor-
tu. Wydajnos$¢ $rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeri Wykonawcy, dotyczgcych dodat-
kowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

4.5 Wykonanie robét

4.5.1 Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé
wigksze niz + 10 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej
niz + 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nierbwnosci na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 1-metrowg albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce rébwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

4.5.2 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziem-
nych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obo-
wigzek takiego wykonywania wykopoéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wyko-
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nawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rébwniez
za dowieziony grunt.

4.5.3 Odwodnienia wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podituzny i nada¢ prze-
krojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentaciji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdbw oraz terminéw wykonywa-
nia innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w cza-
sie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

4.5.4 Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szerokos¢ dna i
gtebokos¢ rowu nie moga roznic sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz +5 cm.

4.6 Kontrola jakosci robot

4.6.1 Badania i pomiary w czasie robot

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specy-
fikacji okreslonymi w pkt 4.5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegolng uwage nalezy zwrdcic
na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wtasciwe ujecie i odprowadzenie wy-
siekdbw wodnych.

4.6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastoso-
wane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w pkt 4.5 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wy-
konawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoSc¢.

4.7 Obmiar robot

4.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego plantowania skarp
oraz m3 (metr sze$cienny) wykonanych robo6t ziemnych.

4.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.6 daty wyniki
pozytywne.

4.9 Podstawa ptatnosci

4.9.1 Cena jednostki obmiarowej
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—1 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
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SST - 5 Wykonanie wykopoéw w gruntach kat |—V

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania wykopow w gruntach kat |—V przy realizacji zadania.

5.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

5.1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy Sciezek.

5.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 1.1.4.

5.1.5 Ogéine wymagania dotyczgce robét
Ogoblne wymagania podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoéine”.

5.2 Materiaty

Zasady wykorzystania gruntow podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania og6ine” w pkt 4.2.

5.3 Sprzet
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymaga-
nia ogoélne” pkt 4.3.

5.4 Transport

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST—4 ,Roboty ziemne. Wyma-
gania ogdélne” pkt 4.4.

5.5 Wykonanie robét

5.5.1 Ogdine zasady prowadzenia robot
Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine” pkt 4.5.

5.5.2 Zasady prowadzenia robét

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowa-
dzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wy-
kopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o ré6znym stop-
niu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wy-
konania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O
ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspa-
ja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych rob6t ziemnych.
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5.6 Kontrola jakosci robét

5.6.1 Ogoline zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” pkt
4.6.

5.6.2 Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslony-
mi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage
nalezy zwrécic na:

+ odspajanie gruntow w sposéb niepogarszajacy ich wtasciwosci,

+ zapewnienie statecznosci skarp,

+ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
+ dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

+ zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

5.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

5.8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST—4 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogoine” pkt 4.8.

5.9 Podstawa ptatnosci

5.9.1 Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne” pkt 4.9.

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach |—V kategorii obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
+ o0znakowanie robot,

+ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

+ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

+ profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

*+ zageszczenie powierzchni wykopu,

+ przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
* rozplantowanie urobku na odktadzie,

+ wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

* rekultywacje terenu.
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SST - 6 Wykonanie wykopéw w gruntach kat VI—X

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych i dotyczg wykonania wykopéw w gruntach kat VI—X przy re-
alizacji zadania.

6.1.2 Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

6.1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania wykopow w gruntach kat
VI—X w czasie budowy Sciezek.

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania og6ine” pkt 1.1.4.

6.1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine”.

6.2 Materiaty

Zasady wykorzystania gruntow podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania og6ine” w pkt 4.2.

6.3 Sprzet

6.3.1 Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST — 4 ,Roboty ziemne. Wymaga-
nia ogoélne” pkt 4.3.

6.3.2 Sprzet do rob6t w gruntach skalistych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t w gruntach skalistych powinien wykazac¢ sie moz-
liwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

przystawki do minikoparki tj. mtot hydrauliczny, rozdrabniacz, chwytak,

reczne wyciagarki do gtazow,

narzedzia reczne do kruszenia i przemieszczania skat.

6.4 Transport

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST—4 ,Roboty ziemne. Wyma-
gania ogoélne” pkt 4.4.

6.5 Wykonanie robo6t

6.5.1 Ogdélne zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST—4 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogoélne” pkt 4.5.
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6.5.2 Zasady prowadzenia robo6t

Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych mozna przeprowadza¢ mtotami mechanicznymi, kt6-
re zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go. Duze kamienie, bloki skalne mozna przesuwa¢ w
zgdane miejsce za pomocg wyciggarek. Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegaé, aby:

+ gteboko$c¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta,
+ nie odbywat sie ruch maszyn i srodkoéw transportu po rozluznionym gruncie,

+ rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia
gruntu.

6.6 Kontrola jakosci robét

6.6.1 Ogoline zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania og6lne” pkt
6.6.

6.6.2 Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslony-
mi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage
nalezy zwrécic¢ na:

+ odspajanie gruntbw w sposéb niepogarszajacy ich wtasciwosci,

+ zapewnienie statecznosci skarp,

+ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
+ dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoniczenie).

6.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

6.8 Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST—4 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogoine” pkt 4.8.

6.9 Podstawa ptatnosci

6.9.1 Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—4 pkt 4.9.

6.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach VI—X kategorii obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot,

+ odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego z transportem urobku na nasyp lub
odktad,

+ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

+ profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

+ zageszczenie powierzchni wykopu,

+ przeprowadzenie pomiardw i badarn laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
* rozplantowanie urobku na odktadzie,

+ wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

* rekultywacje terenu.
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SST - 7 Wykonanie nasypow

7.1 Wstep

7.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania nasypdw przy realizacji zadania.

7.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

7.1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania nasypow w czasie budo-
wy Sciezek.

7.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 1.1.4.

7.1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoéine”.

7.2 Materiaty

7.2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Zasady wykorzystania gruntow podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine” pkt 4.2.

7.2.2 Grunty i materialy do nasypoéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢c wymagania okreslone w
Tabeli nr. 1
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Tabela 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tre$¢é zastrzezenia
gdy pory w gruncie ska-

1. Rozdrobnione grunty skaliste migkkie listym beda wype’fmone
gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste l-n?g); ?giﬁgﬁﬂﬁgﬁiﬁig

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty piasz- el )

czyste i pyly pieczone o_d wod grunto-

’ wych i powierzchniowych
. . 4. Piaski prochniczne, z wyjgtkiem pylastych ;iosnisiz%zzmigf:zgﬁh
1. Rozdrobnione grunty _ske_lllste piaskow préchnicznych » Zabezpie y
twarde oraz grunty kamieniste, przed zawilgoceniem
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki | 5_Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste
2. Zwiry i pospofki, rowniezgliniaste | graz inne owl <35% N
3_- P'?Sk' grubo, srec_Jmo i drobno- 6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny zwiezte - :;en'qél?izsvi)crz]asvt/licl:hgggr:u&
Na dolne ziarniste, nf'at_uralne I ’ram_ane i gliny pylaste zwiezte oraz inne grunty o przej 9 Y
warstwy 4_._ Plz_iskl gllnlast_e z_dor_nleszkafrak- granicy ptynnosci wL od 35 do 60%
NasvDOW cjizwirowo- kamienistej (moreno- — -
ypOo we) o wskazniku réznoziarnis- to- ) ) ) o ] _dO nasypow nie wyzszych
ponizej strefy $ciU>15 7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartodci | niz 3 m: zabezpieczonych
przemarza- | o 5 o wielkopiecowe i inne frakcji itowej ponad 2% przed zawilgoceniem lub
nia metalurgiczne ze starych zwatow po ulepszeniu spoiwami
(powyzej 5 - gdy zwierciadto wody
) ; 8. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne gruntowej znajduje sig na
6. tupki przywegtoweprzepalone ’ d plec 4o 51 9 gtebokosci wigkszej od
7. Wysiewki kamienne o zawartosci | Z Nowego studzenia (do Slat) kapilarnosci biernej gruntu
frakcji itowej ponizej 2% podioza
- 0 ograniczonej podatnosci
na rozpad - tgczne straty

9. Hotupki przyweglowe nieprzepalone masy do 5%

' pxiprzyweg przep - gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione mate-
riatem drobnoziarnistym

. - . . } - gdy zalegajg w miejscach
jz()ljzllzazofy lotne i mieszaniny popiotowo suchych lub s3 izolowane
od wody

1. Zwiry i pospofki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

] 3. Pyly piaszczyste i pyty } . )
1. Zwiry i pospofki 4. Gliny o granicy ptynno$ci mniejszej niz ngotd g}arfnﬁlgwslz?;z;i
Na abrme 2. Piaski grubo i $rednioziarniste 35% takirzi 'aE' zementpwa no,
wargtw 3. ltotupki przyweglowe przepalone | 5. Mieszaniny popiotowo- zuzlowe z wegla akt wrjle .o iot it, pno,
na- s 3(/,)W w zawierajgce mniej niz 15% ziarn kamiennego y PopIoty 1tp.
stre-}/iz rze- | MNiej- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawarto$ci
mar- zanﬁa 4. Wysiewki kamienne o uziarnie- frakcji itowej >2%
niu odpowiadajacym pospotkom . - drobnoziarniste i nierozpa-
lub Zwirom 7. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne . P
do- we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste -0 w'skaznlku nosnoscl
wnos=10

W wykopach
i miejscach .
zerowych do . . o . - gdy sg ulepszane spoiwa-

tebokosci Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe mi (cementem, wapnem,
gre aktywnymi popiotami itp.)
przemarza-
nia

7.3 Sprzet

7.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymaga-
nia ogoine” pkt 4.3.

7.3.2 Dobér sprzetu zageszczajacego

W tabeli nr 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu za-
geszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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Tabela 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego
Grunty niespoiste: piaski Mieszanki gruntowe z matg
arunty poiste: p ’ Grunty spoiste: pyty,ity zawartoscig frakcji kamie-
Dzia- 2zwiry pospotki nistej
tanie .

Rodzaj sprzetu y . o . o liczba
sprze- grubosc¢ warstwy liczba grubos¢ warstwy liczba prze- | grubos¢ warstwy rzeiaz-
tu wcm przejadéw [ w cm jazdéw w cm przej

dow

Ptytki spadajace 0d 50 do 70 od2do4 |o0d50do70 0d2do 4

(ubijaki)

Dyna- | Szybko uderza- | .y 54 4o 40 od2do4 | od 10do 20 od2do4 | od20do30 od2do4
micz- | jace ubijaki
ne Ptyty wibracyjne
lekkie od 20 do 40 od5do8 |- - od 10 do 20 od5do8
ciezkie od 30 do 60 od4do6 | od20do30 od6do8 od 20 do 40 od 4 do 6
7.4 Transport

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST—4 ,Roboty ziemne. Wyma-
gania ogdélne” pkt 4.4.

7.5 Wykonanie robét

7.5.1 Ogolne zasady prowadzenia roboét
Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine” pkt 4.5.

7.5.2 Ukop i dokop

7.5.2.1 Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych doku-
mentach kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu
powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu.

7.5.2.2 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu probek i zba-
daniu przydatnos$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inspektora Nadzoru. GtebokoS$C na jakg nalezy oceni¢ przydatnosS¢ gruntu powinna byc¢
dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspa-
jane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w na-
syp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne, powinny by¢ wbudowane z powrotem w
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te bedg wigczone
do obmiaru roboét i optacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nie-
przydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dno ukopu nalezy
wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na
zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakoriczeniu jego eks-
ploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.

7.5.3 Wykonanie nasypoéw

7.5.3.1 Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przy-
gotowawcze, okreslone w SST — 2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza $ciezki” oraz
SST — 3, Przygotowanie podtoza”.

27



7.5.3.1.1. Wyciegcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 20% nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku goérnej po-
wierzchni, wynoszgcym okoto 4% 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.

7.5.3.1.2. Zageszczenie gruntdw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w
gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1s=0,92, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosSci wskaznika zageszczenia 1s=0,92 nie
moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé srodki w celu
ulepszenia podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

7.5.3.1.3. Spulchnianie

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokosé
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

7.5.3.2 Wybo6r gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania nasypéw powinien by¢é dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w pkt 7.2.

7.5.3.3 Zasady wykonania nasypow

7.5.3.3.4. Og6lne zasady wykonania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzo-
nych zawczasu przez Inspektora Nadzoru. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rowno-
miernego osiadania nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

+ Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢é wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

+ Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

« Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

+ Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

+ Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scieku. Takie uksztattowanie
goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni
poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

+ Naterenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy
wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego.

+ Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem
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jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

7.5.3.3.5. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednoczes$nie z obu stron przepustu z jednako-
wych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu.

7.5.3.3.6. Wykonanie nasypdéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 20% do 50% nalezy zabezpieczyé nasyp przed
zsuwaniem sie przez: wyciecie w zboczu stopni zgodnie z pkt "Wykonanie stopni w zboczu". Przy
pochytosciach zbocza wigkszych niz 50% wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu
przez podparcie go murem oporowym.

7.5.3.3.7. Wykonanie nasypow w okresie deszczowym

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczal-
na, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie
gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. W okresie desz-
czowym nie nalezy pozostawiaC niezageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

7.6 Kontrola jakosci robot

7.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania og6ine” pkt
4.6.

7.6.2 Kontrola wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre-
slonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6ing
uwage nalezy zwréci¢ na:

+ sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;,
+ odspajanie gruntbw w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

+ zapewnienie statecznosci skarp,

+ odwodnienie w czasie wykonywania roboét i po ich zakoriczeniu,

+ zagospodarowania terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.

7.6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szcze-
g6Ing uwage nalezy zwrocié na:

+ badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

+ badania prawidtowosci wykonania poszczeg6inych warstw nasypu,

+ badania zageszczenia nasypu,

+ pomiary ksztattu nasypu.

7.7 Obmiar robot

7.7.1 Ogdélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine” pkt 4.7.
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7.7.2 Szczego6towe zasady obmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny). Objeto$¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w me-
trach szesciennych jako réznica ogoinej objetosci nasypdw i ogoélnej objetosci wykopdw, pomniej-
szonej o objetos¢ gruntow nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objeto$ci w nasypie.
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw grun-
tow nieprzydatnych. Objetos¢ odktadu bedzie okreSlona w metrach szedciennych na podstawie
obmiaru jako réznica objetosci wykopdw, powiekszonej o objeto$¢ ukopbéw i objeto$¢ nasypéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

7.8 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST—4 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogoéine” pkt 4.8.

7.9 Podstawa ptatnosci

7.9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—4 ,Roboty ziemne. Wymagania
0golne” pkt 4.9.

7.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:
+ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
+ oznakowanie robot,

+ pozyskanie gruntu z ukopu lub dokopu z transportem urobku na nasyp, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

+ wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

* zageszczenie gruntu,

+ profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

+ wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

+ rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

+ odwodnienie terenu robot,

+ wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

*+ przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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SST - 8 Nawierzchnia kamienna

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni ttuczniowej przy re-
alizacji zadania.

8.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

8.1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
naniem nawierzchni $ciezki z kamienia famanego. Nawierzchnie kamienng wykonuje sie, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej bezposrednio na podtozu gruntowym.

8.1.4 Okreslenia podstawowe

+ Nawierzchnia kamienna — jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych
na podfozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych.

+ Kruszywo tamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych.

+ Kruszywo tamane zwykte — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie
ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach.

+ Ttuczen — kruszywo famane zwykfe o wielkosci ziarn do 63 mm.
+ Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarn od 10 mm do 25 mm.
+ Miat — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 10 mm.
+ Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST — 1 ,Wymagania ogélne” pkt 1.1.4.
8.1.5 Ogdéine wymagania dotyczgce robét
Ogoblne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogoine”.

8.2 Materiaty

8.2.1 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni kamiennej:
+ kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec,
+ kruszywo do zageszczenia gérnej warstwy nawierzchni: miat,
+ woda do skropienia podczas zagegszczania.

8.2.2 Wymagania dla kruszyw

Kruszywa muszg spetnia¢ odpowiednie normy lub jedli zachodzi potrzeba uzycia innego niz prze-
widziane w projekcie, Inspektor Nadzoru musi zatwierdzi¢ stosowanie innych kruszyw.

8.2.3 Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.
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8.3 Sprzet

8.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogoine” pkt 1.3.

8.3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni kamiennej powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
+ jednoczesnego wydobycia i przemieszczania materiatu (wozidta samotadujgce, itp.),

+ sprzetu zageszczajgcego (ptyty wibracyjne, itp.),
* narzedzi recznych do profilowania i ubijania nawierzchni.

8.4 Transport

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposéb zatadunku i roztadunku srodkéw transportowych
nalezy dostosowac¢ do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

8.5 Wykonanie robot

8.5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnig¢ kamienng powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-3 ,Przygo-
towanie podtoza”

8.5.2 Whudowanie i zageszczanie kruszywa

8.5.2.1 Whudowanie i zageszczanie kruszywa na wyprofilowanym podtozu w postaci
potki.

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
4 cm. Na przygotowanym gruncie rodzimym nalezy roztozy¢ jednolitg warstwe miatu i zagescic jg

ptytg wibracyjna.

8.5.2.2 Whudowanie i zageszczanie kruszywa na wyprofilowanym podtozu w postaci
koryta

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
4 cm. Maksymalna grubos¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Nawierzchnig o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube
powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos$¢ projek-
towang. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe
rozsypywanie kliica przy ciggtym zageszczaniu. Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu
warstwe gorng) nie klinuje sig, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie migdzy ziarnami ttucz-
nia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowaé
tak dtugo,dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem. W czasie zageszczania
zaleca sig skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo
mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada.

8.5.3 Grubos¢ warstwy nawierzchni kamiennej

Grubos¢ warstw nawierzchni kamiennej jest zalezna od przygotowanego podtoza:

+ Nawierzchnia na pétce, grubo$¢ nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 4 cm. Nalezy
zachowac spadek poprzeczny 5% zgodnie z kierunkiem stoku. Dolna krawedz nawierzchni
zawsze musi by¢ otwarta tak, aby woda mogta swobodnie sptywa¢ ze Sciezki w dot stoku.

+ Nawierzchnia w korycie, wykonanym w terenie ptaskim (nachylenie terenu nie przekracza
5%). Nalezy stworzy¢ nawierzchnig¢ wyniesiong ponad grunt ze spadkami obustronnymi
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od szczytu do krawedzi. Rzedna nawierzchni $ciezki musi by¢ wyzsza od rzednej terenu o
minimum 10 cm.

+ Nawierzchnia w korycie wykonanym w terenie pochytym (nachylenie terenu powyzej 5%).
Nalezy stworzy¢ nawierzchnie wyréwnang do gornej krawedzi gruntu przy zachowaniu 5%
spadku poprzecznego zgodnego z kierunkiem stoku. Dolna krawedz nawierzchni zawsze
musi by¢ otwarta tak, aby woda mogta swobodnie sptywac ze Sciezki w dét stoku.

8.5.4 Wykonanie dodatkowego wyniesienia nawierzchni

W projekcie sg wskazane punkty dodatkowego wyniesienia nawierzchni, czyli miejsca, w ktorych
rzedna nawierzchni ma by¢ wyzej o dang wartos¢ niz wyznaczona niweleta. W takich miejscach
nalezy dowiez¢ wigecej materiatu stanowigcego podbudowe $ciezki (ttuczen, rodzime kamienie),
utozy¢ podbudowe w formie nasypu tak, aby tagodnym najazdem i zjazdem doprowadzi¢ Sciezke
do wskazanego punktu. W razie potrzeby nalezy ustabilizowa¢ najazd i zjazd budujgc kamienne
umochienia - mur oporowy.

8.6 Kontrola jakosci robét

8.6.1 Badania i pomiary w czasie robo6t

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowac uziarnienie kruszywa,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawartosé ziarn nieforemnych w kruszywie — co
najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przy-
padajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 100 m2.

8.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej
+ Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co
najmniej w dwoéch losowo wybranych punktach, na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie
rzadziej niz w jednym punkcie na 100 m2 nawierzchni.

+ Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczac +
10%.

+ Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -10 cm.

+ Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 1%.

+ Nawierzchnia musi by¢ wyprofilowana tak, aby woda mogta swobodnie sptywac ze Sciezki
zgodnie z zatozeniami pkt 8.5.3.
8.6.3 Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace wymagarn zostang wbudowane, to na polece-
nie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt.

8.7 Obmiar robot

8.7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

8.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.6. daty wyniki pozytywne.
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8.9 Podstawa ptatnosci

8.9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:
« prace pomiarowe i oznakowanie robot,
+ dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
* roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klirica),
+ zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie.
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SST - 9 Nawierzchnia z gruntu rodzimego

9.1 Wstep

9.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z gruntu rodzimego przy
realizacji zadania.

9.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

9.1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wy-
konaniem nawierzchni $ciezki z gruntu rodzimego, kamieni rodzimych oraz skat. Nawierzchnie
z gruntu rodzimego wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem parametrow gruntu.

9.1.4 Okreslenia podstawowe
+ Nawierzchnia z gruntu rodzimego — nawierzchnia $ciezki wykonana zgodnie z projektem i
SST, stworzona z rodzimych materiatow takich jak grunt mineralny, kamienie, skaty.

+ Nawierzchnia ziemna — nawierzchnia S$ciezki wykonana z zageszczonego zwiezto
spoistego gruntu mineralnego.

+ Nawierzchnia wzmocniona — nawierzchnia $ciezki wykonana z utozonych kamieni
rodzimych.

+ Nawierzchnia skalna — nawierzchnia $ciezki poprowadzona po powierzchni skaty.
+ Miat — kruszywo zwykte tamane o wielkosci ziaren do 10 mm.

+ Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogélne” pkt 1.1.4.

9.1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robét
Ogoblne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogbine”.

9.2 Materiaty

9.2.1 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z gruntu rodzimego:
+ kruszywo tamane zwykte — miat,
* grunt mineralny,
+ kamienie rodzime odzyskane podczas prac ziemnych,
+ skaty.

9.2.2 Wymagania dla nawierzchni ziemnej z gruntu rodzimego

Grunt rodzimy, z ktbrego ma powstac¢ ziemna nawierzchnia $ciezki musi spetnia¢ wymagania grun-
tu zwiezto spoistego podanego w Tabeli nr 3. Nawierzchnia ziemna z gruntu rodzimego moze zo-
stac przygotowana tylko na potce jezeli projekt dopuszcza stworzenie takiej nawierzchni.
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Tabela 3. Makroskopowa analiza spoisto$ci gruntu
Rodzaj i nazwa gruntéw w zaleznos$ci od zawartosci Rozpoznanie stopnia spoistosci aruntu
Rodzaj gruntu, | frakcjipiaskowej P P P 9
wskaznik
plastycznosci | Grunt I Grunt Il Gruntlll ) . ) .
Ipi zawarto$¢ | piaszczyste posrednie pylaste préba wateczkowania préba rozmakania
frakcji itoweyj fi
matos poisty Kulka rozptaszcza sie Grudka rozmaka natveh-
Ip<5% Piasek gliniasty | Pyt piaszczysty | Pyt lub rozsypuje; gruntnie . y
: L . miast
fi <5% daje sie wateczkowac
matos poisty Ip . .
= 5-10% Piasek gliniasty | Pyt piaszczysty | Pyt V\.Ia}eczek. rgzwarstma Gru.dka.rozmakaw czasie
- e sie podtuznie 0,5+5minut
fi =5+10%
Od poczatku do korica
Srednio spoisty . . . wateczkowania po- .
Ip=10+20% S‘t'é'l”a PIaszezy= | Glina Glinapylasta wierzchnia wateczka ?jggﬁ;ﬁfmaka‘” czasie
fi=10+20% bez potysku; wateczek ’
peka poprzecznie
Wateczek poczatkowo
zwiezto spoisty . . : . bez potysku, przykoricu .
Ip=20+30% SGtgn:WFi)'aZT;CZy Glina zwiezta zGVI\;Paz’g ylasta wateczkowania z poty- ?;rlzjgkgdr;);maka W czasie
fi=20+30% 3 ¢ skiem; peka poprzecz- 49
nie
bardzoospmsty . Kulka i wateczek od Grudka rozmaka w czasie
Ip >30% It piaszczysty It It pylasty K sk dtuz iz iedna dob
fi >30% poczatku z potyskiem uzszym niz jedna doba
Préba rozciera- .
. L . . | wyczuwa sie
nia w wodzie; miedzy palcami . . . .
. . pojedyncze ziarn piasku nie
Rozpoznawa- pozostaje duzo : .
S . drobneziarna wyczuwa sie
nie ilosci frak- | ostrego piasku .
h ) piasku
cjipiaskowe;.

9.2.3 Wymagania dla nawierzchni rodzimej wzmocnionej

Nawierzchnia wzmocniona powinna by¢ utozona na przygotowanym gruncie mineralnym w posta-
ci koryta. Rodzime kamienie uzyte do budowy nawierzchni powinny mie¢ wymiary pozwalajgce na
dobre zakotwiczenie ich w gruncie.

9.3 Sprzet

9.3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6Ine wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

9.3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z gruntu rodzimego
powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu do:
+ jednoczesnego wydobycia i przemieszczania materiatu (wozidta samotadujgce, itp.),

+ sprzetu zageszczajgcego (ptyty wibracyjne, itp.),
* narzedzi recznych do profilowania i ubijania nawierzchni.

9.4 Transport

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposéb zatadunku i roztadunku srodkéw transportowych
nalezy dostosowac do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopuséci¢ do obttukiwania krawedzi.
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9.5 Wykonanie robot

9.5.1 Przygotowanie podtoza
Podtoze pod nawierzchnie z gruntu rodzimego powinno spetnia¢ wymagania okreSlone w SST—3
~Przygotowanie podtoza”.

1. Stworzenie pétki — dla nawierzchni ziemnej z gruntu mineralnego.

2.Stworzenie koryta — dla nawierzchni wzmocnione.

9.5.2 Budowa nawierzchni

9.5.2.1 Nawierzchnia ziemna

Grunt mineralny spetniajgcy wymagania nawierzchni ziemnej nalezy oczyscic recznie z wiekszych
kamieni, uformowac ksztatt, profil i zagesci¢ ptytg wibracyjng tak, aby nawierzchnia osiggneta
wskaznik zageszczenia 1s=0,95. Nalezy zachowac wszystkie wymagania projektowe. Spadek po-
przeczny nawierzchni musi wynosic¢ 5%.

9.5.2.2 Nawierzchnia wzmocniona

Utozenie nawierzchni wzmocnionej nastepuje po przygotowaniu koryta. Rodzime kamienie uzyte
do utozenia nawierzchni powinny by¢ osadzone co najmniej potowg swojej wysokosci w gruncie
mineralnym. W razie potrzeby kamienie tworzgce nawierzchnie nalezy ustabilizowa¢ wiekszymi
gtazami zgodnie ze schematem na rysunku nr 1. Spadek poprzeczny nawierzchni musi wynosic
5%.

llustracja 2. Schemat utozenia nawierzchni wzmochnionej

9.5.2.3 Nawierzchnia na skale

Jezeli projekt trasy rowerowej zaktada przejazd po litej skale, nalezy jg oczysci¢ z porastajgcych
roslin, sprawdzi¢ czy na jej powierzchni nie ma spekan, mogacych $wiadczy¢é o mozliwosci odta-
mania matych odtamkéw. Jezeli powierzchnia skaty jest nierbwna lub rzedna jej nawierzchni od-
biega od rzednej projektowanej, nalezy wyrownac¢ jg postepujac zgodnie z SST—6 ,Wykonanie
wykopdéw gruntach VI—X kategorii”.
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9.6 Kontrola jakosci robét

9.6.1 Badania i pomiary w czasie robét

W czasie rob6t przy budowie rodzimej nawierzchni ziemnej nalezy kontrolowaé spoisto$¢ gruntu
— €O najmniej raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 50 m2. W czasie robét, przy budowie rodzi-
mej nawierzchni wzmocnionej, nalezy kontrolowaé stabilno$¢ kamieni, z ktérych uktadana jest
nawierzchnia.

9.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni rodzimej
+ Spoistos¢ gruntu nawierzchni ziemnej powinna by¢ zgodna z pkt 9.2.2.

+ Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 1%.

+ Dolna krawedz nawierzchni zawsze musi by¢ otwarta tak, aby woda mogta swobodnie
sptywac ze Sciezki w dot stoku.

9.6.3 Niewtasciwa spoistos¢ gruntu i stabilnos¢ nawierzchni kamiennej

Wszystkie nawierzchnie nie spetniajgce okreslonych wymagan zostang odrzucone, a na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe na wtasny koszt.

9.7 OBMIAR ROBOT

9.7.1 Ogdblne zasady obmiaru robot
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

9.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 9.6 daty wyniki pozytywne.

9.9 Podstawa ptatnosci

9.9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni z gruntu rodzimego obejmuije:
+ prace pomiarowe i oznakowanie robot,
+ pozyskanie materiatu rodzimego w miejscu robot,
+ dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
+ wyprofilowanie i zageszczenie nawierzchni.
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SST - 10 Zakrety

10.1 Wstep

10.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem zakretéw na Sciezce przy reali-
zacji zadania.

10.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

10.1.3 Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
naniem zakretéw na Sciezce.

10.1.4 Okreslenia podstawowe
« Zakret z platformg — wykopana w gruncie platforma stuzgca do zmiany kierunku jazdy o
stromo dochodzgcej i odchodzacej Sciezce.

+ Zakret wyprofilowany — wyprofilowana nawierzchnia $ciezki stworzona na boku nasypu,
wykonanego wzdtuz niwelety.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogo6ine” pkt 1.1.4.

10.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogdine”.

10.2 Materiaty

10.2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST—1 ,Wymagania ogoine”.

10.2.2 Rodzaje materiatéow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu dodatkowych budowli na trasie sg:
materiaty potrzebne do przygotowania podtoza SST—3 ,Przygotowanie podtoza”
materiaty potrzebne do budowy nawierzchni kamiennej SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”,

materiaty potrzebne do budowy nawierzchni z gruntu rodzimego SST—9 ,Nawierzchnia z
gruntu rodzimego”,

materiaty potrzebne do budowy nasypdéw SST—7 ,Wykonanie nasypow”.

10.3 Sprzet

10.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.3.

10.3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania robét na sciezce powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu adekwatnego
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do wykonywanych robét zgodnych z SST—3, SST—4, SST—5, SST—6, SST—7,
SST-8, SST—9

10.4 Transport

10.4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
OgobIne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

10.5 Wykonanie robét

10.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

OgobIne wymagania dotyczgce wykonania robét zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.5.

10.5.2 Wykonanie wyprofilowanego zakretu

Zakret ma by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowg i SST. Ma zachowa¢ ptynny ksztatt i
zaprojektowany promien przez catg swojg dtugosé. Nasyp wyprofilowanego zakretu ma by¢ stwo-
rzony zgodnie z SST—7 ,Wykonanie nasypéw”, jego wysokos¢ musi by¢ dostosowana do pred-
kosci rowerzysty i charakteru trasy. Nawierzchnia jezdna wyprofilowanego zakretu ma by¢ wyko-
nana zgodnie z SST—8 ,Nawierzchnia kamienna” i wyprofilowana zgodnie z projektem, jej profil
musi by¢ dostosowany do predkosci rowerzysty i charakteru trasy. W razie potrzeby, bezposrednio
przed wyprofilowanym zakretem nawierzchnie Sciezki nalezy wykonaé z gruntu rodzimego, wbu-
dowujgc w nig kamienie, aby zapobiec hadmiernemu zuzyciu nhawierzchni przez hamowanie.

10.5.3 Wykonanie zakretu z platforma

Zakret z platformg ma by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Platforma ma
zachowac spadki, ktére zapobiegng pozostawaniu wody na jej powierzchni. Dob6r techniki wy-
konania platformy ma by¢ dostosowany do nachylenia stoku. Platfore nalezy wykonanaé zgodnie
z SST—3, SST-4, SST—5, SST—6. Sciezki dochodzace i odchodzace z platformy powinny byé
wykonane zgodnie z niweletg. W razie potrzeby, platforme zakretu nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem, budujgc mur oporowy. Wymiary powierzchni platformy majg by¢ zgodne z projektem.
Bezposrednio przed zakretami z platformg znajdujgcymi sie na zjezdzie, nalezy zabezpieczyé
nawierzchnie Sciezki przed nadmiernym zuzyciem spowodowanym hamowaniem, poprzez wbu-
dowanie w nig kamieni rodzimych. Dodatkowo na zakrecie znajdujgcym sie na zjezdzie, platforma
moze byc¢ lekko wyprofilowana, aby utatwi¢ pokonywanie zakretu.

\

llustracja 3. Rysunej nr 2. Schemat zakretu z platformg
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10.5.4 Wykonanie zakretu z wyprofilowana platforma

Zakret z wyprofilowang platformg ma by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Platforma ma zachowa¢ spadki, ktére zapobiegng pozostawaniu wody na jej powierzchni. Dobor
techniki wykonania platformy ma by¢ dostosowany do nachylenia stoku i by¢é wykonany zgodnie
z SST—3, SST—4, SST—5, SST—6. Sciezki dochodzace i odchodzace z platformy powinny byé
wykonane zgodnie z niweletg. W razie potrzeby, platforme zakretu nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem, budujac mur oporowy. Wymiary powierzchni platformy majg by¢ zgodne z projektem.
Bezposrednio przed zakretem, nalezy zabezpieczy¢ nawierzchnie $ciezki przed nadmiernym zu-
zyciem spowodowanym hamowaniem, poprzez wbudowanie w nig kamieni rodzimych (nawierzch-
nia wzmocniona SST—9). Dodatkowo zakret powinien posiada¢ potokragty profil na catej szero-
kosci platformy, pomagajgcy rowerzyscie skreci¢ i zapewniajacy mu podparcie. Wysokos¢ profilu
musi by¢ dostosowana do predkosci rowerzysty i charakteru trasy.

llustracja 4. Schemat zakretu z wyprofilowanq platformq

10.5.5 Oznaczenie budowli w terenie

10.5.5.1 Wyprofilowany zakret

Wyprofilowany zakret — podwoéjny rzad flag wyznacza rzut na ptaszczyznie gruntu nawierzchni
jezdnej wyprofilowanego zakretu. Niebieska flaga informuje w ktérym miejscu nasyp ma osiggna¢
zaprojektowang rzedng.

41



NAWIERZCHNIA

llustracja 5. Schemat oznaczenia w terenie wyprofilowanego zakretu

10.5.5.2 Zakret z platformg i wyprofilowang platforma
Zakret z platformg i wyprofilowang platformg — pojedyncza niebieska flaga okresla orientacyjne
miejsce wykonania zakretu z platformg. Miejsce wykonania platformy ma by¢ dostosowane do bu-
dowanych $ciezek; dochodzgcej i odchodzgcej od zakretu.

=~

PLATFORMA \‘\

NAWIERZCHNIA j\

llustracja 6. Schemat oznaczenia w terenie zakretu z platformq i zakretu z wyprofilowanq platformg
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10.5.6 Niescistosci

Wszystkie niescistosci wykonania zakretow na Sciezce rowerowej nalezy konsultowac z Inspek-
torem Nadzoru lub Projektantem, jednak Projektant nie jest uprawniony do wydawania polecen
Wykonawcy.

10.6 Kontrola jakosci robot

10.6.1 Badania i pomiary w czasie robét
Ogoblne wytyczne dotyczgce pomiaréw zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogélne”

10.6.2 Niewtasciwe wykonanie zakretow na Sciezce rowerowej

Wszystkie zakrety nie spetniajgce okre$lonych wymagan zostang odrzucone, a na polecenie In-
spektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe na wiasny koszt.

10.7 Obmiar robot

10.7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg jest:

m3 dla wykonania robét ziemnych,

m2 dla wykonania nawierzchni.

10.8 Odbiodr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 10.6 daty wyniki pozytywne.

10.9 Podstawa ptatnosci
10.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
+ wykonanie robét ziemnych,
« dostarczenie materiatow,
+ wykonanie nawierzchni,
uporzadkowanie terenu.
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SST - 11 Brody

11.1 Wstep

11.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg brodéw przy realizacji zadania.

11.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

11.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budo-
wa brodow.

11.1.4 Okreslenia podstawowe
« Nawierzchnia wzmocniona/brukowana — nawierzchnia $ciezki wykonana z utozonych
kamieni rodzimych lub nawiezionych.

+ Ciek wodny — zagtebienie w gruncie, w ktérym stale przeptywa woda.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogélne” pkt 1.1.4.
11.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogbine”.

11.2 Materiaty

11.2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w SST—1 ,Wymagania ogoine”

11.2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu brodéw jest kamien rodzimy pozyskany w pracach
ziemnych.

11.3 Sprzet

11.3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogoine” pkt 1.3.

11.3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania brodoéw, powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

Minikoparki

Narzedzia reczne

11.4 Transport

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Sposéb zatadunku i roz-
tadunku Ssrodkéw transportowych nalezy dostosowac do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢
do obttukiwania krawedzi.
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11.5 Wykonanie robot

11.5.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
+ odwodnienia,
+ czasowego przetozenia koryta cieku, w ktérym bedzie wykonywany bréd,
* innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

11.5.2 Wykonanie przejazdu

Utozenie nawierzchni brodu nastepuje po wykonaniu robot przygotowawczych. Rodzime kamienie,
tworzgce nawierzchnie brodu, nalezy osadzi¢ na dnie cieku wodnego w taki sposob, aby ptyngca
woda nie wptywata na ich stabilno$¢. Nawierzchnie brodu nalezy utozyé w taki sposob, aby zapew-
ni¢ mozliwosé przejazdu rowerem. Bezposrednio przed i za przejazdem przez ciek wodny, nalezy
utozy¢é nawierzchnie wzmocniong o diugo$ci minimum 3 m, zgodnie z SST—9 ,Nawierzchnia z
gruntu rodzimego”. Prace podczas budowy przejazdu nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie
wprowadzac¢ zanieczyszczen do cieku wodnego.

llustracja 7. Schemat wykonania przejazdu w bréd

11.6 Kontrola jakosci robét

11.6.1 Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét
ziemnych

Kontrolg robot przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wy-
magan podanych w punktach 11.5.1i 11.5.2.

11.7 Obmiar robot

11.7.1 Ogéblne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg jest:
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+ m2 (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni kamiennej,
+ m2 (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni na dnie cieku wodnego.

11.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 11.6 daty wyniki pozytywne.

11.9 Podstawa ptatnosci
Cena wykonania brodu obejmuije:
+ roboty pomiarowe i przygotowawcze,
+ wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
+ dostarczenie materiatow,
* wykonanie nawierzchni z gruntu rodzimego,
* uporzgdkowanie terenu.
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SST - 12 Przepusty pod sciezkami

12.1 Wstep

12.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg przepustéw pod Sciezkami oraz wykonaniem
Scianek czotowych i przycz6tkdw kamiennych przy realizacji zadania.

12.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

12.1.3 Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budo-
wa przepustow rurowych pod Sciezkami.

12.1.4 Okreslenia podstawowe
+ Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekbw wodnych.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur PCV.

- Scianka czotowa — konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie oraz podtrzymujaca
nasyp.

+ Ttuczen — kruszywo famane zwykfe o wielkosci ziarn do 63 mm.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogélne” pkt 1.1.4.

12.1.5 Ogd6lne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogbine”.

12.2 Materiaty

12.2.1 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw sa:
rury PCV,
kamien rodzimy pozyskany w pracach ziemnych,
+ tluczen,
+ grunt mineralny odzyskany z wykopéw.

Materiaty powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach lub warunkach technicz-
nych wytworcy i podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

12.2.2 Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatéw rurowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobatg techniczng i posiadac certyfikat. Po-
wierzchnie elementow powinny by¢ bez peknie€ i rys.

12.3 Sprzet

12.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.
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12.4 Transport

Rury PCV mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniem mechanicznym.

12.5 Wykonanie robo6t

12.5.1 Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
+ odwodnienia,

+ czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym
bedzie wykonywany przepust,

+ wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
+ innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

12.5.2 Montaz przepustu

Sposéb wykonania robét ziemnych nalezy dostosowac¢ do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Przed utozeniem rury nalezy przygotowac podtoze w taki
sposOb, aby rura opierata sie na nim mozliwie najwiekszg powierzchnig. Po osadzeniu rury nalezy
zasypac jg rownomiernie z obu stron mieszankg ttucznia i gruntu mineralnego. W celu ustabilizo-
wania nasypu przepustu nalezy wykonac scianki czotowe, uktadajac je, przy wlocie i wylocie rury, z
kamieni rodzimych odzyskanych podczas prac ziemnych. Jezeli zachodzi potrzeba, teren powyzej
przepustu nalezy zmeliorowa¢ wykonujgc mate rowy kierujgce wode do przepustu.

12.6 Kontrola jakosci robo6t
12.6.1 Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i roboét
ziemnych

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wy-
magan podanych w punktach 12.5.1i 12.5.2.

12.7 Obmiar robot

12.7.1 Ogdélne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg jest:
+ 1 szt. wykonanej $cianki czotowej,
+ m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,
* m (metr) wykonanego przepustu,
+ m3 (metr szeScienny) usypanego nasypu nad rurg PCV.

12.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 12.6 daty wyniki pozytywne.
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12.9 Podstawa ptatnosci

12.9.1 Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
* wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
« dostarczenie materiatow,
montaz konstrukcji przepustu,
* wykonanie zasypki i zageszczenie,
uporzadkowanie terenu.
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SST - 13 Kladki

13.1 Wstep

13.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg ktadek drewnianych przy realizacji zadania.
13.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

13.1.3 Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budo-
wa ktadek drewnianych.

13.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogolne” pkt 1.1.4.

13.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogbine”.

13.2 Materiaty

13.2.1 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ktadek sga:
bale iglaste obrzynane,
+ gwozdzie okragte,
klamry ciesielskie,
kotwy metalowe,
+ $rodki ochrony drewna przed grzybami i owadami oraz zabezpieczajace przed sinieniem i
plesnieniem.

Materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach lub warunkach technicz-
nych wytwoércy i podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

13.2.2 Skltadowanie i przechowywanie materiatéw
Sktadowanie i przechowywanie materiatow zgodnie z SST—1 ,Wymagania ogoélne”.

13.3 Sprzet

13.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

13.3.2 Sprzet do wykonania konstrukcji z tarcicy

Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukcji z elementéw tartych powinien wykazac¢ sie
mozliwosciag korzystania z podstawowego sprzetu do obrdbki drewna tj.: pilarek spalinowych, sie-
kier, miotkow itp. Ponadto, Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepu-
jacego sprzetu: zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych i innego sprzetu koniecznego
do umieszczania pali fundamentowych w gruncie.
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13.4 Transport

Zgodnie z SST—1 ,Wymagania og6lne” srodki transportu nie powinny powodowaé naruszenia
struktury materiatbw, zniszczenia materiatbw, zmiany wymogdw technologicznych materiatow.

13.5 Wykonanie roboét

13.5.1 Ogélne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST—1 ,Wymagania ogolne”.

13.5.2 Konstrukcja ktadek

Konstrukcje ktadek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Elementy drew-
niane nalezy taczy¢ za pomocg facznikobw stalowych (gwozdzi i klamer ciesielskich) zgodnie ze
sztukg ciesielska. Pale fundamentowe nalezy zagtebi¢ w gruncie poprzez wbijanie. Ktadke mozna
takze osadzi¢ na metalowych kotwach wbitych w grunt. Nawierzchnige jezdng kfadki (poktad) na-
lezy zabezpieczy¢ antyposlizgowo poprzez wykonanie nacie¢ (gtebokosci minimum 5 mm) prze-
cinajgcych sie pod katem prostym (co 4—5 cm). Drewno, z kiérego wykonana jest ktadka nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami ochrony drewna. Miejsca, w ktérych ktadki majg dtugos¢
powyzej 10 m nalezy zbudowac z odpowiedniej ilosci segmentéw zaprojektowanych ktadek. Seg-
menty kladek powinny by¢ potgczone w taki sposob, aby nawierzchnie (poktad) fgczonych ktadek
byly na robwnej wysokosci. W miejscach gdzie cigg segmentdédw ktadek musi omijaé przeszkody
sztuczne lub naturalne, nalezy tgczyc¢ je pod tagodnym katem nie przekraczajgcym 30°. Potgcze-
nia segmentow ktadek wykonaé przy uzyciu technik i materiatow ciesielskich.

13.5.3 Laczenie ktadek z nawierzchnig Sciezki

Miejsce potaczenia ktadki z nawierzchnig Sciezki musi by¢ réwne, pozwalajgce na bezpieczny
najazd na ktadke i zjazd z niej. Rzedna nawierzchni Sciezki musi by¢ rowna rzednej nawierzchni
ktadki. W miejscu tgczenia nawierzchni ktadki i $ciezki nalezy wbudowaé rzagd kamieni (nawierzch-
nia wzmocniona) zapobiegajgcy tworzeniu sie stopnia pomiedzy nawierzchniami poszczegélnych
elementow.

13.5.4 Przygotowanie Sciezki przed i za ktadka

W przypadku kiedy ktadka ustawiona jest pod katem do Sciezki dojezdzajacej do niej, nalezy bez-
posrednio przed ktadkg poszerzy¢ Sciezke. Poszerzenie $ciezki wykonaé w postaci platformy o
wymiarach 2 x 2 m. Na poszerzonej $ciezce przed ktadkg nalezy ustawi¢ przeszkode kamienng
(gtaz, pozyskany z rodzimego podtoza) w celu zmuszenia rowerzysty do skrecenia przed ktadka,
na przygotowanym poszerzeniu i najechania na nig prostopadle.

W przypadku kiedy ktadka ustawiona jest pod kgtem do $ciezki odjezdzajagcej od niej, nalezy
bezposrednio za ktadkg poszerzy¢ Sciezke. Poszerzenie Sciezki wykonaé w postaci platformy o
wymiarach 2 x 2 m. Poszerzenie pozwoli rowerzyscie na swobodne opuszczenie ktadki i obranie
odpowiedniego kierunku jazdy.
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llustracja 8. Schemat przedstawia sposob poszerzenia sciezki i ustawienia kamiennej przeszkody przed
ktadkq

13.6 Kontrola jakosci robot

13.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST—1 ,Wymagania og6ine”.

13.6.2 Kontrola wykonania roboét
Zakres kontroli wykonanych rob6t obejmuje:

+ ogledziny zewnetrzne kfadek

+ wyrywkowa kontrole jakosci robot

* wyrywkowa kontrole wymiarow
Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robét polegajg na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz
zgodnos$ci wykonania robét z projektem, SST, obowigzujgcymi przepisami, normami i polecenia-
mi wydanymi w czasie wykonywania robét. Kontrole nalezy przeprowadzaé w losowo wybranych
przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzacych watpliwosci.

13.7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny).

13.8 Odbior robot

13.8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST—1 ,Wymagania ogélne” pkt 1.8.

13.8.2 Zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 13.6 daty wyniki
pozytywne.
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13.9 Podstawa platnosci
13.9.1 Cena wykonania 1 m3 ktadki obejmuje:

* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
« dostarczenie materiatow,

*+ impregnacije tarcicy,

+ montaz konstrukcji ktadki,

+ uporzgdkowanie terenu.
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SST - 14 Wykonanie oznakowania i elementéw
regulujgcych ruch

14.1 Wstep

14.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania Sciezki i elementow regulujgcych ruch na $ciezce przy realizacji
zadania.

14.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

14.1.3 Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
naniem i instalacjg oznakowania oraz szykan.

14.1.4 Okreslenia podstawowe
+ Kierunkowe oznaczenie na trasie — rodzaj oznakowania, montowany na terenach lesnych,
o wymiarach catkowitych 10x10x100cm.

« Oznaczenie w punktach poczgtkowych na trasie — rodzaj oznakowania, montowany na
terenach lesnych, o wymiarach catkowitych 15x15x150 cm.

+ Oznaczenie drogowe — rodzaj oznakowania montowany na drogach publicznych.

+ Szykana — rodzaj przeszkody spowalniajgcej rowerzyste, ustawianej przed wyjazdem ze
Sciezki na skrzyzowanie.

+ Szykana drewniana — przeszkoda spowalniajgca rowerzyste wykonana z drewna.

+ Szykana kamienna — przeszkoda spowalniajgca rowerzyste wykonana z rodzimych
kamieni lub gtazow.

+ Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST—1 ,Wymagania ogo6lne” pkt 1.1.4.
14.1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogbine”

14.2 Materiaty

14.2.1 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania sg:
prostopadioscienne stupki drewniane,

+ tabliczki plastikowe Ilub metalowe z wydrukiem odpornym na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

+ okrgglaki drewniane,

+ gfazy i kamienie rodzime,

+ stalowe katowniki uzywane jako kotwy do mocowania stupkow,

+ Srodki ochrony drewna przed grzybami i owadami oraz zabezpieczajgce przed sinieniem i
plesnieniem.

Materiaty powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach lub warunkach technicz-
nych wytworcy i podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.
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14.2.2 Skladowanie i przechowywanie materiatéw
Sktadowanie i przechowywanie materiatbw zgodnie z SST—1 ,Wymagania ogéine”

14.3 Sprzet

14.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
OgobIne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

14.4 Transport

Zgodnie z SST—1 ,Wymagania ogolne” srodki transportu nie powinny powodowaé naruszenia
struktury materiatéw, zniszczenia materiatdw, zmiany wymogéw technologicznych materiatow.

14.5 Wykonanie robét

14.5.1 Ogélne zasady wykonywania robét
OgolIne zasady wykonywania robét podano w SST—1 ,Wymagania ogoine”

14.5.2 Przygotowanie oznakowania

Prostopadtoscienny stupek powinien byé zabezpieczony srodkami ochrony drewna przed dziata-
niem warunkow atmosferycznych i panujgcych w glebie. Tabliczki na stupku nie mogg wystawaé
poza jego obrys.

14.5.3 Montaz oznakowania na trasie

Prostopadtoscienne stupki powinny by¢é zamontowane zgodnie z projektem i SST, w sposéb umoz-
liwiajgcy jednoznaczne odczytanie oznaczen trasy. Stupek powinien by¢ zabezpieczony srodkami
ochrony drewna. Szczyt stupka powinien by¢ Sciety tak, aby nie zalegata na nim woda. Stupek
umiesci¢ na stalowej kotwie. Kotwe umiesci¢ minium 50 cm w gruncie. Stupek nie powinien stykaé
sie z podtozem.

14.5.4 Montaz oznakowania drogowego

Oznaczenia drogowe zbudowane sg ze stalowych stupdw o przekroju 7 cm i tablic z ocynkowanej
blachy o podwdéjnie gietych krawedziach lub konstrukcji skrzynkowej. Nalezy je zamontowaé zgod-
nie z zasadami montazu znakéw drogowych.

14.5.5 Ustawianie szykan

14.5.5.1 Szykana drewniana

Szykana drewniana - Wykonana z drewnianych okraglakéw. Ma posta¢ dwéch oddalonych barier
zachodzacych na siebie. Powinna by¢ ustawiona przy wyjezdzie ze Sciezki na droge publiczng o
otwartym ruchu samochodowym. Ma na celu maksymalne zwolnienie rowerzysty przed wyjazdem
ze $ciezki na droge publiczna.

58



S
i

llustracja 9. Rysunek nr 8. Schemat ustawienia szykany drewnianej na skrzyzowaniu sciezki z drogg o
otwartym ruchu samochodowym

14.5.5.2 Szykany kamienne

Szykany kamienne - ukfad kilku duzych kamieni ($rednica podstawy ok. 50 cm, wysoko$¢ od 30
do 70 cm) ustawionych tak, aby spowolni¢ rowerzyste. Szykany kamienne ustawia sie w kazdym
miejscu, gdzie Sciezka krzyzuje sie z drogami transportu leSnego, szlakami turystycznymi i innymi
drogami leSnymi na ktorych odbywa sie ruch turystyczny.

\

llustracja 10. Rysunek nr 9. Schemat ustawienia szykany z duzych kamieni na skrzyzowaniu Sciezki z
drogqg szutrowg

14.6 Kontrola jakosci robot

14.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST—1 ,Wymagania ogoéine”
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14.6.2 Kontrola wykonania roboét

Kontrole robét montazu oznakowania i elementow regulujgcych ruch nalezy przeprowadzi¢ z
uwzglednieniem wymagan podanych w punktach 14.5.2—14.5.5.

14.7 Obmiar robot

14.7.1 Ogdélne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg jest sztuka zamontowanego elementu oznaczenia lub szykany.

14.8 Odbior robot

14.8.1 Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 1 ,Wymagania ogélne” pkt 1.8.

14.8.2 Zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jezeli wszystkie oznaczenia zostaty zamontowane w sposob prawidtowy.

14.9 Podstawa ptatnosci
Cena montazu oznakowania:

« dostarczenie materiatow,

+ przygotowanie materiatbw,

+ montaz elementoéw,

+ uporzgdkowanie terenu.
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SST - 15 Wodospusty

15.1 Wstep

15.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg wodospustow kamiennych przy realizacji zadania.
15.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

15.1.3 Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budo-
wg wodospustow kamiennych.

15.1.4 Okreslenia podstawowe
+ Wodospust — konstrukcja wykonana z kamienia lub betonowych prefabrykatéw, osadzona
w Kkorpusie Sciezki stuzgca do odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni Sciezki.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST — 1 ,Wymagania ogolne” pkt 1.1.4.

15.1.5 Ogé6lne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogbine”.

15.2 Materiaty

15.2.1 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wodospustéw sa:
kamienie rodzime o odpowiednim ksztatcie,
betonowe prefabrykaty,
+ ttuczen.

Materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach lub warunkach technicz-
nych wytworcy i podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

15.3 Sprzet

15.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

15.4 Transport

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpie-
czajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Sposob zatadunku
i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowac¢ do wytrzymatosci meteriatow, aby nie
dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.
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15.5 Wykonanie robét

15.5.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania miejsc montazu wodospustoéw jeszcze przed
przystgpieniem do wykonania nawierzchni. Nalezy przygotowa¢ grunt, na ktérym zostang osadzo-
ne wodosupusty w taki sposob, aby po wykonaniu nawierzchni gérna krawedz wodospustu byta
rowna z nawierzchnig Sciezki z tolerancjg +1 cm, -1 cm.

15.5.2 Montaz wodospustu

Utozenie konstrukcji z kamienia rodzimego lub betonowych prefabrykatéw nastepuje po przygo-
towaniu gruntu, w trakcie przygotowywania podbudowy z ttucznia. Podczas uktadania konstrukcji
zostawi¢ przestrzenie pomiedzy kamieniami nawierzchni, tworzac dren o szerokosci i gtebokosci
10 cm z tolerancjg + 2 cm. Gérna powierzchnia wodospustu powinna by¢ ptaska i wyrbwnana z
nawierzchnig sciezki tak, aby zapewni¢ bezpieczny przejazd. Konstrukcja wodospustu powinna
by¢ utozona w taki sposéb, aby woda zebrana z nawierzchni Sciezki swobodnie mogta przeptywac
poza Sciezke. Miejsce wyptywania wody z wodospustu powinno by¢ zabezpieczone przed erozjg
poprzez utozenie rodzimych kamieni, po ktérych bedzie mogta sptywac¢ woda.

15.6 Kontrola jakosci robét
15.6.1 Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robét
ziemnych

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wy-
magan podanych w punktach 15.5.1i 15.5.2.

15.7 Obmiar robot

15.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego wodospustu.

15.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 15.6 daty wyniki pozytywne.

15.9 Podstawa ptatnosci
15.9.1 Cena wykonania 1 m wodospustu obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
« dostarczenie materiatow,
* montaz konstrukcji wodospustu,
*+ uporzgdkowanie terenu.
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SST - 16 Dodatkowe budowle na sciezce

16.1 Wstep

16.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem dodatkowych budowli na Sciezce
przy realizacji zadania NAZWA ZADANIA.

16.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

16.1.3 Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
naniem dodatkowych budowli na Sciezce.

16.1.4 Okreslenia podstawowe

+ Stolik — podwyzszona nawierzchnia Sciezki w postaci podtuznego nasypu o tagodnym
najezdzie i fagodnym zjezdzie.

Roler — podwyzszona nawierzchnia $ciezki w postaci obtego nasypu. Najazd oraz zjazd z
nasypu ma mie¢ przekrdj podtuzny w osi budowli, w ksztatcie sinusoidy.
Prog — uskok terenu, prog podparty duzym kamieniem lub kilkoma mniejszymi.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST — 1 ,Wymagania ogélne” pkt 1.1.4.

16.1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogbine”.

16.2 Materiaty

16.2.1 Ogd6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST—1 ,Wymagania ogolne”.

16.2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu dodatkowych budowli na trasie sg:
materiaty potrzebne do budowy nawierzchni kamiennej SST—5 ,Nawierzchnia kamienna”,
materiaty potrzebne do budowy nasypéw SST—7 ,Wykonanie nasypéw”,

materiaty potrzebne do budowy nawierzchni z gruntu rodzimego SST—9 ,Nawierzchnia z
gruntu rodzimego”.

16.3 Sprzet
16.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w SST — 1 ,Wymagania ogoine” pkt 1.3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowli dodatkowych na $ciezce powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu adekwatnego do wykonywanych rob6t zgod-
nych z SST—7, SST—8, SST—9
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16.4 Transport

16.4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6Ine wymagania dotyczace transportu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

16.5 Wykonanie robét

16.5.1 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

16.5.2 Wykonanie budowli dodatkowych
16.5.2.1 Stolik

Stolik ma by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Nasyp Stolika ma by¢ stwo-
rzony zgodnie z SST—7 ,Wykonanie nasypoéw”. Nawierzchnia Stolika ma by¢ wykonana zgodnie z
SST—8 ,Nawierzchnia kamienna” i wyprofilowana zgodnie z projektem. Najblizsza okolica Sciezki
wokoét stolika powinna by¢ oczyszczona z kamieni, wystajacych pni i innych elementow krajobrazu,
ktére moga zranic¢ rowerzyste podczas upadku.

16.5.2.2 Roler

Roler ma by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Nasyp Rolera ma by¢ stwo-
rzony zgodnie z SST—7 ,Wykonanie nasypdéw”. Nawierzchnia Rolera ma by¢ wykonana zgodnie
z SST—8 ,Nawierzchnia kamienna” i wyprofilowana zgodnie z projektem.

16.5.2.3 Prég

Prog ma by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Dob6r techniki wykonania ma
by¢ dostosowany od warunkow terenowych, mozliwosci uzycia materiatéw rodzimych i by¢ wyko-
nany zgodnie z SST—5, 6 i 7. Bezposrednio za wybudowanym progiem $ciezka musi opadac¢ w
dot tak, aby stworzy¢ dogodne lgdowisko dla rowerzysty. Dtugos¢ oraz nachylenie Sciezki musi byé
dostosowane do wielkosci progu oraz predkosci rowerzysty. Bezposrednio za budowlg progu, w
miejscu lgdowania i za nim, najblizsza okolica Sciezki powinna by¢ oczyszczona z kamieni, wysta-
jacych pni i innych elementoéw krajobrazu, ktére moga zrani¢ rowerzyste podczas upadku.

\
¥

llustracja 11. Schemat progu
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16.5.3 Niescistosci

Wszystkie niescisto$ci wykonania budowli dodatkowych na Sciezce rowerowej nalezy konsultowac
z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem, jednak Projektant nie jest uprawniony do wydawania
polecen Wykonawcy.

16.6 Kontrola jakosci robot

16.6.1 Badania i pomiary w czasie robét
Ogoblne wytyczne dotyczgce pomiaréw zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogélne”

16.6.2 Niewtasciwa wykonanie budowli dodatkowych na sciezce

Wszystkie budowle dodatkowe nie spetniajace okreslonych wymagan zostang odrzucone, a na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wiasny koszt.

16.7 Obmiar robo6t

16.7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg jest:
m3 (metr szeScienny) dla wykonania rob6t ziemnych,
m2 (metr kwadratowy) dla wykonania nawierzchni.

16.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 16.6 daty wyniki pozytywne.

16.9 Podstawa ptatnosci
16.9.1 Cena jednostki obmiarowej:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
+ wykonanie robét ziemnych,
+ dostarczenie materiatdw,
+ wykonanie nawierzchni,
uporzadkowanie terenu.
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SST - 17 Ksztalt sciezki

17.1 Wstep

17.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z profilowaniem ksztattu Sciezki przy realizacji zadania.
17.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

17.1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z nada-
waniem ksztattu $ciezki, jej profilu oraz sposobom odwodnienia $ciezki innym niz elementy opisa-
ne w SST—15 ,Wodospusty" i SST—18 ,Odwodnienia rurowe”.

17.1.4 Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST — 1 ,Wymagania ogélne” pkt 1.1.4.

17.1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania podano w SST — 1 ,Wymagania ogoélne”.

17.2 Materiaty

17.2.1 Rodzaje materiatéw

Materiatami przy tworzeniu ksztattu Sciezki sg wszystkie materiaty potrzebne do wykonania rob6t
w tym opracowaniu SST 1—16

17.3 Sprzet

17.3.1 Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w SST 1—18.

17.4 Transport

Wymagania dotyczgce transportu zostaty podane w SST 1—18.

17.5 Wykonanie robot

17.5.1 Przebieg Sciezki

Sciezka powinna by¢ tak wykonana, aby przez caty jej przebieg tagodnie taczyty sie profile zakre-
tow, dodatkowe budowle na trasie, ktadki i inne elementy trasy. Niweleta jest wyznaczona tak, aby
Sciezka caty czas skrecata i zmieniata chwilowe nachylenie, unikajgc dtugich odcinkéw prostych o
jednostajnym nachyleniu.

17.5.2 Odwrécenia nachylenia

Zmiany nachylenia trasy w postaci jej pofalowania sg najwazniejszym elementem budowania
zrbwnowazonej trasy rowerowej. Tego typu muldy sg najskuteczniejszg metodg zabezpieczenia
Sciezki przed erozjg spowodowang przez sptywajacg po trasie wode. Gdy trasa jest pofalowana,
woda sptywa do dna muldy, a nastepnie ze Sciezki dzigki spadkowi poprzecznemu wynoszacemu
5%. Trasa nie rozmaka i nawet w czasie deszczu nie tworzg sie katuze.
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Druga, rbwnie wazna, zaleta takich odwrécen nachylenia Sciezki, jest to, ze stanowig one dodatko-
we wyzwanie na trasie i kontrolujg predko$c¢ jazdy na rowerze, $ciezka staje sie przez to bardziej
atrakcyjna.

Wykonawca po wykonaniu kazdego odcinka odwrdcenia nachylenia, powinien sprawdzi¢, za po-

mocg urzadzen pomiarowych (np. klinometr), czy miedzy szczytami odwrécenia nachylenia a jego
dnem, nachylenie Sciezki opada w kierunku dna odwrocenia nachylenia.

llustracja 12. Schemat kierunku odprowadzania wody ze Sciezki
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llustracja 13. Rysune nr 12. Schemat odwrécen nachylenia - chwilowe nachylenia na sciezce o srednim
nachyleniu 8%

17. 5 3 Profil sciezki na zakretach
W przypadku budowy $ciezki, ktérej przebieg uktada sie¢ w mocny zakret, nawierzchnia
powinna by¢ wyprofilowana tak, aby zapewni¢ podparcie skrecajacemu rowerzyscie.
Wysoko$¢ i kat profilu powinny byé dostosowane do predkosci rowerzysty i charakteru trasy.
+ W przypadku wykonania profilu Sciezki, ktéry uniemozliwia sptywanie wody ze Sciezki
(brak 5% spadku poprzecznego) nalezy wykonaé¢ odwodnienie rurowe opisane w
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SST - 18 ,,0dwodnienia rurowe”.

17.5.4 Ksztalt sciezki podniesionej w terenie ptaskim, naprawa ksztattu
jednostajnie opadajacej istniejagcej sciezki

W przypadku budowy $ciezki podniesionej w terenie ptaskim gdzie niemozliwym jest wyznacze-
nie niweletg odwrocen nachylenia, nalezy odpowiednio wyprofilowaé ksztait nawierzchni tworzac
odwodnienia faliste. Majg one na celu odprowadzanie wody ze Sciezki - zapobieganie erozji. Tg
samg technike profilowania ksztattu Sciezki nalezy stosowaé¢ podczas remontowania nawierzchni
istniejgcych odcinkow tras o jednostajnym nachyleniu - wszedzie tam gdzie nie ma odwrécen na-
chylenia.

17.5.4.1 Potokragte zagtebienia ze spadkiem poprzecznym.

Nalezy stworzy¢ po6tokragte otwarte zagtebienie o dtugosci miedzy 1,5 a 3 m. Zagtebienie ma by¢é
obte, a spadek poprzeczny na Srodku zagtebienia ma wynosi¢ okoto 10 — 15%. Teren ponize;j
zagtebienia nalezy tak przygotowac, aby zapewni¢ swobodny odptyw wody. Jest to szczegdlnie
istotne przy tworzeniu zagtebien na Sciezce podniesione;.

llustracja 14. Rysunenr13. Schemat odprowadzania wody ze sciezki za pomocq pétokrqgtego zagtebienia

17.5.4.2 Odwodnienie faliste.

Nalezy wykona¢ zagtebienie zgodnie z instrukcja z punktu 17.5.4.1., a nastepnie wyprofilowac
obty garb wynoszacy nawierzchnie $ciezki o okoto 10 cm. Garb ma mie¢ w przekroju podtuznym
sinusoidalny ksztatt, dtugos¢ 1,5 - 3 m i fagodnie tgczy¢ sie z nawierzchnig Sciezki.
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llustracja 15. Schemat odprowadzania wody ze Sciezki za pomocq odwodnienia falistego

llustracja 16. Schemat odprowadzania wody ze sciezki za pomocq odwodnienia falistego na sciezce pod-
niesionej
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17.6 Kontrola jakosci robot

17.6.1 Badania i pomiary w czasie robo6t
W czasie rob6t przy budowie Sciezki nalezy kontrolowac ksztatt Sciezki tj. Srednie nachylenia $ciez-
ki, chwilowe nachylenia Sciezki, jej spadek poprzeczny.

17.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni
+ Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+ 1% z wytgczeniem miejsc gdzie Sciezka ma celowo nadany inny ksztatt tj: profil Sciezki na
zakretach, pétokragte zagtebienia ze spadkiem poprzecznym, garby itp.

Nawierzchnia musi by¢ wyprofilowana tak, aby woda mogta swobodnie sptywac ze Sciezki
lub sptywac do specjalnie przygotowanych odwodnien.

Do pomiaréw srednich i chwilowych nachylen Sciezki zaleca sie uzywanie klinometru.

17.7 Obmiar robo6t

17.7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t sg zgodne z zasadami obmiaru rob6t dla SST 1-10.

17.8 Odbiodr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 17.6 daty wyniki pozytywne.
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SST - 18 Odwodnienia rurowe

18.1 Wstep

18.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg odwodnien rurowych pod $ciezkami przy realiza-
Cji zadania.

18.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

18.1.3 Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budo-
wg odwodnien rurowych pod Sciezkami.

18.1.4 Okreslenia podstawowe
1. Odwodnienie rurowe — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjne;,
stuzgcy do odprowadzania wody ze Sciezki.

2.Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST — 1 ,Wymagania ogélne” pkt 1.1.4.

18.1.5 Ogé6lne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania podano w SST-1 ,Wymagania ogoéine”.

18.2 Materiaty

18.2.1 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu odwodnien rurowych sa:
rura PCV o $rednicy 200 mm,
kamien rodzimy pozyskany w pracach ziemnych,
+ tluczen,
+ grunt mineralny odzyskany z wykopow.

Materiaty powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach lub warunkach technicz-
nych wytworcy i podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

18.2.2 Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatow rurowych powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobatg techniczng i posiadac certyfikat. Po-
wierzchnie elementdéw powinny by¢ bez peknieé i rys.

18.3 Sprzet

18.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w SST—1 ,Wymagania ogoine” pkt 1.3.

18.4 Transport

Rury PCV mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniem mechanicznym.
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18.5 Wykonanie robét

18.5.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
* wyznaczenie miejsca osadzenia odwodnienia rurowego,
+ wytyczenia osi odwodnienia i krawedzi wykopu,
* innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

18.5.2 Montaz odwodnienia rurowego

Odwodnienie rurowe montuje sie wszedzie tam, gdzie profil Sciezki nie zachowuje 5% spadku po-
przecznego i woda nie jest w stanie sptyng¢ ze Sciezki (szczeg6lnie w dotach odwrécen nachyle-
nia, gdzie dla zachowania optymalnego ksztattu Sciezki, nie jest zachowany 5% spadek poprzecz-
ny). Rura (przepust) powinna by¢ tak osadzona, aby jej wlot byt po wewnetrznej stronie Sciezki w
mozliwie najnizszym punkcie tak, aby sptywajgca woda nie pietrzyta si¢ i wpadata bezposrednio
do odwodnienia. Wylot rury powinien by¢é umiejscowiony ponizej Sciezki. Sposéb wykonania robét
ziemnych nalezy dostosowaé do Srednicy odwodnienia rurowego, gtebokosci wykopu, uksztatto-
wania terenu i rodzaju gruntu. Wykop nalezy tak przygotowac, aby rura opadata z nachyleniem nie
mniejszym niz 20%. Przed utozeniem rury nalezy przygotowaé podtoze w taki sposéb, aby rura
opierata sie na nim mozliwie najwigkszg powierzchnig. Po osadzeniu rury nalezy zasypac jg row-
nomiernie mieszankg ttucznia i gruntu mineralnego. Rura powinna odprowadza¢ wode sptywajgca
ze Sciezki. Miejsca, w ktérych rura zbiera wode ze Sciezki i odprowadza ponizej Sciezki, powinny
by¢ obtozone kamieniami rodzimymi, ktére bedg pozwalaty na swobodny przeptyw wody, a przy
tym zastaniaty rure. Wylot rury nie moze by¢ osadzony w obnizeniu terenu, ktére bedzie zatrzy-
mywac wode. Teren przy wylocie rury nalezy przygotowac¢ w taki sposob, aby woda wyptywajgca
z niej mogta swobodnie sptywa¢ w dét stoku.

WARSTWA ORGANICZNA

ZAGESZCZONE KRUSZYWO
KAMIENNY DREN

KAMIENNY DREN

WARSTWA MINERALNA PRZEPUST (SPADEK POPRZECZNY MIN. 20%)

llustracja 17. Wykonanie odwodnienia rurowego

18.6 Kontrola jakosci robét
18.6.1 Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i roboét
ziemnych

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wy-
magan podanych w punktach 18.5.1i 18.5.2.
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18.7 Obmiar robo6t

18.7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg jest:
szt uzytej rury PCV,
m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych,
m3 (metr szescienny) usypanego nasypu nad rurg PCV.

18.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 18.6 daty wyniki pozytywne.

18.9 Podstawa ptatnosci
18 9.1 Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
+ roboty pomiarowe i przygotowawcze,
+ wykonanie wykopu,
« dostarczenie materiatow,
montaz konstrukcji odwodnienia,
+ wykonanie zasypki i zageszczenie,
uporzadkowanie terenu.
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