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1. Czes¢ wstepna

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany Budowa sciezek pieszych i rowerowych w Gminie Zigbice zostat
opracowany na zlecenie Gminy Zigbice zgodnie z umowg ZPN/64/WBGK/2017.

1.2. Materialy wyjSciowe do projektowania
* mapa pogladowa w skali 1 : 5 000,
* inwentaryzacja stanu istniejgcego,
+ zaakceptowana przez inwestora wstepna koncepcja programowo przestrzenna,
+ ksigzka Trail Solutions — IMBA’s Guide to Building Sweet Singletracks, autor: Veron Felton,
ISBN 0-9755023-0-1 2004,

+ ksigzka Bike Parks IMBA’s Guide to New School Trails, autor: Bob Allen, ISBN 0-9755023-2-8
2014,

* uzgodnienia z Inwestorem i Nadle$nictwem Henrykow.

1.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania zgodnie z umowg wchodzi projekt budowlany. Dokumentacje wykonano
dla obiektu niewymagajgcego pozwolenia na budowe (art. 29 ust.2 pkt 12 Prawo budowlane) na
terenie lesnym, nalezgcym do Nadlesnictwa Henrykéw. Dokumentacje wykonano dla przepro-
wadzenia procedury przetargowej w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

1.4. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa Sciezek lesSnych na Sciezki pieszo rowe-
rowe szerokosci do 1,5 m i dtugosci 5074,3 mb. Szczego6towy podziat na sekcje wraz z opisem
zostanie przedstawiony w projekcie wykonawczym. Celem inwestycji jest udostepnienie gruntéw
leSnych dla spoteczenstwa do rekreacji. Realizacja projektu jest uznawana w Swiecie za dobrg
praktyke dotyczgcg budowania przyjaznych dla $rodowiska i zrbwnowazonych Sciezek rowero-
wych.

1.5. Stan istniejacy

Trasa Sciezki biegnie przez tereny le$ne, oznaczona bedzie w terenie kolorowymi flagami na sta-
lowych drutach. Trudne warunki gruntowe, brak odwodnienia podtuznego i poprzecznego, duze
spadki podtuzne, brak wiasciwej nosnosci podtoza gruntowego powodujg, ze obecna trasa rowe-
rowa jest praktycznie nieprzejezdna.







2. Sposoéb przedstawienia projektu

Ponizej przedstawiono sposob przedstawienia projektu zrbwnowazonych tras rowerowych.

2.1. Projekt zawiera
* czeS¢ wstepna,
* sposoéb przedstawienia projektu,
+ skrécony opis projektowanych rozwigzan,
* uwagi eksploatacyjne,
+ informacje dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
* opis projektowanych rozwigzan,
+ lokalizacja i parametry szczeg6towe segmentow.
* rysunki techniczne,
* mapy.

2.2. Podziat sciezki na poszczegélne elementy
Projekt Sciezki podzielony jest na:
+ segmenty - odcinki lub punkty na trasie, na ktérych nalezy wykonac okreslone roboty budowlane;
+ sekcja - zbior segmentow, ktore stanowig diuzszy odcinek budowanej Sciezki, sekcje Sciezki
zaznaczone sg na mapie jako osobne odcinki;
* pikietaz - okreslenie odlegtosci w jakiej znajdujg sie poczatek i koniec danego segmentu w
odniesieniu do poczgtku danej sekcji.

2.3. Segmenty

Cata trasa oraz zakres rob6t budowlanych podzielony jest na segmenty. Kazdy segment opisuje
roboty budowlane, ktére nalezy wykona¢ na danym odcinku trasy lub w danym punkcie. Odcinek
lub punkt na ktbrym majg by¢ wykonane roboty budowlane jest wyznaczony za pomocg pikieta-
zu. Segmenty opisujgce roboty budowlane do wykonania w punkcie posiadajg dopisek "punk we-
wnetrzny".

Oprécz opisu robo6t budowlanych, niektére segmenty posiadajg wykaz parametrow szczegbtowych,
ktére opisujg wartosci projektowanych rozwigzan takie jak: iloS¢ umocnienrt kamiennych, promien
zakretu, szerokos¢ i dtugos¢ wykopdw, srednice przepustu rurowego, maksymalne nachylenie, itd.

Niektore segmenty przy opisie pikietazu posiadajg informacje "punkt wewnetrzny". Jest to informa-
cja, ze zakres rob6t opisany w tym segmencie ma zosta¢ wykonany w trakcie realizowania prac
budowlanych opisanych w poprzedzajgcym segmencie. Po wykonaniu prac opisanych w segmen-
cie "punkt wewnetrzny", majg by¢ kontynuowane prace opisane w segmencie poprzedzajgcym. W
przypadku budowy przepustu, okreslenie punkt wewnetrzny wskazuje, ze nalezy wykona¢ go pod
nawierzchnig sciezki. W przypadku budowy platform czy zakretow z platforma, nalezy wykonac¢ je
w ciggu Sciezki. Segmenty z opisem punkt wewnetrzny mogg posiada¢ parametry szczego6towe
takie jak: dlugos¢, szerokos¢, srednice przepustu itd.

2.4. Opis robét budowlanych kazdego segmentu

Petne brzmienie wszystkich segmentdéw uzytych do opisania rob6t budowlanych koniecznych do
wykonania zadania, przedstawiono w rozdziale 7. Opis projektowanych rozwigzan.

W rozdziale 8. Lokalizacja i parametry szczeg6towe segmentéow kazdy segment budowane;j
trasy okre$lony jest numerem, numerem sekcji, zakresem pikietazu, dlugoscig budowanego od-
cinka, nazwg segmentu oraz wykazem parametrow szczegbtowych.




2.5. Lokalizacja
Lokalizacja segmentéw oraz sekcji budowanej $ciezki wskazana jest na mapach nr 2A - 2B.




3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Podstawowe dane techniczne projektowanej sciezki rowerowej:
* tgczna diugosé Sciezki: 6766,7 mb

+ dtugos¢ sciezki do wykonania: 5074,3 mb

« dtugos¢ Sciezek przebiegajacej po istniejgcych drogach lesnych (skrzyzowania z drogami
szutrowymi i przejazdy tymi drogami): 1692,4 mb

+ szeroko$¢ nawierzchni: do 1,5 mb

+ odwodnienie Sciezki: poprzez spadki poprzeczne, przepusty rurowe, ktadki drewniane.

3.2. Plan sytuacyjny

Przebieg trasy Sciezek rowerowych wraz z sekcjami naniesiono na orientacyjny plan - Mapy nr
2Ai 2B w skali 1:2 000. Trase Sciezek wytyczono w terenie za pomocg flag na stalowych drutach.

3.3. Niweleta sciezek rowerowych

Projektowana niweleta wyznaczona zostata przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw tereno-
wych, w sposéb majgcy zapewni¢ uzyskanie jak najkorzystniejszych rob6t ziemnych oraz bilansu
tych robét. Spadki niwelety zawarte sg w przedziale od 0 do 35%. Srednie nachylenie $ciezki mie-
dzy szczytami odwrdcen nachylenia nie przekracza 10%.

3.4. Opis zakresu robot do wykonania w sekcjach sciezek rowerowych

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci do 1,5 m o przekroju poprzecznym jednostronnym, bgdz 2
stronnym, z pochyleniem w kierunku zgodnym ze spadkiem stoku — 5%. Zaprojektowano kon-
strukcje jezdni 0 nawierzchni kamiennej.

3.5. Urzadzenia obce

Wedtug danych Nadlesnictwa Henrykéw pod pasem $ciezki rowerowej nie wystepuje podziemne
uzbrojenie terenu.







4. Uwagi eksploatacyjne

+ wykonywac coroczny gruntowny przeglad $ciezek rowerowych przed rozpoczeciem sezonu,

+ co dwa tygodnie wykonywac przeglady stanu $ciezek rowerowych, tworzy¢ raporty z przegladu,

* niezwtocznie usuwaé wszystkie awarie na trasie, tworzyé raporty po wykonaniu prac
naprawczych,

* w razie wystgpienia zagrozenia na trasie, nalezy zamkna¢ trase do czasu usuniecie powstatego
zagrozenia

* powstate w czasie eksploatacji dziury i wybicia nalezy bezwzglednie szybko i na biezgco
zabudowaé materiatem kamiennym i zagesci¢ zageszczarka spalinowa,

« dba¢ o wtasciwe spadki poprzeczne, co jest niezbednym czynnikiem powierzchniowego
odwodnienia $ciezek rowerowych,

« termin eksploatacji $ciezek od 1 marca do 30 wrze$nia,

Szczegdtowe wytyczne dotyczace zarzgdzaniem trasami, zostaty przedstawione w koncepcji pro-
gramowo przestrzennej w rozdziale 10.

4.1. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania rob6t oraz wytyczny-
mi technicznymi sporzgdzonymi w projekcie wykonawczym. Wszelkie ewentualne odstepstwa od
niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a trudnymi do przewidzenia okoliczno$ciami
nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

5.1. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen.
+ Zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi zwigzane z wykopami

« Zagrozenia zwigzane z robotami budowlanymi — prace na wysokosci podczas prac murowych
przy przepustach i prac ciesielskich zwigzanych z konstrukcjg ktadek.

5.2. Oznakowanie miejsca prowadzenia robét.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowag:
+ Wyznaczenie strefy niebezpiecznej — za strefe niebezpieczng uwaza sie miejsca zagrozone
spadaniem przedmiotdéw lub materiatow albo mozliwoscig wpadnigcia cztowieka do zagtebienia.
Otwory niebezpieczne dla ludzi lub doty powinny by¢ odgrodzone petnymi barierami.

+ Doprowadzenie energii elektrycznej (agregat prgdotwdrczy) — prace zwigzane z podtgczeniem,
badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢é wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

+ Wode zdatng do picia i do celdéw higieniczno-sanitarnych w ilosci nie mniejszej niz 20 litrébw na
1 zatrudnionego pracownika najliczniejszej zmiany.

« Zapewnienie urzadzen higieniczno-sanitarnych na budowie. Nalezy urzgdzi¢ dla pracownikdw:
szatnig, suszarnie odziezy, jadalnig, pomieszczenie do gotowania napojow, umywalnie, ustepy.
Szatnia o powierzchni uzytkowej 0,65m2 na jednego pracownika, wyposazona w taborety
w ilosci zapewniajacej mozliwos¢ siedzenia 50% zatogi najliczniejszej zmiany. Suszarnia —
0,40m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdowac sie obok
szatni. Jadalnia — o powierzchni 1,1m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Nalezy
jadalnie wyposazyC w stoty i taborety, zlewozmywak z cieptg i zimna woda. Jezeli jadalnia
nie znajduje sie obok umywalni, to przy jadalni nalezy zainstalowa¢ umywalki (jedng na 20
pracownikéw). Umywalnia — powinna by¢ potaczona z szatnig, na kazdych 7 pracownikow
najliczniejszej zmiany, powinno przypadac jedno stanowisko do mycia z dostepem do cieptej
wody. Ustepy — 1 oczko ustepowe na 25 pracownikow.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie po-
twierdzajgce brak przeciwwskazarn do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach. Pracownicy
pracujgcy na wysokosci z adnotacjg o braku przeciwwskazan do wykonywania prac na wysokosci.
Przed przystapieniem do pracy na budowie pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia o ukon-
czonym szkoleniu wstepnym w zakresie BHP i p.poz. oraz instruktazu stanowiskowym. Podwy-
konawcy pracujgcy na budowie powinni udostepni¢ kopie orzeczen lekarskich oraz zaswiadczen
0 ukorniczonym szkoleniu w zakresie BHP swoich pracownikéw kierownikowi budowy. Ponadto
pracownikow przystepujgcych do realizacji rob6t ziemnych podczas instruktazu stanowiskowego,
bezposredni przetozony powinien zapoznac z podstawowymi zasadami bezpiecznego wykonywa-
nia wykopow tj:
+ Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu. nalezy wykonac¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikow.
+ Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
+ Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.
+ Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
* Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowaé
sie w bezpiecznej odlegtosci.
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« Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatbw w odlegtosci mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane.

+ Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany
wykopu nie sg umocnione.

+ Ruch $rodkdw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.

+ Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng minimum 6 m.

+ Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej
kategorii gruntu.

* Przy pracach koparkg przedsigbierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawisow.
+ Zabronione jest przebywanie oséb pomigedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej
postoju.

* Wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania tyzki gruntem
jest zabronione.

« Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpic
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz: 50 cm nad dnem
skrzyni Srodka transportu przy materiatach sypkich, 25 cm przy materiatach kamiennych.

+ W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowa¢ sie¢ w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad terenem.

+ W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, podwozie
zablokowag, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

« Pracownicy wykonujgcy prace w wykopach powinni by¢ wyposazeniu w obuwie i odziez roboczg
oraz srodki ochrony indywidualnej (rekawice, kaski).

+ Bezposredni nadzo6r nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi sprawuje kierownik budowy.

Budowa przygotowana do realizacji powinna posiadac:
+ Dokumentacje budowlang obiektow
* Projekt zagospodarowania placu budowy.
* Dziennik budowy.

* Wykaz pracownikow przeszkolonych w zakresie bhp (dotyczy pracownikbw wiasnych jak
rowniez pracownikow podwykonawcow).

+ Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych winny by¢é w

sposoOb trwaty zabezpieczone przed mozliwoscig ich utracenia badz zniszczenia t.j. zabezpieczo-
ne przed opadami atmosferycznymi oraz dostgpem oséb niepowotanych.
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6. Wykaz punktéw poczatkowych i montazu obiektow
matej architektury

Ponizej znajduje sie wykaz obiektow matej architektury koniecznych do zamontowania w punkcie
poczatkowym.

6.1. Punkt poczatkowy Skalice

Punkt znajduje sie przy istniejgcej wiacie w Skalicach, przy wjezdzie na trase nr 1. W tym punkcie
poczatkowym majg zosta¢ umieszczone nastepujace obiekty matej architektury:
* mapa tras szt. 1,

+ stojak na rowery.

13



14



7. Opis projektowanych rozwigzan

7.1. SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z
NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Czyszczenie korytarza sciezki

Wykarczowac krzaki, usung¢ pnie, gatezie, dtuzyce.
Oczysci¢ podszycie.

Zabezpieczyc¢ roslinno$¢ niewycinanag.

Usungc¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza
Sciezki”.

Przygotowanie podtoza

Wykopaé materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.

Szeroko$¢ wykopu: do 200 cm.

Gtebokos¢ wykopu: do warstwy mineralne;.

Zabezpieczy¢ korzenie wchodzace na Sciezke.

Wyprofilowaé skarpe nad gérng krawedzig Sciezki.

Uformowac podtoze Sciezki ze spadkiem poprzecznym 5%.

W razie koniecznosci zabezpieczy¢ podtoze przed osuwaniem stosujgc kamienne umocnienia
— budujgc mur oporowy.

Rozplantowaé wykopany grunt na zboczu ponizej Sciezki.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty
ziemne”, SST—5 ,Wykonanie wykopdw w gruntach kat. |—V”, SST—6 ,Wykonanie wykopow
w gruntach kat. VI—X”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”, SST—18 ,0Odwodnienia rurowe”.

Prace reczne

Oczysci¢ z gruntu organicznego korzenie wchodzgce na Sciezke.

Nadac ostateczny ksztatt podtoza.

Zage$ci¢ podioze ptytg wibracyjna.

Wstepnie rozplantowany grunt, rozplantowa¢ ponownie w mozliwie najcieriszej warstwie.

Prace nalezy wykonac zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,
SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |—V”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Budowa nawierzchni

Nawiez¢ odpowiednig ilo$¢ miatu.

Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowiaca jezdnie Sciezki.

Zagesci¢ warstwy nawierzchni ptyta wibracyjna.

Zachowac spadek poprzeczny 5%.

Dolna krawedz Sciezki otwarta do stoku aby woda swobodnie sptywata z nawierzchni.
Szerokos¢ nawierzchni 100 cm.

Minimalna grubo$¢ nawierzchni z miatu 4 cm.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”, SST—9 ,Nawierzchnia
z gruntu rodzimego”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Zamontowaé oznaczenia zgodnie z Mapami nr 1

Parametry szczegétowe segmentu

Potencjalna ilos¢ umocnien kamiennych: [m?]
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7.2. SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z NAWIERZCHNIA
KAMIENNA POSZERZONA DO 1,5 M

Czyszczenie korytarza sciezki

Wykarczowac krzaki, usuna¢ pnie, gatezie, dtuzyce.
Oczysci¢ podszycie.

ZabezpieczyC¢ roslinno$¢ niewycinana.

Usuna¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza
Sciezki”.

Przygotowanie podtoza

Wykopa¢ materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.

Szerokos¢ wykopu: do 200 cm.

Gtebokos¢ wykopu: do warstwy mineralne;.

Zabezpieczy¢ korzenie wchodzgce na Sciezke.

Wyprofilowaé skarpe nad gérng krawedzig $ciezki.

Uformowac podtoze Sciezki ze spadkiem poprzecznym 5%.

W razie koniecznosci zabezpieczy¢ podtoze przed osuwaniem stosujac kamienne umocnienia
— budujgc mur oporowy.

Rozplantowaé wykopany grunt na zboczu ponizej sciezki.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty
ziemne”, SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |—V”, SST—6 ,Wykonanie wykopow
w gruntach kat. VI—X", SST—17 ,Ksztalt sciezki”, SST—18 ,,0dwodnienia rurowe”.

Prace reczne

Oczysci¢ z gruntu organicznego korzenie wchodzace na Sciezke.

Nadac ostateczny ksztatt podtoza.

Zagescic podtoze ptytg wibracyjng.

Wstepnie rozplantowany grunt, rozplantowa¢ ponownie w mozliwie najcienszej warstwie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,
SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |—V”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Budowa nawierzchni

Nawiez¢ odpowiednig iloS¢ miatu.

Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowigca jezdnie Sciezki.

Zagesci¢ warstwy nawierzchni ptytg wibracyjna.

Zachowac spadek poprzeczny 5%.

Dolna krawedz sciezki otwarta do stoku aby woda swobodnie sptywata z nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni 150 cm.

Minimalna grubos¢ nawierzchni z miatu 4 cm.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”, SST—9 ,Nawierzchnia
z gruntu rodzimego”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Zamontowaé oznaczenia zgodnie z Mapami nr 1

Parametry szczeg6towe segmentu

Potencjalna ilos§¢ umocnien kamiennych: [m?]
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7.3. SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA
KAMIENNA

Czyszczenie korytarza sciezki

Wykarczowac krzaki, usung¢ pnie, gatezie, dtuzyce.
Oczysci¢ podszycie.

Zabezpieczyc¢ roslinno$¢ niewycinanag.

Usuna¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza
Sciezki”.

Przygotowanie podtoza

Wykopaé materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.
Szeroko$¢ wykopu: do 160 cm.

Gtebokos¢ wykopu: do warstwy mineralne;.

Uformowaé podtoze.

Wyprofilowaé skarpe nad gérna krawedzig Sciezki.

Zabezpieczy¢ korzenie wchodzace na Sciezke.

Rozplantowaé wykopany grunt na zboczu ponizej Sciezki.

W razie koniecznosci zabezpieczy¢ podtoze przed osuwaniem stosujgc kamienne umocnienia
—budujgc mur oporowy.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty
ziemne”, SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | —V”, SST—6 ,Wykonanie wykopow
w gruntach kat. VI—X” SST—17 ,Ksztalt sciezki”, SST—18 ,,0dwodnienia rurowe”.

Prace reczne

Oczysci¢ z gruntu organicznego korzenie wchodzgce na Sciezke.

Nada¢ ostateczny ksztatt podtoza.

Zagescic podtoze ptytg wibracyjna.

Wstepnie rozplantowany grunt, rozplantowaé ponownie w mozliwie najcieriszej warstwie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,
SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |—V”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Budowa nawierzchni

Nawiez¢ ttuczen.

Utozy¢ jednolitg warstwe ttucznia stanowigcg podbudowe jezdni.

Zagesci¢ warstwe ttucznia ptytg wibracyjna.

Nawiez¢ miat.

Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowiaca jezdnie Sciezki.

Zagesci¢ warstwy nawierzchni ptyta wibracyjna.

Zachowac spadek poprzeczny 5%.

Dolna krawedz Sciezki otwarta do stoku aby woda swobodnie sptywa z nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni 100 cm.

Minimalna grubo$¢ nawierzchni 4 cm.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”, SST—17 ,Ksztatt
Sciezki”.

Zamontowaé oznaczenia zgodnie z Mapami nr 1

Parametry szczeg6towe segmentu

Potencjalna ilos¢ umocnien kamiennych: [m?]
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7.4. SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA
KAMIENNA POSZERZONA DO 1,5 M

Czyszczenie korytarza sciezki

Wykarczowac krzaki, usuna¢ pnie, gatezie, dtuzyce.
Oczysci¢ podszycie.

ZabezpieczyC¢ roslinno$¢ niewycinana.

Usuna¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza
Sciezki”.

Przygotowanie podtoza

Wykopa¢ materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.
Szerokos¢ wykopu: do 160 cm.

Gtebokos¢ wykopu: do warstwy mineralne;.

Uformowac podtoze.

Wyprofilowaé skarpe nad gérng krawedzig $ciezki.

Zabezpieczy¢ korzenie wchodzgce na Sciezke.

Rozplantowa¢ wykopany grunt na zboczu ponizej Sciezki.

W razie koniecznosci zabezpieczy¢ podtoze przed osuwaniem stosujac kamienne umocnienia
—budujgc mur oporowy.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty
ziemne”, SST—5 ,Wykonanie wykopow w gruntach kat. |—V”, SST—6 ,Wykonanie wykopow
w gruntach kat. VI—X” SST—17 ,Ksztatt Sciezki”’, SST—18 ,Odwodnienia rurowe”.

Prace reczne

Oczysci¢ z gruntu organicznego korzenie wchodzace na Sciezke.

Nadac ostateczny ksztatt podtoza.

Zagescic podtoze ptytg wibracyjng.

Wstepnie rozplantowany grunt, rozplantowa¢ ponownie w mozliwie najcienszej warstwie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,
SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |—V”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Budowa nawierzchni

Nawiez¢ ttuczen.

Utozy¢ jednolitg warstwe ttucznia stanowigcg podbudowe jezdni.

Zagesci¢ warstwe ttucznia ptytg wibracyjna.

Nawiez¢ miat.

Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowiaca jezdnie Sciezki.

Zagesci¢ warstwy nawierzchni ptytg wibracyjna.

Zachowac spadek poprzeczny 5%.

Dolna krawedz $ciezki otwarta do stoku aby woda swobodnie sptywa z nawierzchni.
Szerokos$¢ nawierzchni 150 cm.

Minimalna grubo$¢ nawierzchni 4 cm.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”, SST—17 ,Ksztatt
Sciezki”.

Zamontowaé oznaczenia zgodnie z Mapami nr 1

Parametry szczeg6towe segmentu

Potencjalna ilos§¢ umocnien kamiennych: [m?]
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7.5. SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA
KAMIENNA PODNIESIONA
Czyszczenie korytarza sciezki
« Wykarczowac krzaki, usung¢ pnie, gatezie, dtuzyce.
+ Oczy$ci¢ podszycie.
+ Zabezpieczy¢ ro$linno$¢ niewycinang.
+ Usung¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.
* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza
Sciezki”.
Przygotowanie podtoza
+ Wykopaé materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.
+ Szerokosé wykopu: do 120 cm.
+ Gtebokos¢ wykopu: do warstwy mineralnej.
« Uformowac podtoze.
« Zabezpieczy¢ korzenie wchodzace na Sciezke.
+ Rozplantowa¢ wykopany grunt w okolicy $ciezki.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty
ziemne”, SST—5 ,Wykonanie wykopdw w gruntach kat. |—V”, SST—6 ,Wykonanie wykopow
w gruntach kat. VI—X”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Prace reczne
+ Oczy$ci¢ z gruntu organicznego korzenie wchodzgce na sciezke.

+ Nadac ostateczny ksztatt podtoza.

« Zagesci¢ podtoze ptytg wibracyjna.

+ Wstepnie rozplantowany grunt, rozplantowa¢ ponownie w mozliwie najcieriszej warstwie.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,
SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | —V”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Budowa nawierzchni

+ Nawiez¢ ttuczen.

+ Utozy¢ jednolitg warstwe ttucznia stanowigcg podbudowe jezdni.

+ Zagesci¢ warstwe ttucznia ptytg wibracyjna.

+ Nawiez¢ miat.

+ Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowiacg jezdnie Sciezki.

« Zagesci¢ warstwy nawierzchni ptytg wibracyjna.

+ Rzedna nawierzchni wyzsza o 10 cm od rzednej terenu.

« Zachowac¢ obustronny spadek nawierzchni.

« Szerokos$¢ nawierzchni 100 cm.

« Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”, SST—17 ,Ksztatt
sciezki”.

Zamontowaé oznaczenia zgodnie z Mapami nr 1
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7.6. SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA
KAMIENNA PODNIESIONA POSZERZONA DO 1,5M

Czyszczenie korytarza sciezki

+ Wykarczowac krzaki, usung¢ pnie, gatezie, dtuzyce.

+ Oczysci¢ podszycie.

+ Zabezpieczy¢ roslinno$¢ niewycinang.

+ Usung¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza

Sciezki”.

Przygotowanie podtoza

+ Wykopa¢ materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.

+ Szerokos¢ wykopu: do 160 cm.

+ Gtebokos¢ wykopu: do warstwy mineralnej.

+ Uformowac podtoze.

« Zabezpieczy¢ korzenie wchodzace na Sciezke.

+ Rozplantowaé¢ wykopany grunt w okolicy $ciezki.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty

ziemne”, SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |—V”, SST—6 ,Wykonanie wykopdw
w gruntach kat. VI—X”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Prace reczne

+ Oczysci¢ z gruntu organicznego korzenie wchodzgce na Sciezke.

+ Nadac ostateczny ksztatt podtoza.

« Zagesci¢ podtoze ptytg wibracyjna.

+ Wstepnie rozplantowany grunt, rozplantowa¢ ponownie w mozliwie najcieriszej warstwie.

+ Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,

SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | —V”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Budowa nawierzchni

+ Nawiez¢ ttuczen.

+ Utozy¢ jednolitg warstwe tlucznia stanowigcg podbudowe jezdni.

+ Zagesci¢ warstwe ttucznia ptytg wibracyjna.

+ Nawiez¢ miat.

+ Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowiaca jezdnie Sciezki.

+ Zagesci¢ warstwy nawierzchni ptytg wibracyjna.

* Rzedna nawierzchni wyzsza o 10 cm od rzednej terenu.

« Zachowac¢ obustronny spadek nawierzchni.

+ Szerokos¢ nawierzchni 150 cm.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”, SST—17 ,Ksztatt

Sciezki”.

Zamontowaé oznaczenia zgodnie z Mapami nr 1
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7.7. SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA
KAMIENNA PODNIESIONA | ODWODNIENIAMI FALISTYMI
Czyszczenie korytarza sciezki
« Wykarczowac krzaki, usung¢ pnie, gatezie, dtuzyce.
+ Oczy$ci¢ podszycie.
+ Zabezpieczy¢ ro$linno$¢ niewycinang.
+ Usung¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.
* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza
Sciezki”.
Przygotowanie podtoza
+ Wykopaé materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.
+ Szerokosé wykopu: do 120 cm.
+ Gtebokos¢ wykopu: do warstwy mineralnej.
« Uformowac podtoze.
« Zabezpieczy¢ korzenie wchodzace na Sciezke.
+ Rozplantowa¢ wykopany grunt w okolicy $ciezki.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty
ziemne”, SST—5 ,Wykonanie wykopdw w gruntach kat. |—V”, SST—6 ,Wykonanie wykopow
w gruntach kat. VI—X”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Prace reczne
+ Oczy$ci¢ z gruntu organicznego korzenie wchodzgce na sciezke.

+ Nadac ostateczny ksztatt podtoza.
« Zagesci¢ podtoze ptytg wibracyjna.
+ Wstepnie rozplantowany grunt, rozplantowa¢ ponownie w mozliwie najcieriszej warstwie.
* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,
SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | —V”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.
Budowa nawierzchni
+ Nawiez¢ ttuczen.
+ Utozy¢ jednolitg warstwe ttucznia stanowigcg podbudowe jezdni.
« Wyprofilowa¢ odwodnienia faliste.
+ Zagesci¢ warstwe ttucznia ptyta wibracyjna.
+ Nawiez¢ miat.
+ Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowiacg jezdnie Sciezki.
+ Zagesci¢ warstwy nawierzchni ptytg wibracyjna.
+ Zachowac¢ odpowiednie spadki nawierzchni.
« Szerokos$¢ nawierzchni 100 cm.
* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”, SST—17 ,Ksztatt
sciezki”.
Zamontowaé oznaczenia zgodnie z Mapami nr 1

Parametry szczeg6towe segmentu
+ Potencjalna ilos¢ odwodnien falistych: [szt.]
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7.8. SEKCJA ROLEROW

Czyszczenie korytarza sciezki

Wykarczowac krzaki, usunaé pnie, gatezie, dtuzyce.
Oczysci¢ podszycie.

ZabezpieczyC¢ roslinno$¢ niewycinanag.

Usuna¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza
Sciezki”.

Przygotowanie podtoza

Wykopa¢ materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.
Szerokos$¢ wykopu: do 160 cm.

Gtebokosé wykopu: do warstwy mineralne;.

Uformowaé podtoze.

Wyprofilowa¢ skarpe nad gérng krawedzig Sciezki.

Zabezpieczy¢ korzenie wchodzgce na Sciezke.

Rozplantowaé wykopany grunt na zboczu ponizej Sciezki.

W razie koniecznosci zabezpieczy¢ podtoze przed osuwaniem stosujac kamienne umocnienia
—budujgc mur oporowy.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty
ziemne”, SST—5 ,Wykonanie wykopow w gruntach kat. |—V”, SST—6 ,Wykonanie wykopow
w gruntach kat. VI—X” SST—17 ,Ksztalt Sciezki”’, SST—18 ,Odwodnienia rurowe”.

Wykonanie nasypu budowli doatkowej

Pozyska¢ materiat z ukopu i dokopu.

Nawiez¢ materiat z dokopu.

Usypa¢ nasyp zgodnie z zaznaczong niweletg i projektem.

Nadac¢ ksztatt nasypu zgodny z projektem.

Zagescic¢ warstwy gruntu tworzace nasyp.

W razie potrzeby wykonac¢ stopien zapobiegajgcy zsuwaniu sie nasypu.
Wyprofilowaé skarpy nasypu do nachylenia 100%.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—7 ,Wykonanie nasypu”, SST— 16 ,dodatkowe
budowle na trasie”.

Budowa nawierzchni

Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowiaca jezdnie.

Zagesci¢ warstwy nawierzchni ptytg wibracyjna.

Szeroko$¢ nawierzchni dostosowac do szerokosci nasypu.

Minimalna grubos¢ nawierzchni 4 cm.

Wyprofilowaé tagodne przejscia nawierzchni budowli dodatkowej z nawierzchnig $ciezki.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”.

Oczyszczanie okolic sekcji roleréow w promieniu 5 m

Uprzatna¢ wszystkie gatezie.

Uprzatna¢ wszystkie kamienie i gtazy.

Usung¢ wystajace pnie po Scietych drzewach.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—2 ,Prace przygotowawcze oczyszczanie korytarza
Sciezki”.

Parametry szczeg6towe segmentu

Potencjalna ilo$¢ rolerow: [szt.]
Szczegbéty budowli na rysunku nr 1
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7.9. ZAKRET WYPROFILOWANY

Czyszczenie korytarza sciezki

Wykarczowac krzaki, usung¢ pnie, gatezie, dtuzyce.
Oczysci¢ podszycie.

Zabezpieczyc¢ roslinno$¢ niewycinanag.

Usuna¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza
Sciezki”.

Przygotowanie podtoza

Wykopaé materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.
Szeroko$¢ wykopu: do 240 cm.

Gtebokos¢ wykopu: do warstwy mineralne;.

Zabezpieczy¢ korzenie wchodzgce na planowany nasyp.

Oczysci¢ podioze z gruntu organicznego.

Rozplantowaé wykopany grunt na zboczu ponizej planowanego nasypu.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty
ziemne”, SST—5 ,Wykonanie wykopdw w gruntach kat. |—V”, SST—6 ,Wykonanie wykopow
w gruntach kat. VI—X”, SST—18 ,,Odwodnienia rurowe”.

Wykonanie nasypu wyrpofilowanego zakretu

Pozyska¢ materiat z ukopu i dokopu.

Nawiez¢ materiat z dokopu.

Usypa¢ nasyp zgodnie z zaznaczong niweleta.

Zagesci¢ warstwy gruntu tworzgce nasyp.

W razie potrzeby wykonaé stopiert zapobiegajacy zsuwaniu sie nasypu lub utozy¢ mur
Oporowy.

Wyprofilowaé skarpe nasypu od zewnetrznej strony zakretu do nachylenia 100%
Wyprofilowaé bok nasypu stanowiacy podbudowe nawierzchni zgodnie z projektem.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—7 ,Wykonanie nasypu”, SST—10 ,Zakrety”.

Prace reczne

Nadac¢ ostateczny ksztatt podtoza.

Zagesci¢ podioze ptytg wibracyjna.

Wstepnie rozplantowany grunt ponizej nasypu rozplantowac¢ ponownie, w mozliwie najcierisze;j
warstwie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Budowa nawierzchni

Nawiez¢ miat.

Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowigcg jezdnie $ciezki.

Zage$ci¢ warstwy nawierzchni ptytg wibracyjng i narzedziami recznymi.

Zachowac spadek poprzeczny zgodny z profilem zakretu.

Dolna krawedz Sciezki otwarta do stoku aby woda swobodnie sptywata z nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni dostosowana do wysokos$ci nasypu.

+ Minimalna grubo$¢ nawierzchni 3 cm.
+ Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”.

Parametry szczeg6towe segmentu

Promien zakretu: [m]
Maksymalne nachylenie zakretu w przekroju A-A: 15%
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+ Nachylenie stoku w miejscu budowy: [%]
+ Szczegoty budowli na rysunku nr 4
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7.10. ZAKRET Z PLATFORMA WYKONANA W GRUNCIE Z
KAMIENNYMI UMOCNIENIAMI - PUNKT WEWNETRZNY
Czyszczenie korytarza sciezki

« Wykarczowac krzaki, usung¢ pnie, gatezie, dtuzyce.

+ Oczy$ci¢ podszycie.

+ Zabezpieczy¢ ro$linno$¢ niewycinang.

+ Usung¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza

Sciezki”.

Przygotowanie podtoza

+ Wykopa¢ materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.

+ Szerokos¢ wykopu: dostosowany do wymiaréw platformy.

+ Diugos¢ wykopu: dostosowany do wymiaréw platformy.

+ Gtebokos¢ wykopu: do warstwy mineralnej.

+ Zabezpieczy¢ korzenie wchodzgce na platforme.

+ Wyprofilowa¢ skarpe nad gérnag krawedzig platformy.

+ Uformowac¢ podtoze platformy ze spadkami zapewniajgcymi sptywanie wody.

« W razie koniecznoséci zabezpieczy¢ podtoze przed osuwaniem budujgc mur oporowy.

+ Rozplantowa¢ wykopany grunt na zboczu ponizej platformy

« Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty
ziemne”, SST—5 ,Wykonanie wykopdw w gruntach kat. |—V”, SST—6 ,Wykonanie wykopow
w gruntach kat. VI—X", SST—10 ,Zakrety”.

Prace reczne
+ Oczysci¢ z gruntu organicznego korzenie wchodzgce na Sciezke.

+ Nadac¢ ostateczny ksztatt podtoza.
« Zagesci¢ podtoze ptytg wibracyjna.
+ Wstepnie rozplantowany grunt, rozplantowa¢ ponownie w mozliwie najcieriszej warstwie.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,
SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | —V”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Budowa nawierzchni
+ Nawiez¢ miat.
+ Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowiacg jezdnie Sciezki.
« Zagesci¢ warstwy nawierzchni ptytg wibracyjna.
« Zachowac¢ odpowiednie nachylenia platformy.
+ Szerokos$¢ nawierzchni: patrz szerokos¢ platformy.
+ Ditugos¢ nawierzchni: patrz dtugosc¢ platformy.
+ Minimalna grubo$¢ nawierzchni 4 cm.
* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”.

Parametry szczeg6towe segmentu
+ Dtugosé platformy: 3m
+ Szerokos¢ platformy: 3m
+ Nachylenie stoku w miejscu budowy: [%]
+ Potencjalna ilo$¢ umocnien kamiennych: [m?]
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7.11. ZAKRET Z WYPROFILOWANA PLATFORMA WYKONANA W
GRUNCIE Z KAMIENNYMI UMOCNIENIAMI - PUNKT WEWNETRZNY

Czyszczenie korytarza sciezki

+ Wykarczowac krzaki, usung¢ pnie, gatezie, dtuzyce.

+ Oczysci¢ podszycie.

+ Zabezpieczy¢ roslinno$¢ niewycinang.

+ Usung¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza

Sciezki”.

Przygotowanie podtoza

+ Wykopa¢ materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.

+ Dtugosé wykopu: dostosowana do wymiardw platformy.

+ Szerokos¢ wykopu: dostosowana do wymiaréw platformy.

+ Gtebokos¢ wykopu: do warstwy mineralnej.

+ Zabezpieczy¢ korzenie wchodzace na platforme.

+ Wyprofilowa¢ skarpe nad gorng krawedzig platformy.

+ Uformowac¢ podtoze platformy zachowujac pétokragty profil zakretu.

« W razie koniecznosci zabezpieczy¢ podtoze przed osuwaniem budujgc mur oporowy.

+ Rozplantowa¢ wykopany grunt na zboczu ponizej platformy

« Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty

ziemne”, SST—5 ,Wykonanie wykopdéw w gruntach kat. |—V”, SST—6 ,Wykonanie wykopdw
w gruntach kat. VI—X”, SST—10 ,Zakrety”.

Prace reczne

+ Oczysci¢ z gruntu organicznego korzenie wchodzgce na Sciezke.

+ Nada¢ ostateczny ksztatt podtoza.

+ Zagesci¢ podtoze ptytg wibracyjna.

+ Wstepnie rozplantowany grunt, rozplantowa¢ ponownie w mozliwie najciefiszej warstwie.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,

SST—5 ,Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | —V”, SST—17 ,Ksztatt Sciezki”.

Budowa nawierzchni

+ Nawiez¢ miat.

+ Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowiaca jezdnie Sciezki.

+ Zagesci¢ warstwy nawierzchni ptytg wibracyjna.

+ Zachowa¢ odpowiedni profil zakretu.

+ Szerokos¢ zakretu: patrz szeroko$¢ platformy.

+ Minimalna grubo$¢ nawierzchni 4 cm.

+ Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”.

Parametry szczeg6towe segmentu

+ Diugos¢ platformy: 5m

+ Szerokos¢ platformy: 5m

+ Nachylenie stoku w miejscu budowy: [%]

+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: [m?]
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7.12. PLATFORMA NA SCIEZCE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA |
KAMIENNYMI UMOCNIENIAMI - PUNKT WEWNETRZNY

Czyszczenie korytarza sciezki

Wykarczowac krzaki, usung¢ pnie, gatezie, dtuzyce.
Oczysci¢ podszycie.

Zabezpieczyc¢ roslinno$¢ niewycinanag.

Usuna¢ pozostatosci po oczyszczaniu korytarza Sciezki.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—2 ,Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza
Sciezki”.

Przygotowanie podtoza

Wykopaé materiat organiczny by odstoni¢ warstwe mineralng gleby.

Szerokos¢ wykopu: dostosowaé do wymiardéw nawierzchni.

Dtugos¢ wykopu: dostosowaé do wymiardédw nawierzchni.

Gtebokos¢ wykopu: do warstwy mineralne;.

Zabezpieczy¢ korzenie wchodzace na Sciezke.

Wyprofilowaé skarpe nad gérna krawedzig Sciezki.

Uformowac podtoze ze spadkiem poprzecznym 5%.

W razie koniecznos$ci zabezpieczyé podtoze przed osuwaniem budujgc mur oporowy.
Rozplantowaé wykopany grunt ponizej lub w okot platformy.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3 ,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,
SST—5 ,Wykonanie wykopow w gruntach kat. [—V”.

Prace reczne

Oczysci¢ z gruntu organicznego korzenie wchodzgce na Sciezke.

Nadac ostateczny ksztatt podtoza.

Zagesci¢ podioze ptytg wibracyjna.

Wstepnie rozplantowany grunt, rozplantowaé¢ ponownie w mozliwie najcieriszej warstwie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,
SST—5 ,Wykonanie wykopow w gruntach kat. |—V”, SST—17 ,Ksztalt Sciezki”.

Budowa nawierzchni

Nawiez¢ miat.
Utozy¢ jednolitg warstwe miatu stanowigcg jezdnie $ciezki.
Zage$ci¢ warstwy nawierzchni ptytg wibracyjna.

+ Zachowac spadek poprzeczny 5%.

Dolna krawedz otwarta do stoku aby woda swobodnie sptywa z nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni: patrz szerokos¢ platformy.

Dtugos¢ nawierzchni: patrz dtugos$c¢ platformy.

Minimalna grubos¢ nawierzchni 4 cm.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—8 ,Nawierzchnia kamienna”.

Zamontowaé oznaczenia zgodnie z Mapami nr 1

Parametry szczeg6towe segmentu

Dtugosé platformy: [m]

Szeroko$¢ platformy: [m]

Nachylenie stoku w miejscu budowy: [%]
Potencjalna ilos¢ umocnien kamiennych: [m?]
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7.13. RZEDNA NAWIERZCHNI WYNIESIONA - PUNKT WEWNETRZNY

Parametry szczeg6towe segmentu
* Rzedna nawierzchni wyniesiona ponad grunt o: [cm]
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7.14. PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA

Zamontowaé oznaczenia zgodnie z Mapami nr 1
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7.15. PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA Z WYROWNANIEM
NAWIERZCHNI

Naprawa nawierzchni drogi

+ Oczysci¢ nawierzchnie drogi z duzych kamieni i gruntu organicznego.

+ Wyréwnac istniejgce dziury i koleiny.

+ W razie potrzeby poprawi¢ melioracje, oczy$ci¢ rowy i wodospusty.

+ Nadac ksztatt podtoza.

+ Zagesci¢ podtoze ptytg wibracyjna.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z: SST—3,Przygotowanie podtoza”, SST—4 ,Roboty ziemne”,

SST—5 ,Wykonanie wykopow w gruntach kat. [—V”.

Zamontowaé¢ oznaczenia zgodnie z Mapami nr 1
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7.16. PRZEPUST - PUNKT WEWNETRZNY

Wykonanie przepustu
+ Wykona¢ wykop.
+ Wstawic rure z PCV.
+ Wykona¢ nasyp nad rurg PCV.
+ Zage$ci¢ nasyp.
* Przystgpi¢ do wykonania Sciezki nad nasypem.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—12 ,Przepusty pod $ciezkami”.

Parametry szczeg6towe segmentu
+ Srednica przepustu: [mm]
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7.17. PRZEPUST Z MELIORACJA CIEKU WODNEGO LUB WYSIEKU -
PUNKT WEWNETRZNY

Wykonanie przepustu
+ Wykona¢ wykop.
+ Wstawic rure z PCV.
+ Wykona¢ melioracje w postaci matych rowdw kierujgcych wode z wysieku do rury.
+ Wykona¢ nasyp nad rurg PCV.
+ Zagesci¢ nasyp.
* Przystgpi¢ do wykonania Sciezki nad nasypem.
+ Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—12 ,Przepusty pod Sciezkami”.

Parametry szczeg6towe segmentu
+ Srednica przepustu: [mm]

32



7.18. KLADKA Z PORECZAMI

Budowa ktadki
+ Uporzadkowac teren w miejscu budowy ktadki.
+ Wyznaczy¢ miejsca wbijania pali fundamentowych.
* Przystgpi¢ do budowy ktadki.

+ Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST—13 ,Ktadki”.

Parametry szczeg6towe segmentu
+ Szczegoty budowli na rysunkach nr 2, 3
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7.19. KONIEC TRASY - PUNKT WEWNETRZNY
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8. Lokalizacja i parametry szczeg6towe segmentow

SEKCJA 1.
$CIEZKI: 998 M, DROGI: 295 M, DLUGOSC CALKOWITA: 1293 M

SEGMENT: 0 SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 0 M DO 292 M, DLUGOSC: 292 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.14

SEGMENT: 1 SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 292 M DO 678,9 M, DLUGOSC: 386,9 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilos¢ umocnien kamiennych: 2,09 m?3

Opis prac budowlanych w punkcie 7.1

SEGMENT: 2 SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 296,8 M DO 296,8 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

PRZEPUST

Parametry Szczego6towe
+ Srednica przepustu: 400 mm

Opis prac budowlanych w punkcie 7.16

SEGMENT: 3 SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 313,3 M DO 313,3 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

ZAKRET Z PLATFORMA WYKONANA W GRUNCIE Z KAMIENNYMI UMOCNIENIAMI
Parametry Szczego6towe
* Diugos¢ platformy: 3 m
+ Szerokos¢ platformy: 3 m
» Nachylenie stoku w miejscu budowy: 28%
+ Potencjalna ilos¢ umocnient kamiennych: 0,47 m3

Opis prac budowlanych w punkcie 7.10
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SEGMENT: 4 SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 368,9 M DO 368,9 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

ZAKRET Z PLATFORMA WYKONANA W GRUNCIE Z KAMIENNYMI UMOCNIENIAMI
Parametry Szczego6towe
+ Diugos¢ platformy: 3 m
+ Szerokos¢ platformy: 3 m
+ Nachylenie stoku w miejscu budowy: 45%
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,76 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.10

SEGMENT: 5 SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 481,4 M DO 481,4 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

ZAKRET Z PLATFORMA WYKONANA W GRUNCIE Z KAMIENNYMI UMOCNIENIAMI
Parametry Szczegétowe
+ Diugos¢ platformy: 3 m
+ Szerokos¢ platformy: 3 m
+ Nachylenie stoku w miejscu budowy: 20%
+ Potencjalna ilo$¢ umocnien kamiennych: 0,34 m?®

Opis prac budowlanych w punkcie 7.10

SEGMENT: 5A SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 678,9 M DO 695,9 M, DLUGOSC: 17 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegé6towe
+ Potencjalna ilo$¢ umocnient kamiennych: 0,09 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 5B SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 695,9 M DO 814,5 M, DLUGOSC: 118,6 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegé6towe
 Potencjalna ilos¢ umocnien kamiennych: 0,64 m3

Opis prac budowlanych w punkcie 7.1
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SEGMENT: 6 SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 814,5 M DO 970,8 M, DLUGOSC: 156,3 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,84 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 7 SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 933,5 M DO 933,5 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

PLATFORMA NA SCIEZCE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA | KAMIENNYMI UMOCNIENIAMI
Parametry Szczego6towe
+ Diugos¢ platformy: 4 m
« Szerokos$¢ platformy: 3 m
+ Nachylenie stoku w miejscu budowy: 21%
+ Potencjalna ilos¢ umocnien kamiennych: 0,45 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.12

SEGMENT: 8 SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 970,8 M DO 993,6 M, DLUGOSC: 22,8 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczego6towe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,12 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.1

SEGMENT: 9 SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 993,6 M DO 1289,8 M, DLUGOSC: 296,2 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilos¢ umocniert kamiennych: 1,6 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 10 SEKCJA 1.
PIKIETAZ OD 1289,8 M DO 1293,1 M, DLUGOSC: 3,3 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.14
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SEKCJA 2.
SCIEZKI: 228 M, DROGI: 105 M, DLUGOSC CALKOWITA: 333 M

SEGMENT: 10A SEKCJA 2.
PIKIETAZ OD 0 M DO 228,2 M, DLUGOSC: 228,2 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 10B SEKCJA 2.
PIKIETAZ OD 224,2 M DO 224,2 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

PRZEPUST

Parametry Szczegotowe
« Srednica przepustu: 400 mm

Opis prac budowlanych w punkcie 7.16

SEGMENT: 10C SEKCJA 2.
PIKIETAZ OD 228,2 M DO 332,7 M, DLUGOSC: 104,5 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.14
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SEKCJA 3.
SCIEZKI: 1177 M, DROGI: 13 M, DLUGOSC CALKOWITA: 1189 M

SEGMENT: 11 SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 0 M DO 190,5 M, DLUGOSC: 190,5 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA |
ODWODNIENIAMI FALISTYMI

Opis prac budowlanych w punkcie 7.7

SEGMENT: 11A SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 190,5 M DO 342,2 M, DLUGOSC: 151,7 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 11B SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 342,2 M DO 403,1 M, DLUGOSC: 60,9 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA |
ODWODNIENIAMI FALISTYMI

Opis prac budowlanych w punkcie 7.7

SEGMENT: 11C SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 403,1 M DO 407,1 M, DLUGOSC: 4 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.14

SEGMENT: 11D SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 407,1 M DO 592,7 M, DLUGOSC: 185,6 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA |
ODWODNIENIAMI FALISTYMI

Opis prac budowlanych w punkcie 7.7
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SEGMENT: 11E SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 590,7 M DO 590,7 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

PRZEPUST

Parametry Szczegé6towe
« Srednica przepustu: 400 mm

Opis prac budowlanych w punkcie 7.16

SEGMENT: 11F SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 592,7 M DO 596,7 M, DLUGOSC: 4 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.14

SEGMENT: 11G SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 596,7 M DO 886,8 M, DLUGOSC: 290,1 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA |
ODWODNIENIAMI FALISTYMI

Opis prac budowlanych w punkcie 7.7

SEGMENT: 11H SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 598,7 M DO 598,7 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

PRZEPUST

Parametry Szczegé6towe
- Srednica przepustu: 400 mm

Opis prac budowlanych w punkcie 7.16

SEGMENT: 111 SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 886,8 M DO 1071,3 M, DtUGOSC: 184,5 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA |
ODWODNIENIAMI FALISTYMI

Opis prac budowlanych w punkcie 7.7
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SEGMENT: 11J SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 1071,3 M DO 1084,4 M, DLUGOSC: 13,1 M

ZAKRET WYPROFILOWANY
Parametry Szczego6towe
* Promien zakretu: 5 m
* Maksymalne nachylenie zakretu w przekroju A-A: 15%
» Nachylenie stoku w miejscu budowy: 10%
+ Szczegoty budowli na rysunku nr 4

Opis prac budowlanych w punkcie 7.9

SEGMENT: 11K SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 1084,4 M DO 1184,6 M, DLUGOSC: 100,2 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA |
ODWODNIENIAMI FALISTYMI

Opis prac budowlanych w punkcie 7.7

SEGMENT: 11L SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 1182 M DO 1182 M, DtUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

PRZEPUST

Parametry Szczegétowe
» Srednica przepustu: 500 mm

Opis prac budowlanych w punkcie 7.16

SEGMENT: 11M SEKCJA 3.
PIKIETAZ OD 1184,6 M DO 1189,2 M, DLUGOSC: 4,6 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.14
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SEKCJA 4.
SCIEZKI: 787 M, DROGI: 462 M, DLUGOSC CALKOWITA: 1249 M

SEGMENT: 12 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 0 M DO 67,4 M, DLUGOSC: 67,4 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.5

SEGMENT: 13 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 3,6 M DO 3,6 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

PRZEPUST

Parametry Szczegotowe
« Srednica przepustu: 500 mm

Opis prac budowlanych w punkcie 7.16

SEGMENT: 13A SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 67,4 M DO 161,6 M, DLUGOSC: 94,2 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegé6towe
+ Potencjalna ilo$¢ umocnien kamiennych: 0,51 m?®

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 14 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 161,6 M DO 207,1 M, DtUGOSC: 45,5 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegotowe
+ Potencjalna ilo$¢ umocnien kamiennych: 0,25 m?®

Opis prac budowlanych w punkcie 7.1

SEGMENT: 15 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 207,1 M DO 233,7 M, DLUGOSC: 26,6 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegétowe
*+ Potencjalna ilos¢ umocnien kamiennych: 0,14 m3

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3
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SEGMENT: 16 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 233,7 M DO 668,6 M, DLUGOSC: 434,9 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 2,35 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.1

SEGMENT: 17 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 629,8 M DO 629,8 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

PRZEPUST Z MELIORACJA CIEKU WODNEGO LUB WYSIEKU

Parametry Szczegétowe
+ Srednica przepustu: 400 mm

Opis prac budowlanych w punkcie 7.17

SEGMENT: 18 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 668,6 M DO 687 M, DLUGOSC: 18,4 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczego6towe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,1 m3

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 19 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 687 M DO 702,3 M, DLUGOSC: 15,3 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA |

ODWODNIENIAMI FALISTYMI

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilo§¢ odwodnien falistych: 1 szt.

Opis prac budowlanych w punkcie 7.7

SEGMENT: 20 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 702,3 M DO 707,3 M, DLUGOSC: 5 M

KLADKA Z PORECZAMI

Parametry Szczegétowe
+ Szczegoty budowli na rysunkach nr 2, 3

Opis prac budowlanych w punkcie 7.18
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SEGMENT: 21 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 707,3 M DO 724,5 M, DLUGOSC: 17,2 M
SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA |
ODWODNIENIAMI FALISTYMI

Parametry Szczegé6towe
+ Potencjalna ilo§¢ odwodnien falistych: 1 szt.

Opis prac budowlanych w punkcie 7.7

SEGMENT: 22 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 724,5 M DO 728,5 M, DLUGOSC: 4 M

KtADKA Z PORECZAMI

Parametry Szczegé6towe
+ Szczeg6ty budowli na rysunkach nr 2, 3

Opis prac budowlanych w punkcie 7.18

SEGMENT: 23 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 728,5 M DO 786,5 M, DLUGOSC: 58 M
SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA |
ODWODNIENIAMI FALISTYMI

Parametry Szczegotowe
+ Potencjalna ilo§¢ odwodnien falistych: 3 szt.

Opis prac budowlanych w punkcie 7.7

SEGMENT: 24 SEKCJA 4.
PIKIETAZ OD 786,5 M DO 1248,5 M, DLUGOSC: 462 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.14
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SEKCJA 5.
SCIEZKI: 342 M, DROGI: 138 M, DLUGOSC CALKOWITA: 480 M

SEGMENT: 1 SEKCJA 5.
PIKIETAZ OD 0 M DO 28 M, DLUGOSC: 28 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnient kamiennych: 0,15 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 2 SEKCJA 5.
PIKIETAZ OD 28 M DO 40 M, DLUGOSC: 12 M

ZAKRET WYPROFILOWANY
Parametry Szczego6towe
* Promien zakretu: 5 m
+ Maksymalne nachylenie zakretu w przekroju A-A: 15%
+ Nachylenie stoku w miejscu budowy: 16%
+ Szczegoty budowli na rysunku nr 4

Opis prac budowlanych w punkcie 7.9

SEGMENT: 3 SEKCJA 5.
PIKIETAZ OD 40 M DO 198 M, DLUGOSC: 158 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczego6towe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,85 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 4 SEKCJA 5.
PIKIETAZ OD 183,9 M DO 183,9 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

RZEDNA NAWIERZCHNI WYNIESIONA

Parametry Szczegétowe
* Rzedna nawierzchni wyniesiona ponad grunt o: 100 cm

Opis prac budowlanych w punkcie 7.13
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SEGMENT: 5 SEKCJA 5.
PIKIETAZ OD 198 M DO 342,3 M, DLUGOSC: 144,3 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegé6towe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,78 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.1

SEGMENT: 6 SEKCJA 5.
PIKIETAZ OD 304,3 M DO 304,3 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

ZAKRET Z WYPROFILOWANA PLATFORMA WYKONANA W GRUNCIE Z KAMIENNYMI UMOCNIENIAMI
Parametry Szczegé6towe

+ Diugos¢ platformy: 5 m

+ Szerokos¢ platformy: 5 m

+ Nachylenie stoku w miejscu budowy: 41%

+ Potencjalna ilo$¢ umocnient kamiennych: 1,92 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.11

SEGMENT: 7 SEKCJA 5.
PIKIETAZ OD 342,3 M DO 407,3 M, DLUGOSC: 65 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.14

SEGMENT: 7A SEKCJA 5.
PIKIETAZ OD 407,3 M DO 480,3 M, DLUGOSC: 73 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA Z WYROWNANIEM NAWIERZCHNI
Opis prac budowlanych w punkcie 7.15
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SEKCJA 6.
SCIEZKI: 1006 M, DROGI: 104 M, DEUGOSC CALKOWITA: 1109 M

SEGMENT: 8 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 0 M DO 40,4 M, DLUGOSC: 40,4 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,22 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 9 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 40,4 M DO 202,9 M, DLUGOSC: 162,5 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilo§¢ umocniert kamiennych: 0,88 m3

Opis prac budowlanych w punkcie 7.1

SEGMENT: 10 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 202,9 M DO 252,5 M, DtUGOSC: 49,6 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczego6towe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,27 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 11 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 252,5 M DO 285,4 M, DLUGOSC: 32,9 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.5

SEGMENT: 12 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 285,4 M DO 315,8 M, DLUGOSC: 30,4 M
SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA |
ODWODNIENIAMI FALISTYMI

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilo§¢ odwodnien falistych: 2 szt.

Opis prac budowlanych w punkcie 7.7




SEGMENT: 13 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 315,8 M DO 356,8 M, DLUGOSC: 41 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegé6towe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,22 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 14 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 356,8 M DO 391,6 M, DLUGOSC: 34,8 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegé6towe
+ Potencjalna ilos¢ umocnien kamiennych: 0,19 m3

Opis prac budowlanych w punkcie 7.1

SEGMENT: 15 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 391,6 M DO 519,3 M, DtUGOSC: 127,7 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegotowe
+ Potencjalna ilo$¢ umocnien kamiennych: 0,69 m?®

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 16 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 519,3 M DO 535,7 M, DLUGOSC: 16,4 M

SEKCJA ROLEROW

Parametry Szczegé6towe
+ Potencjalna ilos¢ rolerow: 4 szt.

+ Szczeg6ty budowli na rysunku nr 1
Opis prac budowlanych w punkcie 7.8

SEGMENT: 17 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 535,7 M DO 552,2 M, DLUGOSC: 16,5 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczeg6towe
+ Potencjalna ilo$¢ umocnien kamiennych: 0,09 m?®

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3
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SEGMENT: 18 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 552,2 M DO 572,2 M, DLUGOSC: 20 M

SEKCJA ROLEROW

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilos¢ rolerow: 5 szt.

+ Szczegoty budowli na rysunku nr 1

Opis prac budowlanych w punkcie 7.8

SEGMENT: 19 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 572,2 M DO 586,2 M, DLUGOSC: 14 M

ZAKRET WYPROFILOWANY
Parametry Szczegétowe
* Promien zakretu: 6 m
* Maksymalne nachylenie zakretu w przekroju A-A: 15%
* Nachylenie stoku w miejscu budowy: 9%
+ Szczegoty budowli na rysunku nr 4

Opis prac budowlanych w punkcie 7.9

SEGMENT: 20 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 586,2 M DO 648,3 M, DLUGOSC: 62,1 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczego6towe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,34 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 21 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 648,3 M DO 662,5 M, DLUGOSC: 14,2 M

SEKCJA ROLEROW

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilos¢ rolerow: 4 szt.

+ Szczegoty budowli na rysunku nr 1

Opis prac budowlanych w punkcie 7.8
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SEGMENT: 22 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 662,5 M DO 1005,9 M, DLUGOSC: 343,4 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA

Parametry Szczegé6towe
+ Potencjalna ilo$¢ umocnien kamiennych: 1,85 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.3

SEGMENT: 23 SEKCJA 6.
PIKIETAZ OD 1005,9 M DO 1109,4 M, DLUGOSC: 103,5 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.14

50



SEKCJA 7.
SCIEZKI: 537 M, DROGI: 577 M, DLUGOSC CALKOWITA: 1114 M

SEGMENT: 1 SEKCJA 7.
PIKIETAZ OD 0 M DO 573 M, DLUGOSC: 573 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA Z WYROWNANIEM NAWIERZCHNI
Opis prac budowlanych w punkcie 7.15

SEGMENT: 2 SEKCJA 7.
PIKIETAZ OD 573 M DO 650 M, DLUGOSC: 77 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA POSZERZONA DO 1,5 M

Parametry Szczego6towe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,42 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.2

SEGMENT: 3 SEKCJA 7.
PIKIETAZ OD 650 M DO 692,5 M, DLUGOSC: 42,5 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA POSZERZONA DO 1,5 M

Parametry Szczegétowe
+ Potencjalna ilos¢ umocnien kamiennych: 0,23 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.4

SEGMENT: 4 SEKCJA 7.
PIKIETAZ OD 692,5 M DO 696 M, DLUGOSC: 3,5 M

PRZEJAZD ISTNIEJACA DROGA
Opis prac budowlanych w punkcie 7.14

SEGMENT: 5 SEKCJA 7.
PIKIETAZ OD 696 M DO 833,3 M, DLUGOSC: 137,3 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA POSZERZONA DO 1,5 M

Parametry Szczego6towe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,74 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.4
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SEGMENT: 6 SEKCJA 7.
PIKIETAZ OD 833,3 M DO 972,3 M, DLUGOSC: 139 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W GRUNCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA POSZERZONA DO 1,5 M

Parametry Szczegé6towe
+ Potencjalna ilo§¢ umocnien kamiennych: 0,75 m?

Opis prac budowlanych w punkcie 7.2

SEGMENT: 7 SEKCJA 7.
PIKIETAZ OD 972,3 M DO 1018,5 M, DLUGOSC: 46,2 M
SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA POSZERZONA

DO1,5M
Opis prac budowlanych w punkcie 7.6

SEGMENT: 8 SEKCJA 7.
PIKIETAZ OD 1018,5 M DO 1094,5 M, DLUGOSC: 76 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA POSZERZONA DO 1,5 M

Parametry Szczegé6towe
+ Potencjalna ilo$¢ umocnien kamiennych: 0,41 m?®

Opis prac budowlanych w punkcie 7.4

SEGMENT: 8A SEKCJA 7.
PIKIETAZ OD 1094,5 M DO 1113,5 M, DLUGOSC: 19 M

SCIEZKA W CALOSCI WYKONANA W KORYCIE Z NAWIERZCHNIA KAMIENNA PODNIESIONA POSZERZONA
DO15M

Opis prac budowlanych w punkcie 7.6

SEGMENT: 9 SEKCJA 7.
PIKIETAZ OD 1113,5 M DO 1113,5 M, DLUGOSC: 0 M - PUNKT WEWNETRZNY

KONIEC TRASY
Opis prac budowlanych w punkcie 7.19
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