rzut z przodu )
o przekroj A-A

O | 16cm
151 cm
A A 204 cm
357 cm
206 cm O T 16cm
[ ]
233 cm
260 cm
320 cm
1 rzut boczny
zadaszony tawostot rzut boczny
151 cm L
’ pokrycie dachu z desek o szerokosci 15 cm, grubosci 2-3 cm,
dtugosc¢ dachu 320 cm, deski uktadane na zaktadke
357 cm 2 | krokwie o przekroju 4 x 10 cm, dtugosci 240 cm
206 cm 3  prosftopadtoscienny krawedziak o przekroju 8 x 8 cm
TR - )
-+ [T |85cm 4  stup toczony o $rednicy 16 cm, dtugo$é 350 cm
6 B 5 kotwa stalowa z ceownika o wymiarach 20 x 20 x 20 cm,
70 cm dtugosc¢ 100 cm
5 | 195 cm | 6 | tawostét, wykonany z tarcicy, pétbali i desek,
o 380 cm ,
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Gmina Zigbice ul. Przemystowa 10, 57-220 Ziebice
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Budowa Sciezek pieszych i rowerowych w Gminie Ziebice
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Zadaszony fawostot 1:100
Nazwa rysunku Nr rysunku
Schemat zadaszonego tawostotu 2
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