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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego
Ustawa nr 270 z dnia 07.07.1994r. i Ustawa nr 888 z dnia 16.04.2004r. Oswiadczam, ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.
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L DANE OGOLNE.
1. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem i zarzadca drogi jest Gmina Zigbice 57-220 Zigbice ul. Przemystowa 10.
Zarzadca ul. Gliwickiej jest ZDP w Zabkowicach Sl.

2. Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej ul. Mata w Zigbicach.

3. Podstawa formalna opracowania.

- Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gming Zigbice
- Mapa do celow projektowych

- Ogledziny, pomiary, inwentaryzacja
- Warunki techniczne wykonania

N

. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi przebudowe nawierzchni drogowych oraz odwodnienia 1
oswietlenia drogi:

Przebudowa jezdni (asfaltobeton) 2298,3 m’
Przebudowa chodnika (kostka betonowa) 700,1 m?
Odwodnienie 218.8 m

Oswietlenie uliczne 14,0 szt.

5. Podstawowe przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. ,,
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie”.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ,,
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-84/8-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnie z thucznia
kamiennego.

- PN-71/8-96034 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne.

- PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”

6. Informacja BiOZ.

Zakres robot stanowi przebudowe drogi gminnej.

Roboty wykonywane beda w kolejnosci:

- Rozbiorka istniejacych nawierzchni

- Rozbiorka istniejacych latarni o§wietleniowych wraz z linig kablowa
- Wykonanie odwodnienia drogi

- Wykonanie oswietlenia drogi



- Montaz kraweznikoéw i obrzezy

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni drogowych

- oczyszczenie istniejacego rowu przydroznego
- wyprofilowanie poboczy wzdtuz jezdni

Inwestycja prowadzona bedzie w pasie drogowym drogi gminnej i powiatowej. Na
terenie prowadzonych robot wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci
wodociagowej, energetycznej nn, sieci telekomunikacyjnej i gazowe;.

Prowadzenie robot ziemnych nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym. W trakcie
wykonywania robot w pasie drogowym nalezy go oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
zatwierdzonym projektem zast¢pczej organizacji ruchu drogowego.

Podczas realizacji budowy zagrozeniami wystgpujacymi sa roboty sprzgtem
mechanicznym oraz uktadanie goracej mieszanki asfaltowej. Przy montazu latarni
o$wietleniowych zachowac szczego6lna ostrozno$¢. Podczas przytaczania linii kablowe;j
bezwzglednie wylaczy¢ zasilanie na istniejacych punktach przytaczeniowych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Nalezy
wykona¢ instruktaz pracownikow w zakresie robot ziemnych oraz budowlano
montazowych.

Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ ubrania ochronne oraz obuwie ochronne.
Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z dokumentacja oraz specyfikacja techniczna,
normami i przepisami zwiazanymi z zakresem wykonywanych prac.



II. PROJEKT TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementéw drogowych.

Projektuje si¢ przebudowg jezdni asfaltowej ul. Matej w Zigbicach stanowiacej droge
w strefie zamieszkania w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym. Jezdnia o szerokosci
4,5 m z jednostronnym chodnikiem szerokosci 1,5 m. Wody opadowe odprowadzone
wpustami ulicznymi do rowu przydroznego w ul. Gliwickiej, obecnie row ten odbiera
wodg z ul. Matej powierzchniowo. Modernizacja o$wietlenia polega na demontazu
istniejacych latarni o§wietleniowych 1 wykonaniu nowej instalacji o§wietleniowe;j
zasilanej z szafki oswietleniowe;.

2. Roboty ziemne.

Wytyczenie przebiegu jezdni oraz infrastruktury drogowej w terenie oraz ustalenie
rzednych posadowienia nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom geodezyjnym. Lokalizacje
inwestycji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. 1

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow okre§lonych norma PN-
S-02205:1998.

Wykopy otwarte w czasie prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
trzecich barierkami ochronnymi oraz znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem
zastgpczej organizacji ruchu.

Wszelkie prace prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGTiOS w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych.

3. Przebudowa jezdni.

Projektuje si¢ nawierzchnig jezdni z asfaltobetonu o szerokosci 4,50 m. Wykona¢ na
catej szerokos$ci jezdni warstwe odsaczajaca z pospotki gr. 10 cm, nastgpnie podbudowe z
kruszywa tamanego (0-63,0) mm, grubosci 20 cm jako warstwa dolna oraz (0-31,5) mm
grubos$ci 15 cm jako warstwa gorna. Podbudowa stabilizowana mechanicznie. Cato$¢
podbudowy skropi¢ emulsja asfaltowa 1 wykona¢ warstwe¢ wiazaca z MMA 0/12,8
grubosci 4,0 cm. Wykona¢ skropienie emulsja asfaltowa potaczen migdzywarstwowych.
Wykona¢ warstwe Scieralna z asfaltobetonu 0/9,6 o grubosci 3,0 cm.

Wzdhuz jezdni nie ograniczonej krawgznikiem wykona¢ pobocza z klinca (0-31,5) mm
grubosci 15 cm 1 szerokosci 50 cm. Spadki poboczy wykonaé o nachyleniu 4 %. W
miejscu styku pobocza z nawierzchnia asfaltowa wykona¢ obnizenie pobocza wzgledem
nawierzchni o 1 cm.

Projektuje si¢ wykonanie krawgznikow betonowych o wysokosci 12 cm ponad jezdnig
12 cm w miejscach wjazdow i przejs¢ dla pieszych. Krawezniki osadzi¢ na fundamencie
betonowym. Fundament wykona¢ z betonu B15. Posadowienie bezposrednie kraweznika
na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm.

4. Przebudowa chodnikow.

Projektuje si¢ chodnik jednostronny o szerokosci 1,5 m. Nawierzchnia chodnika i
wjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym. Kostke uktada¢ na podsypce z
miatu kamiennego (0-2) gr. 3 cm. Na chodniku wykona¢ podbudowe z klinca kamiennego
(0-31,5) gr. 10 cm a na wjazdach z thucznia kamiennego (0-63) gr. 20 cm. Pod podbudowa
wykona¢ warstwe odsaczajaca z pospoiki gr. 10 cm. Oddzielenie chodnika od terenow



zielonych i ogrodzen obrzezami betonowymi 8x30. Obrzeza uktada¢ na tawie betonowej z
oporem z betonu B-15. Posadowienie bezposrednie obrzeza na podsypce piaskowo -
cementowej gr. 3 cm.

5. Odwodnienie drogi.

Na odcinku ul. Gliwickiej nalezy wykona¢ remont rowu przydroznego wraz z
wykonaniem dwéch $cianek czotowych. Scianki czotowe wykonaé z bloczkow
betonowych M6 na zaprawie cementowej M12 gr. 24 cm. Scianke posadowié¢ na lawie
betonowej z betonu B-20.

W ul. Matej nalezy wykona¢ studzienki $ciekowe betonowe $r. 500 mm z osadnikiem
1 wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400. Wpusty wyposazy¢ w ptyty odciazajace.

Podlaczenie wpustow do studzienek rewizyjnych rurami PCV 160. Projektuje si¢
zastosowanie typowych tradycyjnych studzienek rewizyjnych i potaczeniowych oraz
rozgaleznych z krggéw betonowych B-40 o $rednicy 1,2 m z dnem monolitycznym.
Elementy studni prefabrykowanych wykona¢ z betonu klasy nie mniejszej niz B 40,
wodoszczelnego W8 o nasiakliwosci ponizej 4 %. Wtazy do studzienek z wypetnieniem
betonowym samoblokujace klasy D 400 i normy PN-H-74051/2. Pokrywy wlazowe
dopasowa¢ do niwelety nawierzchni drogi. Nalezy bardzo starannie wyprofilowa¢ kinety
w dnach studzienek. Zejscie do studzienki po stopniach zeliwnych.

W celu pokonania r6znic wysoko$ci kanatéw projektuje si¢ wykonanie studni
kaskadowych. W tym celu na kanale doptywowym o wyzszym poziomie zainstalowany
zostanie trojnik. Odcinek pionowy kanatu obetonowany i wyprowadzony kolanem o kacie
90° na wysokosci srednicy kanalu odptywowego. Kineta potaczeniowa kanatu zostanie
wyprofilowana w dnie studni.

Instalacje¢ burzowa wykona¢ z rur PCV ¢ 315, 250, 200 klasy S. Rury PCV taczy¢ po
przez kielichy z uszczelkami gumowymi w prasowanymi fabrycznie w kielichy.
Zaglebienia kanalow zapewniaja bezkolizyjne ich wykonanie w stosunku do innych
przewoddw uzbrojenia podziemnego terenu. Zaglebienie kanatoéw zapewnia jednoczesnie
odpowiednie warunki termiczne oraz zabezpieczenie przed obciazeniami dynamicznymi.
Spadki kanalizacji zgodnie z profilem podtuznym kanalizacji. Rury uktada¢ na podsypce z
pospoiki gr. 10 cm wraz z wykonaniem obsypki i zasypki ponad rur¢ 10 cm z pospoiki.

6. Oswietlenie uliczne.

Projektuje si¢ lampy oswietleniowe wysokosci 6 m z wysiggnikami 0,5 m. Oprawy
oswietleniowe LED 30W, montowac na stupach stalowych ocynkowanych okraglych
wysokosci 6 m z wymaganym ustrojem zakopanym w gruncie. Latarnie ustawi¢ zgodnie z
PZT. Zrédto $wiatta LED o napieciu zasilania 230 V, moc 30W, wydajnos¢ >120 Im/W,
nat¢zenie oswietlenia >10 lux (h=6m), efektywny oswietlany obszar 25x10 m,
temperatura barwy (2700 — 3200K), kat padania $wiatta pozioma 140° pionowa 77°.
Materiat obudowy stop aluminium, IP 65, czas zycia > 60 000 godzin.

Latarnie o$wietleniowe zasilane beda linig kablowa 5x16 mm?®. Kabel zasilajacy
przytaczy¢ do pola Lzl w szafce o$wietleniowej. Szatke oswietleniowa z wyposazeniem
jak w specyfikacji. Kabel zasilajacy uktada¢ w rurach ostonowych DVK-75. Rury uktada¢
w rowie kablowym glebokosci 0,7 m na podsypce grubosci 0,1 m z piasku. Po utozeniu
przykry¢ kolejna warstwa piasku o grubosci 0,1 m. Na warstwie piasku utozy¢ folig
kalandrowa w kolorze niebieskim o szeroko$ci 20 cm szerszej niz Srednica rury. Row
kablowy zasypac¢ ubijajac ziemig warstwami. Stosowac rury w kolorze niebieskim. Konce
rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Zasilanie szafki o$wietleniowej WLZ 5x35 mm®.



Latarnie uziemi¢ po przez potaczenie z przewodem PE linii kablowej i uziomami.
Oprawy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ na tabliczce zaciskowej w stupie wktadkami
bezpiecznikowymi 6A.

Wg warunkow technicznych moc przytaczeniowa wynosi 6,0 kW. Przyjeto moc
szczytowa w wysokosci 0,5 kW.

I =P, /N3*U*cos f=500/381%0,8 = 1,64 A

Dobierajac lini¢ o$§wietleniowa YAKY 4x16 o pradzie dtugotrwatym dopuszczalnym
Id =120 A.

P=0,5kW 1=378,0m
Y=156 s = 16 mm’® (Al)

U = P*l/y*s = 0,5*%378,0/56*16 = 0,2%

Sie¢ kablowa niskiego napigcia o$wietleniowa wykonana bgdzie w uktadzie TN-S. Jako
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢ szybkie wylaczanie
zasilania w uktadzie istniejacym.

8. Uwagi koncowe i odbidr robot.

Roboty zanikowe nalezy zglasza¢ do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przed ich zakryciem. Bezwzglednie wytyczenie oraz obsluge geodezyjna zlecié
uprawnionemu geodecie. Roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja odbioru powinna zawierac:

- pozwolenie na budowe,

- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodno$ci na wbudowane materialy
- inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodete

- dziennik budowy

podpis projektanta

III. CZESC RYSUNKOWA.



