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1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3a wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycznych zwigzanych z inwestycja ,,Przebudowal
boiska sportowego w Zigbicach ul. Spacerowa , na dz. nr 256”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. Zakres prac wg przedmiaru lub
ceny ryczattowe;.

1.3.  Zakres robot objetych SST

— linia kablowa zasilajagca wykona¢ kablami typu YAKYzZo 5x16;

— linie o$wietlajace boisko wykona¢ kablami YKYzo 5x4;

— linie o$wietlajace chodniki wykona¢ kablami YKYzZo 3x2,5

— montaz stupow oswietleniowych boiska o wys. 10m

— montaz stupéw o$wietleniowych chodnikow o wys. 4m

Kable dla o$wietlenia nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczegdlnych
stupow. Wprowadzenie kabli do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie.
Kable zasilajace nalezy prowadzi¢ z tablicy licznikowej

1.3.2. UZIOMY INSTALACJI ODGROMOWEJ 1 INSTALACJA POLACZEN
OCHRONNO WYRONAWCZYCH

1.4. Przedmiot 1 zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robot

zwigzanych z:

— uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz
w budynkach,

— montazem muf i glowic kablowych,

— montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli,

wraz z transportem i sktadowaniem materiatow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia
fundamentow, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— kompletacja materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty ziemne, murarskie, §lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

— ulozeniem wszystkich materiatow w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w

dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element
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linii energetycznej do eksploatacji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-07, a takze
podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;.
Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych,

kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli potaczonych réwnolegle, ktore wraz z osprzgtem utozone sa
na wspolnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedna lub wigcej
linii kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktoérym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywaja si¢ lub przecinajg.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odleglo$¢ pomi¢dzy r6znymi liniami
kablowymi, urzagdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych 1 nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa — przestrzef podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych,
utatwiajaca

przeciaganie 1 taczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach
betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.
Napigcie znamionowe kabla Uo/U — napigcie na jakie zbudowano 1 oznaczono kabel; przy
czym Uo — napigcie

pomiedzy Sytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe
kabla.

W kraju produkuje si¢ kable elektroenergetyczne na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6
kV, 6/10kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje si¢
kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. [lo$¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1
do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm 2
(praktycznie od 4 mm?2). Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napi¢cia

znamionowe: 0,6/1 kV — ilo$¢ zyt od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10
mm?2. Zyla robocza — izolowana zyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym
stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako cze$¢ przewodzaca moze
wystepowac drut o przekroju kolowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka,
zlozona z wielu drutdw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze nat¢zenie pola
elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza si¢ stosowanie kabli z Sytami sektorowymi
do napi¢¢ znamionowych 0,6/1 kV 1 3,6/6 kV i

przekrojach powyzej 16 mm2. Zyly wielodrutowe zapewniaja wigksza elastycznoéé kabla, sg
jednak drozsze. Sploty poszczegodlnych wiazek, zawierajacych po kilka Syt splatane sa we
wspolosiowe warstwy w kierunkach
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przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo Syte licznikowa
(brazow3) 1 kierunkowa (niebieskg) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych
warstw kabla. Zyta ochronna ,,Z0” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym,
oznaczona barwg zielono-z6ttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki
ochrony przeciwporazeniowe;j. Laczy metalowe cz¢sci przewodzace

— dostgpnego urzadzenia elektrycznego (ktore moga przypadkowo znalez¢ si¢ pod
napigciem), czgsci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwnag szyne (zacisk)
uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny.

Stosowana w kablach na napigcie od 0,6/1 kV, przy czym dla napig¢ znamionowych do
12/20 kV przekroj zyly nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty
roboczej do 50 mm2 — przekroj zyty ochronnej minimum 16 mm?2, natomiast powyzej 95
mm2 — minimum 50 mm?2). Zyta powrotna (stara nazwa ,,ochronna”) —

wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na
napigcia znamionowe 3,6/6 kV 1 wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty
lub tasmy miedziane), wspotosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego
si¢ na izolacji zyly lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradow zwarciowych i
wyréwnawczych (pradéw zaktoceniowych) w uktadzie wielofazowym.

Zyta probiercza ,,Zp” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona
w wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia
elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli jednozylowych, aluminiowych o przekrojach
znamionowych ponad 400 mm2, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub

2,5 mm?2.

Zyla neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozylowych petni role

przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od przekroju roboczego kabla,
zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego
przekroju.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy polaczeniu odcinkow kabla lub kabli.

Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajacych ich
podiaczenie do innego

elementu instalacji elektryczne;.

Stacja transformatorowa — kontenerowa — weztowy punkt sieci elektroenergetycznej, w
ktérym odbywa si¢

zmiana parametroOw uzytkowych sieci (napigcie) oraz usytuowane sg urzadzenia rozdzielcze
energii elektryczne;,

a calo$¢ urzadzen zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerze, ktory posadowiony
jest na gotowym lub

zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukcji.

Przygotowanie podtoza — zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli
majacych na celu zapewnienie

mozliwosci ich ulozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:
— wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytow do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
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— odkrywanie 1 zakrywanie kanaléw kablowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST

»Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci 1 wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:

— spehiania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature 1
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu 1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny

zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— wydal deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym

przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1
bezpieczenstwa,

— wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie
innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w
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dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyklady zastosowania elementow linii kablowych, w tym
urzadzen elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne — szczeg6lnie albumy
producentéw lub specjalizujacych si¢ w tym zakresie biur naukowo-badawczych 1
projektowych, ktore moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne — rodzaje i uklady

a) Izolacja zyt — jako izolacj¢ stosuje si¢ papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasnos$ci dielektrycznych 1 utrudnienia procesu
zawilgocenia izolacji. Syciwa mogg by¢ $ciekajace

(dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych
réznicach poziomow) —

kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

b) Powloka — chroni izolacj¢ kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtownie wilgocia,
szkodliwymi zwigzkami

chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym
srodowisku. Stosuje si¢ powtoki metalowe: otowiane i1 aluminiowe oraz z taSm stalowych lub
z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdujg kable z powtoka z
tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwigkszonej odpornosci na dzialanie ognia — klasa ich
ognioodporno$ci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

¢) Wypetnienie — material izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtoka, w celu
ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wngtrza kabla. Jako wypehienie
stosuje sie: papier, tworzywa

sztuczne, materialy wldkno pochodne nasycone olejami.

d) Pancerz — stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie
drutoéw lub tasm

stalowych zabezpieczonych przed korozja np. ocynkowanych, nawini¢tych spiralnie na
ostong powtoki kabla.

e) Ostona zewnetrzna — (warstwa wytloczona lub zewnetrzny obwoj) chroni kabel przed
szkodliwym wpltywem

czynnikéw chemicznych 1 wilgoci. Ostony wykonuje si¢ z materiatow wtokno pochodnych,
pokrytych warstwa

polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

f) Oznaczenia kabli — w celu tatwiejszego rozrdzniania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe systemy

oznaczania kabli, r6znigce si¢ miedzy soba symbolika, zwykle zbiezne z zawartoscia
informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i1 odpowiednik wg
symboliki DIN: HOS5VV-F. W opisie symbolami zawarte s najcze¢sciej dane na temat:
materiatu Syt, typu izolacji, ochronnosci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sie

ognia), typu powloki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu Syt specjalnych itp., za
symbolem literowym umieszcza si¢ symbol cyfrowy, zawierajacy dane o napi¢ciu fazowym 1
migdzyprzewodowym oraz na koncu symbolu ilo$¢ 1 przekroj zyt.

2.2.2. Osprzet kablowy — mufy i glowice

Stuza do potaczen i zakonczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych
wlasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.
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Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub odgalezne (trojnikowe), gtowice
kablowe jako wn¢trzowe 1 napowietrzne; dla prawidlowego ich montazu opracowano ,karty
montazowe”, oddzielnie dla kazdego z rodzajéw osprzetu.

,»Karty montazowe” zostaly usystematyzowane wg metody zakoficzenia lub polaczenia kabli:
— Zakonczenia bezgltowicowe — stosowane dla wnetrzowych zakonczen kabli na napigcie do
1 kV i napowietrznych do 3,6/6 kV, pod warunkiem nietgczenia w mufie z kablami o izolacji
papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody 1 skroplin.

— Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje — przeznaczony dla ztaczy na niskie i Srednie
napi¢cia, wykonywanych na kablach o izolacji papierowej i polwinitowej. W sktad osprzetu
tradycyjnego wchodza:

- Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne, aluminiowe
lub inne),

- Izolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne 1 ochronne z tworzyw sztucznych do
ochrony przed

oddziatywaniem wplywow atmosferycznych przy gtowicach napowietrznych,

- Srodki ochrony przed wilgocia np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,

- Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy ztaczu.

— Osprzet z taSm — stosowany glownie dla kabli YHAKXS na napi¢cia znamionowe 15-20
kV, o izolacji z tworzyw

sztucznych — polietylenowe;.

Wyrodznia si¢ nastepujace typy tasm:

- Potprzewodzace, wykonane jako samoprzylepne, stuza do likwidacji 1 tagodzenia ostrych
elementow czesci

przewodzacej (metalowe ztaczki, koncowki, ekrany lub elementy o nieregularnych
ksztaltach),

- Sterujace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do regulacji pola elektrycznego przy
krawgdziach, po usunigciu

ekranu kabla na napigcie powyzej 6 kV

- Izolacyjne — wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do odtwarzania izolacji
kabla. Tasmy

przylepne,

stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgocig kabli na napigcie do 1 kV.

— Osprzet z zywic chemoutwardzalnych — przeznaczony do kabli o izolacji papierowej 1 z
tworzyw sztucznych na

napi¢cie znamionowe 1-10 kV. Montazu dokonuje si¢ metoda odlewania kadtubow z zywicy
epoksydowej w

formie rozbieralnej (wielokrotnego uzytku) lub nierozbieralne;.

— Osprzet z materialow termokurczliwych 1 zimnokurczliwych — przeznaczony do kabli o
izolacji z tworzyw sztucznych na napigcie znamionowe do 1 kV dla materiatow
termokurczliwych i do 6 kV dla materiatéw zimnokurczliwych. Do produkeji osprzetu
wykorzystuje si¢ tworzywa sztuczne usieciowane, posiadajace wlasnos¢

odksztatcalno$ci powrotnej (pamig¢ ksztattu) po podgrzaniu lub po ochtodzeniu.

— Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany 1 inne — przeznaczony do dokonywania
polaczen lub

zakonczen kabli, z pominigciem wad innych typdw osprzetu lub w sposob nietypowy np.
réznych typow kabli.
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2.3. Podstawowe materialy dla linii kablowych zasilajacych oSwietlenia boisk i terenu :
a) rury oslonowe gietkie DVK fi 50

b) kable YAKYZo 5x16 mm2

¢) ptaskownik FeZn 25x4mm

d) kable YAKXs 4x16 mm2

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Prace moSna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatdw

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy
zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdéw do montazu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli
nawinietych na bebny: —15°C oraz —5°C dla zwinietych w ,,06semke” odcinkow. Stacje
kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami 1
zaleceniami producenta. Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku
mozliwos$ci uszkodzen

transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Informacje szczegolowe

5.1.1. LINIE KABLOWE ZASILANIA, OSWIETLENIA

* Linie kablowe zasilajace o§wietlenia boisk projektuje si¢ wykona¢ kablami 5-cio typu
YKYzo o izolacji 1,0 kV.

* linia oSwietleniowa YKYZo 5x4;

* linia oswietleniowa YKYzZo 3x2,5

* Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczegdlnych stupow.
Wprowadzenie kabli do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie.

5.1.2.. UZIOMY INSTALACJI ODGROMOWEJ 1 INSTALACJA POLACZEN
OCHRONNO

WYRONAWCZYCH

Zgodnie z przepisami zwartymi w pkt. 4 PN-92/E-05003/04 ,,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych.

Ochrona specjalna", dla stupéw oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska
projektuje si¢ specjalne

systemy uziomowe wykonane z ptaskownika FeZn 25x4. Tworzg one w ich rejonie uktady
ekwipotencjalizujace 1

wysterowujace potencjat na powierzchni ziemi. Uktady uziomowe wykonane beda z
utoSonych koncentrycznie w

stosunku do masztu (stupa), oddalonych od siebie o 1 m i wykonanych ptaskownika
FeZn25x4, kolistych,

uziomdéw otokowych. Uziomy beda zaglebiane w miarg oddalania si¢ od $rodka uktadu
poczynajac od 0,6 a
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konczac na 1,4 m. Ostatni uziom ostatni oddalony jest od osi stupa na ok. 5,0m.
Poszczegodlne kregi potaczy¢ w

sposoOb trwaty galwanicznie np. za pomocg zaciskow krzyzowych, zabezpieczonych przed
korozja, z biegnacymi

ku srodkowi1 okrggu prostymi odcinkami ptaskownika FeZn25x4. Roboty zwigzane z
realizacja systemu uziomow

instalacji odgromowej nalezy wykona¢, z uwagi na ich lokalizacje pod docelowymi
nawierzchniami boisk , przed

rozpoczeciem robot niwelacyjnych. Z uwagi na wystepujace zblizenia pomiedzy stupami
o$wietleniowymi 1

metalowymi elementami ogrodzen nalezy wykona¢ pomig¢dzy nimi, za pomoca ptaskownika
FeZn25x4,

polaczenia wyréwnawcze. Laczenie ptaskownika z metalowymi elementami wyposazenia
obiektu za pomoca

zaciskow 1 obejm. Pojedyncze elementy uziomowe 1 taczace uktadac na gltgbokosci nie
mniejszej niz 0,5 m.

Roboty ziemne z uwagi na infrastrukture 1 drzewa wykonywac¢ nalezy recznie.

5.1.5. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE UKEADANIA LINU KABLOWYCH
« Kable nalezy uktadaé¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuSby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno

by¢ zgodne z norma N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa".

» Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp.

na warstwie piasku o grubosci 10 cm lub bezposrednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty.

» Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

 Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie

duSy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego $rednica.

« Bezposrednio w gruncie kable naleSy uktadaé na glebokosci 0,7 m

* Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi i elementami wyposazenia podziemnego
boisk kable nalezy

ostania¢ za pomoca rury ochronnej DVK75

» Kable w ostonach zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 25 cm.

* Wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm.

* Po utozeniu folii rowy kablowe zasypa¢ a grunt zagesci¢. Nadmiar ziemi usuna¢ i
odtworzy¢ nawierzchni¢ nad

wykopem do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

* Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel
nalezy ukfada¢ w

przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢
do ich wnetrza

wody 1 przed ich zamuleniem.
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* Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

* Zaleca si¢ przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowyeh zapasy

eksploatacyjnych kabla.

* W rejonie wystepowania drzew zalecane jest wykonanie robot ziemnych, zwigzane z
uktadaniem

kabli, recznie. W pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ wykonywanie prac mechanicznie.
» Szczegbdlowa trasa przebiegu kabli wg. zatacznika graficznego do protokotu ZUD.

5.2. Informacje ogolne -Ukladanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robdt obejmuje:

— wyznaczenie trasy linii kablowe;j,

— wykonanie robdt ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw
oraz wymiang¢ gruntu w

przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach 1 wykopach,

— uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

— utozenie folii oznaczeniowe;,

— zasypanie rowow 1 wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru
ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgoda
inwestora —

wykonaweca robot, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych.
Przebieg trasy wyznaczaja

whbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. NaleSy jednoczesnie prowadzié trase
kablowa w taki

sposoOb, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujacych sie w
ziemi, w okolicy trasy np.

minimum 50 cm od fundamentow budynkoéw 1 granicy pasa jezdni, 150 cm od rosngcych
drzew, itp. Szczegdlowe

wartosci odleglosci kabli od innych elementéw znajdujacych sie¢ w ziemi zawiera norma N
SEP-E-004.

2. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopéw wykonywanych przy robotach
liniowy dla instalacji

sanitarnych naleSy przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,,Roboty ziemne
przy wykonywaniu

wykopow liniowych pod rurociagi w gruntach kat. I-1V”,

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robot prowadzonych w terenie
zabudowanym lub

dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage aby nie uszkodzi¢
istniejgcego uzbrojenia. W

tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznos$ci, nalezy dokona¢ przekopow probnych na
glebokos¢ wigksza od
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projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez lini¢ trasy kablowej, prostopadle
do jej osi. Podobne

obostrzenia dotyczg wykopdéw prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach.
Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak
nie powinna by¢

mniejsza od: 30 cm dla glebokosci do 60 cm 140 (50) cm w pozostatych przypadkach.
Gleboko$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia
oraz napigcia

znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz srednice kabla
wykop jest kilkanascie

centymetrow glebszy):

— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia,
zwigzanego z ruchem

drogowym,

— 70 cm dla pozostatych rodzajow 1 przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

— 80 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

—90 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

— 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa 1 wg zalecen jak w
ST ,,Roboty w

zakresie przygotowania terenu pod budowg i1 roboty ziemne” kod CPV 45111200.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach
otaczajacych (rury

ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektorych przypadkach mozna
dokona¢ utozenia oston

bez koniecznosci rozbiorki drogi, toru lub ulicy, stosujac technologi¢ podkopow i
przeciskow. Podkopy wykonuje

si¢ specjalnymi topatami, ktore posiadajg zmniejszong powierzchni¢ robocza oraz wydtuzone
trzonki, w celu

utatwienia kopania. Przeciski wykonuje si¢ specjalnie do tego celu przystosowanymi
urzadzeniami.

5. Uktadanie kabli w rowach 1 wykopach:

— Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm —
dopuszcza si¢ pominigcie

podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby 1lo$¢
utoSonego kabla byta

wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasada jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym
poziomie, przy czym

odlegto$¢ minimalna od kabli sasiednich zalezy od napigcia znamionowego 1 wynosi: 10 cm
dla kablado 1 kV 125

cm dla kabla powySej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu przemystowego
dopuszcza si¢ warstwowe

uktadanie kabli, z zachowaniem odleglosci 15 cm pomiedzy warstwami 1 oddzieleniem
warstw od siebie

przegrodami np. z cegiet lub bloczkdéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robot
naprawczych nalezy
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przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie
lub podiaczenie

kabla (muty, ztacza kablowego, stacji transformatorowej itp.),

— Stosuje si¢ dwa sposoby uktadania kabli:

— reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach

— mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujacego si¢ na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z
przyczepa lub

skrzyniowy samochod cigzarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnoéw),

b) przy pomocy rolek napgdzanych (skrzyniowy samochod cig¢zarowy, wyposazony w
ciggarke 1 zurawik,

zespot rolek 1 zasilanie ich napeddw poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli
przeno$nych, stojaki

do bgbnow),

¢) przy pomocy ciagarki (tzw. uciag czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy
pomocy rolek

napedzanych, dodatkowo komplet uchwytow na zyty 1 ponczoch stalowych. W celu
unikniecia uszkodzen

kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciggnigcia, jej wartos¢
dopuszczalng wyznacza

si¢ w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nastgpng warstwg piaskowg grubo$ci min. 10 cm 1 ubicie warstwy, a nastepnie
gruntem rodzimym

ubijanym warstwami grubos$ci do 15 cm (wigkszos$¢ inwestorOw wymaga wymiany gruntu
wykopu na piasek),

— Ulozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm 1 o szeroko$ci powyzej 20 cm,
przykrywajace;

przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazuja napigcie
znamionowe kabla:

niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni si¢
poprzez ostony kablowe

z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gigtkich, stalowych oraz jedno-
lub wielootworowych

blokach betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia i
zmiany kierunku

prowadzenia linii kablowej wyposaza si¢ w studnie kablowe. Studnie zelbetowe sa
najpopularniejsze 1 posiadajg

wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany
wlaz lub przykrycie z plyty

betonowej lub Zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odplywu ewentualnych
gazow jakie mogg si¢
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zebraé w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mieé co najmniej 1,5 $rednicy
kabla, jednak nie

mniej niS 50 mm. Zasada jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak
dopuszcza si¢ odstepstwa od

tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowa,
zestawu kabli

sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych

podlaczonych do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony naleSy
oba konce uszczelnic,

szczegolnie kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego
(stosuje si¢ wtedy

przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujace, w zaleznosci od wymaganego stopnia
ochrony pozarowej).

Wciaganie kabli do rur mozna wykonywac przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje
konieczno$¢ wykonania

oston kablowych na utozonych wczesniej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje si¢
technologi¢ z

zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

7. Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaty kablowe wykonuje si¢ jako element przykrywany na catej dtugosci ptytami,
prowadzony w podiodze lub w

ziemi a takSe w stropie lub w $cianie budynku albo budowli. Szczegdlna forma tej
technologii uktadania kabli jest

prowadzenie linii kablowej pod podtoga podniesiong lub techniczng np. w korytach
kablowych prefabrykowanych.

Przykrycie kanatu moze by¢ zdejmowane catkowicie lub odcinkowo. Kanatly nie sg
przystosowane do poruszania

si¢ obstugi w jego wnetrzu, natomiast powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez
wygrodzenia pozarowe

(grodzie). Grodzie nalezy wykonywac jesli dtugos¢ kanatlu przekracza 50 m, najprostsza
grodzig moze by¢

warstwa piasku o grubosci 1 m, obmurowana obustronnie cegla. Tunele kablowe pozwalajg
na poruszanie si¢

wewnatrz obstugi. Wygrodzenia pozarowe w formie $cian ceramicznych lub plyt gipsowo-
kartonowych

1zolowanych wewnatrz materialami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje si¢
co 100 m dtugosci

tunelu. Jesli strefy pozarowe nie przekraczajg 50 m wystarczy otwor przetazowy (bez drzwi).
Kanaty i tunele

kablowe powinny by¢ budowane z materiatow niepalnych, maksymalnie ograniczaé
wnikanie wody 1 wilgoci do

wngtrza, posiada¢ system odprowadzania wody $ciekowej 1 kondensacyjnej oraz system
przewietrzania,

jednoczes$nie umozliwia¢ swobodny dostep do kabli w czasie ich uktadania, kontroli lub
wymiany. Wysoko§¢
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minimalna tuneli wynosi 2 m, szeroko$¢ komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W kanatach 1
tunelach uktada¢

mozna kable o powtoce:

— otowianej,

— aluminiowej z ostong przeciwkorozyjng trudno palng lub bez niej, jesli srodowisko nie jest
niszczace dla

aluminium 1 powloka nie jest wykorzystywana jako zyla ochronna,

— z tworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanatach 1 tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich
odleglosci pomigdzy kablami, innymi rurociggami, $cianami i dnem. Wazne jest zachowanie
rozdziatu w grupach napi¢¢ znamionowych kabli 1 montaz poszczeg6lnych typow na
wydzielonych wspornikach np. wspornik SN, koryto nn,

kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowig zestawy kabli jednozytowych tworzacych
wigzke wielofazowa, zestawy kabli sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia,
zestawy kabli energetycznych 1 sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia,
stanowigcych tory jednej linii wielofazowej 1 zasilajace instalacj¢ o§wietleniowa, ktdére moga
si¢ styka¢. Ukladanie kabli moze odbywac si¢ sposobem recznym lub mechanicznie. Do
uktadania kabli stuzg wsporniki lub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt.
2.1.4. Odlegtosci minimalne pomiedzy sgsiednimi mocowania kabli uktadanych na
pochyto$ciach wynosza od 40 do 150 cm, w zalezno$ci od kata uktadania i rodzaju kabla.
Kable bez pancerza nalezy mocowac przy uzyciu uchwytow z elastycznymi (migkkimi)
wkladkami i szeroko$ci co najmniej rownej Srednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec
uszkodzeniom powlok izolacyjnych.

8. Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng widknista, uktada si¢
bezposrednio na $cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w
elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach —

niektore sposoby uktadania oméwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy przejsciach kabli przez $ciany i stropy z
zastosowaniem przepustow kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢
zabetonowane lub wmurowane w otwor, oba konce uszczelnione materiatem niepalnym na
dlugos$ci 8 cm dla stropéw 1 10 cm dla §cian. Dodatkowe zabezpieczenia

wykonuje si¢ w przypadkach szczeg6lnych np. izolacja od zracych oparéw (pomieszczenia
akumulatorowni) lub p-poSarowa przy przejsciu pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony
pozarowej 1 wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem
przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, rowniez

jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposob, aby minimalne
odleglosci pomiedzy kablami

wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV 1 15 cm dla kabli na napigcie powyzej 1 kV.
Odlegtosci minimalne od

rurociggow podaje N SEP-E-004 1 wynosza od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna spetnié
warunkéw minimalnej odlegtoéci, podanych w normie jw., naleSy bezwzglednie prowadzic
kable w rurach ochronnych.

5.3. Montaz osprze¢tu kablowego 1 oznaczanie linii kablowych

—montaz muf 1 glowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:
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1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac pracownicy dodatkowo przeszkoleni
przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgod¢ na
ponowne zastosowanie

osprzetu pochodzacego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest
niemozliwe w najblizszym sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywa¢
polaczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac je na wymaganej
wysokosci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach
ogolnodostepnych

powinny znajdowac si¢ w studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wiazke, nalezy kolejne
mufy montowac z przesuni¢ciem odpowiadajacym dtugosci mufy + min. 1 m.

— oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje si¢ w celu umozliwienia identyfikacji utozonych 1 bedacych pod
napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikow powinno utatwiaé prace pracownikom
dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy

oznaczniki montowac¢: na koncach i tukach kabla, w sasiedztwie osprz¢tu (mufy 1 glowice)
oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze
w prostych odcinkach linii kablowej

utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

2. Prawidlowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane:

— uzytkownika, symbol 1 numer ewidencyjny linii kablowe;,

—rok utozenia kabla,

— symbol typu 1 przekroj kabla wg odpowiedniej normy,

—znak fazy (przy kablach jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdhuS trasy stupkow
betonowych z literg ,,K”

oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i1 koniec
trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m.
Zaleca si¢ podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje si¢ wtedy oznaczenie
literowe ,,M”. Migjsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych
trwalych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na

wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegdlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest
w PN-IEC

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych i
koncowych

polegajacych na kontroli:
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— zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,

—jakosci 1 zgodnos$ci wykonania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami

budowy oraz bhp,

— poprawnos$ci wykonania 1 zabezpieczenia potgczen sSrubowych instalacji elektryczne;j
potwierdzonych

protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji
technicznej, norm, przepisow

budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi

w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w
odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane,

to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajaca
zasadniczego wplywu

na jako$¢ funkcjonowania instalacji i1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakoS$¢.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdltowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montaSowych instalacii linii
kablowych

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w

dokumentacji 1 tak:

— dla konstrukeji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dla kabli: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla robot ziemnych: m lub m3.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych budowy linii kablowe;,
opracowanej dla

konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegoétowe zasady przedmiaru i
obmiaru

przedmiotowych robdt W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach
zawierajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robdt jak np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen

8.2.1. Odbidér migdzyoperacyjny
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Odbidér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— kanatly kablowe, bloki, rury ostonowe,

— montaz koryt, drabinek, wspornikow,

— podsypki 1 zasypki,

— stacje transformatorowe — kontenerowe wraz z fundamentami.

8.2.2. Odbidr czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robdt zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktoére

ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich
wykonania po

catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i

projektem:

— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

— wykonanie wykopow, jako$¢ 1 prawidtowos¢ wykonania fundamentow.

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po

zakonczeniu

robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 1

PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia 1 platnosci

Rozliczenie robot montazowych linii 1 instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu

odbiorow czegsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢
tych robot

obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub
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— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robodt instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty ww.

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoSliwiajacych
wykonanie rob6t na

wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunig¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadoéw materiatow w sposob podany w specyfikacji
technicznej

szczegoOtowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbg¢dnych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu
robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia
kosztow montazu, demontazu i1 pracy rusztowan koniecznych do

wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie robot instalacji
elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamowienia.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Wytwarzanie, przesyltanie i rozdzielanie energii elektrycznej Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000R0zdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcia
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wiacznie.

PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wiacznie.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czes$¢ 1: Zestawy badane
w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe — Cze$¢ 1:
Zestawy badane w pelnym 1 niepetnym zakresie badan typu.

PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napigcia
znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wiacznie.

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i1 sterownicza — Czg$¢
200: Rozdzielnice

pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe wySsze niS 1 kV do
52 kV wiacznie.PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja — Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie —
Sprawdzanie odbiorcze.
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PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych

badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprze¢t do kabli o
napig¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprze¢t do kabli o
napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprze¢t do kabli o
napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie
przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz¢t do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powySej
0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprze¢t do kabli o
napieciu znamionowym

nie przekraczajacym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powySej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz¢t do kabli o
napieciu znamionowym

nie przekraczajacym 30 kV. Glowice napowietrzne na napiecie powySej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie
napigcie.

PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa.
Wymagania.

PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywnos$ci wyladowan
niezupetnych przy napigciu

przemiennym.

PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA 1 wigkszej.
Wyposazenie podstawowe.

PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogoélne.

PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Czegs$¢ 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigSenia transformatoréw olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche. PN-69/E-04070 Transformatory. Metody
badan.

PN-81/E-04070.00 Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogdlne, ogledziny.
PN-81/E-04070.01 Transformatory. Metody badan. Badanie oleju.
PN-81/E-04070.01/Az1:2001 Transformatory. Metody badan. Badanie oleju (Zmiana Azl).
PN-EN 61558-1:2000 Bezpieczenstwo transformatorow mocy, jednostek zasilajacych i
podobnych. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 61558-1:2006 (U) Bezpieczenstwo transformatorow mocy, jednostek zasilajacych,
dtawikéw 1 urzadzen podobnych — Czes$¢ 1: Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 61558-2-6:2000

Bezpieczenstwo transformatorow mocy, jednostek zasilajacych 1 podobnych. Szczegotowe
wymagania dotyczace transformatoréw bezpieczenstwa do ogdlnego stosowania.
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PN-EN 61558-2-23:2003 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych 1
podobnych. Czegs¢ 2-

23: Szczegotowe wymagania dotyczace transformatorow stosowanych na placach budow.
PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilajace, dtawiki i podobne
urzadzenia. Wymagania EMC.

PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan
(Zmiana A3).

PN-HD 621 S1:2003 (U) Kable elektroenergetyczne $redniego napigcia o izolacji papierowej
przesycone;j.
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