Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze
1 kalk indyw | Wytyczenie obiektow w terenie kpl
d.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni do 0.3 | szt.
d.1| 0703-01 m2- oznakowanie terenu budowy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
113 Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac budowlanych kpl
d.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.1| 0103-05
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
5 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1| 0105-05
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
6/ KNR 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1l 0110-01
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
7| KNR 2-01 | Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km m3
d.1| 0110-04 | wywozu
Krotnos¢ = 6
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
2 Roboty rozbiérkowe
8| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni poliuretanowej o m2
d.2| 0803-03 + | grub.5cm
KNR 2-31
0803-04
analogia
istniejgce boisko
930 m2 930,00
RAZEM 930,00
9] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 + | kamiennego o grub. 45 cm
KNR 2-31
0802-08
istniejgce boisko
930 m2 930,00
RAZEM 930,00
10| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych | m3
d.2] 0212-04 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm- betonowe
prowadnice pod nawierzchnia poliuretanowg
40 m3 40,00
RAZEM 40,00
11] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej- m
d.2| 0814-02 boisko
128 m 128,00
RAZEM 128,00
12[ KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o m2
d.2| 0805-01 wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej
309 m2 309,00
RAZEM 309,00
13| KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
Krotnos¢ = 2
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309 m2 309,00
RAZEM 309,00
14 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2] 0814-02
227 + 210 m 437,00
RAZEM 437,00
15| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych | m3
d.2| 0212-04 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm- fundamenty pod
konstrukchje stalowg kosza i siatkowki
05*05*1,0%6 m3 1,50
RAZEM 1,50
16 kalk Demontaz i zlozenie w miejscu wskazanym przez kpl
d.2|indywidualna| inwestora stalowych bramek do pitki recznej
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
17 kalk Demontaz i ztozenie w miejscu wskazanym przez m
d.2|indywidualna| inwestora pitkochwytow
36 m 36,00
RAZEM 36,00
18 kalk Demontaz i zlozenie w miejscu wskazanym przez szt
d.2| indywidualna| inwestora siedzisk trybun
189 szt 189,00
RAZEM 189,00
19 kalk Demontaz i ztozenie w miejscu wskazanym przez kpl
d.2|indywidualna| inwestora instalaciji oswietleniowej oraz lamp
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20 kalk Demontaz i zlozenie w miejscu wskazanym przez kpl.
d.2|indywidualna| inwestora instalacji drenazowej boiska
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR-W 2-25| Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - | m2
d.2| 0308-02 rozebranie ze ztozeniem w miejscu wskazanym przez
Inwestora
2225*2 m2 445,00
RAZEM 445,00
22 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11+ | samowytadowczymi na odl.do 5 km
KNR 4-01
0108-12
930,45 +40 + 3,07 + 24,72+ 92,7 + 34,96 + 1,5 m3 1127,40
RAZEM 1 127,40
23| kalk indyw | Optata za utylizacje nawierzchni poliuretanowej m3
d.2
930 m3 930,00
RAZEM 930,00
2‘21 kalk indyw | Optata wysypiskowa za sktadowanie gruzu m3
d.
1127.,4 m3 1127,40
RAZEM 1 127,40
3 Roboty ziemne
25 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.3] 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0,22 ha 0,22
RAZEM 0,22
26| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.3| 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
Poszerzenie boiska
1658,13 m2 1 658,13
chodniki
bieznia
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plac rekreacyjny wraz z urzadzeniami
skocznia w dal
RAZEM 1 658,13
27) KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.3| 0101-01 + | chodnikow w gruncie kat.I-IV gtebok. 35 cm
KNR 2-31
0101-02
1658,13 m2 1658,13
RAZEM 1 658,13
28/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2897,13 m2 2 897,13
RAZEM 2897,13
29[ KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 | m3
d.3] 0211-07 | w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
663,25 m3 663,25
RAZEM 663,25
30] KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.3] 0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V wywéz do 5 km
Krotno$¢ = 2
663,25 m3 663,25
RAZEM 663,25
3; kalk indyw | Optata wysypiskowa kpl
d.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
32| kalkindyw | Badanie stopnia zageszczenia podioza kpl
d.3
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
4 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
33 KALK Wykonanie przez natrysk nawierzchni poliuretanowe;j m2
d.4| INDYW uzytkowej z mieszanki granaulatu EPDM z PU - warstwa
uzytkowa gr 0,3 cm wraz z malowaniem lini
1066,75 m2 1 066,75
RAZEM 1 066,75
34 KALK Wykonanie nawierzchni poliuretanowej elatycznej z m2
d.4| INDYW granaulatu EPDM - warstwa elastyczna no$na gr 1,1 cm
1056 m2 1 056,00
RAZEM 1 056,00
35 KALK Podbudowa elastyczno- gumowa gr . 3,5 cm typu ET - m2
d.4| INDYW warstwa stabilizujgca
1056 m2 1 056,00
RAZEM 1 056,00
36/ KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 0,5cm | m2
d.4| 0106-03 + | grub.po zageszcz.- z miatu kamiennego
KNR 2-31
0106-04
1056 m2 1 056,00
RAZEM 1 056,00
37| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm | m2
d.4| 0110-03
1056 m2 1 056,00
RAZEM 1 056,00
38| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 m2
d4| 0110-01 | cm
1056 m2 1 056,00
RAZEM 1 056,00
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39| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznymdo | m2
d.4| 0105-03 + | 1S-0,97 - 15 cm grub.warstwy po zageszcz.
KNR 2-31
0105-04
1056 m2 1 056,00
RAZEM 1 056,00
40| KNR 2-01 | Zageszczanie gruntu rodzimego powierzchniowo do | S= | m3
d.4| 0237-08 | 0,97 walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty
analogia kat. llI-IV
1056 * 0,3 m3 316,80
RAZEM 316,80
5 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
41 KALK Wykonanie przez natrysk nawierzchni poliuretanowe;j m2
d.5| INDYW uzytkowej z mieszanki granaulatu EPDM z PU - warstwa
uzytkowa gr 0,3 cm wraz z malowaniem lini
398,6 m2 398,60
RAZEM 398,60
42 KALK Wykonanie nawierzchni poliuretanowej elatycznej z m2
d.5| INDYW granaulatu EPDM - warstwa elastyczna nosna gr 1,1 cm
398,60 m2 398,60
RAZEM 398,60
43 KALK Podbudowa elastyczno- gumowa gr . 3,5 cm typu ET - m2
d.5 INDYW warstwa stabilizujgca
398,60 m2 398,60
RAZEM 398,60
44 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 0,5cm m2
d.5| 0106-03 + | grub.po zageszcz.- z miatu kamiennego
KNR 2-31
0106-04
398,60 m2 398,60
RAZEM 398,60
45| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gorna o gr.5 cm | m2
d.5| 0110-03
398,60 m2 398,60
RAZEM 398,60
46| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 m2
d.5| 0110-01 |cm
398,60 m2 398,60
RAZEM 398,60
47| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznymdo | m2
d.5| 0105-03 + | 1S -0,97 - 15 cm grub.warstwy po zageszcz.
KNR 2-31
0105-04
398,60 m2 398,60
RAZEM 398,60
48] KNR 2-01 | Zageszczanie gruntu rodzimego powierzchniowo do | S= | m3
d.5| 0237-08 | 0,97 walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty
analogia kat. llI-IV
398,6 * 0,3 m3 119,58
RAZEM 119,58
6 SKOCZNIA W DAL
49 KALK Wykonanie przez natrysk nawierzchni poliuretanowej m2
d.6| INDYW | uzytkowejz mieszanki granaulatu EPDM z PU - warstwa
uzytkowa gr 0,3 cm wraz z malowaniem lini
26,75 m2 26,75
RAZEM 26,75
50 KALK Wykonanie nawierzchni poliuretanowej elatycznej z m2
d.6| INDYW granaulatu EPD - warstwa elastyczna nosna gr 1,1 cm
26,75 m2 26,75
RAZEM 26,75
51 KALK Podbudowa elastyczno- gumowa gr . 3,5 cm typu ET - m2
d.6| INDYW warstwa stabilizujgca
26,75 m2 26,75
RAZEM 26,75
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52| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 0,5cm m2
d.6| 0106-03 + | grub.po zageszcz.- z miatu kamiennego
KNR 2-31
0106-04
24,57 m2 24,57
RAZEM 24,57
53] KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gorna o gr.5 cm | m2
d.6| 0110-03
24,57 m2 24,57
RAZEM 24,57
54| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 m2
d.6| 0110-01 cm
24,57 m2 24,57
RAZEM 24,57
55| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznymdo | m2
d.6| 0105-03 + | 1S-0,97 - 15 cm grub.warstwy po zageszcz.
KNR 2-31
0105-04
24,57 m2 24,57
RAZEM 24,57
56| KNR 2-01 | Zageszczanie gruntu rodzimego powierzchniowo do 1S = | m3
d.6| 0237-08 | 0,97 walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty
analogia kat. IlI-IV
24,57 *0,3 m3 7,37
RAZEM 7,37
57| KNR 2-21 | Piaskownice - wypetnienie piaskiem warstwa gr0,5m m3
d.6| 0606-07
analogia
26,75*0,5 m3 13,38
RAZEM 13,38
58 KNR 2-02 | utozenie warstwy geowtokniny separacyjnej 200g/m2 m2
d.6| 0607-03
analogia
26,75 m2 26,75
RAZEM 26,75
59| KNR 2-23 [ Montaz progéw do skoku w dal szt.
d.6| 0305-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Elementy wyposazenia boiska
60| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej z | szt.
d.7| 0310-06 | siatkg bezweztowa z polipropylenu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61| KNR 2-23 | Osadzenie tulej do stupkow i stojakow do bramek pitki szt.
d.7| 0309-05 [ recznej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
62| KNR 2-23 [ Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do | szt.
d.7| 0310-04 koszykdwki z tablicami laminowanymi typu gesia szyja
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
63| KNR 2-23 | Osadzenie tulej do stupkow i stojakow drewnianych do szt.
d.7] 0309-06 | koszykowki
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
64) KNR 2-23 [ Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowkii | szt.
d.7| 0310-02+ | tenisa uniwersalne z siedziskamii dla sedziego , naciggiem
kalk indyw | srubowym , tulejami montazowymi z siatkg poliestrowg
turniejowg oraz antenkami wg rys
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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65| KNR 2-23 | Osadzenie tulej do stupkow i stojakow siatkdwki szt.
d.7| 0309-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66 KALK Montaz koszy na $mieci na prefabrykowanym fundamencie | szt.
d.7| INDYW
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
67| KNR 2-31 | Przymocowanie tablicy informacyjnej z regulaminem o szt.
d.7| 0703-02 | pow. ponad 0.3 m2 Rama stalowa ocynkowana i
lakierowana 0,7*0,5
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
68 Dostawa i montaz tawek podwojnych kpl
d.7
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
ng Dostawa i montaz tawek pojedynczych kpl
7 kpl 7,00
RAZEM 7,00
70 Dostawa i montaz siedziska sedziowskiego do siatkdwkii | kpl
d.7 tenisa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7 Dostawa i montaz stojak na rowery min kpl
d.7 pieciostanowiskowego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 CHODNIKI
72| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.8| 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej Bruk-Bet
1148,56 + 11,4 +4,5 m2 1164,46
RAZEM 1164,46
73 KALK Dostawa i montaz trawy wielofunkcyjnej 2cm m2
d.8| INDYW
129,20 m2 129,20
RAZEM 129,20
74| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.8| 0105-03 | cm grubo$¢
1164,5 + 129,2 m2 1 293,70
RAZEM 1 293,70
75| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.8| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
731,75 m2 731,75
RAZEM 731,75
76| KNR 2-31 [ Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.8| 0104-07 | odsaczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1164,5 + 129,2 m2 1 293,70
RAZEM 1293,70
77 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.8| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
1293,7 m2 1293,70
RAZEM 1 293,70
9 SCHODY TERENOWE
78] KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.9| 0104-07 | odsaczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
10,4 m2 10,40
RAZEM 10,40
79| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.9] 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
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10,4 m2 10,40
RAZEM 10,40
80| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.9] 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
10,4 m2 10,40
RAZEM 10,40
811 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.9] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowe;
10,4 m2 10,40
RAZEM 10,40
82| KNR 2-31 [ Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.9] 0402-04
42,8 * 0,028 m3 1,20
RAZEM 1,20
83[ KNR 2-31 | Podioze pod obrzeza z piasku m3
d.9] 0402-01
analogia
0,4*0,1*42,8 m3 1,71
RAZEM 1,71
84| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 8 x 25 x100 cm na podsypce m
d.9| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
43 m 43,00
RAZEM 43,00
85| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 -z | m3
d.9] 0203-01 | zastosowaniem pompy do betonu
0,95 m3 0,95
RAZEM 0,95
86 KNR 2-02 | Balustrady stalowe schodow terenowych wys 1,1 m
d.9| 1209-01 | zabezpieczone przeciw korozji i malowane natryskowo
analogia | farbg chlorokauczukowg
schody terenowe
2*3,6 m 7,20
RAZEM 7,20
10 OBRZEZA BETONOWE
87| KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.10] 0401-02 kat.lll-IV
538,41 m 538,41
RAZEM 538,41
88| KNR 2-31 [ Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.10| 0402-04
687,41 * 0,028 m3 19,25
RAZEM 19,25
89 KNR 2-31 | Podioze pod obrzeza z piasku m3
d.10] 0402-01
analogia
0,4*0,1*687,41 m3 27,50
RAZEM 27,50
90| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 8 x 25 x100 cm na podsypce m
d.10| 0407-05 | cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
687,41 m 687,41
RAZEM 687,41
11 OGRODZENIA
11.1 PILKOCHWYT
911 KNR 2-01 | Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.11.1] 0312-09 | glebokosci do 1.0 m (kat.gr.I-Il)
56 dot. 56,00
RAZEM 56,00
92| KNR 2-23 [ Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur m
d.11.1] 0401-01 stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokosci 3.0 m (ogrodzenie
analogia h=5,0m)
157 m 157,00
RAZEM 157,00

-10 -
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93[ KNR 2-23 | Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur m
d.11.1] 0401-02 | stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m
analogia | wysokosci ( ogrodzenie h=5,0m) wraz z montazem rygla
wienczacego
Krotnos¢ = 2
157 m 157,00
RAZEM 157,00
94| KNR 2-23 | Brama panelowa o wym. 300x250 cm w pitkochwycie- B1 | szt.
d.11.1| 0402-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95 KNR 2-23 | Furtka panelowa o wym. 120x200 cm w srodku przesta szt.
d.11.1] 0402-03 | ogrodzenia pitkochwytu
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11.2 OGRODZENIE PANELOWE
96| KNR 2-01 | Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.11.2| 0312-06 | gtebokoscido 0.7 m (kat.gr.lll)
925/2,5 dot. 37,00
RAZEM 37,00
97 KNKRB 2 | Stopy fundamentowe betonowe o obj.do 0.5 m3 m3
d.11.2] 0202-01
2,7 m3 2,70
RAZEM 2,70
98] KNR 2-02 | Cokoty betonowe ogrodzenia m
d.11.2[ 1801-02
92,5 m 92,50
RAZEM 92,50
99| KNR 2-02 | Ogrodzenie panelowe ocynkowane h= 1.8m na stupkach m
d.11.2] 1803-02 | stalowych o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole
analogia | betonowym
92,5 m 92,50
RAZEM 92,50
100[ KNR 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 1.8 m; szeroko$¢ wrét 4 m z kpl.
d.11.2] 1808-03 [ paneli ogrodzeniowych kompletne z zamkami i blokadami
analogia | otwarcia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101 KNR 2-02 | Furtka szer 1,0 wys 1,8 z paneli ogrodzeniowych kompleta | kpl.
d.11.2 1808-02 z zamkami i klamkg
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11.3 OGRODZENI BETONOWE
102 KNR 2-01 | Wykopanie dotoéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.11.3] 0312-06 | gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.ll)
52 dét. 52,00
RAZEM 52,00
103] KNKRB 2 | Stopy fundamentowe betonowe o obj.do 0.5 m3 m3
d.11.3[ 0202-01
3,75 m3 3,75
RAZEM 3,75
104| KNR-W 2-25| Ogrodzenia z prefabrykowanych elementdw zelbetowych - | m2
d.11.3] 0308-01 | budowa
130*2 m2 260,00
RAZEM 260,00
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12 ELEMENTY WYPOSAZENIACZESCI REKREACYJNEJ
105 KALK Dostawa i montaz zestawu zabawowego na szt.
d.12| INDYW prefabrykowanym fundamencie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 KALK Dostawa i montaz zestawu szesciobok na szt.
d.12| INDYW prefabrykowanym fundamencie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107 KALK Dostawa i montaz bujakow na prefabrykowanym szt.
d.12| INDYW fundamencie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
108 KALK Dostawa i montaz urzgdzenia biegacz na szt.
d.12 INDYW prefabrykowanym fundamencie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109 KALK Dostawa i montaz urzgdzenia orbitek na prefabrykowanym | szt.
d.12 INDYW fundamencie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110 KALK Dostawa i montaz urzagdzenia wyciskanie siedzac na szt.
d.12| INDYW prefabrykowanym fundamencie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111 KALK Dostawa i montaz $ciezki zdrowia na prefabrykowanym szt.
d. 12| INDYW fundamencie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13 Przytgcza drenaz odwadniajgcy
112 KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.13] 0317-02 | gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szerokos¢
0.8-1.5m
79 m3 79,00
RAZEM 79,00
113] KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.13] 0610-07 | gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
(0,2+0,32) *0,5* 0,15 * (26,9 + 220) m3 9,63
RAZEM 9,63
114] KNR 2-02 | Izolacje z geowtokniny m2
d.13| 0607-03
analogia
(0,25 + 0,2 + 0,25) * (220 + 26,9) m2 172,83
RAZEM 172,83
115 KNR 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
d.13] 0611-04 | obsypce w wykopie suchym - rury PCV 75/65 Wavin
perforowane
220 m 220,00
RAZEM 220,00
116| KNR 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
d.13| 0611-04 | obsypce w wykopie suchym - rury PCV 126/113 Wavin
perforowane
28,5 m 28,50
RAZEM 28,50
117 KNR 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
d.13] 0611-05 | obsypce w wykopie suchym - rury kamionkowe petne lub
perforowane 200-250 mm
75 m 7,50
RAZEM 7,50
118| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm | m
d.13| 0408-03
46+7,3 m 11,90
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RAZEM 11,90
119 KALK Trojniki drenarskie 113/65 szt
d.13] INDYW
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
120 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 m2
d.13| 0501-02 cm
06*(46+73) m2 7,14
RAZEM 7,14
121 KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 szt
d.13| 0517-02 | mm - zamknigcie rurg teleskopowg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
122| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 szt
d.13| 0517-02 mm - zamknigcie rurg teleskopowa- przeniesienie
istniejgcej studni
szt 1,00
RAZEM 1,00
123| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér Tegra | szt
d.13| 0517-02 | 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
124| KNR-W 2-18| Przejscie przez $ciany komor tulejami -wtgczenie szt
d.13] 0527-01 | istniejgcej studni
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
125 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.13[ 0320-02 | gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
65,20 m3 65,20
RAZEM 65,20
126| KNR-W 2-18| Proba wodna wydajnosci kanatow rurowych drenarskich odc.
d.13| 0706-01 oraz droznosci sgczkdw o sr.nominalnej do 150 mm -1
analogia prob
13 odc. 13,00
-1
préb
RAZEM 13,00
14 SANITARNE
127 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o| m3
d.14] 0202-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-
odkopanie studni S1
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
128 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.14] 0301-02 | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IlI)
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
129 KNR 2-01 | Pompowanie oczyszczajace godz
d.14| 0605-01 .
5 godz 5,00
RAZEM 5,00
130 KNR 4-05] | Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o ér. | kpl.
d.14| 0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131 KNR 2-18 | podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm podsypka | m2
d.14| 0501-01
4,52 m2 4,52
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RAZEM 4,52
132] KNR 2-18 | podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm- obsybka | m2
d.14| 0501-01
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
133] KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym m3
d.14| 1413-08 | wykopie - podstawa studni betonowa
3,14*0,15 m3 0,47
RAZEM 0,47
134] KNR 2-18 | Wykonanie nowej kinety w studni m
d.14| 0512-01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
135/ KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.14| 0408-03
2 m 2,00
RAZEM 2,00
136 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 2000 mm w  |stud.
d.14| 0613-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
137 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.14| 0320-0201 | gruntach kat.lll-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
138 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.14| 0236-01 sypkie kat. I-111
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
139 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.14| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
140 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.14| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
m3 2,00
RAZEM 2,00
15 Instalacje elektryczne
141 KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
d.15| 0407-02 | nadpradowy 3-biegunowy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
142 KNR 5-14 | Montaz rozdzielnicy szafki o$wietleniowej z wyposazeniem | szt.
d.15] 0101-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143 KNR 5-10 | Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie szt.
d.15[ 0709-04 | do 480 kg w gruncie kat.IV- stup o$wietleniowy o$miokatny
analogia | SO4/3/F190 wys 5,0m z fundamentem betonowym F -100
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
144| KNR 5-10 | Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie szt.
d.15| 0709-04 | do 480 kg w gruncie kat.IV- stup o$wietleniowy o$miokatny
analogia | SX10/4/F250 wys 10,0m z fundamentem betonowym B -
150
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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145 KNR 5-10 | Montaz wspornikdw regulowanych o ciezarze do 30 kg na | szt.
d.15| 1002-02 | stupie
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
146/ KNR 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji- montaz | szt.
d.15| 1001-04 | ztgcza stupowego NTB -2 IP 54 wktadka bezpiecznikowa
analogia DOI/E14-6A
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
147 KNR 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji- montaz | szt.
d.15| 1001-04 | ztgcza stupowego TB -11 IP 54 wktadka bezpiecznikowa
analogia DO114E2A
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
148 KNR 5-10 | Montaz naswietlaczy ledowych np Powerliug LED szt.
d.15] 1005-07 NARROW 4000K 151W IP 65
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
149] KNR 5-10 | Montaz naswietlaczy ledowych np Powerliug LED WIDE szt.
d.15| 1005-07 | 4000K 151W IP 65
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
150 KNR 5-10 | Oprawa uliczna Urbino 12LED 28W IP66 szt.
d.15/ 1005-07
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
151] KNNR5 | Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugosci do 50 cm w otw.
d.15| 1209-0303 | scianach lub stropach z gazobetonu
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
152 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.15| 0713-02 | lub kanatach zamknigtych kabel YAKYZz05x16
16 m 16,00
RAZEM 16,00
153 KNNRS | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.15| 0713-02 | lub kanatach zamknietych kabel YAKYZzo5x4
122 m 122,00
RAZEM 122,00
154| KNR-W 5-10 | Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika m-1
d.15| 1004-01 | samochodowego w stup lub rury ostonowe kabel YKYzo |prze
3x2,5 w
190 m-1 190,00
prze
w
RAZEM 190,00
155| KNR-W 5-10 | Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika m-1
d.15| 1004-01 | samochodowego w stup lub rury ostonowe kabel YLYZo prze
3x1,5 w
15 m-1 15,00
prze
w
RAZEM 15,00
156| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w m
d.15] 0303-01 | wykopie - rura ostonowa karbowana gietka KR 50
85 m 85,00
RAZEM 85,00
157| KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o m
d.15| 0702-0602 | gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. llI-
\Y%
280 m 280,00
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RAZEM 280,00
158 KNR-W 5-10| Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m| m
d.15] 0103-05 | na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych kabel
YAKY 20 5 x16
20 m 20,00
RAZEM 20,00
159 KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.15| 0608-07 | 120mm2
350 m 350,00
RAZEM 350,00
160{ KNR-W 5-10| Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
d.15| 0301-02 | szer.do 0.6 m2x10cm
Krotnos¢ = 2
20 + 280 m 300,00
RAZEM 300,00
161] KNR 5-08 | tgczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.15] 0617-01 | wykopie - bednarka 120mm?2
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
162] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.15| 0704-05 | szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. Ill
280 + 20 m 300,00
RAZEM 300,00
163| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych |pomi
d.15 1208-01 w obwodzie 1-fazowym ar
6 pomi 6,00
ar
RAZEM 6,00
164| KNR-W 4-03 | Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.15 1203-03
6 odc. 6,00
RAZEM 6,00
165| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomi
d.15| 1205-03 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
166| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomi
d.15| 1205-04 ar.
21 pomi 21,00
ar.
RAZEM 21,00
167| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.15 1205-05 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
168| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.15| 1205-06 ar.
21 pomi 21,00
ar.
RAZEM 21,00
16 REMONT TRYBUN
169| KNR BC-02 | Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni m2
d.16| 0202-05 | betonowych pionowych pokrytych powtokami malarskimi
51,17 m2 51,17
RAZEM 51,17
170] KNR BC-02 | Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni m2
d.16| 0202-04 | betonowych poziomych pokrytych powtokami malarskimi
84,06 m2 84,06
RAZEM 84,06
171| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr.do 1cm | m2
d.16] 0207-05 | na powierzchniach poziomych i pionowych
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42 m2 42,00
RAZEM 42,00
172| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za m2
d.16| 0207-07 | kazdy 1 cm grubosci
42 m2 42,00
RAZEM 42,00
173 KNR BC-02 | Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg | m2
d.16| 0214-01 polimerowo-cementowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
analogia grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonéw
prefabrykowanych Atlas Adher lub réwnowazna
42 m2 42,00
RAZEM 42,00
174| KNR BC-02 | Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg | m2
d.16| 0214-05 | polimerowo-cementowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
analogia | dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
docelowo 5mm Atlas Filer lub rbwnowazna
Krotnos¢ = 5
42 m2 42,00
RAZEM 42,00
175 KNR BC-02 | Wyrownanie i naprawa powierzchni betonowych m2
d.16| 0214-05 | prepararem Atlas Ender lub rownowaznym - warstwa
analogia | szpachlowa 3mm
Krotnos¢ = 3
42 m2 42,00
RAZEM 42,00
176 KNR BC-02 | Jednokrotne gruntowanie podtozy mineralnych m2
d.16| 0402-01 (cementowych) lakierem epoksydowym Termafloor 200 lub
analogia produktem rownowazym
Krotnos¢ = 3
135,23 m2 135,23
RAZEM 135,23
177] KNR BC-02 | Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej m2
d.16| 0410-01 Termafloor PU lub rownowaznej - grubowarstwowa gtadka
analogia | gr.2 mm
Krotnos¢ = 3
135,23 m2 135,23
RAZEM 135,23
178 KNR BC-02 | Warstwa wierzchnia preparatem Temafloor PU-UV lub m2
d.16| 0411-01 rownowaznym gr. 0,3mm
analogia Krotno$¢ = 3
135,23 m2 135,23
RAZEM 135,23
179 KALK Dostawa i montaz siedzisk na trybunach z oparciem 11cm | szt.
d.16| INDYW
122 szt. 122,00
RAZEM 122,00
180 KALK Dostawa i montaz siedzisk na trybunach z oparciem szt.
d. 16| INDYW wysokim 32cm
67 szt. 67,00
RAZEM 67,00
17 PRACE WYKONCZENIOWE
181 KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.17] 0235-02 | spycharkami w gruncie kat. Ill-1V
42 m3 42,00
RAZEM 42,00
182 KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.17] 0218-04 | skarpach o nachyleniu do 1:2
trybuny
103,4 m3 103,40
RAZEM 103,40
183| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach | m2
d.17| 0402-05 | przy uprawie recznej na gruncie kat.lll z nawozeniem
800 m2 800,00
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RAZEM 800,00
184| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w ha
d.17| 0119-03 | terenie rowninnym- inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza
0,04 ha 0,04
RAZEM 0,04
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