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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy przyszkolnego boiska sportowego

w miejscowosci Zigbice ul. Spacerowa dz. nr 256
1. Inwestor:Gmina Zigbice ul. Przemystowa 10 57-220 Ziebice
2. Adres przedsigwziecia: Zigbice ul. Spacerowa 2 dz. nr 256
3. Zakres opracowania: Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie dziatki
256 w Zigbicach dla przebudowy istniejacego przyszkolnego boiska sportowego
wraz z niezbgdng infrastrukturg towarzyszaca.

4. Wykorzystane do opracowania materialy:

¢ Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
¢ Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem w zakresie proponowanych
rozwigzan
¢ Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowania i literatura
fachowa.
S. Podstawa opracowania:
Podstawe opracowania stanowi:
- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki obj ¢tej inwestycjg.
- Badania geotechniczne podtoza gruntowego dziatki nr 256 opracowane przez
Projektanta
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,
- Wizja lokalna,- Aktualne normy i przepisy budowlane.
6. Opis stanu istniejgcego:
6.1 Lokalizacja obiektu
Istniejgcy kompleks sportowy bgdgcy tematem niniejszego opracowania
zlokalizowany jest przy Gimnazjum Publicznym im. Mikotaja Kopemika
w Zigbicach. Na dzialce nr 256 zlokalizowane s3: boisko sportowe o nawierzchni
poliuretanowej, trybuny betonowe, stara bieznia, instalacja oswietleniowa boisk,
chodniki z kostki betonowej. Dziatka ma ksztalt zblizony do wielokata, a powierzchnia

terenu jest zréznicowana wysokosciowo od rzgdnej 219,8 do rzednej 221 ,9m.n.p.m.
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Przez teren dziatki objetej inwestycjg zgodnie z mapa do celéw projektowych
przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu nie kolidujace z proj ektowang
inwestycja:
- instalacja energetyczna- eNA
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
Dziatka ogrodzona ogrodzeniem betonowym.
Dziatka czgsciowo zadrzewiona. Zaklada sie ze przed rozpoczeciem inwestycji
Inwestor uzyska niezbgdne zgody i pozwolenia na wycinke drzew kolidujacych z
przedmiotowa inwestycjg
6.2 Istniejacy uklad komunikacyjny
Dziatka posiada bezposrednie potaczenie z drogg gminng ul. Spacerowa o
nawierzchni asfaltowe;j.
6.3 Zielen
Dziatka nr 256 jest zadrzewiona. Drzewa kolidujace z projektowanymi obiektami
sportowymi zostang usunigte przez Wykonawce podczas prowadzenia prac
budowlanych Zamawiajacy do czasu rozpoczgcia prac budowlanych uzyska
stosowane pozwolenia na wycinkg. Teren porosniety trawa.
7. Projektowane zagospodarowanie dzialki:
Projektuje si¢ przebudowe istniejgcego boiska o nawierzchni poliuretanowej na
boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia poliuretanows o przeznaczeniu ogolno-
dostgpnym dla dzieci i mtodziezy. Projektuje si¢ rowniez wykonanie biezni
czterotorowej w miejscu istniejacej biezni oraz budowe skoczni w dal. Ponadto zaktada
si¢ rowniez montaz nowych obiektow malej architektury takich jak urzadzenia sitowni
zewngtrzne], szesciobok sprawnosciowy, zestaw zabawowy, bujaczki. Wyremontowana
zostanie réwniez istniejgca trybuna betonowa, zostana zamontowane nowe siedziska.
Projektowany obiekt posiada¢ bgdzie ogélnodostepna funkcje sportowa. Projektuje si¢
réwniez wymiang istniejgcego ogrodzenia dziatki. Wielofunkcyjnosé boiska polegaé
bedzie na uzytkowaniu zaréwno jako boiska szkolnego na czas lekcji, jak 1 boiska do
ewentualnych rozgrywek druzyn miodziezowych, jako boiska do gier rekreacyjnych

dzieci i miodziezy.
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7.1 Projektowane obiekty
Na terenie dziafki nr 256 projektuje sie:

— przebudowe boiska wiclofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
sktadajacego sie¢ z nastepujacych boisk:
- do pitki recznej wymiarach 40x20m
- dwoch boisk do koszykéwki o wym 15x24m
- boiska do pitki siatkowej o wym 9x18m
- boiska do tenisa ziemnego o wym 10,97 x23,77m

Rozmieszczenie i kolor oliniowania jak na rys. nr 3-5.
- budowe biezni czterotorowej o dlugosci 60 m - catkowita dtugosé 78m
- budowe skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowe;j

- ogrodzenie boiska pitkochwytem wys. 5

- montaz zestawu zabawowego wraz z bujaczkami wraz wykonaniem strefy
bezpiecznej z poliuretanu

- montaz urzgdzen sprawnosciowych

- ogrodzenie czgsci dziatki drogi ogrodzeniem panelowym wys. 1,8m na cokotach
betonowych oraz ogrodzeniem betonowym wys okosci 2,0m

- wykonanie chodnikéw dla ruchu pieszego

— remont istniejgcej trybuny betonowej wraz z wymiana siedzisk na nowe

wykonanie drenazu odwadniajacego boiska

wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody
drenazowe do istniejacej kanalizacji deszczowej

przebudowg istniejgcej studni sanitarnej ( oznaczonej na PZT ) nr 1 wymiana
na studni¢ betonowa o $rednicy 200mm

— przeniesienie studni kanalizacji deszczowej

ponadto przewiduje si¢ montaz urzadzen malej architektury- tawki, $mietniki,
Wokoét projektowanych urzadzen sportowych przewiduje sie takze urzadzenie

trawnika z trawy z zasiewu na 10 cm warstwie ziemi organicznej (humusu).
7.2 Projektowany uklad komunikacyjny

Chodniki przewidziane dla ruchu pieszego zaprojektowano z wibroprasowanej

kostki betonowej gr. 8cm.- Nalezy zastosowaé na obrzezach krawezniki betonowe
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prefabrykowane. Schody terenowe zaprojektowano z kostki betonowej gr 8cm
obrzeza — obrzeza chodnikowe 8x30x100 alternatywnie palisada Nostalit
Utwardzenia z kostki betonowej przewidziano réwniez pod projektowanymi
tawkami
8. Ochrona Konserwatorska wplyw eksploatacji gérniczej:
Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony Konserwatorskiej. Dziatka nie
jest wpisana do rejestru zabytkéw. Lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
Dziatka nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej i nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska.
9. Wplyw inwestycji na Srodowisko:
Gleba zebrana podczas prac ziemnych w catosci zostanie powtérnie
rozplantowana na trenie Inwestora
Wody opadowe odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie Inwestora.
10. Zagrozenia dla §rodowiska i ludzi:
Nie przewiduje si¢ negatywnych - innych od typowych dla tego typu obiektu
wplywow na §rodowisko. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia.
projektowana inwestycja w zaden sposob nie wplywa na zanieczyszczenie
powietrza, gruntu i wod
nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie
powoduje naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych.
11. Warunki geotechniczne posadowienia:
Posadowienie geotechniczne budynkéw zaprojektowano na podstawie badar
geotechnicznych terenowych wykonanych przez Projektanta. Celem okreslenia
geotechnicznych wiasciwosci gruntéw wykonano trzy prébne wykopy w miejscach
lokalizacji projektowanych obiektéw do glebokosci max 3,0m. Po dokonaniu
oglgdzin i pomiaréw stwierdzono nastepujgce warstwy gruntu:
+ warstwa gleby brunatnej do gi. 0,15m warstwa geotechniczna I
nasyp niekontrolowany od giebokosci 0,15 m do 0,5m; warstwa geotechniczna

Ila

glina pylasta jasna brgzowa od glgbokosci 0,5m warstwa geotechniczna Ilb
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Do glgbokosci 3,0m wody gruntowej nie stwierdzono. Zgodnie z Rozporzadzeniem
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych okresla sig istniejgce warunki gruntowe jako proste. Uwzgledniajac
rodzaj warunkow gruntowych oraz czynniki konstrukcyjne zakwalifikowano obiekt

do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dok}adne wyniki wiercen zatacznik nr 1

12. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1056,0m’
Powierzchnia biezni lekkoatletycznej 398,60m’
Powierzchnia skoczni w dal 24,57m’
Powierzchnia stref bezpiecznych z poliuretanu 91,84m’
Powierzchnia utwardzen z kostki betonowe;j 1164,50m’
Powierzchnia schodéw terenowych 14,0m’

13. Boisko i urzadzenia sportowe:
Boisko wielofunkcyjne sklada si¢ z nastgpujacych boisk :do pitki recznej, dwa
boiska do siatkéwki oraz dwa boiska do koszykowki. Linie boisk w kolorach:
- pitka reczna — biaty - szer linii 5cm
- koszykowka — z6tty - szer linii 5cm,
- siatkowka — niebieski - szer linii 5cm
-kort tenisowy — zielony — szeroko$¢ linii Scm.
Dopuszcza si¢ zmiang koloréw olinowania po uzgodnieniu z Projektantem
Piyta boiska zostanie odwadniana systemem drenazowym rurowo — kamiennym, z rur
drenarskich utozonych w rowkach wypemionych thuczniem, projektowany
rozstaw sgczkow 6,0 m ze spadkami podtuznymi 0,3%.
Wody drenazowe odprowadzone bgda przytaczem do istniejgcej studni kanalizcji
deszczowej zlokalizowanej na posesji Inwestora. Szczegély wg dokumentacji proj. -
branza sanitarna.
14. Boisko wielofunkcyjne:
14.1. Nawierzchnia
Boisko wielofunkcyjne projektuje si¢ wykona¢ w syntetycznej, poliuretanowe;
nawierzchni sportowej w kolorach wg zataczonej kolorystyki, dopuszcza si¢ zmiane
kolorystyki po uzgodnieniu z Projektantem.

Nawierzchnia o nastgpujgcych parametrach:
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-syntetyczna nawierzchnia sportowa powinna by¢ przepuszczalna dla wody i

powinna by¢ wykonana jako dwuwarstwowa

- Podbudowa elastyczna typu ET o grubosci min. 35 mm. wykonanej

bezspoinowo specjalng uktadarkg mas tartanowych, np. ,,Planomatic”.

— warstwy uzytkowej gr. 10-11 mm z granulatu EPDM z recyklingu, nastepnie warstwe
natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.

wykonanej metodg natrysku wysokoci$nieniowego natryskiwarka mas tartanowych, np.
»Strukturmatic”.

Nawierzchnia powinna posiadac:

-aprobat¢ techniczng ITB, /ub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd)
potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni

-kartg techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni

- autoryzacj¢ producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na t¢ nawierzchnig.
- by¢ dostarczona na teren budowy w oryginalnych opakowaniach, producenta, fabrycznie
oznakowanych.

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +70 C
DO +300 C, przy czym wilgotno$¢ wzglgdna powietrza nie powinna przekraczaé 80%.
Podbudowa powinna by¢ réwna, czysta i nie pylaca oraz wolna od spekan i zabrudzen.
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé
do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni .
Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach,
motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby

komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na no$nosé podbudowy.
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UWAGA: Przed wykonaniem nawierzchni boiska wykona¢ wszystkie elementy
urzgdzen znajdujacych si¢ w nawierzchni (fundamenty dla stupkéw, zakotwienie bramek
itp. z typowymi gniazdami do mocowania).
14.2 Nawierzchnia sportowa boiska- wymagania
Wszystkie parametry zamontowanej nawierzchni poliuretanowa musza by¢ zgodne
znorma PN EN 14877: 2014.
13.1. Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa
" warstwa odsgczajaca z piasku kopanego gr. 15¢cm
" thuczen kamienny frakcja 31,5-63 mm - warstwa 15cm
- kruszywo 0-5mm warstwa gorna gr. Scm
- podbudowa systemowa pod nawierzchnig¢ poliuretanowg sktadajaca si¢ ze
zwiru, gumy i Zywicy poliuretanowej, uktadana maszynowo, bezspoinowo
gr. 3cm podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu.
13.1.1 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
a) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata
techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), lub rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
roOwnowazny.
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
¢) Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na t¢ nawierzchnie.
e) Wyniki badan akredytowanego laboratorium potwierdzajace zawarto$é metali
cigzkich w granulacie EPDM warstwy uzytkowej nie wyzsze niz:
- Otéw < 0,04 mg/l, - Kadm < 0,005 mg/l, - Chrom < 0,05 mg/l, - Rteé¢ < 0,001 mg/l
- Cynk 0,5 mg/l - Cyna <0,05 mg/l - DOC (Nierozpuszczalnych Substancji
Aromatycznych) <20 mg/l - EOX (Zwiazkow fluoropochodnych): < 10 mg/kg
- PAH (Policyklicznych Weglowodoréw Aromatycznych) < 0,1 mg/kg
Na wykonang nawierzchnig poliuretanowa wykonawca musi udzieli¢ gwarancji 60

miesigcy.
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14. Bieznia

14.1. Podstawowe rozwigzania projektowe.

Bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni syntetycznej typu natrysk o powierzchni
Bieznia lekkoatletyczna 4-torowa o dlugosci 60+15+3metréw z nawierzchnia
syntetyczng o szerokosci toru 1,22 m.

Parametry dotyczgce nawierzchni poliuretanowej oraz podbudowy jak dla boiska
wielofunkcyjnego.

14.2. Planowane roboty przy budowie biezni.
Roboty pomiarowe i przygotowawcze.

- Obramowanie biezni o nawierzchni syntetycznej obrzezem betonowym 8/30/100cm o
wymiarach koloru szarego na tawie betonowej z betonu C 7,5/10 z wypelnieniem spoin
piaskiem. Na obrzezach natrysk poliuretanowy.

- Wykonanie podbudowy biezni — jak boisko wielofunkcyijne.

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej — jak boisko wielofunkcyijne.

- Malowanie linii oraz numeracji torow

Dopuszczalny spadek podhuzny nie moze przekroczy¢ 0,4%, a poprzeczny 1%.

15. Zeskok do skoku w dal
W czgsci wschodniej boisk zaprojektowano skocznie w dal. Skocznia jednotorowa
diugos¢ rozbiegu 40m szerokos¢ 1,22m. Szerokos¢ zeskoczni 2,75m, dlugosé 10,0m.
Dot zeskoku o wymiarach 2.75 x 10.0 m nalezy obudowaé opaska z desek
impregnowanych o wymiarach 6 x 25 ¢cm osadzonych w tawach wylewanych z betonu
B-15, a nastepnie wypelni¢ piaskiem kwarcowym lub rzecznym (phukanym).
Dopuszcza si¢ wykonanie obramowania z obrzezy betonowych zabezpieczonych
natryskiem poliuretanowym
Uktad warstw zeskoku (od gory):
- piasek kwarcowy lub rzeczny 50 cm
- warstwa oczyszczajaca z geowltokniny
- grunt rodzimy.
16. Ogrodzenie:
16.1 Pitkochwyty

Wokot boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano pitkochwyt wys. 5,0m. Pitkochwyty

wykonane z siatki bezwgztowej polipropylenowej PP gr. 5 mm grubosci i o oczku 4,5
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x 4,5 cm. Siatka rozwieszona na stalowych shipach nosnych za pomocg akcesorii
montazowych. Stupy rozmieszczone w rozstawie osiowym co 3m. Stupy mocowane w
fundamentach 0,4/0,4/1,0m. Siatka bezwgzlowa, polipropylenowa, wielkos$é oczka
4,5x4,5 cm, grubos¢ splotu linki 5 mm. Kolor zielony. Obszycie wzmacniajace na
brzegach. Odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi posiada¢
Swiadectwo niepalnosci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH).

Stupy nosne aluminiowe( alternatywnie cynkowane ogniowo) malowane

proszkowo o catkowitej dtugosci 6 m, wysoko$¢ po zamontowaniu w tulejach

5m nad plytg boiska. Zwieniczenie pitkochwytu rygiel z rury @42 malowany proszkowo
Stupy skrajne wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego. Wymiar

zewngtrzny stupa 80 x 80 mm, grubosé scianki profilu minimum 3 mm alternatywnie z
rur stalowych 80/4,0mm ocynkowanych malowanych proszkowo. Stupy lakierowane
proszkowo na kolor zielony. Beton klasy min. B25 Zastrzat wykonany z profilu
kwadratowego stalowego min. 40 x 40 x 3 mm, cynkowany ogniowo, malowany
proszkowo na kolor zielony. Z jednej strony zastrzal mocowany do stupa skrajnego

na wysokosci ok. 3,5m; z drugiej do tulei stupa sasiedniego. Zastrzat zabezpiecza
skrajne stupy przed ugieciem.

Akcesoria montazowe

- linki stalowe cynkowane O 3 mm

- karabinczyki stalowe mocujace siatki do linek (3 szt./mb)

- haczyki z tworzywa PP mocujgce siatki do stupé w pionie (3 szt./mb)

- Sruby rzymskie do napregzania linek stalowych

- przelotki i sruby montazowe zawieszenie siatek do 3 linek stalowych naciagnietych
srubami rzymskimi, rozpigtych poziomo na gérze i na dole pitkochwytu;

- karabinczyki, zwlaszcza dolne, trudne do odpigcia;

- siatka nie powinna luzno zwisa¢, powinna by¢ naciagnicta we wszystkich
kierunkach. W pitkochwycie wykona¢ brame z panela ogrodzeniowego szer. 3,0x2,5
m - 1 szt oraz trzy furtki szer. 1,0m. Brama wraz z zamkami patentowymi, klamkami i
bezpiecznikami zamknigcia osadzona na stupach 80 x 80 x 3 mm. Furtki kompletne z
zamkami, zawiasami elementem oporowym i ryglem.

Zastrzaly wykona¢ z rury stalowej 40 i wbetonowa¢ na gleboko$é min. 0,80 m.

Zastrzaly skrzydet furtki i bramy wykonaé¢ od gérmego zawiasu do kata przeciwleglego.
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Nad bramg i furtkg wykona¢ poprzeczki z rury stalowej @ 42 przyspawane do shupkéw
ogrodzenia pozostawiajac szpare nie przekraczajgca 3 cm.
16.2 Ogrodzenie terenu dzialki- ogrodzenie panelowe
Zgodnie z PZT projektuje si¢ wymiang istniejacego ogrodzenia. Istniejace ogrodzenie
nalezy zdemontowa¢, a w jego miejscu wykona¢ nowe. Projektuje si¢ ogrodzenie o
wysokosci panela 1,8 m na cokole betonowym. Ogrodzenie skladaé bedzie sie z
paneli ogrodzeniowych z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo o wysokosci 180
cm, np. typu Nylofor 3D Elementy ogrodzenia mocowane bedg do stupkow stalowych
40x80x3 mm osadzonych w fundamentach betonowych W ogrodzeniu projektuje sie
brame (B1) techniczng o szerokosci 4,0m oraz furtke szerokosci 1,0m. Skrzydta
bramy oraz furtk¢ wykona¢ ze stalowej ramy z zimnogietego profilu stalowego.
Wypelnienie skiada si¢ z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym
drutem ptaskim. Brama i furtka wraz z zamkami patentowymi, klamkami i
bezpiecznikami zamknigcia osadzona na stupach 80 x 80 x 3 mm. Furtka kompletna z
zamkami, zawiasami elementem oporowym i ryglem.
16.3 Ogrodzenie betonowe
Od strony dziatek nr 255/1 i 261/2 istniejace ogrodzenie betonowe nalezy zdemontowaé
i w jego miejscu wykona¢ nowe ogrodzenie z przesel betonowych ( jak istniejace)
Konstrukcja ogrodzenia: betonowa z elementéw prefabrykowanych. elementy pelne
betonowe zbrojone.
Plyty betonowe o wymiarach 50x200 cm. grubosé 5 cm.
Stupki betonowe 20x20 cm zbrojone prefabrykowane wystajace 200 cm ponad teren.
podstawa zabetonowana w gniazdach fundamentowych 40x40x80 cm. Wymagania
materialowe. Montowane produkty ogrodzeniowe powinny oznacza¢ si¢ wysoka
Jakoscia. Producent winien przedstawi¢ na stosowane ogrodzenie certyfikat jakosci CE.
Probki betonu podczas produkcji poddawane muszg by¢ regularnym kontrolom
wytrzymatosciowym w specjalistycznych laboratoriach. Produkcja elementéw ogrodzen
betonowych odbywa si¢ musi metodg "zawibrowywania" zbrojenia w betonie. Wszystkie

elementy powinny by¢ wzmacniane poprzez zbrojenie.
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17. Schody terenowe:

Na dojsciach do trybun zaprojektowane zostaty schody terenowe z kostki
betonowej grubosci 8 cm kolor czerwony utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej z podbudowa tluczniowa.

Zaréwno schody terenowe jak i miejsca zmiany wysokosci w terenie ograniczone

s3 palisadami 12x12x25cm na tawie z betonu C12/15 z oporem lub obrzezami

betonowymi.
Konstrukcja schodow:

podbudowa - ttuczen kamienny 15cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

podsypka cem- piaskowa ¥4 gr 3 cm

nawierzchnia — kostka gr 8 cm — Bruk-Bet Nostalit. Kolor czerwony
Na schodach nalezy zapewni¢ spadek 1% w strong terenu, tak aby bylo mozliwe
odprowadzenie z schodéw waod opadowych. Barierki stalowe jednostronne
©42mm wysokosci 1,1m obustronne zabezpieczone przeciw rdzy malowane

natryskowo farbami chlorokatczukowymi - kolor do uzgodnienia z Inwestorem-

18. Silownia zewnetrzna
18.1. Projektowane urzadzenia rekreacyjne i komunalne:

Na istniejgcym terenie projektuje sie zamontowac nast¢pujgce urzadzenia:

- orbitrek szt. 1
- biegacz 5.
- wyciskanie siedzac szt. 1
- Sciezka zdrowia szt. 1

Teren bedzie spetniat wymogi pod wzgledem ilosci nastonecznienia i odlegtosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami).

18.2. Fundamenty:
Wszystkie urzgdzenia zamontowac na stale w podtozu na fundamentach zgodnie z

wytycznymi producenta urzadzen. Minimalne zaglebienie fundamentu — 30cm z

zachowaniem tukow.
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19.

18.3 Nawierzchnia

Nawierzchni¢ pod urzadzeniami sifowni zewnetrznej wykonac z kostki betonowej
ograniczonej obrzezami betonowymi 8/30/100. Warstwy konstrukcyjne pod kostka
betonowa jak warstwy chodnikowe.

Projektowany plac zabaw

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektuje si¢ montaz urzadzen stanowiacych plac

zabaw.

Zaprojektowano:

- plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej kolor ceglasty

Na dzialce powstanie plac zabaw skiadajgcy si¢ z nastepujacych urzadzen:

Zestaw zabawowy szt. 1
Zestaw sprawnosciowy szesciobok szt. 1
Bujaczki szt. 2

Teren placu zabaw bedzie speinial wymogi pod wzgledem ilosci nastonecznienia i
odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami).

19.1 Projektowane urzgdzenia zabawowe:

Projektowane urzadzenia zabawowe zostaty tak rozmieszczone aby wszystkie
strefy bezpieczne urzadzen stanowily jednag powierzchnie. Wszystkie urzadzenia i
elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé i instalowa¢ zgodnie z
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009 i specyfikacja techniczna. Wszystkie
montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac atesty i
certylikaty bezpieczeristwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje
montazu, zalecen, wskazoéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego. Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w

nastgpujgce urzadzenia do zabawy.
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19.2 Nawierzchnia bezpieczna
Projektuje si¢ nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczna do stosowania na
zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009 dla
wysokosci upadku HIC 2,0 m. Jako nawierzchnie syntetyczna
projektowanego placu zabaw zaprojektowano dwuwarstwowa nawierzchnig
syntetyczna wylewana - bezpieczng poliuretanowo-kauczukowa,sprezysta,
przeciwposlizgows i szybkoschnaca, dostosowang do duzej dynamiki i
intensywnosci zabaw. Grubos¢ nawierzchni syntetycznej dostosowana do
maksymalnej wysokosci upadku z urzadzenia, pod ktérym jest stosowana.
Grubo$¢ nawierzchni jest dostosowana do wysokosci maksymalnego upadku
z projektowanych urzadzen zgodnie ze wskazaniami producenta nawierzchni
syntetycznej. Kolor nawierzchni ceglasty
19.2. Konstrukcja nawierzchni:
Przekroj konstrukcyjny nawierzchni bezpiecznej i komunikacyjnej
przedstawia si¢ nast¢pujgco:
- warstwa granulatu EPDM gr. 10mm
- granulat SBR z recyklingu gr. 35mm
- kruszywo warstwa gorna (0,5mm) gr. 1-Scm
- warstwa klinujgca fr 0-31,5 mm gr. 10cm
- warstwa odsgczajaca z piasku kopanego gr. 10cm
W celu ufatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowaé na
nawierzchnispadek ok. 1%.
Nawierzchni¢ syntetyczng nalezy ograniczyé obrzezami 8 x 30 x 100cm,
utozone na tawie z pospotki i zabezpieczone od gory EPDM.
20. Remont trybun zewng¢trznych
Zakiad si¢ remont istniejgcych trybun zewngtrznych przy boisku wielofunkcyjnym. W
zwigzku ze stwierdzonymi ubytkami betonu na trybunach oraz uszkodzeniami powlok
malarskich stwierdzono konieczno$¢ ich remontu. Proj ektuje si¢ wymiang istniejgcych
siedzisk na nowe Elementy betonowe nalezy osuszy i oczyscic. Z naprawianej powierzchni
trybun usung¢ wszystkie luzne i odspajajce si¢ warstwy betonu oraz oczyscié je z kurzu,
brudu, wapna, thuszczow, ewentualnych resztek farby olejnej i emulsyjnej. Zniszczony

materiat usuwa z uszkodzonych miejsc do takiej glebokosci , az zostanie odstonigty
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nienaruszony i nieskarbonizowany beton. Warstwy organiczne nalezy usunaé z
powierzchni oraz wszelkich szczelin i spoin oraz sekan w konstrukcji betonowej za pomoc
drobnych narzedzi i szczoteczek. Odgrzybianie mozna przeprowadzi za pomoc preparatu
Atlas mykos lub podobny. Preparat nanies¢ trzykrotnie.

20.1. Naprawa istniejacych elementéw betonowych.

W projekcie przyjgto zastosowanie systemu naprawy betonu firmy ATLAS - ATLAS
BETONER dopuszcza si¢ zastosowanie innego systemu naprawczego betonu o
parametrach réwnowaznych Technologia naprawy polega na naniesieniu

kolejnych warstw z zapraw cementowych mrozo- i wodoodpornych, nadajacych
uszkodzonym elementom odpowiednig odpornos¢ W miejscach odkrytego zbrojenia
beton nalezy odku¢ wzdtuz preta, az do ukazania si¢ jego nieuszkodzonych fragmentéw.
Odkryte powierzchnie zbrojenia nalezy oczysci¢ z rdzy i innych zabrudzen metoda
piaskowania. W przypadku pretow, ktorych powierzchnia jest catkowicie lub w wiekszej
czgsci obwodu odkryta, konieczne jest odkucie betonu wokét nich na odleglos¢
pozwalajgc wykona¢ nows otuling (np. z zaprawy ATLAS FILER, o grubosci co najmnie;
1,5 em). Po zakoriczeniu robot zwigzanych z kuciem i czyszczeniem, naprawiany element
nalezy dokfadnie odkurzy, najlepiej przedmucha lub zmy¢ woda pod cignieniem.
Oczyszczone prety nalezy jak najszybciej pokryé zaprawa ATLAS ADHER, zanim rdza
pojawi si¢ ponownie. Przed uzyciem zaprawy ATLAS ADHER zbrojenie pokry¢
powtokami malarskimi, dodatkowo zabezpieczajacymi przed korozja.

WARSTWA KONTAKTOWA (DO GRUBOSCI 1 mm) - ATLAS ADHER

Zaprawa ATLAS ADHER zapewni odpowiedni przyczepnosé zapraw naprawczych do
powierzchni istniejacego betonu.

Bezposrednio przed naniesieniem zaprawy ATLAS ADHER podtoze nalezy zwilzy woda.
Zaprawg rownomiernie rozprowadzi¢ po podiozu, caly czas mocno j weierajc.
Naniesiona warstwa powinna nieznacznie wykracza poza obszar naprawiane;
powierzchni. Nalezy tak dobra wielko$¢ pokrywanej zapraw powierzchni, by ATLAS
FILER lub ATLAS ENDER natozy¢ na warstwe kontaktowa, stosujc metode ,,mokre na
mokre”. Jelli warstwa kontaktowa wyschnie, zanim zostanie naniesione na ni kolejne
zaprawy, konieczne stanie si¢ ponowne jej wykonanie.

WARSTWA WYROWNAWCZA (GRUBOSC 10 + 50 mm) — ATLAS FILER
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ATLAS FILER stanowi gtéwng warstwe wyréwnawcza ukladu oraz podkiad pod
warstwg szpachlowg z zaprawy ATLAS ENDER lub inne wykonczenie.
Zaprawg nalezy réwnomiernie rozprowadzi po podiozu pokrytym niewyschnietej
zaprawy ATLAS ADHER. Do nakiadania zaprawy nalezy uzywa pacy stalowej pacy,
mocno dociskajc zaprawe do podloza.
UWAGA! Podczas naprawy powierzchni stopni trybun nalezy wykona spadek o wartosci
1% w kierunku zewngtrznym (tj. w strong plyty boiska).
WARSTWA SZPACHLOWA (GRUBOSC 3 + 10 mm) — ATLAS ENDER
Zaprawg ATLAS ENDER nalezy naktada na warstwe wyréwnawczg z zaprawy ATLAS
FILER, (co najmniej 24 godziny od jej wykonania) lub, w przypadku drobnych napraw,
na $wiezo wykonang warstwe z zaprawy ATLAS ADHER (metoda ,,mokre na mokre™).
Zaprawa wymaga réwnomiernego rozprowadzenia po powierzchni (z rownoczesnym
mocnym dociskaniem jej do podtoza), a nastgpnie wygtadzenia przy pomocy
pacy stalowej. Powierzchnig zaciera przy pomocy wilgotnej pacy z gabka
Do dodatkowego wykoriczenia powierzchni materiatami powlokowymi mozna
przystapic¢ oko¢ po 3 -7 dniach.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej i
wskazowkami zawartymi w Kartach Technicznych poszczegélnych zapraw.
Powierzchnig trybun oraz stopni schodéw nalezy pokry¢ powtoka zabezpieczajcg przed
dzialaniem wilgoci i mrozu. Przyjgto zastosowanie powloki systemowej firmy
TIKKURILA: System Temafloor 6 (lub systemu o podobnych wlasciwosciach innej
firmy) Powlok¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, po naprawieniu powierzchni
betonowych.
System sktada si¢ nastepujacych warstw:
- warstwa gruntujca — lakier epoksydowy Temafloor 200
- powtoka poliuretanowa TEMAFLOOR PU, gr. 2mm
- powloka wierzchnia TEMAFLOOR PU UV
GRUNTOWANIE POWIERZCHNI BETONOWE] LAKIEREM EPOKSYDOWYM
TEMAFLOOR 200
Zawartos¢ wilgoci w betonie nie powinna przekracza 3 %.
Temperatura otoczenia, powierzchni i material nie powinna spaponillej +15 °C w

czasie nakladania.
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NAKLADANIE POWLOKI POLIURETANOWE]J TEMAFLOOR PU, GR. 2 mm
Nie rozciencza¢ powtoki TEMAFLOOR PU.
Swiezo zagruntowang powierzchni¢ nalezy zasypac piaskiem kwarcowym o granulacji @
0,1-0,6. Po uptywie 6-24 godz. nalezy usuna¢ niezwizan czgsci piasku przy uzyciu
odkurzacza przemystowego, zanim przystapi si¢ do naktadania TEMAFLOOR PU.
NAKLADANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ TEMAFLOOR PU-UV, GR. 0,3 mm
Nie rozciencza¢ powtoki TEMAFLOOR PU-UV.
Warstwe wierzchnia naklada¢ nie wezesniej niz 24 godz. po wykonaniu warstwy
posredniej z TEMAFLOOR PU.
Zalecana grubosc¢ powtoki 0,3 mm.
Kolor powloki uzgodnié¢ z Inwestorem
UWAGA! Przejscia komunikacyjne nalezy wyrézni¢ kolorem.
20.2 Wymiana siedzisk
W projekcie przyjeto demontaz starych siedzisk o montaz nowych siedzisk z
oparciami w ilosci 189 w tym 122szt z oparciem niskim 11cm oraz 67 szt z oparciem
wysokim 32cm .
Siedziska, z zaokrglonymi krawgdziami, ergonomiczne, wyprofilowane, wykonane z
kopolimeru polipropylenu Materiat uzyty do produkcji siedzisk winien zapewni
ochrong przed wptywem czynnikow atmosferycznych.
Powierzchnia siedziska powinna by gtadka, fatwa do utrzymania w czystosci.
Kolor siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem- obowiazuje forma pisemna
21. Rozbiorki:
Na terenie projektowanego boiska zlokalizowana jest infrastruktura techniczna
kolidujgca z lokalizacjg boiska. Przed budows boiska nalezy usunaé:
- nawierzchni¢ poliuretanowg boiska wraz z warstwa mi podbudowy ( w
kalkulacji cenowej nalezy przewidzie¢ utylizacje nawierzchni)
- wszystkie utwardzenia z kostki betonowej
- istniejgce ogrodzenie w miejscu w ktérych projektuje si¢ nowe ogrodzenie
- istniejaca instalacje oswietlenia boisk
- istniejace pitkochwyty
- wycinkg wszystkie drzewa kolidujace z projektowang inwestycja

-bramki do pitki recznej wraz z fundamentami
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Elementy uzyskane stanowigce wartos¢ materialng ( ogrodzenie itp.) z rozbiodrek
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Teren wokoét boiska, po wykonaniu rozbiérek i budowie boiska nalezy wyrownac i
obsia¢ trawa.
Na czas prowadzenia robot rozbidrkowych zabezpieczyé teren prowadzenia robot
przed dostgpem os6b trzecich i oznaczy¢ go tablicami informujacymi ocharakterze
prowadzonych prac (np. ,,PRACE ROZBIORKOWE. WSTEP WZBRONIONY™).
22. Zabezpieczenie drzew na budowie:
Drzewa zlokalizowane w poblizu prowadzenia prac na czas budowy placu zabaw
nalezy ostoni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi (ostonigta musi by¢ bryta
korzeniowa i korona). Pnie drzew nalezy obtozy¢ deskami taczonymi ze sobg za
pomoca sznura badz drutu. W obrgbie koron nalezy maksymalnie ograniczy¢
poruszanie si¢ pojazdow, nie wolno parkowacé, skladowa¢ materiatéow budowlanych,
zwlaszcza kruszyw, betonu, cegiet lub ptynnych chemikaliow.
23. Ciagi komunikacyjne:
Ciagi piesze w obrebie boiska zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowane;j
gr. 8cm. Powierzchnie utwardzone wykonaé ze spadkiem 0,5%-2% w kierunku terenu
na zewnatrz w celu odwodnienia. Projektuje si¢ nawierzchnig z kostki
betonowej Polbruku ,,cegta” o wym. 20x10x8cm w kolorze czerwonym i szarym oraz
grafitowym.
Jako obramowanie ciggoéw pieszych zastosowaé obrzeze trawnikowe 8cm x 30cm x
80cm.
Konstrukcja ciggéw pieszych:
- podsypka piaskowa gr. 10 cm,
podbudowa - tluczen kamienny 15cm
podsypka cem- piaskowa % gr 3 cm
nawierzchnia — kostka gr 8 cm — . Kolor czerwony, szary, grafitowym
Przestrzen pod fawkami réwniez wylozona kostka betonowa gr. 8cm
Przy biezni zaklada si¢ utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej wysokosci 2cm na

warstwach konstrukcyjnych jak na chodnikach.
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24. Informacja wizualna:

Przy wejsciach na boisko zamontowa¢ tabliczki informacyjne, oznakowania drég
ewakuacyjnych oraz tablice informacyjne na zewnatrz. Tablice informacyjne na
zewnatrz 4 szt — 70x90cm ( montowane na siatce) . Na boisku oraz 2 szt na terenie
rekreacyjnym mocowane na stelazu

25. Wyposazenie

Lp. Nazwa urzqd=enia Kat  Nrart llos¢ Opis
szt
1 Bramki do pitki 2 Bramki do pitki recznej 2 szt. wys.204
recznej cm, Szer.102 cm, DI 308 cm.

Konstrukcja bramki wykonana z rury
48.3x2.9 mm i 38x2.6 mm. Catosé
urzadzenia ocynkowana metoda
ogniowg. Siatka bramki z pretow
stalowych fi 12 mm i fi 8 mm,
spawanych odpowiednio co 200 i 80
mm. Wraz z prefabrykatami
betonowymi fundamentowymi. Bramka
posiada certyfikat na zgodnos¢ z
normami PN-EN 749 i PN-EN 1176.
Konstrukcja bramek i sposéb ich
mocowania musi umozliwiaé ich szybki
demontaz.

2 Kosze do koszykowki 4 Kosze typu ..gesia szyja™ tablice
laminowane min. 1,2mx0,9m o wysiegu
1.6m obrgcz ocynkowana z siatka
tancuchows stojak z profilu stalowego
ocynkowane z fundamentem
betonowym montaz trwaly

3 Shupki do 2 Stupki uniwersalne z siedziskiem
sedziego z aluminiowego profilu
owalnego 100x120z naciggiem
srubowym z tulejami montazowymi,
deklami w kolorze nawierzchni w
komplecie z siatka poliestrowa
turniejowg oraz antenkami. Spos6b
mocowania musi umozliwiaé ich szybki
demontaz.

siatkowki

4 = Stupki do tenisa 2 Stupki w komplecie wraz z siatka-
Stupki okragle aluminiowe do tenisa -
Profil aluminiowy. okragly 83mm,
mocowane w tulejach. Mechanizm

naciggowy wewnatrz shupka. Kolor:

srebrny. Siatka nowej generacji z

poliestru, grubos¢ splotu 3,5mm. Tasma

srodkowa siatki tenisowej, kotwica
tasmy srodkowej. W komplecie zaslepki

ziemnego
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Lp. Nazwa wrzgd=zenia Kat  Nrart Hos¢
szt

5 Stanowisko 1

sedziowskie

6 Kosze na $mieci P K200 9

7 Regulamin P | Z950 2

8 Stojak na rowery P 2

9 Lawki 4

Opis

Stanowisko sedziowskie do siatkdwki -
aluminiowe z ptynna regulacja
wysokosci Wykonane z rur
aluminiowych lakierowanych
proszkowo. Posiada ptynna regulacje
wysokosci podestu dla sedziego (od 1,2
m do 1.45 m) , uchylne oparcie,
niebrudzace i antyposlizgowe stopki
oraz koteczka utatwiajace transport
stanowiska. Wsporniki z taSmami
spinajgcymi mocuja i stabilizuja
stanowisko przy stupku do siatkowki
(mozliwos¢ regulacji wysokosci
mocowania).

Wymiary stanowiska: 600x650x2500 mm

Spelnia wymogi normy PN-EN

15373. Posiada certyfikat zgodnosci.

Konstrukcja z rury 48x3,2mm. Kosz z
blachy 2mm, a daszek z blachy 3mm.
Catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana
strukturalna farbg akrylows. Pojemnik
zabezpieczony zamkiem zabezpieczajacym
przeciw niepowotanemu wyjmowaniu.
Pojemnos¢ kosza 351. Montowany na
gotowych prefabrykatach betonowych.

Konstrukcja wykonana z rur stalowych.
Wypelnienie  z  blachy  stalowej
ocynkowanej lub sklejki wodoodporne;.
Calos¢  ocynkowana i malowana
proszkowo. Montaz na  gotowych

prefabrykatach betonowych.

Stojak min 5 stanowiskowy Konstrukcja
stojaka z rur 48,3x2,9mm

Catos¢ ocynkowana ogniowo wraz z
fundamentem prefabrykowanym

Konstrukcja tawki wykonana z rury o
przekroju  @60x3,6mm. Siedziska i
oparcie wykonane z desek zabezpieczone
impregnatem na warunki atmosferyczne.
Catos¢ ocynkowana metoda ogniowa z
mozliwoscia  pomalowania  farbami
strukturalnymi odpornymi na scieranie i
warunki atmosferyczne. Montowana na
gotowych prefabrykatach betonowych.
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Lp. Nazwa urzgd=zenia Kat  Nrart Hos¢ Opis
szt
10 Zestaw zabawowy Konstrukcja ~ zestawu  zabawowego
wykonana z rur stalowych: zjezdzalnie
ze Sslizgiem z blachy kwasoodpornej:
burty z ptyty HDPE: wypetnienia, dachy,
podtogi i trapy ze sklejki wodoodporne;j.
Liny polipropylenowe 2z rdzeniem
stalowym.  Montaz na  gotowych
prefabrykatach betonowych.
W skiad zestawu wchodza: wieza z dachem
Iszt, podest bez dachu 2szt, zjezdzalnia
I'szt, scianka linowa Iszt. trap wejsciowy
(skatki) 1szt. wejscie schodkowe Iszt, gra
kotko i krzyzyk 1szt, $cianka
wspinaczkowa |szt.

11 Bujaczek 2 Konstrukcja wykonana z profili lub rur
stalowych oraz piyty polietylenowej
HDPE. Konstrukcja stalowa ocynkowana
I malowana proszkowo. Sprezyna
montowana na gotowych prefabrykatach
betonowych.

12 Szesciobok 1 Konstrukcja zestawu wykonana z rur i
profili stalowych. W sklad zestawu
wchodzg elementy: szachownica. lina
wspinaczkowa, drabinka, drazki
gimnastyczne, hustawka cyrkowa x2,
pajeczyna.

Stalowe liny w oplocie polipropylenowym,
taczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego. Montaz na prefabrykatach
fundamentowych.

13 Orbitrek — typ 1 Orbitrek: wzmacnia migsnie nog, ramion i
¢wiczen: aerobowe tutowia.
Wplywa korzystnie na uktad krazeniowo-
oddechowy, poprawia koordynacje
ruchowg. wspomaga redukcj¢ tkanki
tluszczowej.

14 Biegacz — typ | Biegacz: wzmacnia migsnie ndg oraz
¢wiczen: aerobowe pasa biodrowego. Wplywa korzystnie na
uklad krazeniowo-oddechowy, poprawia
koordynacje ruchows, wspomaga

redukcje tkanki tluszczowe;.
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Lp. Nazwa wrzgdzenia Kat  Nrart

15 Wyciskanie siedzac —
typ ¢wiczen: sitowe

16 Sciezka zdrowia

17 | Deska do skoku w
dal

18 Lawka podwdjna

Uwaga: urzadzenia badZ materialy wymienione w

llos¢
szt

1

Opis

Urzadzenie  poprawia  muskulature
migsni klatki piersiowej oraz ramion.
Wplywa korzystnie na uktad
krazeniowo-oddechowy, poprawia
koordynacje ruchows. wspomaga

redukcje tkanki thuszczowej.

Konstrukcja poszezegdlnych wykonana z
rur lub profili stalowych. Elementy rurowe
srednicy 40mm faczone za pomoca
tacznikéw z tworzywa sztucznego.
Siedzisko i uchwyty wykonane z gumy.
Urzadzenie
jednoczesnego korzystania przez 7 o0sdb.
Sciezka zdrowia sklada si¢ z urzadzen:
bieznia xI,
urzadzenie do wiostowania xI1,
treningowy x1.

przystosowane  jest do

dragzki gimnastyczne xI,

rower

Deska do skoku w dal 125x36x10cm —
wykonana z twardego drewna,
impregnowanego srodkami
zabezpieczajgcymi

przed wpltywami atmosferycznymi,
zapewniajacymi nieodksztatcalnos¢ i
trwato$¢ min. 5 sezonow, wodoodporna,
w komplecie skrzynia ze stali ocynk.

montowana bezposrednio w gruncie,

Wymiary:
= dlugos¢ 180cm
= wysokos¢ 90cm

= szerokosé¢ 130cm
materiaty:

+ stal czarna

+ drewno $wierk
Pod wszystkimi fawkami teren
utwardzony z kostki betonowej

tabeli poprzez wskazanie ich znakéw

towarowych badz producenta moga byé zastapione urzadzeniami badZz materiatami

rownowaznymi. Za urzadzenia badz materialy réwnowazne uwaza sie te, ktére posiadajg te

same parametry techniczne i jakosciowe.
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Wszystkie urzadzenia do wykonywania ¢wiczen montowane sg na stupach z rur lub profili
stalowych (ocynkowane i malowane proszkowo). Siedziska i stopnice wykonane ze stali
ocynkowanej, otworowanej; sruby i podkladki ze stali ocynkowanej. Koncéwki rur, profili
powinny by¢ zaspawane (nie stosowac zaslepek plastikowych). Lozyska zamkniete, bezobstugowe,
niewymagajace konserwacji. Odbojniki ograniczajace niebezpieczne wychylenie elementow
urzadzen powyzej 50 stopni. Dopuszczalna waga ¢wiczacego min. 130kg. Wszystkie urzadzenia
montowane na gotowych prefabrykatach betonowych. Kolor urzadzen nosnych uzgodnié z
Inwestorem

Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z zalaczonvmi przez producenta instrukcjami.

Instrukcje eksploatacji zamontowane na urzadzeniach w miejscu widocznvm dla uzvtkownika.

26. Opis techniczny element6éw i robét:

26.1 Roboty przygotowawcze
Oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP;  dostarczy¢ sprzet i maszyny do
wykonywania prac budowlanych; zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem najblizsze
otoczenie (drzewa), zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0séb trzecich.

26.2 Roboty rozbiérkowe
Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy dokonaé rozbiérki istniejace;
nawierzchni. Poliuretan i grunt pochodzacy z korytowania pod konstrukcje
nawierzchni nalezy wywiez¢ na wysypisko znajdujace si¢ w odl. do Skm. Zakres
robot rozbiérkowych obejmuje rowniez rozbiorke istniejgcych koszy do koszykowki
wraz ich fundamentami i zlozenie stojakéw do koszy w miejsce wskazane przez
Inwestora

26.3 Roboty ziemne
W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres:
- zdjgcie warstwy humusu o grubosci 15 cm
- korytowanie pod podbudowg nawierzchni - do gtebokosci dalszych 35 cm tj. do
poziomu posadowienia warstwy odsgczajace;;
-wyréwnanie i zaggszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych
- wykopy pod bloki fundamentowe stupéw ogrodzenia boiska

Wykopy pod chodniki oraz schody terenowe Wykopy pod tawy betonowe z oporem
pod ustawienie obrzezy 0,3x0,3mx260,0m.
27. Ochrona p.poz.:

Powierzchnia zabudowy boiska - 1500 m* W projektowanym obiekcie substancje
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palne nie wystepuja. Na boiskach moze przebywaé jednoczesnie 34 osoby grajace,
maksymalnie do 50 0séb. Ewakuacja z boiska poprzez furtki oraz brame¢ wjazdowa
do wyjs¢ bezposrednio na zewnatrz.
Wyjscia ewakuacyjne beda odpowiednio oznakowane. Zagrozenie wybuchem- nie
wystgpuje. Zaopatrzenie w wodg do zewn. Gaszenia pozaru z zewn. miej skiej sieci
wodociagowej. Hydrant zewngtrzny do gaszenia pozaru z sieci wodociggowej
zlokalizowany w odlegtosci 50m od projektowanego obiektu. Dojazd pozarowy z
drogi gminnej
Droga pozarowa — bezposredni dostep do obiektéw od ul. Spacerowej
28. Oddzialywanie na dzialki sgsiednie
Projektowana budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca nie
rosci praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich, nie stanowi przeszkody w dostgpie do drogi publicznej oraz nie przestania
Swiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci, nie wpltywa réwniez
negatywnie na projektowang zabudowe dzialek sgsiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zakiécen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.
Projektowane obiekty sportowe zgodnie z § 13. 1 rozporzadzenia w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
powoduje przestaniania innych obiektow zlokalizowanych na przylegtych terenach
zabudowanych oraz niezabudowanych.
Projektowane obiekty sportowe zgodnic z § 60 oraz § 40 rozporzadzenia w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie nie
powoduje zacieniania innych obiektow zlokalizowanych na przyleglych terenach
zabudowanych.
Boisko sportowe zostato zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zapisami planu miejscowego. Nie ogranicza ani nie
powoduje wykluczenia w zakresie lokalizacji sgsiedniej zabudowy oraz urzadzen
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. ,.w
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sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie” obszar oddzialywania projektowanego boiska obejmuje dziatke nr 256

w miejscowosci Zigbice.

29. Uwagi:

Autor dopuszcza nieistotne odstapienie od projektu zgodne z art 36a ust 5 Prawa
Budowlanego tj. nieznaczne przesuniecia przewodow.
Wszystkie wymienione w projekcie materialy i urzadzenia muszg posiadac
odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie naszego kraju
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z P.N. Budowlang i obowiazuj gcymi przepisami budowlanymi
oraz ze sztukg budowlang. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami
ustawy o zamowieniach publicznych dopuszcza si¢ stosowanie innych -
réwnorzgdnych pod wzgledem technicznym, technologicznym i kosztowym - niz
podane w projekcie oraz w specyfikacjach - materiatow budowlanych / instalacji /
urzadzen 1 wyposazenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz
autoréw branzowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytania dotyczgce
kryteridw réwnowaznos$ci urzadzen materiatow wyposazenia powinny by¢
przedstawione w formie pisemnej przed ztozeniem oferty Wykonawcy. Wszelkie
zmiany dotyczace rownowaznosci w trakcie prac budowlanych dopuszcza sie tylko

po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.

[ g =] L
W&M*EK JEDRYSIAK
j inz i \ AR i B
Projektant: mgr inz. arch. Marek Jedrysiak \  /\Wipl| proj. w specjainosci
architektonicznej nr 34/88/Lw
B DS-0288
/").ﬂ /\
Projektant: mgr inz. Tomasz Pekata = » s
e
,/ﬂ.);‘ﬁ
P
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BRANZA SANITARNA

1. Drenaz odwadniajacy:
Po wykorygowaniu dna wykopu pod projektowane warstwy nawierzchni boiska nalezy
przystapi¢ do wykonania wykopow liniowych pod poszczegdlne odcinki drenazu
odwadniajgcego. Drenaz odsgczajacy projektuje si¢ z rur drenarskich perforowanych
Wavin PVC - U Dz/Dw = 75/65 mm, oraz przew6d zbiorczy Dz/Dw = 126/113 mm.
Rury drenazu odsgczajgcego Dz/Dw = 75/65 mm, - szt. 10, uktadane s3 poprzecznie
wzgledem osi podhuznej boiska w rozstawie rur co 6m, ze spadkiem 0.3% w kierunku
przewodu zbiorczego, do kidrego sg wpigte. Kazdg rur¢ drenarskg zakonczy¢ zaslepka
65 mm. Przewod zbiorczy Wavin PVC — U Dz/Dw = 126/113 mm nalezy prowadzi¢ w
poprzek boiska od strony zachodniej ze spadkiem 5%o0. Wiaczenie rur nalezy wykonaé
poprzez trojniki drenarskie WAVIN 113/65 90. Po obu stronach zbieracza projektuje
si¢ studnie rewizyjne D1 i D2 -drenarskie, karbowane z wbudowanym dnem oraz
osadnikiem piasku @ 315 Wavin, do okresowego badania oraz czyszczenia rur
drenarskich. Rury drenazowe nalezy ukiada¢ na glgbokosci min. 50cm (w punkcie
poczatkowym drenazu), w obsypce zwiru ptukanego 6-32mm, otoczone materiatem
filtracyjnym tj. geowiokning, na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy obsypki, zasypki oraz podbudowy dla catej
nawierzchni muszg spetnia¢ wymagania jak dla warstw i kruszyw hydraulicznych wg
przepisow budownictwa drogowego, tj. uzyte materialy muszg mie¢ wspotczynnik
wodoprzepuszczalnosci nie mniejszy niz k=8,0 m/dobe. Woda drenazowa
odprowadzana bedzie przewodem PVC kielichowym © 200 od studzienki rewizyjnej
D2 a nastgpnie do studzienki istniejgcej DO.
Projektowane przylacze kanalizacji wykona¢ z rur kielichowych PVC-U klasy SN8 o
srednicy D,=200mm, z kielichami uszczelnionymi przy pomocy uszczelek gumowych.
Potaczenie kielichowe przed zasypaniem owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia uszczelki przed Scieraniem w czasie pracy przewodu. Trase
prowadzenia projektowanego przylacza, $rednice i spadki, pokazano na rysunkach.
Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15¢cm. w gruncie odwodnionym. Rury
przylacza kanalizacyjnego uktada¢ w wykopie ziemnym o $cianach pionowych
umocnionych, sposéb umocnienia $cian ustali¢ podczas prowadzenia rob6t ziemnych,

biorge pod uwage warunki terenowe i geologiczne, jakie wystapia na trasie

by
~
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projektowanego przytacza kanalizacyjnego (zgodnie z PN-83/883 6-02). Przewody z rur

PVC nalezy ukiada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Ukladanie rur moze
odbywac si¢ na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym odpowiednio
zageszezonym. Montaz przewodow powinien odbywacé sie na dnie wykopu zachowujac
projektowany spadek przewodow. Ukladanie wykonaé na glebokosci i ze spadkiem
zgodnie z czgScig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur.

Studzienka rewizyjng (D2)-Tegra 600 (Wavin) o kinecie przeptywowej 60 ° Kinety
studzienek nalezy wypoziomowaé na 10-cio cm warstwie wyrownawczej (podsypce
piaskowej). Zageszczenie gruntu przy studzience 95% Proctora. Zwieficzenie
studzienki D1klasy A15, D2 klasy B125

UWAGA! Przed wykonaniem ostatniej warstwy nosnej boiska i nawierzchni, po
ostonigciu warstwy filtracyjnych nalezy BEZWGLEDNIE dokonaé sprawdzenia

wydajnosci uktadu drenarskiego oraz droznosé poszczegolnych sgczkow.

Projektant: mgr inZ. Agnieszka Marks-Pekata W
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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

a) obiekt: boisko szkolne wielofunkcyjne

b) lokalizacja: Zigbice ul. Spacerowa 2 — dzialka nr 256

¢) temat: instalacja elektryczna — oswietlenie boiska

d) stadium: projekt budowlany (zakres opracowania do zgloszenia)

¢) charakterystyka:  wg opisu w czesci architektonicznej projektu
obiektu

2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

a) rozpoznanie mozliwosci zasilania obiektu

b) mapa do celow projektowych 1:500

¢) katalog opraw oswietleniowych LUG Light Factory

d) katalog stupow o$wietleniowych ELMONTER

e) projekty branzowe obicktu oprac. P.P.U. . ARCHIEFEKT”

3. Normy podstawowe

a) PN-EN 12193:2007 Swiatlo i oswietlenie — oswietlenie w sporcie
b) PN-HD. 60364-4-4-41] Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elekirycznym.
¢) N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
projektowanie i budowa
d) N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia,
ochrona przed porazeniem elektrycznym.
4. Zawarto$é projektu
Opracowanie stanowi projekt budowlany w zakresie opracowania do zgloszenia i zawiera:
zasilanie obiektu z istniejgcej rozdzielnicy glownej szkoty
- linig zasilajacg
rozdzielnicg oswietlenia boiska z doborem aparatury i sterowaniem o$wietlenia
dobér stupdéw oswietleniowych, naswietlaczy i opraw wraz ze zrédiem $wiatla
kablowe linie oswietleniowe
ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepicciowa
instalacje uziemiajgcg i odgromowa
5. Parametry elektryczne
a) napiecie zasilania U, =230/400V, 50 Hz

b) system sieci
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* sied istniejaca TN-C w budynku szkolnym
* sie¢ projektowana TN-S od rozdzielnicy gtéwnej

¢) zestawienie mocy:

* moc zainstalowana P=2,0kW

* moc zapotrzebowana P,=2.0kW

d) zabezpieczenie obiektu | =603

¢) linia zasilajaca YAKYzo 5x16

f) ochrona przeciwporazeniowa samoczynne wylaczenie zasilania

(ochrona przy uszkodzeniu)

6. Zasilanie obiektu
Dostawa mocy dla potrzeb projektowanego oswietlenia boiska odbywac si¢ bedzie
z istniejacej rozdzielnicy glownej szkoly.
Rozdzielnica gléwna wnekowa z plyta montazowa bakelitowa usytuowana jest w korytarzu
piwnicy budynku szkolnego.
Pobér mocy na projektowane cele o$wietleniowe nie zwieksza zapotrzebowania mocy
i odbywac si¢ bedzie za istniejacym pomiarem rozliczeniowym energii elektrycznej
usytuowanym w rozdzielnicy glownej.
Punkt rozdziatu systemu sieci TN-C-S w rozdzielnicy gtéwnej szkoly.

7. Linia zasilajaca
Linig zasilajgca o$wietlenie boiska nalezy wykona¢ kablem elektroenergetycznym
YAKYzo 5x16.
Kabel wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku szkolnego i ulozy¢ w kanale
elektroinstalacyjnym KPP 60/130 w korytarzu piwnicy.
Na zewnatrz budynku lini¢ ulozy¢ w wykopie ziemnym i doprowadzi¢ do szafki
oswietleniowej Sz.
Wybor sieci trdjfazowej oraz dobor przekroju kabla elektroenergetycznego umozliwia
ewentualng rozbudowe instalacji.

8. Szafka oSwietleniowa Sz
Szafke¢ oswietleniowg boiska nalezy posadowi¢ na fundamencie przy pitkochwycie
W miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania terenu.
Do zasilania przenosnych odbiornikow uzytkowanych w terenie (prace porzadkowe itp.)
przewidziano gniazdo wtyczkowe 230V, 16A/Z.

9. Sterowanie o$wietlenia

Sterowanie oswietlenia boiska odbywa¢ sie bedzie w szafce oswietleniowej.
Sterowanie rgczne z podzialem na sekcje:
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* sekcja | — oprawy 1-2-6 linia o$wietleniowa LO1
* sekcja Il — oprawy 3-4-5 linia o$wietleniowa LO2
Wybdr sekeji i kolejnosci zataczania dowolna.
10. Oswietlenie boiska
PN-EN 12193:2007 Swiatlo i oswietlenie — oswietlenie w sporcie.
Klasa o$wietlenia I11
zajecia szkolne
. rekreacja

Boisko wielofunkcyjne — natezenie oswietlenia E_=75lx.

Zaprojektowano dwa obwody o$wietleniowe 230/400V z rownomiernym roztozeniem
obcigzenia na poszczegolne fazy.
Do oswietlenia boiska przyjeto:

stupy oswietleniowe stalowe osmiokatne SX10/4/F250 wys. 10,0m

posadowione na fundamencie betonowym B-150
naswietlacze POWERLUG LED 151W P65 zamontowane na wspornikach
regulowanych
. linie oswietleniowe YK Yzo 5x4 — LO1; L02
Rozmieszczenie stupéw oraz trasy o$wietleniowych linii kablowych opisano na rys. nr E2,
11. Oswietlenie chodnikow
Zaprojektowano obwod oswietleniowy jednofazowy 230V.
Do oswietlenia przyjeto:
- stupy oswietleniowe stalowe osmiokatne SO4/3/F190 wys. 4,0m posadowione na
fundamencie betonowym F-100
- oprawy uliczne URBINO 12 LED 28W P66
- linie oswietleniowe YKYzo 3x2,5-L1; L2
12. Linie kablowe
Kable elektroenergetyczne nalezy utozy¢ w wykopie ziemnym na glebokosci 70cm
w warstwach piasku dolnej i gornej grubosci 10cm — trase linii oznaczy¢ folia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego.
W ciggach drég komunikacji pieszej kable utozy¢ w rurach ostonowych karbowanych KR,
Uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne przy wprowadzaniu kabli:
- do szafki oswietleniowej
- do stupow oswietleniowych
Ukladanie kabli, posadowienie stupow i szafki oswietleniowej skoordynowaé z robotami

budowlanymi boiska.
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Roboty ziemne wykonywaé recznie.
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.
13. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony w obiekcie:

a) ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)

* izolacja podstawowa czgsci czynnych

* obudowy

b) ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim)
samoczynne wyltaczenie zasilania

* wytaczniki nadpradowe

* wkiadki bezpiecznikowe

Warunek skutecznosci samoczynnego wylaczenia

Zx1l =U U =230V 12> L ey X K

k -wspotczynnik odpowiedni dla charakterystyki zabezpieczenia
¢) ochrona uzupelniajaca

* wylacznik roznicowopradowy IA = 0,03A

d) dodatkowe ochronne polaczenia wyréwnawcze

dopuszczalne napiecie dotykowe

U, =50V~ t =04s

Skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarowo po zakonfczeniu robét.
14. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed przepigciami taczeniowymi dwustopniowa.
Ochronnik typu 142 (B+C) nalezy zainstalowa¢ w szafce oswietleniowej.

15. Uziemienie i ochrona odgromowa

Celem zapewnienia skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

ochrony od wyladowan atmosferycznych oraz ekwipotencajalizacji nalezy wykona¢ system

uziemien poziomych.
Maszty oswietleniowe stanowia naturalne zwody pionowe.
Uziemieniu podlegaja:
przewody ochrony PE w szafce o$wietleniowej
przewody ochronne PE w stupach oswietleniowych
. stupy oswietleniowe

metalowe elementy infrastruktury boiska
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Szczegdly wykonania instalacji uziemiajacej i odgromowej opisano na rys. E4.
16. Wykonawstwo robot
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi celem koordynacji

z robotami budowlanymi:

. posadowienia szafki o$wietleniowej

. wykonania wykopow ziemnych

. utozenia w wykopach tasmy uziemiajacej

. posadowienia fundamentéw oraz montaz stupdw

. wykonania potaczen uziemiajacych podziemnych

. wykonania potgczen uziemiajacych nadziemnych z elementami metalowymi

objetymi systemem uziemien

Po zakoficzeniu catosci robot nalezy wykonadé:

. pomiary rezystancji izolacji przewodéw i kabli

. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
. pomiary rezystancji uziemien

. sprawdzenie zgodnosci faz opraw o$wietleniowych
. sprawdzenie cigglosci zyl przewodow

. regulacje kierunkowa opraw

. pomiary nat¢zenia o$wietlenia

. sprawdzenie dziatania o$wietlenia

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw o réwnowaznych parametrach technicznych.

opracowat:

Tadeusz Hanaj
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. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.06.2003r.-
Dz.U.nr 120 poz.1126

OBIEKT:  Boisko wielofunkcyjne Zigbice ul. Spacerowa dz. nr 256

INWESTOR: Gmina Zigbice ul. Przemystowa 10 . 57-220 Ziebice
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Pekata zam. Strzelin ul. M. Konopnickiej 8/4

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
projektuje si¢ przebudowe boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbedna infrastruktura
towarzyszaca:
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
- rozbidrke istniejacego boiska
- wykonanie wykopow
- wykonanie drenazu
- wykonanie podbudowy pod boisko
- wykonanie wykonanie nawierzchni boiska
- wykonanie instalacji elektryczne;j
- wykonanie chodnikéw i schodow terenowych
- wykonanie trybun

wykonanie podejs¢ i podjazdow
- wykonanie ogrodzenia

uporzadkowanie terenu budowy

- zgloszenie zakonczenia budowy
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
istniejacy budynek szkolny
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejac e uzbrojenie dziatki
- kable eANN, w . kd, ks
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
- roboty budowlane prowadzone na wysokosci
- prace prowadzone z uzyciem cigzkiego sprzetu
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy musi posiadaé¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i
przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia znajomosci przepisow BHP, oraz kwalifikacji zatrudnionych pracownikéw
Instruktaz pracownikéw musi zapewnié:
- zapoznanie pracownikow z zasadami wykonywania prac budowlano-
montazowych na terenie budowy
- okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
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- okreslenie warunkow atmosferycznych, przy ktérych nie mozna prowadzi¢ prac
budowlanych

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
Podjete srodki techniczne i organizacyjne musza zapewniac:
a) bezposredni nadzér nad pracami przez wyznaczone osoby
b) oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
¢) stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
d) zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
¢) wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami w tym:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz.U. nr 47, poz. 401)
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz. 1650)

Dla powyzszej inwestycji kierownik budowy nie zobowiazanv jest sporzadzi¢ plan “*bioz”

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pekala
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