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Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 8.0

1. Wstep
1. WSTP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem drenazu i uktadu odwodnienia terenu w ramach realizacji
zadania: ,,Przebudowa boiska sportowego w Zigbicach ul. Spacerowa , na dz. nr 256.
Specyfikacja obejmuje prace, ktore zostang wykonane na budowie odwodnienia terenu, w tym
drenazu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST) s stosowane jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Techniczne
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robot zgodnie z zakresem
wg Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania
Ogolne”.
Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu odwodnienia terenu s:
- rury drenarskie z otworami z PVC-U- D65
- rury drenarskie z otworami z PVC-U- D113
- materiat filtracyjny (wir plukany 8-16mm),
- materialy do zabezpieczenia stykow rurek,
- materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja.
- piasek,
- geowldknina
- rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej;
- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] 1 ISO 4435:1991 [28];
- tuleje ochronne z uszczelek, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy, 200 mm, 315 mm;
- beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonowania kanatéw;
- tasmy Polyken kl. C — do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672 [30];
- pianka poliuretanowa do uszczelniania kocow rur ochronnych;
- pier§cienie samouszczelniajce do uszczelniania kocOw rur ochronnych;
- piasek na podsypke 1 obsyprur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].
- studzienki drenarskie PVC 315
-studnie rozsaczajace
- dna modulow rozsaczajacych
laczniki modutow
2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada wymaganiom BN-78/6354-12, tj.
by rurkami
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spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu 1
odpowiednich dodatkéwmetod wytlaczania.

Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchni bez pecherzy, powinny by obcigte prostopadle do
osi, w sposob umozliwiajac doktadne ich taczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowaé si miedzy karbami rury, powinny by
wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by tak wykonane, aby przeptywaj ca przez nie
woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinny by rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i
obwodzie rury.

Rury drenarskie i kanalizacyjne nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach.

2.4. Material filtracyjny w drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

wir naturalny ptukany 8-16 spelniajacy wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy I.
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi, co najmniej 8 m/dob, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492 [11].

Zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 nie powinna by wigksza ni, 2 % masy, przy
oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

2.5. Rury kanalizacyjne

Rury kielichowe klasy S np. firmy WAVIN do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 [18] 1 ISO 4435:1991 [28] o $rednicy 200 mm, 315
mm, tgczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur;

2.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne chlonne z kregdéw betonowych D1000 i D1200 ztozone s z
nastepujacych zasadniczych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

-dna studzienki,

- wlazy zeliwne — typ ceziki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994

2.7. Skladowanie

2.7.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza ni 40°C 1 opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywa si w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o rownych $rednicach i grubosciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $§ciance winny znajdowac si na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko stosu nie powinna przekracza 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowa nacisku
na kielichy rur, powodujac ich deformacji.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si dolnej warstwy rur mona dokona za pomoc kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czci uszkodzone odcigé, a koce rur sfazowac

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow
ostroznosci.

2.7.2. Kregi

Boisko sportowe wielofunkcyjne Zigbice ul. Spacerowa dz. nr 256




Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 8.0

Sktadowanie krggdw moze odbywa si na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m.

Sktadowanie powinno umoliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow

2.7.3. Wiazy

Sktadowanie wtazow moze odbywa si na odkrytych sktadowiskach, z dala od substancji
dziatajacych korodujac.

2.7.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania 1 poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”

3.2. Sprzet do wykonania saczka podlozu nego

Utozenie rur drenarskich i kanalizacyjnych nalezy wykona rocznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

4.2. Transport

4.2.1. Rury

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mona przewozi dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku 1 wytadunku rur nie nalezy
rzuca. Ztaczki w workach 1 pudtach nalezy przewozi w sposodb zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwigni z belek umozliwiajac zaciskanie si zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z
lin metalowych lub tancuchoéw. Gdy rury fadowane s teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyj rury ,,wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastgpujace
dodatkowe wymagania:

- przew6z rur moze by wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinno si wykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna
by zachowana szczeg6lna ostrzono przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszy krucho
tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny lee kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych

o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
- wysoko tadunku na samochodzie nie powinna przekracza 1 m,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzy samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mona ich rzuca ani przetacza po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych ni dlugo pojazdu, wielko zwisu rur nie moze przekracza 1 m.

Boisko sportowe wielofunkcyjne Zigbice ul. Spacerowa dz. nr 256




Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 8.0

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostronos
jak dla rur z PVC.

4.2.2. Kregi

Transport kregdéw powinien odbywa si samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze §cianami §rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepow na srodkach
transportowych.

Podnoszenie 1 opuszczenie kregow nalezy wykona za pomoc minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2.3. Wlazy kanalowe

Wtlazy kanatowe moga by transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wilazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
dzikiego mogg by przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada na paletach po 10
sztuk 1 taczy tam stalowa.

4.2.4. Wpusty Zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustoéw moga by przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je
ustawi rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie, i zabezpieczy przed
mozliwos$ci przesuwania

si podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada w warstwach w zaleznosci od $rodka
transportu 1 wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi uzycie sprzet
mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

5.2. Wykonanie wykopu

Metoda wykonania wykopu drenarskiego powinna by dostosowana do gltebokos¢ wykopu,
danych projektowych i geotechnicznych. Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacji
projektowa.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi ku gorze z
minimalnym spadkiem 0,3%, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szeroko dna rowka
drenarskiego powinna wynosi 30cm Nachylenie skarp rowkéw wynosi 5:1. W gruntach
osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewni stateczno$¢ lub stosowaé obudowa wykopu zgodnie z
BN-83/8836-02.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni terenu wyprofilowal ze spadkiem nienaoliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

5.3. Ukladanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurociggu zaleca si wykona niezwtocznie po wykopaniu rowka 1 roztozeniu
geowldkniny dla zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania si skarp. Gdy rowkiem plynie woda
w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwa do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie
powodujacego osuwania skarp.

Skrajny, utozonyynajwyzejej otwor rurnalezyezy zastoni odpowiedzaslepekepk (ksztattk
plastykow) w celu uniemozliwienia przedostawania si piasku i czastek gruntu do wngtrza rury.
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Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurach.

Perforowane rury z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykdéw, nalezy taczy za
pomoc specjalnie produkowanych ztgczek.

5.4. Zasypanie

Zasypanie rurociggu drenarskiego nalezy wykona materiatem filtracyjnym zgodnie z
dokumentacji projektowe. Zasypanie powinno by wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia utozonego rurociggu Po utozeniu rurek nalezy wykona obsyp ze wiru do wysokos$ci
10 cm nad wierzchem rury, zadeszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, a nast¢pnie
uktada warstwy materiatu filtracyjnego,

grubosci nie wigkszej ni od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore nalezy lekko ubi¢ w sposob nie
powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rur.

Zasypanie rurociggu uktadu odwodnienia nalezy wykona zgodnie z warunkami podanymi w
robotach ziemnych po uprzednim utozeniu rur na 20cm podsypce i 20cm obsypcie z piasku.
5.5. Wykonanie wylotu drenaz  u

Drenaz nalezy zakonczy zgodnie z dokumentacja projektowa wlotem do studzienek kanalizacji
deszczowej za pomoc przytacza z rury PCV,

W zaleznosci od typu wylotu nalezy np.: dla studzienki wpustu ulicznego - wyko otwor w
betonie wraz z obrobieniem wlotu rury. W celu przeciwdziatania osiadania wylotu, kocowy
odcinek rurociggu nalezy wykona z zastosowaniem wylotowej rury PCV, dlugosci od 1,0 do 1,5
m, do ktérej wchodzi wlasciwa rura

drenarska z uszczelnieniem — ztgczkami.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podly ego

Przy wykonywaniu saczka podtuznego dopuszczalne s nastepujace tolerancje:

- odchylenia wymiaréw szerokosci i1 gtebokosci rowu: nie wieksze od = 10 cm,

- pochylenia skarp wykopu nie powinny roni¢ si¢ wicej ni +5 %,

- pochylenia skarp stalego odktadu nie powinny réznic si¢ wicej ni +10 %,

- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na fawach
celowniczych -

nie powinny przekracza + 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno

przekracza:

przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubos$ci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczenie +25 % zaprojektowane;j
grubo$ci warstwy.

5.7. Kanal z rur PVC

Rury z PVC mona uktada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmie¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastopne;j
rury) winna

by uprzednio obsypana warstw ochronna 30 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkow
potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdéw rur muszg si znajdowac na jednej prostej, co nalezy
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uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wyciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy za pomoc kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynno$¢ przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kocow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wyciskowego nalezy ukosowa¢ bose koce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by takie, aby powierzchnia potowy grubosci
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym kocu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wyciskowym zaznaczy gl¢boko zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowanaapierscieniowyouszczelekegumowaumownastepnietepnie weiskajc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
weciskania bosego koca rury przy $rednicach powyje 90 mm uywanalezy wciskarek..
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by osignicie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowo taczonych elementow.

Podobne wymagania odnoszg si do tgczenia bosych odcinkdéw rur o $rednicy 630 mm za pomoc
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci uwag na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ foli z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed cierniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.8. Studzienki

Studzienki nalezy wykona w konstrukcji z PVC zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-92/8-10729 [5].

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ci¢zaru, mona uktada recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzgtu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci uwage na wlasciwe ustawienie
kregow 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow
deszczowych.

6. KONTROLA JAKOCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoci robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem sgczka podluznego

6.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rur nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, wybierajac w
sposob losowy 6 % zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z ktoérych nalezy pobra¢ odcinki rurek
do bada. Sprawdzenie

wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi od wewantrz, po rozcigciu odcinka rury o
dtugosci 1 m. Ztaczki rur z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych
(gtadko powierzchni, brak pgcherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie
obcinikiem o masie 25 kg z wysokoci 0,5 m.

6.2.2. Material filtracyjny

Badanie wiru obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu i
zloza, o wielkosci do 1500 t:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,
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- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28,

6.2.3. Rury PCV, studzienki

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jezli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uzna za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi
badania ponownie. Kontrola jako$ci robdt powinna

obejmowaé nastepujce badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, badania wykopow
otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracj i infiltracj, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korozja, wykonania wylotéw, separatorow.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacji Projektowwej polega na porownaniu wykonywanych
badz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badania wykopow otwartych obejmuj badania materiatow 1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuj sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 [1].

W przypadku niezgodnos$ci z warunkami okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
InZyniera.

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokos$ci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej ni 50 m.

- Badania nasypu statego sprowadza si do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 [23], wilgotnos$ci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z doktadnos$cia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rz¢dne podloza i glebokos¢ utozenia podtoza.

- Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jako wbudowanych materiatow i poroéwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpos$rednio na
budowie przez oglgdziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek,
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separatorow obejmuj czynnos$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia
do 10 cm) i $rednicy (z doktadnosci 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w
profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. UloZenie przewodu na podtou naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potcze rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi przez ogledziny zewngtrzne.

- Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj obejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnos$ci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi uszczelnienie, a w razie niemoliwosci
oznaczy miejsce wycieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.
- Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracji obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnos$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje¢ 1 robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadla wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczeg6lnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj, za od wewnatrz po probie szczelnosci na
infiltracje.

Izolacj¢ powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania

W czasie wykonywania nalezy zbadac¢:

- zgodno$¢ wykonywania drenazu i kanalizacji z dokumentacja projektowa (lokalizacje,
wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania,

- poprawnos$¢ utozenia rurociggu drenarskiego,

- prawidlowo wykonania zasypki filtracyjnej,

- poprawno$¢ wykonania wylotu drenu.

7.0. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy.

8.0. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Techniczne;.

8.1. Zakres

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem

waod gruntowych 1 z opadow atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

- Zageszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gibokosci
utozenia,

- jako$ci wbudowanych materiatlow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;
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- dhugosci 1 $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;

- materiatléw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa 1 ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowos$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okre§lonymi w pkt 6.0.

Dhugo odcinka podlegajacego odbiorom czg¢sciowym nie powinna by mniejsza niz odleglosé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bada powinny by uj¢te w formie protokotow
1 wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Przy odbiorze kocowym nalezy sprawdzi:

- zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczac usuniecia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- protokoty bada szczelno$ci catego przewodu kanalizacji.

9.0. Podstawa platnosci

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j.

9.1 Cena wykonania jednego metra instalacji deszczowej 1 drenazu obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: udroznienie istniejgcej kanalizacji deszczowej,
wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu; zabezpieczenie
urzadzen w wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podtoza;

- ulozenie rur kanatowych;

- wykonanie studzienek;

- badania szczelnosSci kanalow;

- wykonanie izolacji rur, studzienek;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna;

- transport nadmiaru urobku;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbednych bada laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji
deszczowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug
wlasnoci fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okrelenia

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

5. PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie ggstoci pozornej, gestosci, porowatosci i
szczelnoci

6. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasikliwosci wod
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7. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metod

bezporedni

8. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatoci na ciskanie

9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie cieralnosci na tarczy Boehmego

10. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwiztoci)

11. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasno$ci fizycznych. Oznaczanie
wskanika wodoprzepuszczalnosci

12. PN-B-06250 Beton zwykty

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

16. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci siarki metod
bromow

17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i
badania

18. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoci

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okrelenia

23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypeliaczami stosowany na gorco

25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

26. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
28. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocinieniowego

29. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamie famany

30. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe

32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

33. PN-92/b-10735 Przewody
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