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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ogrodzenia dziatki od strony drogi powiatowej dla zadania: ,,Przebudowa
boiska sportowego w Zigbicach ul. Spacerowa , na dz. nr 256”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST
1. ogrodzenie boisk z paneli,
2. ogrodzenie dziatki betonowe
3. ogrodzenie boiska pitkochwytami
4. montaz bramy oraz furtek
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Piltkochwyt
Wokot boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano pitkochwyt wys. 5,0m. Pitkochwyty
wykonane z siatki bezweztowej polipropylenowej PP gr. 5 mm grubosci i o oczku 4,5 x 4,5
cm. Siatka rozwieszona na stalowych stupach no$nych za pomoca akcesorii montazowych.
Stupy rozmieszczone w rozstawie osiowym co 3m. Slupy mocowane w fundamentach
0,4/0,4/1,0m Siatka bezweztowa, polipropylenowa, wielko$¢ oczka 4,5x4,5 cm, grubo$¢ splotu
linki 5 mm. Kolor zielony. Obszycie wzmacniajace na brzegach. Odporna na warunki
atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi posiada¢ §wiadectwo niepalno$ci oraz by¢
obojetna fizjologicznie (atest PZH).
Stupy nosne aluminiowe( alternatywnie cynkowane ogniowo) malowane proszkowo o
catkowitej dtugosci 6 m, wysoko$¢ po zamontowaniu w tulejach 5Sm nad ptyta boiska.
Zwienczenie pitkochwytu rygiel z rury @42 malowany proszkowo.
Stupy skrajne wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego. Wymiar zewnetrzny stupa 80 x
80 mm, grubo$¢ $cianki profilu minimum 3 mm alternatywnie z rur stalowych 80/4,0mm
ocynkowanych malowanych proszkowo. Stupy lakierowane proszkowo na kolor zielony.
Beton klasy min. B25 Zastrzatl wykonany z profilu kwadratowego stalowego min. 40 x 40 x 3
mm, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo na kolor zielony. Z jednej strony zastrzat
mocowany do stupa skrajnego na wysokosci ok. 3,5m; z drugiej do tulei stupa sasiedniego.
Zastrzal zabezpiecza skrajne stupy przed ugieciem.
Akcesoria montazowe
- linki stalowe cynkowane ¢3 mm
- karabinczyki stalowe mocujace siatki do linek (3 szt./mb)
- haczyki z tworzywa PP mocujace siatki do stupdéw pionie (3 szt./mb)
- $ruby rzymskie do naprezania linek stalowych

Boisko sportowe wielofunkcyjne Zigbice ul. Spacerowa dz. nr 256




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 7.0

- przelotki i $ruby montazowe zawieszenie siatek do 3 linek stalowych naciggnigtych §rubami
rzymskimi, rozpigtych poziomo na gorze i na dole pitkochwytu;

- karabinczyki, zwtaszcza dolne, trudne do odpigcia;

- siatka nie powinna luzno zwisa¢, powinna by¢ naciagnigta we wszystkich kierunkach; w
pitkochwycie wykona¢ bramg (B2) z panelu ogrodzeniowego szer. 4,0x2,5 m - 1 szt oraz
dwie furtki szer. 1,0m. Brama wraz z zamkami patentowymi, klamkami i bezpiecznikami
zamknigcia osadzona na stupach 80 x 80 x 3 mm. Furtki kompletne z zamkami, zawiasami
elementem oporowym i ryglem.

- zastrzaty wykona¢ z rury stalowej 40 i wbetonowac na gleboko§¢ min. 0,80 m. Zastrzaty
skrzydet furtki i bramy wykona¢ od goérnego zawiasu do kata przeciwlegtego. Nad bramg i
furtkg wykona¢ poprzeczki z rury stalowej @ 42 przyspawane do stupkoéw ogrodzenia
pozostawiajac szpare nie przekraczajaca 3 cm.

Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie sktada¢ bedzie si¢ z paneli ogrodzeniowych z pretow stalowych zgrzewanych
punktowo o wysokosci 180 cm, np. typu Nylofor 3D. Elementy ogrodzenia mocowane beda
do stupkow stalowych 40x80x3 mm osadzonych w fundamentach betonowych W ogrodzeniu
projektuje si¢ brame (B1) techniczng o szerokos$ci 4,0m (zamontowa¢ w miejscu istniejgcej)
oraz furtke o szerokos$ci 1,0m. Skrzydia bramy wykonaé ze stalowej ramy z zimnogietego
profilu stalowego. Wypelnienie sklada si¢ z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z
poziomym drutem ptaskim. Brama wraz z zamkami patentowymi, klamkami 1 bezpiecznikami
zamkniecia osadzona na stupach 80 x 80 x 3 mm. Furtka kompletna z zamkami, zawiasami
elementem oporowym i ryglem.

Brama dwuskrzydlowa

Konstrukcja bramy: ksztaltowniki zamkniete stalowe

Wypehienie: Panel z drutu @ 5 mm

Wyposazenie: skrzydta bramy, stupy no$ne, stopa oporowa srodkowa,
stopki oporowe na otwarciu

Zamknigcie: brama r¢czna, zamek

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy , malowanie proszkowe

Furtka

Konstrukeja furtki: ksztattowniki zamknigte stalowe

Wypelnienie: panel z drutu @ 5 mm

Wyposazenie: skrzydta furtki, shupki z zawiasami

Zamknigcie: Zamek z klamka

Zabezpieczenie . .

antykorozyjne: ocynk ogniowy , malowanie proszkowe

3. Sprzet

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciaggarek, dzwignikow,
podno$nikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
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podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznos$ci.Sposob sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie robot

Montaz ogrodzenia nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Stupki ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie z betonu klasy B-20

6. Kontrola jakosci robot

Stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nalezy
sprawdzi¢ jako$¢ mocowan $rub i uchwytdéw zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarow3 jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego ogrodzenia terenu zespotu boisk.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary

1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby  walcowane na goragco z niestopowych  stali
konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
1 wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.
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