PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
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pobocze z kruszywa ‘ kraweznik betonowy 15x30 cm

tamanego 0/31,5 gr.15 cm podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa 15x35 cm z oporem

warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa gr. 22 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
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pobocze z kruszywa pobocze z kruszywa
tamanego 0/31,5 gr.15 cm tamanego 0/31,5 gr.15 cm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 25 cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa gr. 22 cm

Inwestor:
Gmina Ziebice
ul. Przemystowa 10, 57-220 Ziebice

Temat:

Przebudowa drog gminnych w m. Pomianéw Dolny dz. nr 533, 543

Tres¢rys.: Skala:

Przekroje konstrukcyjne 1:50
. . . Nrrys.:

Projektant mgr inz. Aleksander Ruczkowski 2

Opracowat Maciej Haczkowski




