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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z art. 20 ust 4 prawa budowlanego .
Ustawa nr. 270 z dnia 7.07.1994 roku i Ustawa nr 888 z dnia 16.04.2004 r.
Oswiadczam , ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Podpis projektanta



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.
Przebudowa dr6g gminnych w m. Pomianéw Dolny dz. nr 533 , 543"

1.2 Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Ziebice z siedzibg w m. Ziebice ul. Przemystowa 10
1.3 Podstawa opracowania

- Dz. U. Nr. 43 z dnia 14. 05. 1999 r. poz. 430 ,, w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie”

- Dz. U. nr. 120 poz. 1133 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego”

- Wytyczne Projektowania Drog — WPD 3

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
- pomiary wysokosciowe

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- umowa z inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z
Inwestorem przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary
geodezyjne i sytuacyjne co pozwolito na okreslenie stanu istniejgcego i
projektowanego.

1.4 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych wykonania i ustalenia
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zakresu rob6t potrzebnych do realizacji zadania pn. , " Przebudowa dr6g gminnych w
m. Pomianow Dolny dz. nr 533 , 543.

Opracowanie dotyczy odcinka drogi  przebiegajacej czesciowo przez teren
zabudowany i uzytkowany przez pojazdy osobowe. ciezarowe, pojazdy rolnicze oraz

pieszych .

1.5 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej w m. Pomianéw Dolny
znajdujgcej sie na dziatkach nr. ew. 533 i 543. Droga przebiega czesciowo przez
teren zabudowany w strefie zamieszkania w rozumieniu przepiséw o ruchu
drogowym. Celem inwestycji jest gruntowny remont istniejgcej nawierzchni w
zakresie uzgodnionym z inwestorem. Zadanie obejmuje remont istniejacego uktadu
komunikacyjnego poprzez utozenie nowych warstw konstrukcyjnych oraz wymiane
zniszczonej nawierzchni aktualnie czesciowo utwardzonej materiatami kamiennymi.
Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z
Inwestorem, przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary
geodezyjne i sytuacyjne co pozwolito na okreslenie stanu istniejgcego i
projektowanego. Ponadto wychodzgc naprzeciw oczekiwaniom inwestora
zaprojektowano geometrie i konstrukcje remontowanej drogi w zakresie posiadanego
tytutu prawnego do wtadania gruntami , zachowujgc nienaruszalnosc¢ terenéw dziatek
obcych . Dokonano niezbednych uzgodnien zwigzanych z konstrukcjg planowanej do

remontu drogi oraz zakresu catego zadania.

1.6 zakres opracowania

W opracowaniu uwzgledniono wykonanie :

- robdt przygotowawczych i rozbiérkowych: rozebranie istniejagcych nawierzchni
jezdni , wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne, ustawienie nowych

kraweznikbw betonowych na tawie betonowe;.



- robo6t ziemnych - roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw
okreslonych normg PN S-02205:1998

- robdt nawierzchniowych : wykonanie nowej konstrukcji podbudowy, wykonanie
nawierzchni jezdni i zjazdéw

- rob6t wykonczeniowych: uzupetnienie i utwardzenie poboczy obustronnie

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja

- wojewddztwo : - dolnoslgskie
- powiat: - Zabkowicki
- gmina: - Ziebice

Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dla drogi

gminnej - wewnetrznej.

- kategoria drogi - gminna - dojazdowa
- klasa techniczna - droga lokalna

- szeroko$¢ jezdni -5.0-5.93 m.

- szerokos$¢ korony drogi -6.0-580m

- spadek poprzeczny jedno i dwustronny - 2 % w kierunku przylegtego terenu

2.2 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w terenie réwninnym zabudowanym.
Istniejgcy stan techniczny drogi przysparza wiele probleméw jej uzytkownikom oraz
stwarza duze zagrozenie dla ruchu kotowego jak i pieszego . Nawierzchnia drogi
czesciowo bitumiczna oraz wykonana z réznego rodzaju materiatdw kamiennych
posiada liczne zapadniecia , deformacje oraz koleiny. Droga stanowi odcinek pieszo -

jezdny oraz stanowi dojazd do bazy samochodowe;.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU



3.1 Dane wyjsciowe do projektowania

Przyjeto nastepujgce dane do projektowania:

- przyjeto mozliwos$¢ ruchu samochodéw ciezarowych na przedmiotowym odcinku

- dtugosc drogi -424.0m

- klasa techniczna drogi D - funkcja lokalna dojazdowa
- rodzaj nawierzchni - bitumiczna

- predkos¢ projektowa Vp =40 km/h

- szeroko$¢ jezdni -5.0-593m.

- spadek poprzeczny jednostronny i dwustronny -2 %
- pochylenie podtuzne dostosowane do aktualnej niwelety drogi, terendéw przylegtych

oraz zjazddéw

3.2 TRASA W PLANIE

Projektowana do remont droga przebiega po istniejgcej trasie z czesciowg jej
korektg w granicach pasa drogowego. Przebieg wysokosciowy drogi w wiekszosci

pozostaje bez zmian w stosunku do istniejacego.

3.3 PLAN SYTUACYJNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Generalnie starano sie zaprojektowac jak najwiekszg szerokos$é¢ jezdni biorgc pod
uwage mozliwosci terenowe zwigzane z szerokoscig pasa drogowego oraz to , ze
przy przedmiotowej drodze znajduje sie baza samochodowa pojazdéw wysoko
gabarytowych ( tiry).

Projektuje sie nawierzchnie z asfaltobetonu o szerokosci 5.0 m oraz 5.93 m w
miejscu poszerzenia na tuku poziomym. Po wykonaniu robét ziemnych nalezy na
catej szerokosci jezdni wykona¢ podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem,
dowozony z wytwdrni grubosci 22 cm a nastepnie podbudowe z kruszywa tamanego
0/31.5 mm grubosci 25 cm po zageszczeniu. Catos¢ podbudowy nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowg i wykona¢ warstwe wigzacg z asfaltobetonu AC16 W grubosci 5

cm po zageszczeniu. Wykonaé skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowg a
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nastepnie wykonac¢ warstwe $cieralng z asfaltobetonu AC11S o grubosci 4 cm.
Odwodnienie drogi przewiduje sie na przylegty teren oraz do istniejacych rowdéw. W
celu prawidlowego odprowadzenia wéd opadowych do istniejgcych rowow
zaprojektowano ustawienie kraweznikéw betonowych na dtugosci 134 mb co
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Krawezniki osadzi¢ na
fundamencie betonowym z betonu C12/15, wysokos¢ kraweznikéw 12 cm ponad
jezdnie  Pobocza po zakonczeniu robdt zostang obustronnie utwardzone na

szerokosci 75 cm.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy 2 146.0 m2
Nawierzchnia zjazdow - beton asfaltowy 234.0 m?
Lacznie powierzchnia utwardzona 2 380.0 m2

4.0 URZADZENIA OBCE

Inwestycja prowadzona bedzie w pasie drogowym drogi gminnej . Na terenie
prowadzonych robét wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowe;j .
Prowadzenie robét ziemnych nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym.

Prace wykonywane w ich poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé ze
szczegl6lng ostroznoscig recznie pod nadzorem kierownika robdét. W pasie
drogowym znajduje sie sie¢ energetyczna oswietleniowa . W km 0+205 stup
os$wietleniowy uszkodzony koliduje z przebiegiem projektowanej drogi. Stup zgodnie
z pismem TAURON Dystrybucja S.A zostanie wymieniony i przestawiony na granice
pasa drogowego. Nie wyklucza sie wystepowania innej infrastruktury obcej

nieoznaczonej na mapie.

5.0 PROFIL PODLUZNY

Projektowana droga ksztattowana jest za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych  dostosowanych  do istniejgcych  warunkéw  terenowych
uwzgledniajgcych jednoczesnie uporzadkowany sptyw wéd opadowych z
nawierzchni drogi i istniejgcych zjazddéw na przylegty teren oraz do istniejgcych



rowéw

6. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Na catej dtugosci projektowanej drogi spadki poprzeczne sg skorelowane z
uksztattowaniem przylegtego terenu, oraz istniejacych zjazdéw indywidualnych. W
obrebie skrzyzowan spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw
terenowych w sposdb umozliwiajgcy prawidtowe odprowadzenie wéd na przylegty
teren . Przy wykonywaniu nawierzchni nie nalezy sie sugerowac rzednymi podanymi
na rysunkach oraz rzednymi profilu podtuznego. Wysokos¢ rzednych wykonawczych
nalezy geodezyjnie po rozebraniu istniejgcej nawierzchni jezdni  skorelowaé w

oparciu o projektowany przekroj konstrukcyjny z rzednymi wjazdéw .

7. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektowany przekrdj konstrukcyjny jezdni:

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S grubos¢ w-wy -4cm
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16 W grubos$¢ w-wy -5¢cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5 grubos¢ w-wy -25¢cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=5.0MPa dowozony z wytwérni gr. -22 cm

Catkowita grubosé konstrukcji 56 cm

7.1. Wjazdy i zjazdy

W ramach niniejszego opracowania utwardzeniem przy odpowiedniej geometrii
objeto istniejgce zjazdy. Konstrukcje i nawierzchnie na zjazdach zaprojektowano jak
na ciggu jezdnym.

Projektowany przekrdj konstrukcyjny zjazdu:

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S grubosé w-wy -4.cm
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16 W grubos$¢ w-wy -5¢cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5 grubos¢ w-wy -25¢cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=5.0MPa dowozony z wytwérni gr. -22cm



Catkowita grubosé konstrukciji 56 cm

8.0 Uwaga

Wszelkie problemy wynikte w czasie prowadzenia rob6t nalezy zgtaszac inspektorowi

nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora.

Przed rozpoczeciem robét nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ o$ projektowanej do
remontu drogi przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu oraz zapewni¢ staty nadzor geodezyjny na d prowadzonymi robotami

Prace prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig pod nadzorem kierownika budowy . Roboty nalezy w tych

miejscach wykonywac recznie.

Materiaty z rozbioérki oraz wykonywanych robé6t ziemnych nalezy skitadowaé w

miejscach uprzednio uzgodnionych z inwestorem.

Ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego spowodowane zostang

naprawione przez wykonawce robét w porozumieniu z wtascicielem tego uzbrojenia

Projekt organizacji ruchu , oznakowania i zabezpieczenia robét na czas ich
prowadzenia zostanie wykonany przez wykonawce i zatwierdzony przez organ
zarzadzajagcy ruchem. Nalezy zastosowaé znaki ostrzegawcze : ,, uwaga roboty
drogowe", ,,ograniczenie predkosci do 20 km/h" ,, zwezenia jezdni lewe lub prawe"
zapory drogowe oraz inne niezbedne do bezpiecznego wykonywania robot
drogowych pod ruchem. Oznakowanie musi by¢é zgodne z obowigzujgcymi

przepisami w tym zakresie.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét.



- roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przed ich zakryciem

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu, ze inwestycja bedzie realizowana w ciggu odcinka pieszo-jezdnego pod
ruchem nalezy szczeg6lna uwage zwrdcié na :

- pracownicy w czasie prowadzonych prac winni by¢ ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze.

- zabezpieczenie robo6t zgodne z obowigzujgcymi przepisami

-wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

-materiaty muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcya je do stosowania w
budownictwie drogowym

-roboty ziemne w poblizu urzadzeh podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegl6lng ostroznoscia.

-bezwzglednie umozliwi¢ uzytkownikom drogi dojazdu do posesji w ciggu catej doby
w czasie prowadzenia robot

Srodki zapobiegajagce wystepowaniu niebezpieczenstw w trakcie wykonywania

robot

- zatrudniony na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie , posiada¢ wazne

przeglady okresowe, osoby go obstugujgce winne posiada¢ wymagane uprawnienia

- obstugujacy sprzet i maszyny winni by¢ przeszkoleni na stanowisku przed

rozpoczeciem pracy.

- sprzet i maszyny powinny by¢ wyposazone w tablice informujgce o zagrozeniu jakie

moze powstac¢ w czasie ich pracy
- niebezpieczne miejsca na budowie nalezy oznakowac¢ odpowiednimi tablicami

ostrzegawczymi ustawionymi w miejscach widocznych dla wszystkich o0so6b

zatrudnionych na budowie.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wystepujacym podczas prowadzenia rob6t budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na budowie sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
petnionych obowigzkéw. Nieprzestrzeganie tych przepisbw i zasad moze
doprowadzi¢ do bezposrednich zagrozenh dla zdrowia i zycia osdb przebywajacych na

placu budowy.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy to:

- nieprawidtowy podziat pracy

- niewtasciwe polecenia przetozonych

- brak nadzoru

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bhp
- niewtasciwa organizacja na stanowisku pracy

brak srodkéw ochrony indywidualne;

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
-brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce
- zastosowanie materiatdw zastepczych

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej

- organizowac i prowadzi¢ roboty uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego a takze o sprawnos¢ $srodkdédw ochrony zbiorowej i stosowania ich
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zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

-okredlenie podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu przc szczegdlnie
niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajgcych szczegdblnych predyspozycji psychofizycznych

Kierownik budowy powinien podja¢ srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez

stosowanie technologii , materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikdéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usunigecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdbw ochrony indywidualnej oraz odziezy ochronnej i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy sporzadzi¢ PLAN BIOZ w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz, U, 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.)
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