PRZEDMIAR

,»» Przebudowa drogi gminnej ul. Pilichowskiej

w Ziebicach”
Etap |
L.p. | Podst. Opis i wyliczenia j-m. llosé
robot
1. |D01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy km 0.213
12.01 liniowych robotach ziemnych w terenie podgérskim.
Etap 1 0+000 - 0+213
Razem 0. 213 km
2 |D06.03.02 |Scinanie poboczy mechanicznie grubo$é warstwy m? 199,50
12.02 Scieralnej do 20 cm wraz z odwiezieniem $cinki na odkfad
213 x2 = 426-27=399x0.5
Razem 199,50 m?
3 |D02.01.01 |Wykopy- analogia wykonanie koryta mechanicznie wraz m3 628,94
13.02 z profilowaniem dna na catej szerokosci jezdni w gruncie
kat. 1l-IV gtebokos¢ koryta 59 cm Odwo6z materiatu z
korytowania na odl. do 3 km. Koryto pod warstwy
konstrukcyjne drogi
Etap | - 1066
Ogoétem 1066 x 0.59
Razem 628.94 m?
4 |D02.01.01 |Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem m3 10.03
13.02 dna na cafej szerokosci jezdni w gruncie kat. II-IV

gtebokos¢ koryta 59 cm Odwdéz materiatu z korytowania
na odl. do 3 km. Koryto pod warstwy konstrukcyjne
Zjazdow.

Powierzchnia zjazdow 17 m?
17x0.59

Razem 10.03 m?3




D04.05.01
64.04

Wykonanie  podbudowy z mieszanki zwigzanej
cementem C1.5/2 z wytwérni grubos¢ warstwy 25 cm.
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym. Warstwa pod jezdnia i zjazdami

Etap | - 853 +213

Ogodtem powierzchnia podbudowy 1066m?2
Powierzchnia zjazdéw 17 m2

Razem 1 083.0 m?2

m2

1 083.0

D04.04.02
25.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji O-
31.5mm warstwa gbrna grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm

Pow. drogi 853 m?2
Powierzchnia zjazdéw 17.0 m?

Razem 870.0 m?

870.0

D05.03.23
15.01

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
szarej grubosci 8 cm. na  podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Pow. drogi 853 m?2
Powierzchnia zjazdéw 17.0 m?

Razem 870.0 m?2

870.0

D08.01.01
41.02

Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki z
betonu C12/15(B-15)

Etap 1 443 m

443x0.06

Razem 26.58 m3

26.58

D08.01.01
31.01

Ustawienie  kraweznikbw betonowych o wymiarach
15 x22 na podsypce cementowo- piaskowej na
gotowej fawie betonowej z oporem. Spoiny wypetnione
zaprawg cementowg

Etap 1 443 m

Razem 443.0 m

443.0

10

D08.01.01
41.02

Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z
betonu C12/15(B15)

Etap | 27.0 m x 0.03

Razem 0.81 m?3

ms3

0.81

11

D08.03.01
12.03

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm. na
podsypce cementowo-piaskowej na gotowej tawie
betonowe;j

Etap 1-27 m

27.0




Razem 27.0m

12 |D06.03.02 |Uzupetnienie zanizonych poboczy gruntem rodzimym m3 29.25
11.02 (materiat z korytowania) wraz z zageszczeniem
213 x2 x0.5 x0,15
Razem 31,95 m3
13 |D00.00.00 | Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza rycz 1.0

Razem 1.0 kpl.

Stownie: /100 ztotych brutto

Sporzadzit




