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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowsa sieci wodociggowe;j , kanalizacji

deszczowej i sanitarnej w ulicy Pilichowskiej w Zigbicach

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.
1.1.2. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig

kanalizacji deszczowej

1.1.3. Sie¢ wodociggowa — sie¢ stuzgca do doprowadzenia wody do poszczegdlnych obiektow

1 do zasilania hydrantéw p/poz

1.1.4. Przytacze wodociggowe- rurociag przeznaczony do doprowadzenia wody do jednego

obiektu

1.1.5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania

Sciekow sanitarnych.

1.1.6. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia odptywu z budynku =z siecig

kanalizacji sanitarnej



1.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.2.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co

najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii $Sciekow, spltywajacych z

wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.2.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do

kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.2.6. odwodnienie liniowe- urzadzenie stuzace do odprowadzenia wody z terenu

utwardzonego sktadajace si¢ z koryta i rusztu zeliwnego
1.3.Elementy studzienek rewizyjnych

1.3.1. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,

przeznaczony do zej$cia obstugi do komory roboczej.
1.3.2. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.3.3. Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen

kanalizacyjnych.

1.3.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

2. MATERIALY

2.2. Rury kanalowe

2.2.1 Sieci kanalizacji deszczowej- zastosowano rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe
klasy SN8

2.2.2. Sie¢ wodociggowa — zastosowano rury PE100 RC SDR11

2.2.3. Przytacza kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe klasy SN8



2.3. Armatura na sieci wodociagowej :

Zasuwy kohierzowe typu krotkiego— sr. 80, 100 mm
Hydranty p/poz naziemne $r. 80 mm z zasuwami odcinajgcymi
nawiertko-nasuwki do montazu przylaczy

Zasuwy do przytaczy z zaciskiem skrecanym

Ksztaltki zeliwne , stalowe 1 PE — o $rednicach odpowiednich do zaprojektowanych

Specyfikacja techniczna armatury wodociggowej.

Zasuwy kolnierzowe, klinowe do instalacji wodociagowych:

e Zabudowa krotka: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15;

e Owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

e Testy : proba szczelnosci woda wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, proba
momentu obrotowego zamykania zasuwy;

e Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtoka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

e Zasuwy muszg posiadac certyfikat GSK-RAL (certyfikat produktowy)
potwierdzajacy przeprowadzanie badan kontrolnych jako$ci powlok lakierniczych, a
w szczegblnosci:

* badanie grubo$ci powtoki (um),

= test udarowy — badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomoca opadajacego
ciezarka,

= odporno$¢ na sieciowanie powtoki — test chemiczny za pomoca odczynnika MIBK,

= porowatos$¢ powtoki — wytrzymatos$¢ powtoki na przebicie elektryczne metoda
iskrowa,

=  kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C),

=  kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy,

= odporno$¢ na korozj¢ powierzchniowg — metoda odrywania katodowego (mm),

= test przyczepno$ci powtoki (MPa),

e (Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, §rednice DN, ci$nienie
nominalne 1 materiat korpusu;

e  Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i

zabezpieczone masg plastyczng na goraco;



Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zaglebiona w rowku w
korpusie;

Trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawarto$cig chromu, z
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu Klina;

Trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gléwne uszczelnienie zasuwy (nie dopuszcza si¢ rozwigzania gdzie gtowne
uszczelnienie stanowi o-ring), min. 4 o-ringi doszczelniajace w sekcji suchej oraz
pierScien zgarniajacy z gumy NBR;

Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod ci$nieniem,
Mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od §rednicy DN500;
Przelot zasuwy: peten, réwny $rednicy nominalnej i bez zawezen;

Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnetrznie i
wewngetrznie, powlokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

Prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspolpracujace z rowkami w korpusie;
Nakretka klina: z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potaczona z
Klinem,

Przelot przez komore klina: cylindryczny na calej dlugosci 1 nie zawezony na koncu;

Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Przedluzacze teleskopowe do zasuw kolierzowych:

przedluzacz pasuje do wigkszosci standardowych kluczy T;

profil gorny posiada otwor do usuwania oblodzenia i wprowadzania elementu
grzejnego dla zapobiegnigcia zamarzaniu wody gruntowej w $rodku;

dwa uchwyty mocujace umozliwiaja przymocowanie przedtuzacza do podstawy pod
skrzynke uliczna;

sprezyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu cze$ci teleskopowej podczas instalacji;
pokrywa $srodkowa chroni przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen pomigdzy
dwie rury PE;

dolna pokrywa chroni trzpien przed piaskiem i brudem,;

Skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek:



korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD
pokrywa z zeliwa szarego (GG-20)

wktadka i §ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301

montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktora umozliwia stabilizacje skrzynki

podstawa ma mie¢ mozliwo$¢ blokady uchwytéw przedtuzacza teleskopowego

Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV:

wykonanie cz¢sci gornej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,
dopuszcza si¢ dla srednic DN 250 mm 1 wigkszych dolng cz¢$¢ obejmy ze stali
nierdzewnej AISI 304,

taczenie czeSci gornej i dolnej czterema $rubami ze stali nierdzewnej 1.4301,

nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powtoka odporng na §cieranie umieszczone

w zaglebieniu w dolnej obejmie;

krotki gwint nie narazony na kontakt z medium;

pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powloka farby epoksydowej min.250um;
uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM,;

wyktadzina wewnetrzna obejmy dolnej i géornej wykonana z gumy SBR;

Zasuwy do instalacji wodnych, przylaczeniowych, do nawiercania:

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtoka
ochronng z farb epoksydowych wg wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;
odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, srednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat korpusu;

testy: proba szczelnosci woda wg DIN 3230 cz.4, proba momentu obrotowego
zamykania zasuwy;

sruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, calkowicie schowane w gniazdach 1
zabezpieczone masg plastyczng na goraco;

uszczelka polaczenia pokrywy 1 korpusu: z gumy EPDM, zagl¢biona w rowku w
korpusie;

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawarto$cig chromu, z gwintem
walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z Zeliwem pokrywy;
uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiaca
glowne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz gorny pierscien

zgarniajacy z gumy NBR;



klin wykonany z mosiagdzu o podwyzszonej wytrzymato$ci, nawulkanizowany
zewngtrznie powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

koncowki zasuwy: jedna strona - gwint zewnetrzny, druga strona - Kielich typu 1SO do
rur PE oraz gwint wewnetrzny umozliwiajacy przytaczenie aparatu nawiercajgcego i
wykonanie przylacza pod ci$nieniem,;

przelot zasuwy peten, rowny Srednicy nominalnej 1 bez zawg¢zen,;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwdéjnym zamkni¢ciem :

przylacze hydrantu: kolierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;

testy: proba szczelnos$ci woda wg PN-EN 14384, wytrzymato$¢ korpusu;

certyfikat CNBOP w Jozefowie;

atest PZH Warszawa;

hydrant powinien posiada¢ dwa odej$cia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm,
wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;
glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i
powleczona dodatkowo odporng na promieniowanie UV powloka poliestrowa;
glowica posiada oznakowanie okreslajace: producenta, srednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat glowicy;

glowica ma mozliwo$¢ obrotu o dowolny kat;

hydrant wyposazony jest w zawor napowietrzajacy wykonany z mosigdzu;
nadziemna czg¢$¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej;

cze$¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa
wg wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

konstrukcja hydrantu wyposazona w zawor zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed
wyplywem wody w przypadku zlamania oraz umozliwiajacy wymiang wewnetrznych
czesci hydrantu pod ci$nieniem, bez demontazu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;
kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;
polaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg $rub oraz zrywalnych tulei
wykonanych ze stali nierdzewnej;

trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;



e tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego
elastomerem, pracujacy w siedzisku tloka przez co hydrant uszczelnia si¢ obwodowo;

e siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie;

e trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

e uszczelnienie trzpienia zbudowane z gornego pierscienia zabezpieczajacego oraz
mosieznej tulei z o-ringami;

e nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

e rura polagczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem
oraz z tlokiem metodg prasowania;

e hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknietej
pozycji ttoka hydrantu;

e kolor hydrantu : czerwony.

Laczniki z pier§cieniem wzmacniajacym, kolnierzowo-kielichowe oraz kielichowe:

e konstrukcja rownoprzelotowa, kielichowa lub kotnierzowo-kielichowa,

e korpus i pierscien dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), z
powloka ochronng z farb epoksydowych o grubosci min. 250 um;

e pier$cienie wzmacniajgce (blokujace) wykonane z brazu armatniego.

e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, $rednice DN, zakres
uszczelnien, ci$nienie nominalne i materiat korpusu;

e owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;

e zakres $rednic typoszeregu: DN 32 - 300 mm;

e Sruby ze stali nierdzewnej 1.4301 1 nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 pokryte
powloka odporng na $cieranie ulatwiajaca dokrecanie 1 zapobiegajaca zacieraniu;

e konce $rub zabezpieczone kolpakami z tworzywa sztucznego;

e celastyczna uszczelka wykonana gumy z EPDM utatwia instalacje na rurach;

e £3,5° odchylenie dla kazdego kielicha tacznika;

¢ uszczelnienie realizowane dzigki zmianie utozenia uszczelek, a nie ich zgniataniu;

e zastosowanie: do potaczen rur PE i litego PVC;

Ksztaltki zeliwne kolnierzowe:

o Ksztaltka zgodna z PN-EN 545.



e Korpus z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).
e Wewnatrz i na zewnatrz powtoka z farby epoksydowe;j

zgodna z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

2.4.1 Kanalizacja deszczowa -zastosowano studnie kanalizacyjne z krggow betonowych
srednicy 1200mm, taczone na uszczelki

2.4.2. Komora robocza

2.4.3 . Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
— kregow betonowych lub Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08
[20],
Komora robocza ponizej wejécia kanatow powinna by¢é wykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.4.4. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach

podanych w pkt 2.4.3.
2.4.5. Wlazy kanatowe

Wlazy kanalowe nalezy wykonywaé jako wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace

wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,

2.4.6. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
[17].

2.4.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].



2.6. Skladowanie materialow
2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢
na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunkoOw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz

umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegodlnych stosow

wyrobdw lub pojedynczych kregow.
2.6.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
tatwo$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o 1acznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw 1 pryzm nie powinna

przekraczaé 2,2 m.
2.6.4. Wtazy kanatowe, ruszta odwodnienia liniowego , stopnie ztazowe do studzienek

Witazy kanatowe, ruszta odwodnien liniowych 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od
substancji dziatajacych korodujaco. Wtlazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.6.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w

stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.
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2.6.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania sieci

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsi¢biernych,
— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ §$cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej
niz 2 m).

4.2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow 1 klindow z drewna, gumy

lub innych odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie 1 opuszczanie kregoéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin

zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga byé przewozone $rodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢

rgcznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.
4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy

uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ taSma stalowa.
4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach

technologicznych.
4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.
5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
- wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykoéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na sktadowisko ustalone z inwestorem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub
w sposOb uzgodniony z Inzynierem.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu

dna.
5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze

z pospo6iki o grubosci 15 cm.
5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociggéw powinny spetniaé ponizsze warunki:
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— najmniejsze spadki kanalow §$ciekowych powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne

predkosci przeptywu
- spadki i glgboko$¢ posadowienia rurociggéw powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy

zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.6. Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m 1 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoéch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu

— w przypadku gdy rdéznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory betonowej nalezy uszczelnié
poprzez montaz uszczelek systemowych.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na

obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny
5.7. 1zolacje
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.
5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Przewiduje si¢ calkowita wymiang gruntu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy - przywieziony niesort powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany co

25cm do stopnia zageszczenia 1.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow do

betonu 1 zapraw i ustali¢ recepte.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadno$ciag do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z z
piasku ( podsypki)
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikoOw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu do Is=1,0 w skali

Proktora

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od

osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
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— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebrane;j sieci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych , przykanalikow i przylaczy
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— wykonana izolacja,
— montaz armatury
— zasypany , zageszczony wykop.
Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materialow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu
— przygotowanie podtoza
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, wodociagowych przykanalikoéw, studni, studzienek
sciekowych,
— wykonanie niezbednych prob szczelnosci
— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712

2. PN-92/B-10735

3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-12037

7. PN-B-14501

8. PN-C-96177

9. PN-H-74051-00
10. PN-H-74051-01
11. PN-H-74051-02
12.
13 PN-85/C-89205
14. PN-H-74086
16. BN-88/6731-08
17. BN-62/6738-
03,04, 07
20. BN-86/8971-08

21. PN-B-02863:1997

Kruszywa mineralne do betonu
Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne . Wymagania
i badania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany nha
goraco

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania 1 badania
Wilazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu
cigzkiego)

Katalogi rur, ksztattek 1 studni

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

1 zelbetowe.

Ochrona przeciwpozarowe budynkow.
Przeciwpozarowe

zaopatrzenie ~ wodne. Siec  wodociggowa
przeciwpozarowa
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11. SPOSOB WYKONANIA ROBOT

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE,
ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod rurociagi nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie .

Tolerancja rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych , +
5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia . Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu
wynosi +5 cm

Wykopy wykona¢ jako umocnione. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z OST.

Nalezy przewidzie¢ catkowita wymiang gruntu. Istniejace sieci kanalizacji deszczowej i
wodocigg zdemontowac.

Po utozeniu sieci kanalizacyjnej 1 wodociggowej wykopy nalezy zasypa¢ przywiezionym

niesortem

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PE100 -RC SDR11, Pn16 o $rednicy
110 mm, przylacza z rur jak wyzej $rednicy 40 mm.

Polietylen jest materialem trwatym , nie podlegajacym korozji , a jego duza elastycznos¢
zapobiega peknieciom rur 1 utatwia uktadanie .

Przyjeto taczenie rur przez zgrzewanie czotowe , do potaczen z armaturg nalezy stosowac
zlacza kotierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych .

Odcinki przytaczy wodociagowych sieci rozdzielczej , do granic posesji zaprojektowano z rur
klasy PE RC SDR 11 taczonych w miar¢ potrzeby w technologii zgrzewania, $rednice
przytaczy do poszczegdlnych odbiorcéw przyjeto 40mm.

Rozmieszczenie uzbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjno —
wysokos$ciowym i rysunkami szczegdtowymi weziow .

Na zatamaniach trasy wodociagu nalezy wykona¢ bloki oporowe.
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Zasuwy réwniez osadza¢ na blokach oporowych. Po zamontowaniu zasuw nalezy ustawi¢ i
zamontowa¢ obudowy do zasuw . Skrzynki do zasuw na powierzchni terenu nalezy
obrukowa¢ do czasu utozenia twardej nawierzchni . Hydranty rowniez posadawia¢ na blokach
oporowych .Odcinki przytaczy zaslepic .

Zaprojektowane rurociagi nalezy uktada¢ na gltgbokosci okreslonej w BN-88/9192 —03 i BN —
78/9192-02 . Przy projektowaniu zagl¢bienia wzigto pod uwage lokalne warunki klimatyczne
1 wytyczne producenta rur. Zaprojektowano Srednie przykrycie rurociagu — 1,5m .

Zaglebienie 1 spadki rurociggu pokazano na profilach podtuznych sieci.

Do celow p/poz . zaprojektowano hydranty o $rednicy 80mm . Dla zapewnienia odcigcia
hydrantow od sieci przewidziano zamontowanie w odlegltosci 1 m od hydrantow zasuw
odcinajacych .

Wodociag przed oddaniem do uzytku i po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem
pozytywnym nalezy przeptluka¢ i podda¢ dezynfekcji .

Ilos¢ wody do ptukania powinna by¢ réwna co najmniej dziesigciokrotnej pojemnosci
ptukanego wodociagu .

Wod¢ po plukaniu nalezy odprowadzi¢ do najblizszego rowu . Woda pluczaca po
zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i

bakteriologicznym w jednostce do tego upowaznione.

45232130-2 RUROCIAGI DO ODPROWADZENIA WODY BURZOWEJ

Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC-U klasy SN8 érednicy
315 i 200mm, przykanaliki do wpustow ulicznych $r. 160mm. Nalezy podtaczy¢ wszystkie
odpltywy kanalizacji deszczowej znajdujace si¢ na trasie projektowanej kanalizacji
deszczoweyj.

Rurocigg nalezy uktada¢ na przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 15 cm,

po utozeniu przysypac¢ go 15cm warstwa piasku.

Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Montaz rurociaggéw wykonac godnie z wytycznymi wybranego producenta.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci w co
najmniej %4 jego obwodu .

Zacza powinny pozosta¢ odslonigte , a pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po

obu stronach polaczenia az do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ przewodu .
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Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji
projektowe;j .

Rury beda opuszczane do wykopu recznie . Uktadanie odcinka przewodu odbywac si¢ bedzie
na przygotowanym podiozu . Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu , a grunt z
podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie
po jego obu stronach .

Rury muszg by¢ tak uktadane ,aby ich podparcie bylo jednolite . Nalezy zastosowaé podsypke
1 obsypke rurociggdéw z piasku lub pospoétki , w ktorej nie moga wystepowac czastki wieksze
niz 20mm . Grubo$¢ podsypki i przyjeto 10 cm. Nalezy ja uktadaé luzno , zapewniajac
odpowiednie podparcie rurociggdw. Obsypke nalezy stosowac¢ do wysokosci 15cm ponad rurg
, zasypujac wykop nalezy go ubija¢ warstwami nie grubszymi niz 25 cm do uzyskania Is=1 w
skali PROCTORA.

Kanalizacja deszczowa bedzie wyposazona w studnie z krggéw betonowych 1000 i 1400mm.
Studnie nalezy przykry¢ pokrywami nastudziennymi z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego .
Studnie wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w OSTpkt.5.6.

Odwodnienia linowe wykona¢ w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania .
Zastosowa¢ odwodnienie typu cigzkiego z rusztem o klasie obcigzenia D400, szerokos$ci 0,3 1

glebokosci 0,25m.

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW

Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur kielichowych PVC-U klasy SN8
Srednicy $r. 160mm. Nalezy podlaczy¢ wszystkie odptywy kanalizacji deszczowej znajdujace
si¢ na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Rurociagi nalezy uktada¢ na przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 15 cm,

po utozeniu przysypac¢ go 15cm warstwa piasku.

Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Montaz rurociggéw wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Przewodd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci w co
najmniej % jego obwodu . Wpiecie przytaczy do istniejgcych studni wykona¢ na poziomie

dna studni z wyrobieniem tuku kinety.
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Zacza rur powinny pozosta¢ odstonigte z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni
po obu stronach potaczenia, az do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Rury beda opuszczane do wykopu recznie . Uktadanie odcinka przewodu odbywac si¢ bedzie
na przygotowanym podiozu . Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu , a grunt z
podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach .

Rury muszg by¢ tak uktadane ,aby ich podparcie bylo jednolite . Nalezy zastosowaé podsypke
1 obsypke rurociggdéw z piasku lub pospoétki , w ktorej nie moga wystepowac czastki wicksze
niz 20mm . Grubo$¢ podsypki i przyjeto 10 cm. Nalezy ja uktada¢ luzno , zapewniajac
odpowiednie podparcie rurociggdw. Obsypke nalezy stosowac¢ do wysokosci 15cm ponad rurg
, zasypujac wykop nalezy go ubija¢ warstwami nie grubszymi niz 25 cm do uzyskania Is=1 w
skali PROCTORA.

21



