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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn. " Przebudowa Drogi

Gminnej ul. Pilichowskiej w Zigbicach" Etap |

1.2 INWESTOR

Inwestorem zadania jest Gmina Ziebice z siedzibg w m. Ziebice ul. Przemystowa 10

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Dz. U. z 2016 roku poz. 124 z pdzniejszymi zmianami ,, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie”

- Dz. U. nr. Z 9 pazdziernika 2018 roku , poz 1935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego"

- Wytyczne Projektowania Drog — WPD 3

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych.

pomiary wysokosciowe

mapa do celow projektowych w skali 1:500

umowa z inwestorem

obowigzujace normy i przepisy
Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z Inwestorem
przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary geodezyjne i sytuacyjne co pozwolito na

okre$lenie stanu istniejacego i projektowanego.

1.4 CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych wykonania i ustalenia zakresu robot

potrzebnych do realizacji zadania pn. " Przebudowa Drogi Gminnej ul. Pilichowskiej w Zigbicach



Opracowanie dotyczy odcinka drogi przebiegajacej czesciowo przez teren zabudowany i uzytkowany
przez pojazdy osobowe. cigzarowe, pojazdy rolnicze oraz pieszych . W ramach zadania przewidziano
wykonanie nowej nawierzchni ulicy wraz z podbudowg , budowe kanalizacji deszczowej, rozbudowe

sieci wodociggowej , wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz budowe os$wietlenia ulicy.

1.5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w m. Zigbice ul. Pilichowska znajdujacej
sie na dziatkach nr. ew. 262,263 .Ulica przebiega cze$ciowo przez teren zabudowany w strefie
zamieszkania w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym. Celem inwestycji jest gruntowny remont
istniejace] nawierzchni w zakresie uzgodnionym z inwestorem. Zadanie obejmuje remont istniejacego
uktadu komunikacyjnego poprzez utozenie nowych warstw konstrukcyjnych oraz wymiang zniszczonej
nawierzchni aktualnie czesciowo utwardzonej roznymi materiatami kamiennymi.

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z Inwestorem,
przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary geodezyjne i sytuacyjne co pozwolito na
okreslenie stanu istniejgcego i projektowanego. Ponadto wychodzac naprzeciw oczekiwaniom inwestora
zaprojektowano geometrie i konstrukcje remontowanej drogi w zakresie posiadanego tytutu prawnego
do wiadania gruntami , zachowujac nienaruszalnos¢ terendw dziatek obcych . Dokonano niezbednych

uzgodnien zwigzanych z konstrukcjg planowanej do remontu drogi oraz zakresu catego zadania.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

W opracowaniu uwzgledniono wykonanie :

- robdt przygotowawczych i rozbiérkowych: rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni , wykonanie
koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne, ustawienie nowych kraweznikdw betonowych na tawie
betonowe;.

- robdt ziemnych - roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw okreslonych normg PN
S-02205:1998

- robd6t nawierzchniowych : wykonanie nowej konstrukcji podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni i
Zjazdow

- robot wykonczeniowych: uzupetnienie i utwardzenie poboczy obustronni

- robot wykonczeniowych: uzupetnienie i utwardzenie poboczy obustronni

- wykonanie kanalizacji deszczowe;

- rozbudowe sieci wodociggowe;



- wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej

- wykonanie o$wietlenia ulicy

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja

- wojewodztwo : - dolnoslaskie
- powiat: - Zabkowicki
- gmina: - Ziebice

Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dla drogi gminnej - wewnetrznej.

- kategoria drogi - gminna - dojazdowa
- klasa techniczna - droga lokalna

- szerokoS¢ jezdni -3.50-4.00 m.

- szeroko$¢ korony drogi -50-60m

- spadek poprzeczny dwustronny - 2%

2.2 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w terenie pagorkowatym  zabudowanym. Istniejacy stan
techniczny drogi przysparza wiele problemow jej uzytkownikom oraz stwarza duze zagrozenie dla ruchu
kotowego jak i pieszego . Nawierzchnia drogi wykonana z rdéznego rodzaju materiatow kamiennych
posiada liczne zapadniecia , deformacje oraz koleiny. Droga stanowi odcinek pieszo - jezdny stanowigc

dojazdy do posesji oraz pdl uprawnych.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Dane wyjsciowe do projektowania

Przyjeto nastepujace dane do projektowania:

- przyjeto mozliwos¢ ruchu samochodéw ciezarowych i maszyn rolniczych na przedmiotowym odcinku

- dtugosc¢ drogi - 342.0 m (etapy I'i Il razem)
- klasa techniczna drogi D - funkcja lokalna dojazdowa
- rodzaj nawierzchni - kostka betonowa



- predkosc¢ projektowa Vp =30 km/h
- szerokosc jezdni -3.50-4.00 m.
- spadek poprzeczny dwustronny -2 %

- pochylenie podtuzne dostosowane do aktualnej niwelety drogi, terenow przylegtych oraz  zjazdow

3.2 TRASA W PLANIE

Projektowana do remont droga przebiega po istniejacej trasie z czesciowa jej korekta w granicach
pasa drogowego. Przebieg wysokosciowy drogi w wiekszoSci pozostaje bez zmian w stosunku do
istniejacego. Przebieg wysokosciowy drogi pozostaje na tym samym poziomie jak dotychczas co jest

podyktowane wysoko$cig posadowienia istniejgcych zjazdow na poszczegdine posesje.

3.3 PLAN SYTUACYJNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Generalnie starano sie zaprojektowac jak najwiekszg szerokos¢ jezdni biorgc pod uwage mozliwosci
terenowe zwigzane z szerokoscig pasa drogowego.

Projektuje sie nawierzchnige z kostki betonowej o szerokos$ci zmiennej od 3.5 do 4.0 m. Po
wykonaniu robét ziemnych nalezy na catej szerokosci jezdni wykona¢ podbudowe z gruntu
stabilizowanego cementem, dowozony z wytworni grubosci 25 cm a nastepnie podbudowe z kruszywa
tamanego 0/31.5 mm grubosci 25 cm po zageszczeniu. Na tak przygotowanej podbudowie nalezy
utozy¢ kostke betonowg grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 3 cm. W celu
prawidtowego odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano kanalizacje burzowg przedstawiong w
odrebnym opracowaniu niniejszego projektu. Na catej dtugo$ci obustronnie zaprojektowano ustawienie
kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm. na fawie betonowej z oporem 35x15 cm. w ilosci
etap | - 443 m etap Il - 267m. Pobocza po zakoriczeniu robdt zostang obustronnie utwardzone na
szerokosci ok. 50 cm. materiatem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
Etap |
Nawierzchnia jezdni — kostka betonowa etap 853.0 m?

Nawierzchnia zjazdéw - kostka betonowa 17.0 m?

4.0 URZADZENIA OBCE

Inwestycja prowadzona bedzie w pasie drogowym drogi gminnej . Na terenie prowadzonych robot
wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Prowadzenie

rob6t ziemnych nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym.



Prace wykonywane w ich poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng
ostrozno$cig recznie pod nadzorem kierownika robot.  Nie wyklucza sie wystepowania innej

infrastruktury obcej nieoznaczonej na mapie.

5.0 PROFIL PODLUZNY

Projektowana droga ksztattowana jest za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych dostosowanych
do istniejacych warunkow terenowych uwzgledniajacych jednocze$nie uporzadkowany splyw wod
opadowych z nawierzchni drogi i istniejacych zjazdow na przylegty teren oraz do istniejgcych rowow.

Profil podtuzny pokrywa sie wysoko$ciowo z istniejacq niweletg drogi.
6. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Na catej dtugosci projektowanej drogi spadki poprzeczne sg skorelowane z uksztattowaniem
przylegtego terenu, oraz istniejacych zjazdow indywidualnych. W obrebie skrzyzowan spadki
poprzeczne nalezy dostosowaC do istniejgcych warunkéw terenowych w sposéb umozliwiajacy
prawidtowe odprowadzenie wod na przylegly teren . Przy wykonywaniu nawierzchni nie nalezy sie
sugerowac rzednymi podanymi na rysunkach . Wysoko$¢ rzednych wykonawczych nalezy geodezyjnie
po rozebraniu istniejgcej nawierzchni jezdni skorelowaC w oparciu o projektowany przekroj

konstrukcyjny z rzednymi wjazddow .

4.WARUNKI | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Zagadnienia dotyczace zagospodarowania trenu i ochrony sSrodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywac , ani oddziatywac¢ na istniejacy fad przestrzenny.
Awarie mogace potencjalnie wystapic¢ w trakcie realizacji inwestycji i w czasie jej uzytkowania
W czasie realizacji inwestycji moze nastapi¢ przerwanie istniejacego kabla telekomunikacyjnego lub
energetycznego. Nalezy wowczas wezwacé stuzby odpowiednie do usuwania tego typu awarii (
wiasciciela uszkodzonej sieci) lub usungc¢ je pod jego nadzorem. Czas usuniecia tego typu awarii-
okofo 2 godzin.

Poza tym w trakcie prowadzonych rob6t ziemnych moze zostac¢ uszkodzona istniejgca kanalizacja .
Naprawe nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci, wymieniajac uszkodzony odcinek
rurociggu. Czas usunigcia awarii — okoto 1 godziny.W trakcie eksploatacji inwestycji moze wystapi¢
spietrzenie Sciekow na skutek zatkania kanalizacji . Awarig powinien usung¢ uzytkownik sieci przy

pomocy urzadzenia typu WUKO.Czas usuniecia awarii- okofo 2 godzin.



W projekcie uwzgledniono wszystkie obiekty i elementy wystepujace na obszarze projektowanej
inwestycji.

Usuwanie odpadow powstatych w trakcie realizacji inwestycji

Odpady komunalne z terenu budowy, powstate w trakcie realizacji inwestycji bedq zbierane do
pojemnikow i wywozone na sktadowisko odpadéw komunalnych .

Nie przewiduje sie odprowadzania do gruntu , ani wod $ciekow powstatych w czasie realizacji inwestycji
W obrebie projektowanych sieci nie stwierdzono wystepowania drzewostanu .

Ochrona intereséw os6b trzecich.

Trasa projektowanych sieci moze kolidowac z istniejgcymi dojazdami do nieruchomosci .Wykonawca w
trakcie prowadzenia robét zadba o takie ich prowadzenie , aby mozliwy byt dojazd i bezpieczne dojscie
do istniejacych budynkdw.

Teren przylegly do trasy projektowanych sieci jest we wiadaniu inwestora .

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przedtozenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko

Roboty prowadzone w rejonie istniejgcych sieci zostaty uzgodnione z ich wiascicielami

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami Z 13
lutego 2020 roku), Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z
pozniejszymi zmianami ) Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej przebudowy miesci sie na
dziatkach, na ktdrych zostata zaprojektowana. Dziatki , na ktdre bedzie oddziatywata inwestycja:

Zigbice obreb Nieszkow dz. nr 262, 263, 252, 271/10



PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Dz. U. z 2016 roku poz. 124 z pdzniejszymi zmianami ,, w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie”

- Dz. U. nr. Z 9 pazdziernika 2018 roku , poz 1935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego"

- Wytyczne Projektowania Drog — WPD 3

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych.

pomiary wysokosciowe

mapa do celow projektowych w skali 1:500

umowa z inwestorem

obowigzujace normy i przepisy
Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z Inwestorem
przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary geodezyjne i sytuacyjne co pozwolito na

okre$lenie stanu istniejacego i projektowanego.

2.0 PROFIL PODLUZNY

Projektowana droga ksztattowana jest za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych dostosowanych
do istniejacych warunkéw terenowych uwzgledniajacych jednoczes$nie uporzadkowany sptyw wod
opadowych z nawierzchni drogi i istniejgcych zjazdéw na przylegty teren oraz do istniejgcych rowdw.

Profil podtuzny pokrywa sig wysokosciowo z istniejaca niweletg drogi.

3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Na catej dtugosci projektowanej drogi spadki poprzeczne sg skorelowane z uksztattowaniem
przylegtego  terenu, oraz istniejacych zjazddéw indywidualnych. W obrebie skrzyzowan spadki
poprzeczne nalezy dostosowa¢ do istniejacych warunkéw terenowych w sposéb umozliwiajacy

prawidtowe odprowadzenie wod na przylegty teren . Przy wykonywaniu nawierzchni nie nalezy sie
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sugerowac rzednymi podanymi na rysunkach . Wysoko$¢ rzednych wykonawczych nalezy geodezyjnie
po rozebraniu istniejacej nawierzchni jezdni skorelowa¢ w oparciu o projektowany przekroj

konstrukcyjny z rzednymi wjazdow .

4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektowany przekréj konstrukcyiny jezdni:

- kostka betonowa grubosci -8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci -3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5 grubo$¢ w-wy -25¢cm
- gotowa mieszanka betonowa C1.5/2 dowozona z wytworni gr. -25¢m

Calkowita grubo$é konstrukcji 61 cm

4.1. Wjazdy i zjazdy

W ramach niniejszego opracowania utwardzeniem przy odpowiedniej geometrii objeto istniejace zjazdy.
Konstrukcje i nawierzchnie na zjazdach zaprojektowano jak na ciggu jezdnym.

Projektowany przekroéj konstrukcyjny zjazdu:

- kostka betonowa grubosci -8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci -3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5 grubo$¢ w-wy -25¢cm
- gotowa mieszanka betonowa C1.5/2 dowozona z wytworni gr. -25¢cm

Catkowita grubosé konstrukcji 61 cm

5.0 Uwaga

Wszelkie problemy wynikle w czasie prowadzenia robét nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru

inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora.

11



Przed rozpoczeciem robo6t nalezy geodezyjnie wyznaczyC o$ projektowanej do remontu drogi przez
uprawnionego geodete zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz zapewni¢ staty nadzor

geodezyjny nad prowadzonymi robotami

Prace prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ ze szczegding ostrozno$cig

pod nadzorem kierownika budowy . Roboty nalezy w tych miejscach wykonywac recznie.

Materiaty z rozbidrki oraz wykonywanych robot ziemnych nalezy sktadowa¢ w miejscach uprzednio

uzgodnionych z inwestorem.

Ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego spowodowane zostang naprawione przez

wykonawce robdt w porozumieniu z wiascicielem tego uzbrojenia

Projekt organizacji ruchu , oznakowania i zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia zostanie
wykonany przez wykonawce i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem. Nalezy zastosowac
znaki ostrzegawcze : ,, uwaga roboty drogowe", ,,ograniczenie predkosci do 20 km/h" ,, zwezZenia jezdni
lewe lub prawe" zapory drogowe oraz inne niezbedne do bezpiecznego wykonywania rob6t drogowych

pod ruchem. Oznakowanie musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robot.

- roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich

zakryciem
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IIl. BRANZA SANITARNA

1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z inwestorem , mapa do celow projektowych , wizja w terenie.
Podstawg opracowania sg rowniez obowigzujace normy i przepisy oraz dostepne opracowania i
prospekty firm produkujacych uzyte w projekcie materiaty i urzadzenia,

ktore przytaczamy ponizej ;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych -tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe
- Warunki wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych , Warszawa 1994
wydawca :Polska korporacja techniki sanitarnej , grzewczej i klimatyzacji
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne .Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Katalogi rur , ksztattek , studni firmy Wavin Metalplast -Buk

BN-83/8836-02 Przewody podziemne .Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze

N

. Materialy wyjsciowe

Wypisy z planu zagospodarowania terenu

Mapa sytuacyjno —wysokosciowa w skali 1 :500 do celow projektowych

Uzgodnienia z wia$cicielami terenéw przez , ktdre przebiega trasa sieci

Uzgodnienia z wia$cicielami istniejgcego uzbrojenia

3.CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

3.1 Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod budowe przedmiotowych sieci to glownie teren drogi gminnej i
czesiowo drogi wojewodzkiej ( wpigcie do sieci wodociggowej ), teren nalezacy do gminy i

czg$ciowo do Zarzadu Drog Wojewddzkich

3.2. Warunki gruntowo-wodne
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Podtoze gruntowe projektowanych sieci jest zréznicowane . Wystepujg tu gtdwnie Srednio
zageszczone zwiry i twardoplastyczne gliny i ity’

Zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokosci okoto 2,5 m .

4. PRZEDMIOT , CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb przebudowy drogi z
uwzglednieniem wykonania wysiegnikoéw do granic posesji w celu umozliwienia wpiecia odptywow
istniejacych i projektowanych, rozbudowa sieci wodociggowej znajdujacej sie w obrebie planowanej
przebudowy ulicy, wraz z przytaczami do granic posesji. W ramach projektu przewidziano rowniez

wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej do granic dziatek.

5.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1.KANALIZACJA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 o $rednicy 315 mm . Przytacza do
wpustéw ulicznych i odwodnien liniowych oraz wysiegniki do granic posesji zaprojektowano rur PVC-U
klasy SN8 o $rednicy 160mm.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne przy kraweznikach, a takze odwodnienia
liniowe w miejscach wskazanych na mapie

Poza tym nalezy wykonac regulacje istniejacych studni kanalizacji sanitarnej i skrynek zasuw
wodociggowych.

Zagtebienie sieci $rednio - 1,3m.

Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem rozwigzano w uzgodnieniu z wkascicielami

poszczegdlnych sieci .
5.2 Srednice materiat, studnie rewizyjne

Przewidziano zastosowanie rurociggéw z tworzywa sztucznego , kielichowych PVC-U Sn8, taczonych

na uszczelki .

System rur i ksztaltek wyposazony w gumowg uszczelke wargowgq zintegrowang w kielichu z

pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara.

Rury moga by¢ uktadane w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ).

Rury powinny posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz rury.. Na przewodach kanalizacyjnych nalezy
14



zastosowaC studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a takze w
odlegto$ciach maksymalnie co 50 m. Studnie kanalizacyjne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng @ 1000
mm. Projektuje sie zastosowanie studni z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke. Studnie bedg
wyposazone w stopnie ztazowe . Klasa witazu musi by¢ dostosowana do obcigzen panujgcych w

miejscu zabudowy studni kanalizacyjnej. Przyjeto zastosowanie wtazow typu ciezkiego D400.

5.3. Wytyczne wykonania roboét
Roboty ziemne

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkty , aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dét po jego dnie .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej . Spéd
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
okoto 5 cm , a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm .

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm wyzszym
od rzadnej projektowanej , bez naruszenia naturalnej struktury gruntu .W gruntach spoistych wykop
nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z w/w wymiarami , a
nastepnie pogtebi¢ do wtasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki .

Tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 ¢cm dla gruntéw zwieztych , + 5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia . Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm .
Wykopy nalezy wykonywa¢ o Scianach pionowych z azurowym oszalowaniem Scian .Przewidziano
catkowitg wymiane gruntu w wykopach.

Przewidziano catkowitg wymiane gruntu z wykopdw.

Zasypujac wykop nalezy ubija¢ grunt warstwami do uzyskania zageszczenia | =1 w skali Prektora.

Technologia uktadania rurociagéow

Rury PVC-U bedg opuszczane do wykopu recznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywac sie bedzie na przygotowanym podtozu . Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach .

Rury muszg byc¢ tak uktadane ,aby ich podparcie byto jednolite . Nalezy zastosowa¢ podsypke i obsypke
rurociggdw z piasku lub pospétki , w ktdrej nie moga wystepowac czastki wieksze niz 20mm . Grubo$¢

podsypki i przyjeto 15 cm. Nalezy ja uktada¢ luzno , zapewniajac odpowiednie podparcie rurociggow.
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Obsypke nalezy stosowa¢ do wysoko$ci 15cm ponad rure, nastepnie wykop zasypywac niesortem

ubija¢ warstwami nie grubszymi niz 25 cm do stopnia zageszczenia -0,97 w skali Prectora.

Potozenie rurociggéw musi by¢ tak dobrane , aby uktad jego linii nie powodowat zadnych szkod w

innych systemach , fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drég .

W rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywac recznie.

Przy uktadaniu rurociggéw PCV kielichowych nalezy réwniez zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych

odcinkow przewodu pokrywaty sie , za$ przy potgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do

miejsca 0znaczonego na niej .

Przewdd po utoZeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci w co najmniej 74 jego

obwodu .

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu

stronach potaczenia az do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu .

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentaciji projektowej

W przypadku wystapienia kolizji z przewodami oraz przeszkodami terenowymi kolizje te rozwigza¢ w

oparciu o dane z PN - 91 - 34501 oraz uzgodnienia z wiascicielami sieci .

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi wynoszg

- dla rurociggébw wodociggowych , Sciekowych , cieplnych , gazowych z gazami niepalnymi i
rurociggdw z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,05 MPa . — 800 mm przy $rednicy do 250 mm .

Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 500 mm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej

0 ditugosci po co najmniej 500 mm z kazdej strony rury .

Ze wzgledu na uktadanie sieci w istniejacej ulicy nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu z

wykopow.

6. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Zaprojektowano nowe wpiecie do sieci wodociggowej w ulicy Paczkowskiej , zgodnie z warunkami
technicznymi, oraz potgczenie nowego odcinka sieci z istniejgcym wodociggiem Dn160 w ulicy
osiedlowej. Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE 100RC SDR11 PN16 o
Srednicy 110mm, przytacza do budynkéw z rur j.w. $r.40 mm , przytacza do hydrantdw z rur j.w. Sr.
90mm. .Zastosowano hydranty naziemne Dn80. Do nowoprojektowanego wodociggu zostang przepiete
istniejace przytacza.

6.1.Wymagania przeciwpozarowe

Projektowang sie¢ wodociggowg PE 110 zaprojektowano wpietg do istniejacej sieci wodociggowe;
$r.160mm w ulicy osiedlowej i z drugiej strony do istniejacej sieci wodociggowej sr. 100mm w ulicy
Paczkowskiej.
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Zaprojektowano trzy hydranty naziemne Dn80.Czwarty hydrant ( H4) to hydrant istniejacy przewidziany
do wymiany.

Wydajno$¢ hydrantéw 10dm?/s. przy ci$nieniu 0,2MPa. Hydranty zapewniajg przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne dla zewnetrznego gaszenia pozaru dla istniejgcych i planowanych budynkéow
mieszkalnych. Zawor odcinajacy przy hydrantach montowa¢ 1m. od hydrantu. Hydranty w zakresie
lokalizacji oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi. Odlegto$¢ miedzy hydrantami nie przekracza 150m

Zarzadca sieci zapewnia dostarczenie wody pod wymaganym cisnieniem.

6.2.Spadki przewodow i zagtebienie

Zaprojektowane sieci nalezy uktada¢ na gtebokosci okre$lonej w BN-88/9192 —03 i BN -78/9192-02 .
Przy projektowaniu zagtebienia wzieto pod uwage lokalne warunki klimatyczne i wytyczne producenta
rur i zagtebienie istniejacych sieci.. Zaprojektowano Srednie przykrycie rurociggu — 1,4m .

Zagtebienie i spadki rurociggu pokazano na profilach podtuznych sieci.

6.3.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Sie¢ wodociggowa wzdtuz trasy krzyzuje sig z istniejaca kanalizacjg sanitarna iz kablami
telekomunikacyjnymi oraz z projektowana kanalizacjg deszczowa.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami nalezy zastosowac rury ostonowe $r.110mm

typu ,AROTA”

6.4. Wytyczne wykonania robot
Roboty ziemne

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkty , aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dét po jego dnie .

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej . Spéd
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
okoto 5 cm , a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm .

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm wyzszym
od rzadnej projektowanej , bez naruszenia naturalnej struktury gruntu .W gruntach spoistych wykop
nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z wiw wymiarami , a

nastepnie pogtebi¢ do wtasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki .
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Tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 ¢cm dla gruntéw zwieztych , + 5 cm dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia . Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm .
Wykopy nalezy wykonywa¢ o Scianach pionowych z azurowym oszalowaniem scian .Przewidziano
catkowitg wymiane gruntu w wykopach.

Przewidziano catkowitg wymiane gruntu z wykopdw.

Zasypujac wykop nalezy ubija¢ grunt warstwami do uzyskania zageszczenia | =1 w skali Prektora.

Technologia ukfadania rurociaggow

Rury bedg opuszczane do wykopu recznie . Uktadanie odcinka przewodu odbywac sie bedzie na
przygotowanym podtozu . Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu , a grunt z podioza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach .

Rury muszg byc¢ tak uktadane ,aby ich podparcie byto jednolite . Nalezy zastosowa¢ podsypke i obsypke
rurociggéw

W materiale do podsypki i obsypki nie mogg wystepowaé czastki wieksze niz 20mm . Grubos¢
podsypki i obsypki przyjeto 15 cm. Nalezy ja uktada¢ luzno , zapewniajac odpowiednie podparcie
rurociggdw. Obsypke nalezy stosowa¢ do wysokosci 15cm ponad rure , nastepnie wykop zasypac
dowiezionym niesortem, ubijajac warstwami nie grubszymi niz 25 cm do stopnia zageszczenia
1.Potozenie rurociggdw musi by¢ tak dobrane , aby uktad jego linii nie powodowat Zzadnych szkod w
innych systemach , fundamentach i strukturach tacznie z systemami drég .Jezeli rurocigg jest
wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej niz 20 ° C , musi by¢ oceniany wptyw temperatury na
witasnosci materiatu .

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugo$ci w co najmniej 7 jego
obwodu .Ztgcza powinny pozostac odstoniete z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po
obu stronach potgczenia az do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu .Przewody
powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej Rurociggi nalezy taczy¢
przez zgrzewanie. Laczenie rur metodg zgrzewania pozwala na zachowanie charakterystycznej dla
rury polietylenowej gietkoSci na catej diugosci zgrzanego odcinka . Wysoka wytrzymato$¢ potgczen
wykonanych tg technikg sprawia , ze mozna dtugie ciagi rur przygotowac na powierzchni , a nastepnie
umiescic je w ziemi

Srednice tukdw rurociagu powinny byé nie mniejsze niz 25 $rednic rurociagu .

W przypadku wystapienia kolizji z przewodami oraz przeszkodami terenowymi

kolizje te rozwigza¢ w oparciu o dane z PN — 91 — 34501 oraz uzgodnienia z wiascicielami sieci .
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6.5.. Wymagania przeciwpozarowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa PE 110 wpieta obustronnie w istniejaca sie¢ sr.110mm w ulicy
Paczkowskiej i ér. 160 w drodze osiedlowej, bedzie tworzyta razem z projektowang sie¢ obwodowa, Dla
sieci wodociggowej przyjeto hydranty nadziemne. Wydajno$¢ hydrantow 10dm?/s. przy ci$nieniu
0,2MPa. Hydranty zapewniajg przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne dla zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynkdw uzytecznosSci publicznej, ustug i budynkdéw mieszkalnych. Zawor odcinajacy przy
hydrantach 1m. od hydrantu. Hydranty w zakresie lokalizacji oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi.
Odlegtos¢ miedzy hydrantami < do 150m.

Inwestor posiada zapewnienie dostawy wody o wymaganych parametrach wydane przez

Zarzadce sieci.

6.6 .Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na

ci$nienie zgodnie z PN — 81/B - 10725.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed

przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnoSci .

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami .

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka .

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia

odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka ,

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia .

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnoSci przestrzega¢ nastepujacych

warunkow :

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1 st. C.

- napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekracza¢ 20 C.

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w

celu ustabilizowania .
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- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzic jego poziom ( ci$nienia ) .

Cisnienie probne Pp powinno wynosic :

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 Mpa Pp = 1,5 pr

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposdb kontrolowany a

przewdd powinien by¢ oprézniony z wody .

Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy , inspektora nadzoru inwestorskiego i uzytkownika .

Po wykonaniu catosci robot wykona¢ dezynfekcje , a nastepnie ptukanie sieci wodociggowej . Przed
dopuszczeniem do eksploatacji wykona¢ badanie probki wody z wodociggu przez stacje Sanitarno

Epidemiologiczna.

7. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb istniejacych

i planowanych budynkow. Przytacza bedg wykonane do granic poses;ji.

Przytacza zaprojektowano rur PVC-U klasy SN8 o srednicy 160mm.

Przylacza bedg wpinane do istniejgcych studni na sieci . Wpiecia nalezy wykonac jako szczelne.

Poza tym nalezy wykonac regulacje istniejacych studni kanalizacji sanitarne;.

Zagtebienie przytaczy, Srednio - 1,8m.

Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem rozwigzano w uzgodnieniu z wiascicielami

poszczegdlnych sieci .
7.1. Srednice materiat

Przewidziano zastosowanie rurociggow z tworzywa sztucznego , kielichowych PVC-U Sn8, taczonych
na uszczelki .

System rur i ksztaltek wyposazony w gumowg uszczelke wargowq zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara.
Rury moga by¢ uktadane w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ).

Rury powinny posiadac¢ trwate oznaczenie od wewnatrz .
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7.2. Wytyczne wykonania robét
Roboty ziemne

Wykop pod przytacza nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkty , aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie .

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej . Spéd
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
okofo 5 cm , a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm .

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym
od rzadnej projektowanej , bez naruszenia naturalnej struktury gruntu .W gruntach spoistych wykop
nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z w/w wymiarami , a
nastepnie pogtebi¢ do wtasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki .

Tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych , + 5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia . Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm .
Wykopy nalezy wykonywa¢ o Scianach pionowych z azurowym oszalowaniem sScian .Przewidziano
catkowitg wymiane gruntu w wykopach.

Przewidziano catkowitg wymiane gruntu z wykopdw.

Zasypujac wykop nalezy ubija¢ grunt warstwami do uzyskania zageszczenia | =1 w skali Prektora.

Technologia ukfadania rurociagow

Rury PVC-U bedg opuszczane do wykopu recznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywac sie bedzie na przygotowanym podtozu . Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu , a grunt z poditoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach .

Rury muszg by¢ tak uktadane ,aby ich podparcie byto jednolite . Nalezy zastosowac podsypke i obsypke
rurociggdw z piasku lub pospétki , w ktdrej nie mogg wystepowac czastki wieksze niz 20mm . Grubos¢
podsypki i przyjeto 15 cm. Nalezy ja uktada¢ luzno , zapewniajac odpowiednie podparcie rurociggow.
Obsypke nalezy stosowa¢ do wysoko$ci 15cm ponad rure, nastepnie wykop zasypywac niesortem |
ubija¢ warstwami nie grubszymi niz 25 cm do stopnia zageszczenia I=1 w skali Prektora.

Potozenie rurociggdw musi by¢ tak dobrane , aby uktad jego linii nie powodowat zadnych szkéd w

innych systemach , fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drég .
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W rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywac recznie.

Przy uktadaniu rurociggéw PCV kielichowych nalezy réwniez zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych

odcinkow przewodu pokrywaty sie , zas przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do

miejsca 0znaczonego na niej .

Przewdd po utoZeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugo$ci w co najmniej 74 jego

obwodu .

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu

stronach potaczenia az do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu .

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;

W przypadku wystgpienia kolizji z przewodami oraz przeszkodami terenowymi kolizje te rozwigza¢ w

oparciu o dane z PN - 91 — 34501 oraz uzgodnienia z wtascicielami sieci .

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi wynoszg

- dla rurociggébw wodociggowych , $ciekowych , cieplnych , gazowych z gazami niepalnymi i
rurociggdw z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,05 MPa . — 800 mm przy $rednicy do 250 mm .

Ze wzgledu na uktadanie sieci w istniejacej ulicy nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane gruntu z

wykopow.

8.UWAGI OGOLNE

1.W miejscach kolizji budowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywa¢ recznie
2.Budowe sieci realizowa¢ zgodnie z niniejszym projektem , ,,Technicznymi warunkami
wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” i ,Technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych , cz Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie
zDz. U. nr 75z 15 czerwca 2002 roku z p6zniejszymi zmianmi.

3.Przed przystapieniem do robdt zapozna¢ sie z uzgodnieniami zainteresowanych stron ,

wiascicieli sieci i terenéw, na ktdrych inwestycja bedzie realizowana .
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc techniczna
|. Opis techniczny
1.1. Zakres opracowania
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Zasilanie, sterowanie i pomiar energii elektrycznej
1.4. Konstrukcje wsporcze i osprzet
1.5. Kable i przewody
1.6. Oprawy o$wietlenia ulicznego
1.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
1.8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.9. Obszar oddziatywania

1.10. Uwagi koncowe

Il. Obliczenia techniczne
2.1. Obliczenie zapotrzebowania mocy

2.2. Obliczenie warunkow zwarciowych obwodu
I1l. Rysunki i schematy
nrE1 Plan o$wietlenia ulicznego

nr E2 Schemat oSwietlenia ulicznego

nr E3 Stup o$wietlenia

I. Opis techniczny.

1.1. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje budowe sieci o$wietlenia ulicznego ul. Pilichowskiej
w Zigbicach dz nr 263, 262 , 271/10 i 252 obreb Nieszkdw
Inwestorem w/w zadania jest Gmina Ziebice ul. Przemystowa 10.

Catkowita dtugos¢ linii kablowej o$wietlenia 387 m, ilos¢ stupdw i opraw 13 szt,
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

moc oswietlenia 700 W.

Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie :
- obowigzujgcych przepisdw i norm
- aktualnych podktadow geodezyjnych terenu
- warunkow przytaczenia WP/093121/2019/004R03 z dnia 29.11.2019 r

Zasilanie, sterowanie i pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie o$wietlenia ul. Pilichowskiej istniejacego ztacza kablowego ZK-3 zabudowanego na

granicy dziatek 181 i263. W tym celu TAURON zabuduje zestaw pomiarowy przy ZK-3 z
ktorego Inwestor zasili szafke oswietlenia i obwody oswietlenia ulicznego.

Sposob zasilania przedstawiono na schemacie rys. nr E-2.

Wyposazenie szafki oSwietlenia SO zgodnie ze schematem rys. E-2.

Sterowanie o$wietleniem zegarem astronomicznym.

Konstrukcje wsporcze, oprawy i osprzet

Zaprojektowano o$wietlenie ul. Pilichowickiej od PO-1 do PO-13 w oparciu o oprawy np.
CORDOBA LED Il 48 W, ktore nalezy instalowac na wysokosci 7 m.

Stupy oswietlenia stalowe ocynkowane o wysokosci 7 m na ktdrych instalowac wysiegnik o
wysokosci i wysiegu. 0,5/1 m z oprawy o kacie nachylenia 50.

Stupy instalowa¢ na fundamentach betonowych B 100. Miejsca posadowienia stupdw
przedstawiono na planie rys. E1 Wneki bezpiecznikowe stupdw wzdtuz ulicy.
Zabezpieczenie poszczegdinych opraw  wktadkami bezpiecznikowymi 6A zabudowanymi w
ostonie bezpiecznikowej z zaciskiem odgateznym.

Na ostonach wnek stupdw instalowac tabliczki ostrzegawcze a na stupach nanie$¢ numery
stupow.

Kable i przewody.

Projektuje sie wykonanie linii oswietlenia kablami niskiego napiecia YAKY 4x25mmz2,

Zasilanie opraw o$wietleniowych zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5mm?. Kabel
o$wietlenia uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m stosujgc 10 cm podsypke z piasku,

nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku 25 cm warstwa gruntu, utozyc¢ folie koloru
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niebieskiego i zasypac wykop. Kabel na catej trasie winien posiadac trwate oznaczniki, ktorych

tres¢ uzgodnic z inspektorem nadzoru.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym i kablami nn kabel o$wietlenia uktada¢ w rurach

ochronnych A 75 mm. Miejsca uktadania rur ochronnych przedstawiono na planie PZT rys. E1

oraz na schemacie rys. E2.
W wykopie na odcinkach wskazanych na schemacie uktada¢ uziemienia ochronne wykonac

bednarkg ocynkowang Fe-Zn 25 x4 mm , ktdrg uktadac na gtebokosci 10 cm pod kablem

oswietlenia przysypac¢ 10 cm warstwa piasku i uktadac kabel. Bednarke podtaczy¢ do zacisku

ochronnego stupa.

1.6. Oprawy oswietlenia ulicznego.

n

Projektuje sie wykonanie o$wietlenia w oparciu o oprawy np. CORDOBA LED 1l148 W o

astepujacych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo lub na dowolny kolor RAL lub
AKZO

materiat uchwytu - odlew aluminium malowany proszkowo lub na dowolny kolor RAL lub
AKZO

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku

jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w

zakresie 0-10° (montaz bezpos$redni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

— moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 48W
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znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomiczne;
redukcji mocy i strumienia Swietinego bez sygnatu zewnetrznego

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub II, zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

oprawa wyposazona w roztgcznik odigczajacy napiecie po jej otwarciu

zakres temperatury pracy oprawy od -35°C do +45°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny zrodet Swiatta — 6600 Im

zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 4000 K

kat rozsytu 450 x 1500 stopni

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy stosowa¢ o parametrach nie
gorszych od przyjetych

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracie zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka

badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC plus lub réwnowazny

Dopuszcza sie stosowanie opraw LED innych producentéw pod warunkiem stosowania opraw o

parametrach nie gorszych od zaproponowanych.
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1.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stosowac ochrone podstawowg oraz
dodatkowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z
dnia 14.X11.1994 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej Dz. U. Nr 15 z dnia 25.02.1999 r
poz.140. oraz zgodnie z Polskg Normg PN-E-05115

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

Jako ochrone dodatkowg dla linii kablowej o$wietlenia stosowa¢ samoczynne wytaczenie
zasilania oraz uziemienie ochronne.

Uziemienia ochronne wykonac bednarkg ocynkowang Fe-Zn 25 x 4 mm , ktdrg uktadac na
gtebokosci 10 cm pod kablem oswietlenia przysypac¢ 10 cm warstwg piasku i uktada¢ kabel.
Bednarke podtaczy¢ do zacisku ochronnego stupa.

Warto$¢ rezystanciji uziemienia ochronnego nie moze przekraczac¢ 30 Q .

1.8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres prac elektrycznych zwigzanych z realizacjg zadania nie powoduje obowigzku
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ ludzi dla robét (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256 z 2002 r Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi) .
Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem oséb trzecich. Oceni¢ parametry gruntu
i w razie koniecznos$ci zastosowac¢ oszalowanie wykopdw ( $cianki zabezpieczajace ) . Okresli¢
miejsce sktadowania materiatow budowlanych. Przed przystapieniem do prac ziemnych
zapoznac si¢ z istniejacq infrastrukturg podziemna na terenie dziatki i w poblizu granic dziatki.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym prace elektryczne winny
wykonywa¢ podmioty posiadajace odpowiednie kwalifikacje iuprawnienia. Do realizacii

zadania nalezy stosowac urzadzenia i materiaty oznakowane oznaczeniem CE .

1.9. Obszar oddziatywania.
Obszar oddziatywania projektowanego o$wietlenie ulicznego obejmuje obszar w odlegtosci 0,5 m
od utozonych kabli oraz stupéw o$wietlenia.

Oddziatywanie kabli i stupow nie wychodzi poza obszar dziatek na ktdrych sg utozone.
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1.10. Uwagi koncowe.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

Sie¢ oswietlenia podda¢ nastepujacym badaniom :
— sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i zgodno$¢ faz

— wykonac¢ pomiar rezystancji izolacji

— wykona¢ pomiar rezystancji uziemien

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Il. Obliczenia techniczne.
2.1. Obliczenie zapotrzebowania mocy.
Obwadd od R-771-34 do PO-1
llo§¢ opraw 13 szt
Moc oprawy 48 W
Diugos¢ obwodu kablowego YAKY 4x25 mm?2 -215m

Moc oswietlenia 13 x 48 W =624 W

Prad obcigzenia 1=3A Zabezpieczenie obwodu w R-771-34 Inb=25A

Opracowat:

Zbigniew Zieja
Upr. 267/DOS/05
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Srodki zapobiegajace wystepowaniu niebezpieczeristw w trakcie wykonywania robot

- zatrudniony na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie , posiada¢ wazne przeglady
okresowe, 0soby go obstugujace winne posiada¢ wymagane uprawnienia

- obstugujacy sprzet i maszyny winni by¢ przeszkoleni na stanowisku przed rozpoczeciem pracy.

- sprzet i maszyny powinny by¢ wyposazone w tablice informujace o zagrozeniu jakie moze powsta¢ w
czasie ich pracy

- niebezpieczne miejsca na budowie nalezy oznakowa¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi
ustawionymi w miejscach widocznych dla wszystkich osob zatrudnionych na budowie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wystepujacym podczas
prowadzenia robo6t budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie sprawujg odpowiednio kierownik
budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu petionych obowigzkow. Nieprzestrzeganie tych
przepisow i zasad moze doprowadzic do bezposrednich zagrozen dla zdrowia i Zycia o0s6b

przebywajacych na placu budowy.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy to:

- nieprawidtowy podziat pracy

- niewfasciwe polecenia przetozonych

- brak nadzoru

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bhp
- niewfasciwa organizacja na stanowisku pracy

brak srodkéw ochrony indywidualnej

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr
-brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace

- zastosowanie materiatow zastepczych
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- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- dbac o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej

- organizowac i prowadzi¢ roboty uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze o
sprawnos¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

-okreslenie podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu przc szczego6lnie niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez conajmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnych predyspozycji psychofizycznych

Kierownik budowy powinien podija¢ $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

ochronnej i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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