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Przebudowa drogi gminnej - ulicy PilioBMigkriprzetaydbwa drogi gminnej - ulicy Pilichowskiej ETAP |

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Pilichowskiej ETAP |
1 Kanalizacja deszczowa
1.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e, roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy i po- |km
d.1.1/0113-03 miar powykonawczy
276/1000 km 0.276
RAZEM 0.276
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.1/0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - 85% rob6t wykonywanych mechanicznie
276*1.5*1*0.85 m3 351.900
RAZEM 351.900
3|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu V) - 15% robét wykonywanych recznie
276*1.5*1*0.15 m3 62.100
RAZEM 62.100
4/ KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0215-09 gruncie kat. IV
(1.8*1.8*1.6)*8 m3 41.472
RAZEM 41.472
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-|m3
d.1.1/0208-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km - wywéz nadmiaru ziemi
poz.4 m3 41.472
RAZEM 41.472
6/|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 3.0 m |m2
d.1.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérkg (sze-
rokos$¢ do 1m)
276*1.5*2 m?2 828.000
RAZEM 828.000
7/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm - podsypka i m3
d.1.1/0511-04 obsypka
276*1*0.4 m3 110.400
RAZEM 110.400
8/KNR 2-28 Catkowita wymiana gruntu z dowozem niesortu i zasypaniem nim wykopéw m3
d.1.1/0501-09 +
KNR-W 2-01
0222-02
poz.2+poz.3+p0z.4-poz.7 m3 345.072
RAZEM 345.072
9|/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymiz z ubijaniem co 20 cm - m3
d.1.1/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
S.5z.2.5.2.
9907-05
poz.8 m3 345.072
RAZEM 345.072
1.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agéw i ruroci agéw do odprowadzenia $ciekéw
10|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC klasy S8 PVC-U o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC klasy S8 PVC-U o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2/0408-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC klasy S8 PVC-U o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2/0408-05
216 m 216.000
RAZEM 216.000
13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0513-01 + gtebok. 1,5m z wtazem typu D400
KNR-W 2-18
0513-02
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
14/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk - ko- |[szt
d.1.2/0421-05 neksy do podtgczenia przytgczy Dn315/160 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o ér.  |szt
d.1.2/0421-04 zewn. 250 mm -koneksy do podigczenia przytaczy Dn250/160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 1 Odwaodnienie liniowe systemowe o szerokosci 300 mm z rusztem zeliwnym szt
d.1.2/0518-02 klasy D400 o dt. 4 m
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.211424-02 zz wpustem zeliwnym D400, gtebokos¢ 1,5
12 szt. 12.000
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RAZEM 12.000
18/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe do odwodnien liniowych szt
d.1.2/1417-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - regulacja wtazéw szt.
d.1.2/1406-03 studni kanalizacji sanitarnej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20/KNNR 5 Rury ochronne na istniejgcych kablach szt.
d.1.2/0113-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.2/1610-04 préb.
8 odc. -1 8.000
préb.
RAZEM 8.000
2 Sie€ wodoci ggowa
2.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e, roboty ziemne
22|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy i po- |km
d.2.1/0113-03 miar powykonawczy
236/1000 km 0.236
RAZEM 0.236
23|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2.1/0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - 85% robét wykonywanych mechanicznie
236*1.5*1*0.85 m3 300.900
RAZEM 300.900
24/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu V) - 15% robét wykonywanych recznie
236*1.5*1*0.15 m3 53.100
RAZEM 53.100
25/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérkg (sze-
rokos$¢ do 1m)
236*1.5*2 m?2 708.000
RAZEM 708.000
26| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 35 cm - podsypka i m3
d.2.1/0511-04 obsypka
236*1*0.35 m3 82.600
RAZEM 82.600
27|KNR 2-28 Catkowita wymiana gruntu z dowozem niesortu i zasypaniem nim wykopéw m3
d.2.1/0501-09 +
KNR-W 2-01
0222-02
354-82.6-94.4 m3 177.000
RAZEM 177.000
28|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymiz z ubijaniem co 20 cm - m3
d.2.1/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
S.5z.2.5.2.
9907-05
poz.27 m3 177.000
RAZEM 177.000
29|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.1/0102-01 go
236 m 236.000
RAZEM 236.000
2.2|/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  ggéw i ruroci ggéw do odprowadzenia $ciekéw
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE RC SDR11 |m
d.2.2/0109-04 PN16 o $r.zewnetrznej 110 mm
214 m 214.000
RAZEM 214.000
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE RC SDR11 |m
d.2.2/0109-03 PN16 o $r.zewnetrznej 90 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE RC SDR11 |m
d.2.2/0109-01 PN16 o $r.zewnetrznej 40 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.2.2/0212-02 gach PE z wrzecionem i skrzynka uliczna.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.2.2/0212-03 gach PE z wrzecionem i skrzynka uliczna.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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35/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2.2/1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm - obejma do wpiecia przytagczy 110/40 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.40 mm, z wrze-  |kpl.
d.2.2/1105-01 cionem i skrzynka uliczng
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2.2/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych - tréjniki 110/90 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.2/0219-03
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0708-01 Om
236/200 odc.20 1.180
Om
RAZEM 1.180
40|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0707-01 Oom
236/200 odc.20 1.180
Om
RAZEM 1.180
41|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.2/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
236/200 200m - 1.180
1 préb.
RAZEM 1.180
42|KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- trjniki wbudowane do istniejacych ruro- |szt.
d.2.2|0901-01 ciggow o $r.100 mm - wpiecie do istniejgcej sieci 110/110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|/KNNR 5 Rury ochronne na istniejgcych kablach szt.
d.2.2/0113-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
44| KNR-W 2-19 |Oznakowanie hydrantéw, zasuw i przytaczy. kpl.
d.2.2/0134-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
3 Przyt gcza kanalizacji sanitarnej
3.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e, roboty ziemne
45/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy i po- |km
d.3.1/0113-03 miar powykonawczy
30/1000 km 0.030
RAZEM 0.030
46| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3.1/0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - 85% robét wykonywanych mechanicznie
30*2.2*1*0.85 m3 56.100
RAZEM 56.100
47|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.1/0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu V) - 15% robét wykonywanych recznie
30*2.2*1*0.15 m3 9.900
RAZEM 9.900
48|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.3.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérkg (sze-
rokos$¢ do 1m)
30*2.2*2 m?2 132.000
RAZEM 132.000
49|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 45 cm - podsypka i m3
d.3.1/0511-04 obsypka
30*1*0.45 m3 13.500
RAZEM 13.500
50|KNR 2-28 Catkowita wymiana gruntu z dowozem niesortu i zasypaniem nim wykopéw m3
d.3.1/0501-09 +
KNR-W 2-01
0222-02
56.1+9.9-13.5-30*0.4 m3 40.500
RAZEM 40.500
51|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymiz z ubijaniem co 20 cm - m3
d.3.1/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
S.5z.2.5.2.
9907-05
poz.50 m3 40.500
RAZEM 40.500
3.2]/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  ggéw i ruroci ggéw do odprowadzenia $ciekéw
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52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy S8 PVC-U o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2/0408-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
53|KNR-W 2-19 | Tasma identyfikacyjna m
d.3.2/0102-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
54|KNR-W 2-18 |Wpiecie do istniejgcych studni betonowych (potaczenia szczelne) szt.
d.3.2/0527-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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