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OSWIADCZENIE

Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Watowa w Zigbicach - od ul. Przemystowej do
ul. Gliwickiej, zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.1202 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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L DANE OGOLNE.
1. Inwestor i uzytkownik.
Inwestorem i zarzadca drogi jest Gmina Zigbice.
2. Nazwa i lokalizacja inwestycji.
Przebudowa drogi gminnej ul. Watowa w Zigbicach od ul. Przemystowej do ul.
Gliwickiej.
dz. nr 911/2 — wlasno$¢ Gmina Ziebice
3. Podstawa formalna opracowania.
- Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gming Zigbice
- Mapa do celéw projektowych

- Ogledziny, pomiary, inwentaryzacja
- Warunki techniczne wykonania

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi przebudowe drogi:
nawierzchnia jezdni (asfalt) 2915,6 m*
nawierzchnia chodnika (kostka betonowa) 845,1 m*
nawierzchnia zjazdow (kostka kamienna) 114,6 m’

5. Podstawowe przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. ,,
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie”.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ,,
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-84/8-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z thucznia
kamiennego.

- PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”

II. PROJEKT TECHNICZNY
1. Informacja dotyczaca planu BIOZ.

Zakres robot stanowi przebudowe drogi:
- prace przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe

- wymiana kanalizacji deszczowej

- ustawienie krawe¢znikow

- ustawienie obrzezy



- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdow
- wykonanie nawierzchni jezdni

Catos¢ inwestycji prowadzona bedzie w pasie drogowym. Obiektami budowlanymi
nadziemnymi stanowia stupy energetyczne i telekomunikacyjne. Na terenie
prowadzonych robdt wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej,
wodociagowej, gazowej oraz kanalizacji deszczowej 1 sanitarne;j.

Podczas realizacji budowy zagrozeniami wystgpujacymi sa roboty ziemne
wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz w pasie drogowym pod
ruchem. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego
istniejacego zwrdcic szczegdlng ostroznos¢ w celu uniknigcia jej uszkodzenia. Pas robot
nalezy oddzieli¢ od pasow ruchu dla pojazdow.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Nalezy
wykona¢ instruktaz pracownikow w zakresie robot ziemnych oraz budowlano
montazowych.

Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronna. Wszystkie roboty
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja oraz specyfikacja techniczng, normami i przepisami
zwiazanymi z zakresem wykonywanych prac.

2. Stan istniejacy.

Obecnie droga gminna klasy L o nawierzchni asfaltowej i szerokosci jezdni 6,5 - 7,2
m. Chodniki po obu stronach jezdni. Chodnik prawy z kostki 1 ptytek kamiennych
poddany renowacji. Chodnik lewy wykonany z kostki betonowe;j i ptytek betonowych
oraz wjazdy z kostki kamiennej 1 betonowej. Jezdnia wydzielona krawe¢znikami
kamiennymi strona prawa oraz betonowymi strona lewa. Na odcinkach drogi chodnik
prawy oddzielony od jezdni zielenia drogowa. Na odcinku od ul. Gliwickiej w kierunku
ul. Mickiewicza ist. zatoka postojowa z kostki betonowej. Odwodnienie jezdni po przez
ist. system kanalizacji deszczowej w zlym stanie technicznym.

3. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementow drogowych.

Projektuje si¢ jezdni¢ asfaltowa o szerokosci 6,3 - 7,15 m wraz z wydzielona zatoka
postojowa oraz ruchem uspokojonym po przez prog platformowy z przejsciem dla
pieszych 1 oznakowaniem aktywnym. Chodniki o szerokosci od 2,0 — 4,8 m wykonane z
kostki betonowej. Wystgpuja dwa lokalne zwezenia chodnika do 1,5 1 1,7 m. Wjazdy do
bram o nawierzchni z kostki kamienne;j. Istniejaca kostka kamienna oraz betonowa do
ponownego wbudowania. Chodnik prawy nie podlega przebudowie.

4. Roboty ziemne.

Wytyczenie przebiegu drogi w terenie oraz ustalenie rz¢gdnych posadowienia nalezy
zleci¢ odpowiednim stuzbom geodezyjnym. Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu rys. PZT-1

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych norma PN-
S-02205:1998.

Roboty ziemne zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich barierkami ochronnymi
oraz znakami ostrzegawczymi.



Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGTiOS w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbidérkowych.

5. Wykonanie podbudowy.

Podbudowa jezdni wykonana z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 10 cm jako warstwa
gorna oraz kruszywa kamiennego 0-63 gr. 20 cm jako warstwa dolna. Pod podbudowa
wykona¢ warstwe odsaczajaca z pospotki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy zagescié
mechanicznie.

Podbudowa chodnika wykonana z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 10 cm ulozonego
na warstwie odsaczajacej z pospoltki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy zagescic
mechanicznie.

Podbudowa wjazdow wykonana z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 10 cm jako
warstwa gorna oraz kruszywa kamiennego 0-63 gr. 15 cm jako warstwa dolna. Pod
podbudowa wykonaé¢ warstwe odsaczajaca z pospotki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy
zagesci¢ mechanicznie.

Oddzielenie chodnikéw i wjazdow od terenow zielonych i ogrodzen, obrzezami
betonowymi 6x20 ustawionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Bezposrednie ustawienie na podsypce cem — piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Jezdnig wydzieli¢ krawgznikami betonowymi ustawionymi na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Bezpo$rednie ustawienie na podsypce cem — piaskowej 1:4 gr. 3
cm. Krawezniki o wysokosci 10 cm ponad jezdnig, w miejscach wjazdow 1 przejs¢ dla
pieszych na wysokos$ci 2 cm ponad jezdnig.

6. Wykonanie nawierzchni.

A) Jezdnia i zatoka postojowa

Na podbudowie wykona¢ nawierzchnig z asfaltobetonu AC 16W 50D gr. 5 cm jako
warstwa wigzaca oraz AC 11S 70D gr. 4 cm jako warstwa $cieralna. Wykonaé
skropienie migdzywarstwowe emulsjq asfaltowa.

B) Chodniki

Na podbudowie wykona¢ podsypke z kruszywa kamiennego 0-2 gr. 3 cm, a nastgpnie
utozy¢ nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym. Spadki
poprzeczne chodnika w kierunku jezdni 2%.

C) Wjazdy

Na podbudowie wykona¢ podsypke z kruszywa kamiennego 0-2 gr. 3 cm, a nast¢pnie
utozy¢ nawierzchnig z kostki kamiennej granitowej 10x10x10 — wykorzysta¢ kostke
z rozbidrki.

7. Odwodnienie drogi.

Odwodnienie drogi nastgpowac bedzie po przez spadki poprzeczne 1 podtuzne
jezdni oraz chodnikéw do istniejacego systemu kanalizacji deszczowe;.

Istniejacy system kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢. Wpusty uliczne wykonac¢ z
osadnikami i potaczy¢ do studni rewizyjnych przykanalikiem PCV 160.. Na
przykanalikach nie stosowa¢ syfonéw. Wpusty wykona¢ jako betonowe o $rednicy
wewngtrznej 50 cm. Nalezy wyposazy¢ w pierscien odciazajacy. Studzienki z krggo
betonowych o $rednicy 1000 mm. Kolektory wykona¢ z rur PCV o $rednicach jak na
PZT..



8. Uwagi koncowe i odbidr robot.

Roboty zanikowe nalezy zglasza¢ do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego

przed ich zakryciem. Bezwzglednie wytyczenie oraz obsluge geodezyjna zlecié
uprawnionemu geodecie.

Dokumentacja odbioru powinna zawierac:
- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodno$ci na wbudowane materialy
- inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodete
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III. CZESC RYSUNKOWA.



