Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1| 0815-02 | dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
376,000 m2 376,000
RAZEM 376,000
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1| 0805-02 nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej
178,000 m2 178,000
RAZEM 178,000
3| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1] 0815-01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
136,000 m2 136,000
RAZEM 136,000
4| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw kamiennych wtopionych 12x25 m
d.1] 0814-05 | cm na podsypce cem.piaskowej
295,500 m 295,500
RAZEM 295,500
5| KNR 2-31 [ Rozebranie kraweznikéw betonowych wtopionych 12x25 m
d.1| 0814-05 | cm na podsypce cem.piaskowej
68,000 m 68,000
RAZEM 68,000
6| KNR 2-31 [ Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
10,905 m3 10,905
RAZEM 10,905
7| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-01
280,000 m 280,000
RAZEM 280,000
8| KNR 2-31 [ Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych m
d.1| 0818-03
18,000 m 18,000
RAZEM 18,000
9| KNR 4-05I | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d.1| 0411-03 $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu
5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
10| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-02 |nagt 6-10cm
363,500 m 363,500
RAZEM 363,500
11| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
109,050 m2 109,050
RAZEM 109,050
12| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1] 0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ =7
109,050 m2 109,050
RAZEM 109,050
13| KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na m3
d.1] 1103-01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze -
utylizacja odpadow
61,580 m3 61,580
RAZEM 61,580
14| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-04 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. 1 km
61,580 m3 61,580
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RAZEM 61,580
15| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-05 [ zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km - krotnos¢ 9
Krotnos¢ =9
61,580 m3 61,580
RAZEM 61,580
2 Odwodnienie
16| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0202-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
14,000 m3 14,000
RAZEM 14,000
17 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =9
14,000 m3 14,000
RAZEM 14,000
18| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.2| 1411-01 cm
0,880 m3 0,880
RAZEM 0,880
19| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2| 1308-02
11,000 m 11,000
RAZEM 11,000
20 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.2| 1321-05 | wcisk o sr.zewn. 315 mm
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
21| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.2| 1321-04 | wcisk o $r. zewn. 250 mm
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNR4 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.2| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
11,000 szt. 11,000
RAZEM 11,000
23| KNNR4 | Analogia Zasypanie wykopu z materiatéw sypkich grub. 25 | m3
d.2| 1411-04 |cm
13,200 m3 13,200
RAZEM 13,200
3 chodnik
24 KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m2
d.3| 0101-03 11-VI na catej szerokos$ci chodnikéw
462,500 m2 462,500
RAZEM 462,500
25 KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 45 cm w gruncie kat. | m2
d.3] 0101-03 II-VI na catej szerokosci wjazdoéw
Krotno$¢ = 1,5
214,200 m2 214,200
RAZEM 214,200
26| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3] 0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
235,140 m3 235,140
RAZEM 235,140
27 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.3| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - krotnosc 9
Krotnos¢ =9
235,140 m3 235,140
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RAZEM 235,140
28| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
45,173 m3 45,173
RAZEM 45,173
29[ KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wtopione o wym. 12x20 cm na m
d.3| 0404-05 podsypce cem.piaskowej
materiat z rozbiorki
398,000 m 398,000
RAZEM 398,000
30| KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
363,500 m 363,500
RAZEM 363,500
31l KNNR6 | Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane m2
d.3| 0104-03 mechanicznie o gr.10 cm
676,700 m2 676,700
RAZEM 676,700
32| KNNR6 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15cm | m2
d.3] 0113-01
214,200 m2 214,200
RAZEM 214,200
33| KNNR6 | Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm | m2
d.3] 0113-05
676,700 m2 676,700
RAZEM 676,700
34| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.3| 0502-04 | cem.piaskowejz wyp.spoin zapr.cem.
462,500 m2 462,500
RAZEM 462,500
35| KNR 2-31 | Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wys. m2
d.3| 0505-04 | 10 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zapr.cement.
214,200 m2 214,200
RAZEM 214,200
36|/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt.
d.3| 1406-05 | telefonicznych
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.3| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
16,000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
38| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3| 1406-03
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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