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Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania:

- WYPIs i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- mapa do celdéw opiniodawczych;

- obowigzujgce przepisy i normy;

- ustalenia z inwestorem.

2. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem niniejszej inwestyciji jest budowa parkour parku w Parku Miejskim na dziatce o
numerze ewidencyjnym 444/5, miejscowo$¢ Ziebice, obreb Wschod.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego dziatka objeta opracowaniem jest to teren oznaczony
symbolem 13ZP - teren zieleni urzgdzone;.

Przedmiotowy obiekt bedzie mdgt zapewni¢ odpowiedni frening i przygotowanie w

bezpieczniejszych warunkach do aktywnosci fizycznej zwanej parkour.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki to park miejski. Park miejski stanowi tereny rekreacyjne dla
lokalnej ludnosci oraz tereny turystyczne dla przyjezdnych. Na terenie parku znajduje sie patac
wodny z wodospadem zakohczonym stawem rekreacyjnym, pomnik Orta Piastowskiego, park
dinozaurdw, skwer z fontanng, kort do tenisa z budynkiem zaplecza, liczne alejki spacerowe oraz
tereny zielone. Park graniczy od strony potudniowej z gruntami ornymi, a z pozostatych stron z
drogami publicznymi. Park posiada bardzo mocno zréznicowane uksztattowanie terenu. Teren nie
jest ogrodzony. Teren parku posiada dostep do wszystkich medidw. Czesc¢ alejek parkowych
posiada o$wietlenie lampami parkowymi. Teren przeznaczony pod parkour park jest zlokalizowany
w pdétnocnej czesci parku, w sgsiedztwie kortu tenisowego i parku dinozaurdw. Teren ten okalajg

alejki spacerowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie nie ulegnie zmianie — park miejski wraz z czesciqg rekreacyjng dla
uzytkownikéw parku. Projekt przewiduje montaz zestawu parkour parku w niedalekim sgsiedztwie
kortu tenisowego oraz budynku zaplecza kortu.

Projektowane urzgdzenie jak i strefa bezpieczehstwa wokdt niego nie koliduje z istniejgcymi
nasadzeniami oraz zostato wpisane pomiedzy istniejgce alejki spacerowe. Nawierzchnia strefy
bezpieczenstwa bedzie wykonana z gumowych mat przerostowych gr. 20mm w kolorze czarnym,
utozona bezposrednio na gruncie. Z uwagi na to, ze maty sqg azurowe, po pewnym czasie zarastajg
trawq nie zaktécajgc istniejgcego zagospodarowania terenu.

Projekt nie przewiduje montazu tawek parkowych, kubtdw na odpadki oraz innych elementéw

matej architektury ze wzgledu to, ze te elementy byty zaprojektowane w ramach odrebnego



zadania inwestycyjnego.

5. Wymagania dotyczgce parkout parku:

Elementy parkour parku:

- urzgdzenia do ¢wiczen wraz z murkami betonowymi

- maty gumowe przerostowe (strefa bezpieczenstwa)

- tablica z regulaminem

Sposdb fundamentowania urzgdzeh parkout parku nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wszystkie rury okrggte uzyte do produkcji drgzkdéw muszg miec srednice 33,7 mm i grubos¢ Scianki
min. 3 mm.

Rury o Srednicy 33,7 mm o dtugosci wiekszej niz 1,4 m muszg miec grubosc¢ scianki min. 5 mm.
Dopuszcza sie stosowanie rur o srednicy 42,4 mm i grubosci scianki min. 3 mm. dla urzgdzen do
¢wiczeh w podporze — porecze, barierki. Kazda rura oraz profil stalowy muszg by¢ ocynkowane
proszkowo oraz pomalowane proszkowo na kolor popielaty — RAL 7012 (stupy, porecze) lub
grafitowy RAL 9011 (drgzki, szczeble). Wszystkie tgczenia rur muszg by<E wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy wystawanie ostrych krawedzi. Elementy muszg by<¢ tgczone ze stupami przy
uzyciu srub o Srednicy nie mniejszej niz 10 mm. Wszystkie Sruby muszqg by¢ zabezpieczone
zaslepkami poliamidowymi. Wszystkie stupy i rury muszq by¢ zaslepione w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep wody do ich wnetrza. Wszystkie ostre krawedzie musza by¢ zaokrgglone promieniem
minimalnym 3 mm. Konstrukcja Parku musi zosta¢ przymocowana do fundamentu betonowego
poprzez zastosowanie kotew pierscieniowych M12 x 140. Kotwy nalezy zabezpieczyé polimerowymi
kapturkami. Fundament musi siega¢ minimum 80 cm pod poziom gruntu lub gtebiej, zaleznie od
lokalnej gtebokosci przemarzania gruntu. Fundamenty wykonane z betonu klasy min. C20/25, nie
muszq by¢ zbrojone. Dopuszcza sie zmiane wymiardw urzgdzeh o 6%.

Urzgdzenia muszqg by¢ wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej
Federaciji Parkour i Freerun.

Urzgdzenia muszqg by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN EN 16630:2015.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa 15,0 x 11,0m bedzie wykonana z gumowych mat
przerostowych w kolorze czarnym, utozona bezposrednio na gruncie. Maty wykonane z gumowych
mat z otworami (oczka), zapewniajgcymi mozliwos¢ przerosniecia trawy. Nawierzchnia
montowana za pomocg szpilek montazowych i zaciskdw. Z uwagi na to, ze maty sg azurowe, po
pewnym czasie zarastajg frawqg ‘wtapiajgc’ sie w naturalne otoczenie parku.

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i konserwacii producenta.

Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) min. do 2,0 m. Maty o takim
parametrze zapewniqg bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania urzqgdzeh oraz
umozliwig w przysztosci doposazenie placu o dowolne dodatkowe urzgdzenia, bez koniecznosci
zakupu nowej nawierzchni. Montowane maty, bezwzglednie muszg posiada¢ aktualny certyfikat

zgodnosciz normg PN-EN 1177 oraz atest PZH. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m. Dopuszcza



sie maty o innych wymiarach (szerokosci, jak i dtugosci) zgodnie z technologig danego producenta.
Grubo$¢ maty przerostowej powinna zosta¢ dopasowana do parametru wysokosci swobodnego
upadku tak, aby zapewni¢ parametr HIC > 2,0 m, jednak nie moze by¢ grubsza niz 20 mm. Ze
wzgledu na konieczno$¢ wykonywania zabiegdw konserwacyjnych, nie dopuszcza sie nawierzchni
o wiekszej grubosci. Nawierzchnie o wiekszej grubosci uniemozliwiajg catkowite oczyszczanie oczek
mat z lisci, papierosdw i innych opaddw.
Wymagania dotyczgce mat przerostowych:

Certyfikat zgodnosci z normq PN-EN 1176

Atest PZH

Parametr HIC - min. 2,0m

Grubos$¢ maty — max 20mm

Zestawienie powierzchni poszczegdinej czesci zagospodarowania terenu:

POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZENSTWA PARKOUR PARKU 165,00 m?2

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Zgodnie z Art. 28, ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Z 2013r. Poz. 1409 ze zmianami) ustalono,
ze budowa parkour parku na dziatce nr 444/5 w Ziebicach oddziatywuje jedynie na dziatke
wskazang jako teren inwestycji. Projektowang inwestycje zaprojektowano przy zachowaniu
przepisdw techniczno — budowlanych odnoszgcych sie do odlegtosci miedzy obiektami jak i do
granicy sgsiednich dziatek wynikajgcych z warunkdw technicznych, przepisdw z zakresu ochrony
srodowiska i p.poz.. Readlizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektryczneji cieplnej oraz srodkéw

tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

7. Dane dotyczqgce ochrony konserwatorskiej:

Park Miejski figuruje w wykazie zabytkdw.

8. Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gérniczej:

Nie dotyczy.

9. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

- odpadki komunalne sg wyrzucane do pojemnikdéw na odpadki, a nastepnie wywozone na
komunalne wysypisko Smieci;

- odprowadzenie wod opadowych w sposdb naturalny, na teren dziatki;

- dojscie i dojazd do posesji istniejgcymi zjazdami.



10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu na srodowisko:

Inwestycja objeta opracowaniem nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko

naturalne.

11. Inne dane:

Inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony sanitarnej wokdt cmentarza, projektowana
inwestycja nie przewiduje lokalizacji zabudowan mieszkalnych, zaktaddw produkujgcych artykuty
Zywnosci, zaktadoéw zywienia zbiorowego, bgdz zaktaddw przechowujgcych artykuty zywnosci oraz

studni, zZrédet i strumieni stuzgcych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

Obiekt nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonqg dokumentacjq projektowq, sztukq budowlang i

pod nadzorem oséb uprawnionych.

Projektowat:



Rys. 1, rzut z gory
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Rys. 2, rzut z boku
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Rys. 3, perspektywa




