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inwestycji: | Wymiana sieci wodocagowej w ul. Watowej, ul. Mickiewicza m. Zgbice
Lokalizacja: | 57-220 Zkgbice ul. Watowa dz. nr. 911/2dr, Obgb 0001 Zachdd, ul.
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Inwestor: Gmina Ziebice
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Czes¢ instalacyjna L . .
Projektant mgr inz. Piotr Augustynowicz 302/DCS/07
Zabkowice Slaskie czerwiec220




Oswiadczenie projektanta.

Na podstawie str. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg@4t. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.0A8r. poz. 1202,
1276, 1496 ze zm)$wiadczam ze projekt budowlany pn: ,Wymiana sieci wodociagowej w ul. Watowej, ul. Mickiewicza
m. Ziebice” na dziatkach nr dz. nr. 911/2dr Obreb 0001 Zachdd, Zgbice-miasto, dz nr.220dr Obeb 0002 Wschad,
Ziebice-miasto zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznegkuinentacja
projektowa spetnia warunki olkilene artykutach Prawa budowlanego dla projektu donego oraz zostata sprawdzona i uznana

za wykonalg zgodnie z umow, obowizujgcymi normami i przepisami.

PROJEKTANT mgr inz. PIOTR AUGUSTYNOWICZ
INST. SANITARNYCH: upr nr 303/DG/07
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Spis rysunkow.

Nr rysunku‘Tytu’r rysunku Skala rysunkuNr strony

PB-S0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PB-S1 SIE- WODOCIAGOWA — WYMIANA. 1:100/1:500
PRZEKROJ PODLUNY 1:100/1:100

Spis zahcznikow.

Nr zahcznika Nr strony

Warunki techniczne ,Wymiana sieci wodggowej ul. Watowa, ul. Mickiewiczav
Ziebicach” znak pisma: L.dz.2098/2021 z dnia 02.08120z zahcznikiem
mapowym wydane przez ZWiK Sp. z.0.0 wldcach ul. Watowa 51

PZT uzgodnienie z ZWiK Sp. z 0.0 webicach z dnia 04.06.202diecatka ng
zakczniku mapowym

PZT uzgodnienie z Gmin Zichice dnia 04.06.202piecztka na zajczniku
mapowym

Uprawnienia, I1zba

Podstawa prawna opracowania projektu budowlanego.

(1]
(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

[7]

(8]

9]

(10]
(11]

(12]

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dzz @018 r poz1202, 1276, 1496 zpozm.),

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim pawin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 68pan. zm.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@r sprawie zakresu i formy projektu budowlanega.(D. Z
dnia 10 lipca 2003r z @@. zmianami.)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw kdaaych.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rokusprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglem ochrony przeciwparowej(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003),

Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. wokv sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i te¥es (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 rokusprawie przeciwp@rowego
zaopatrzenia w wadoraz drég pgarowych (Dz. U. 2009.124.1030),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rokusprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod etlegh ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2wvrze&nia 1997r. w sprawie ogdllnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy(Dz.U.2003.169.1650 zpdzm.)

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 roku O wyrobach budowldr{ipz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.881).

Dziennik Ustaw nr. 43 z dnia 14.05.1999 poz. 43W,sprawie warunkéw technicznych , jakim powinnypodiad&
drogi publiczne i ich usytuowanie

Wytyczne Projektowania Drog - WPD3 Zetnik nr. 3 do zarglzenia nr. 5/95 Generalnego Dyrektora Drog Publickn

z dnia 31 marca 1995 r.
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Spis tresci:

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektanta.

Spis rysunkow.

Spis zadcznikow.

Podstawa prawna opracowania projektu budowlanego.

A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Celizakres opracowania

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.0. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.

5.0. ZAOPATRZENIE W WOLE NA CELE P.PQ

6.0. ODPROWADZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

7.0. ZAOPATRZENIE W ENERGE ELEKTRYCZNA

8.0. DOXCIA | DOJAZDY

9.0. OGRODZENIA STALE

10.0. DANE INFORMUACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKTUDOWLANY JEST
WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJOCHRONIE NA PODSTAWIE USTALKE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

11.0. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZEMI
BUDOWLANEGO

12.0. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEYCYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UIZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

13.0. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNEGO ODSHRPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

DGO UNNUIUTUIUTWWWN

)]

(o2}

BUDOWLANEGO

14.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0 CELIZAKRES OPRACOWANIA

2.0. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

KATEGORIA GEOLOGICZNA OBIEKTU.

3.0. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3.1. Si€ wodochgowa

Realizacja wodoggu

Materiaty do budowy wodoggu

4.0.WYKOPY POD RUROAGI

5.0.TRASOWANIE KANALU

6.0.ROBOTY MONTAZOWE

6.1. Posadowienie ruragjiow

7.0.ZASYPKA WYKOPU

8.0. ODBIOR TECHNICZNY - ODBIOR ROBOT

9.0. UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WYKONANIA INWESTYCJI
10.0.WYTYCZNE WYKONANIA | EKSPLOATACJI
10.1.Wytyczne eksploataciji

10.2.Wytyczne bhp

10.3.Ucizliwo$¢ inwestycji wobec otoczenia

10.4. Uwagi kacowe dotycgce wykonania inwestycji

C. INFORMACJA DOTYCZ\CEJ BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest spmizenie projektu budowlanego dla zadanie inwestycypm: ,Wymiana sieci wodagdowe;j

w ul. Watowej, ul. Mickiewicza w m. Zbice”. Projekt obejmuje wymigmo trasie istnigicej sieci wodoeigowej w czsci m.
Ziebice w ul. Watowej i ul. Mickiewicza portlzy weztami ,\W1- W4” wraz z przydczami do granicy dzialki (z uwagi na zly
stan techniczny) . Wymiana istnieych odcinkéw sieci na nowe $vednicy d140*12,7[mm} PE 100RC SDR11, (PN16) oraz
przylaczy d32-63PE 100RC (dwuwarstwowe) pozwoli na poprarzeptywow, dinien oraz eksploatagj

Zakres opracowania (wymiany) sieci wodmgiwej obejmuje ul. Watoyvdz nr. 911/2dr, Obgb 0001 Zachdd i ul. Mickiewicza
dz nr.220dr, Olb 0002 Wschéd, Zbice-miasto.

W ramach projektu zostanie wykonana:

O Siet wodochggowe d140*12,7PE 100RC (rura dwuwarstwowa), SDRPIN16)

O Przyhcza d32*3,0PE 100RC, d63*5,8PE 100RC (rura dwuwsanst)), SDR-11 (PN16)

1.1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna i ocena stanu istrieggo,

ustalenia rozwjzan projektowych z Inwestorem,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

techniczne warunki ,Wymiany sieci wodagowej w ul. Watowej i ul. Mickiewicza w £Zbicach ” wydane przez ZWiK Sp. z
0.0 w Zkbicach ul. Watowa 51

O obowizujgce ustawy, rozpogzizenia i przepisy braowe

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowganemaliwiajgcego wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Wymiana
sieci wodocigowej w ul. Watowej, ul. Mickiewicza m. &bice.

Zakres opracowania projektu budowlanego obejng&izanie wymiany dla sieci wodagjowej na potrzeby socjalno-bytowe,
p.paz osrednicy d140*12,7[m] PE 100RC (dwuwarstwowa), SDRPIN16) wraz z przgtzami d32-63PE 100RC..

Przed przysipieniem do prac projektowych dokonano nigiych uzgodnig z inwestorem przeprowadzono begmgalnie
rozpoznanie terenowe, pomiary geodezyjne i sytuscyPowysze czynnféci pozwolity na okrélenie stanu istnigrego i
okreslity zakres prac projektowych za#anych z przebudandrég oraz zagospodarowaniem terenu.

OoOoooo

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wys@kowymi oraz wizjami terenowymi w obie terenu inwestycji wyspuje
réwniez inne uzbrojenie nad- i podziemne:

* sie¢ i przylacza teletechniczne,

* sie¢ i przylacza elektroenergetyczne,

* siet i przylacza gazowe

Nie wyklucza st istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemngigananiesionego na plan sytuacyjno-wysckowy.
Istniejagce zagospodarowanie terenu stanowi droga gmidaan( 911/2dr — ul. Watowa, dz nr.220dr — ul. M&kicza), 4cznie
z chodnikiem wg. ewidencji gruntow.

Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wys&iowymi oraz wizj w terenie na trasie sieci wodggbwej przeznaczonej do
wymiany w obebi¢ w.w dziatek wysipuje inne uzbrojenie nad —i podziemne:

« sie¢ napowietrzna i kablowa teletechniczna z pyezami,

* sie¢ napowietrzna i kablowa elektroenergetyczne z pczgmi,

* sie¢ wodochgowa ,woD225, woD315, woD100, woD150 z prgggami

« sie¢ kanalizacji sanitarnej ,ksD150", ,ksD200", ksD250eszczowej ,kdD150, kdD200, kdD300, kdD350pzytaczami

* sie¢ gazowa ,gnD100", gnD160,” z przydzami

Nie wyklucza st istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemngigananiesionego na plan sytuacyjno-wysckowy

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane zagospodarowanie w ramach wymianywidzge wykonanie :

- w zakresie infrastruktury technicznej:

e Wodochg z rur PE RC100, SDR11, (PN16§rednicy d140*12,7[mm]

e Przyhcza wodocigowe w32*3,0PE 100RC, d63*5,8PE 100RC SDR11 (PN16)

Z uwagi na uksztaltowanie terenu oraz techniczneumka wymiany sieci wodoggowej projektuje si infrastruktue techniczi

wodocihgowy, na ktére skltadagjsie nastpujace gtéwne elementy:

e Przew6d wodoagowy z rur polietylenowych DN140*12,7PE 100RC, SR (PN16) (rura dwuwarstwowa) — o dhigo
L=305,5[m]

* Przewdd wodoggowy z rur d32*3,0 PE 100RC (SDR11) — rura dwuwaesta o dtugéci L=88,3[m]

* Przewdd wodoggowy z rur d630*5,8 PE 100RC (SDR11) — rura dwutveosva o dtugéci L=25,0[m]

Sie¢ wodockgowa ,w140PE 100RC” dostarczea wod do celdw socjalno-bytowych, p.pona potrzeby istniegej zabudowy

jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy na cedtugowe w Zgbicach zasilana jest z istrdepgo wodocigu ,woD225PE” w

ul. Watowej - wezel ,W1" zlokalizowanego dzialce nr 911/2 wg. ewmtji gruntow.

SzczegO6towy opis elementow skiagiajch sé na projektowan siet znajduje si w projekcie architektoniczno — budowlanym i

pokazany jest w e#ci graficznej projektu budowlanego.
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Zestawienie poszczegoélnych esi projektowanego zagospodarowania terenu

= Przewod wodoagowy z rur d140*12,7 PE 100RC (SDR11) — rura dwisiveowa 305,50 m
=  Przewod wodoagowy z rur d32*3,0 PE 100RC (SDR11) — rura dwuwsosta - przyhcze 88,3/17 m/szt
=  Przewod wodoagowy z rur d63*5,8 PE 100RC (SDR11) — rura dwuwaosta - przyhcze 25,0/3 m/szt
= Hydrant nadziemny DN80mm 1 kpl
= Zasuwa doziemna DN150mm z obudowleskopow i skrzynlg uliczrg 3 kpl
= Opaska przyiczeniowa D/d= 140/32mm z zasgidoziemna d25 z obudagweleskopow i 17 kpl
skrzynlg uliczrg
= Opaska przyczeniowa D/d= 140/63mm z zasgidoziemna d50 z obudaweleskopow i 3 kpl

skrzynlg uliczrg

= Zasuwa doziemna DN80mm z obudpigleskopow i skrzynlg uliczm 1 kpl

Szczegdtowy opis elementdw sklagtajch st na projektowamsiet znajduje si w projekcie architektoniczno — budowlanym i
pokazany jest w e#ci graficznej projektu budowlanego.

4.0. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.
Nie dotyczy

5.0. ZAOPATRZENIE W WOD E NA CELE P.POZ
Zgodnie z wydanymi technicznymi warunki wédte Q=10[l/s} o cénieniu p=0,2MPa prze 2godz.

6.0. ODPROWADZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ
Nie dotyczy

7.0. ZAOPATRZENIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A
Nie dotyczy

8.0. DOJSCIA | DOJAZDY
Nie dotyczy.

9.0. OGRODZENIA STALE
Nie dotyczy.

10.0. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT B UDOWLANY JEST
WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJ A OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE N
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .

Miejscowai¢ Zigbice posiada Miejscowy Planu Zagospodarowania Teredchwata nr 113/VIII/2019 z dnia 28.11.2019 ws

uchwalenia MPZP m. 2bice — obgb Wschod. Prace zgdane z wymiam beda prowadzone w drodze publicznej oznaczonej w

MPZP jako 10KDD. Obszar inwestycji znajdujec siv strefie ,B” ochrony konserwatorskiej zabytkovinyc uktadéw

przestrzennych, stanoyge cz$¢ historycznego uktadu urbanistycznego miastbiée. Wymiana istnigipej sieci wodocigowej

nie wptywa na zmiaghistorycznego uktadu przestrzennego.

11.0DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENI A
BUDOWLANEGO
Obiekt obgty opracowaniem nie znajdujezsv rejonie eksploatacji gorniczej.

12.0INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Prawidtowo wykonana i eksploatowana infrastruktteahniczna wodoggowa nie stanowi elementu infrastruktury terenu

ucigzliwego dla otoczenia. Ugiliwos¢ wynika jedynie z konieczioi zagcia terenébw na czas realizacji przedmiotowe;j

inwestycji.

13.0INFORMACJA DOTYCZ ACA NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Za nieistotne odsgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Imbych warunkéw pozwolenia na budew naley

rozumi€ wszystkie roboty budowlane o ile nie dotyanbdt okrélonych w art.36a ugp 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 D@0oku poz. 1118 z @a. zm.).

14.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania inwestycji zamyksie bedzie w obebie dzialek na ktérej wykonujeesioboty budowlane.

Ocere obszaru oddziatywania projektowanego obiektu dakernw oparciu o:

1. Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, (tt@dnolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z dnia 26.@4.2)

2. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2@02 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim pawin
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odpowiadé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 2019 poz 1065 s dnia 07.06.2019r)

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionyctestde osob trzecich w zakresie: - dpst do drogi publicznej, - nitiwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryegn cieplnej orazsrodkéw kczndici, - dopltywu swiatta dziennego do
pomieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi, - aidiwosci powodowanymi przez halas, wibracje, zaktocerlgkteyczne i
promieniowanie, - zanieczyszczenia gleby, powietmady.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest wymiana sieci wodggowej w ul. Watowej i ul. Mickiewicza w m. gbice wraz z przyczami do granicy
dziatki. Projektowana wymiana zlokalizowana jestdz nr 911/2dr Obb 0001 Zachéd, Zbice — miasto — ul. Walowa i dz nr
220dr Obeb 0002 Wschod Zbice — miasto — ul. Mickiewicza wg. ewidencji gréwmt
W opracowanym projekcie budowlanym przewidziandkenanie:

robot przygotowawczych i rozbiérkowych,

robot ziemnych,

roboty montaowe przewodéw wodoggowych z rury PE 100RC

pozostatych robét montawych tj: weztow wodocagowych, przewiertéw sterowanych, askenie do istniecej sieci
wodocigowej itp

robot wykamczeniowych.

roboty zwizane z odtworzeniem istnigiej nawierzchni zieleni, drég, chodnikéw

2.0. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

KATEGORIA GEOLOGICZNA OBIEKTU .

W podziale regionalno — fizjograficznym obszar gyificbice wchodzi w sktad Wzgérz Niemawko — Strzeliskich. W obebie
tej jednostki wyrénia st mniejsze regiony: KotlinHenrykowslg, Doling Olawy, Wysoczyza Ziebicks i Wzgorza Strzefiskie.
Kotlina Henrykowska — to powierzchnia ptaska, ejpay- denudacyjna - powstata ¢kii cofajagcym

si¢ stokom Wzgérz Strzelskich w kierunku wschodnim. Jest to powierzchnektorej tylko w nielicznych miejscach w formie
ptatéw pozostaty osady wodnolodowcowe, a w é@tstanowi wychodnie itow trzeciogdowych. W wyniku tych procesow
odstaniag si¢ skaty krystaliczne w formie twardzieli np.: w NomyDworze — granity karliskie.

Dolina Ofawy przecina zarbwno Wysoczyzhicbicks jak i Kotling Henrykowsk. W gérnym odcinku (w olgbie Wysoczyzny
Ziebickiej) dolina ma charakter wciosowy, natomiast p@noc od Zgbic jest typows doling ptaskodeng Dolina zostata
uksztattowana dzki akumulacyjnej pracy rzeki Otawy, obserwuje silko jeden poziom akumulacyjny, brak jest jakiohiek
taras6w. Podobne uksztalttowang loryta rzek stanowtych doptywy rzeki Otawy. W goérnych odcinkach wciosowe, w
dolnych g z reguly nieckowate. WysoczyznaeHicka zbudowana jest z glin morenowych oraz piaskéwinolodowcowych
zlodowaceniarodkowo — polskiego. Jest to ptaska powierzchniaiggiona 290 — 300 m n.p.m. z pojedynczymi wznigai®i
wyspowymi w wysokéci do 340 m n.p.m. Wysoczyzna porozcinana jestagsiech gleboko wcetych potokéw sptywajcych do
doliny Otawy. Najgtbiej w Wysoczyzn Zighicka wcicta jest Dolina Otawy oraz jej lewobrzee doptywy: Wrzénica, Potok
Biernacicki, Matynia. Zachodnia ¢& Wysoczyzny Zgbickiej jest nieco risza,srednie wysokéci lekko falistej powierzchni
wahaj sie w granicach 200 — 210 m n.p.m. Pierwotnalzeterenu jest mato widoczna - przykryta glinamstevymi mizszaci
do 6,0 m. Pokryw lessow i nizej lezace osady lodowcowe przecinesta sié potokow. Cieki te ptyaw kierunku doliny Ofawy
t. j. z zachodu na wschod. W dolinach potokéw sti@eno wystpowanie torfow o rénej mizszaici. Wzgorza Strzefiskie, u
podné&a ktérych zlokalizowanegswsie Nowy Dwér, Skalice, Witostowice — to wzgoragspowe zbudowane najgziej ze skat
krystalicznych.

Geologia

Teren gminy Zibice jest wycinkiem masywu granitowego Strzelizukowa lezacego na przedpolu Sudeckim. Najstarszymi
skatami wysgpujagcymi na tym tereniegsréznego rodzaju prekambryjskie gnejsy i déskie kwarcyty i amfibolity. W rejonie
miejscowdaci Ziebice istnieje giboka rynna, wypetniona itami trzeciedowymi migzszaici 100 - 150 m. Na itach w formie
niewielkich ptatow lea gliny morenowe powstate w czasie zlodowaceniaghitwwvo — polskiego. Gliny te przykrytg piaskami,
zwirami i glinami powstatymi w czasie zlodowacenieodkowopolskiego. Wyspuja tu dwie pokrywy glin morenowych,
oddzielone warstw piaskow wodnolodowcowych. W czasie zlodowacenim@enopolskiego na tym terenie powstaty pokrywy
lessow, ktore dominajna powierzchni terenu. Pokrywy lesséwsdziowo ulegly przemieszczeniom stokowym i wysija tez w
postaci glin deluwialnych, lessopodobnych. Najminyisi osadamigsaluwia rzeczne

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych

W ramach projektu kanalizacji grawitacyjnej w rsEpwdaci Ziehice opracowano dokumentagjeotechniczp

Warunki gruntowo — wodne w miejscoyed Zicbice przedstawiajsie nastpujaco:

Teren miasta £bice obgty projektem kanalizacji sanitarnej w warstwie pergchniowej (dol,6m) stanoyvasypy nhie
budowlane sktadage st z piasku gliniastego, humusu i kamieni.

Pod nasypami grunt rodzimy stangwgrrunty rodzime: gliny pylaste i piaszczyste orgiy/p piaski (warstwy V- 1). Day udziat
stanows tez grunty piaszczystewirowe, pospoiki i piaski drobne (warstwy VI, IX)). Woda gruntowa wysgpuje na

gkebokaici ok. 2,0 m p.p.t, natomiasiczenia wody pojawi mog sie na gkbokasci 0,9 — 2,4 m p.p.t.

Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozpomtzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bdigioych 87. pkt.1, obiekty budowlane zaliczono Hkaltegorii
geotechnicznej w warunkach prostych
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3.0. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3.1. Si¢ wodocihgowa

Sie¢ wodocihgowa ,w140PE 100RC” w ramach zadania inwestycyjnggo,Wymiana sieci wodoggowej w ul. Watowej i ul.
Mickiewicza w m. Ztbice” przewidziana jest do celéw socjalno-bytotvyp.pa: . w tym:

1.Sie wodocihgowa ,w140PE 100RC wraz z nieghy armatug

2. Przyhcza wodocigowe ,W32PE 100RC, d63PE 100RC”

Wodocig ,w140PE 100RC” zapewnia dostawody zgodnie z wydanymi warunkami przez Zaklad \&ghow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Zbicach na potrzeby socjalno-bytowe i pzpe bez zmian przewidziana jest do realizacji webla chgoéw
komunikacyjnych istnigcych po istniejcej trasie.

Bilans wody:

Stan istniejcy -bez zmian

Zestawienie parametréw technicznych wymienianej imastruktury wodoci aggowej:

=  Przew6d wodoaggowy z rur d140*12,7 PE 100RC (SDR11) — rura dwisiv@wa 305,50 m

=  Przewdd wodoaggowy z rur d32*3,0 PE 100RC (SDR11) — rura dwuwmosta - przyjcze 88,3/17 m/szt

=  Przewdd wodoaggowy z rur d63*5,8 PE 100RC (SDR11) — rura dwuwmosta - przyjcze 25,0/3 m/szt

= Hydrant nadziemny DN80mm 1 kpl

= Zasuwa doziemna DN150mm z obudowleskopow i skrzynlg uliczrg 3 kpl

= Opaska przyczeniowa D/d= 140/32mm z zasgidoziemna d25 z obudavteleskopow i 17 kpl
skrzynlg uliczrg

= Opaska przyczeniowa D/d= 140/63mm z zasgyidoziemna d50 z obudavteleskopow i 3 kpl
skrzynlg uliczrg

= Zasuwa doziemna DN80mm z obudpigleskopow i skrzynlg uliczng 1 kpl

Realizacja wodocagu

Budowa sieci wodoggowej ,w140PE 100RC” w ramach wymiany ma za zadaostavg wody do celow socjalno-bytowych ,
p.paz na potrzeby istniggej i projektowanej zabudowy w tym rejonie w mglaice.

Whiccia sieci ,w140PE 100RC” w ramach wymiany dokéda istniejcego systemu wodagjowego ,woD225” w wzle ,\W1
zlokalizowanego w dz nr 911/2dr @Qbr0001 Zachéd — ul. Watowa oraz sieci wodgoiwej ,woD150” w wezle ,\W2" i sieci
wodocigowej ,woD100” — dz nr 220dr Oblb 0002 Wschéd — ul. Mickiewicza wg. ewidencji grunt zgodnie z wydanymi
technicznymi warunkami wtzenia do sieci wodogjowej. Wpicia naley dokon& za pomog trojnika zeliwnego, ksztattek
rurowo kotnierzowych igcznikéw kotnierzowycthreliwnych. Na odeiciu w miejscu waczenia do istnigcych sieci zamontowa
odpowiednio zasugvdoziemmn odcinajcg d150mm. Na czpiezasuwy nalgy zatazy¢ obudove teleskopow wraz ze skrzynk
wodocihggowy. Skrzynk ustawé na bloczkach betonowych lub wylanym fundamencRurociag przeznaczony do wymiany
projektuje s¢ z rur PE RC100, SDR11, (PN11)smednicy d140*12,7mm (dwuwarstwowa) oraz pargy z rury PE 100RC w
zakresiesrednic d32*3,0mm, d63*5,8mm. Rumwodocihgowy z polietylenu uktadana gebokasci ok.2,0-1,35[m] na podsypce
piaskowej gr.10-15cm ze spadkiem w kierunku wogtpei,woD225” - wezet ,W1” oraz wodocigu ,woD150” — wezet ,W2" w
ktérym przewidziano mongauzbrojenia (trojnik, zasuwyaézniki rurowo-kotnierzowe) srednicy Dn150[mm)]. Odpowietrzenie
sieci wodocigowe] przewidziano za pomsdiydrantéw nadziemnych d80mm. Po wykonaniu prélgzeingcei na cénienie
1.6MPa oraz sprawdzeniu poker , rure naley obsypa piaskiem (bez kamieni) gr.20cm, ngstie wykop zasypaziemi
warstwami gr.20cm z ubiciengaznym lub mechanicznym.

Polskie normy PN-97/B-10725 i PN-92/B-10735 jakaimialne przykrycie bez izolacji podagt¢bokas¢ przemarzania dla danej
strefy + 0,4 m. Wobec povigzego minimalne zaghienie przewodu powinno wyndsiHz = 1,2 (g¢bokas¢ przemarzania dla
strefy 1) + 0,4 = 1,60m. Steprzebiegarednio na takiej ghokasci. Warunek ten jest wt spetniony. Przégie pod drog gminmg
dz nr 911/2dr — ul. Walowa i dz nr 220dr — ul. M&wicza wg. ewidencji gruntdéw wykotanetod, przycisku lub przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej DN200PE-HD, DN110RE-HIb DN200, DN100 stalowej bez naruszania korksfitezdni
oraz nawierzchni asfaltowe].

Trasa sieci wodoggowej przeznaczonej do wymiany z lokalizawjeztow wodociygowych, srednice, spadki, schematyezow
przedstawiono na Planie Zagospodarowania TerenBBySO, rys.PB-S1

Nawierzchng terenu po wykonaniu wszystkich robét nglg@rzywréctt do stanu pierwotnego z odtworzeniem nawierzchogdr
podbudowy, poboczy oraz warstwy urodzajnej i zielen

Po zakaczeniu prac zgtoéisiet do odbioru technicznego dla skutechnicznych Inwestora lulzytkownika w ZWiK Sp. z 0.0
w Zigbicach ul. Walowa 51. Wykonane odcinki sieci wdgdgowej w trakcie realizacji zadania odbiera i dgmas do
eksploatacji Inspektor Nadzoru dzialy w imieniu Inwestora. Z odbioru i dopuszczeniayycza do eksploatacji nale
sporzdzi¢ protokét odbioru.

Materiaty do budowy wodocigu

Przewody sieci wodoggjowej naley wykona z rur PE RC100, SDR11, (PN16)$mednicy d140*12,7mm oraz prazgza o
srednicy d32*3,0mm, d63*5,8mm (dwuwarstwowe). Uzlkrog sieci przewidzianaeliwne, kotnierzowe gczone ksztattkami
przegciowymi zeliwnymi z rurocigami PE. Rurogigi beds taczone bezpednio medzy soly lub przy pomocy odpowiednich
ksztattek wodogigowych wykonanych z tego samego materiatu PN16RHD tgczenia rur wykoné za pomog zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowedsrednie zaggbienie sieci wynosi 2,00-1,35 m (od powierzchneter do osi przewodu).
Odpowietrzenie sieci, pobor wody oraz ptukanielizeg sk poprzez hydranty ,HP1, HPi" nadziemnérednicy DN80mm
Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy siectlaciagowej musz posiada stosowne aprobaty, dopuszczenia oraz atesty
higieniczne PZH do stosowania w kontakcie z gvpiina.
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W miejscach przekrocaedrdg, oraz w miejscach namych na uszkodzenia zaprojektowano rury ostondako rury ostonowe
przyjeto rury ochronne wykonane z PEHD lub stalowe. Jaky ostonowe dla kolizji z sieciami elektroeneggemnymi i
telekomunikacyjnymi przyto rury AROTA dwudzielne typ SRN-D montowane po atitonach przebiegajego wodoeigu w
odlegtaci 1,5 m z kadej strony.

Przyhcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowwmiréjniku zgodnie z normami:

1. PN-87/H-74360 ,Armatura przemystowa”. Pragka kotnierzoweeliwne wymiary”.

2. PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierzeeliwne i ich poiczenia. Kotnierze olggte do rur, armatury i ospgil z oznaczeniem PN.

Kotnierzezeliwne.

- przykrycie kolumny dolnej: 2000 mm, 1250 mm, 150&m

- punkt poboru wody musi posiaflay razie mechanicznego uszkodzeniaztima $¢ rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego (tzw.
ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wgrenych i niekontrolowanego wyptywu wody, a z #ieaoscia ponownego
montau.

- Konstrukcja powinna umidiwi ¢ obrét gérnej kolumny hydrantu podczas maata 366

- Dodatkowe zamkgtie w postaci kulowego zaworu zwrotnego

- Dwie nasady boczn® 75 oraz pokrywki wykonane ze stopu aluminium zdedn PN-91/M-51038 ,Spkt pazarniczy.
Nasady”.

Materiat:

- kolumna gérna i dolna (podziemna i nadziemna) wgken z zeliwa sferoidalnego GGG. kdy hydrant musi mie
oznakowanie w widocznym miejscu kolumny goérnej @armhnej) w formie odlewu — klasaeliwa, nazwa producenté&ednica
nominalna oraz énienie maksymalne,

- ttok uszczelniajcy wykonany zzeliwa sferoidalnego GGG catkowicie pokryty §geralnym, odpornym na starzenie
tworzywem sztucznym z elastomerem

- wrzeciono i trzpié uruchamiajcy wykonane ze stali nierdzewnej

- nakrtka wrzeciona i tuleja prowagea ttok uszczelniafy wykonane z mostlzu utwardzonego powierzchniowo,

- kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzyatacznego z dodatkowym wegirenym wzmocnieniem konstrukcji
(np. zbrojenie, budowa komérkowa),

- Sruby lczace gorm i dolng czg$¢ korpusu oraz wszystkie inne elementy aaree na kontakt z wadwykonane ze stali
nierdzewne;.

Uszczelnienie

- uszczelnienievrzeciona co najmniej podwdjne o-ringowe

- odwodnienie punktu poboru wody ,PPw1-PPw3" powimizéatat tylko przy catkowitym zamkgiciu

W innych potaeniach ttoka odwodnienie powinnodsgzczelne.

Podczas dziatania odwodnienia, kolumna gérna ialplwinny s} catkowicie odwrddi.

Zabezpieczenie antykorozyjne

- wszystkie odkryte zewtrzne elementyeliwne powinny by zabezpieczone fagbproszkowy produkowana na bazigywic
epoksydowych o minimalnej gruf@m 250 mikrondw

- wewretrzne elementy hydrantéw powinny dyabezpieczone emalilub farty proszkow produkowan na baziezywic
epoksydowych o minimalnej grufm 250 mikrondw

- kolumna gérna (nadziemna) dodatkowo pokryta powodiuretanowy odporry na promieniowanie UV

- punkt poboru powinien léyw kolorze czerwonym lub niebieskim i trwale oznalmy

Dokumenty uzupelniajace

- Atest Pastwowego Zaktadu Higieny

- Certyfikat zgodnéci wydany przez Centrum Naukowo — Badawcze Ochfararowej w Jozefowie

- Karta katalogowa wegyku polskim z dokladnym opisem poszczegélnych elaidw sktadowych punktu poboru wody.

Rozmieszczenie gztdw, armatury wodoggowej, srednice oraz przebieg wodagu pokazano na PZT rys.PB-SO oraz na

profilu w czsci rysunkowej rys. nr.PB-S1..

4.0.WYKOPY POD RUROCIAGI

Wykopy pod rury wykonywé zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbisieci kanalizacyjnych” jako gsko

przestrzenne z umocnienigeian wykopu — szalowanie peine.

Szerokdci wykopdw dla poszczegoélnyahednic przewodow:

@ 140mm -.0,90-1,10m.

Wykopy liniowe prowadzi nalezy recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/883@®raz BN-83/9936-02. Szerako
wykopu powinna wynosgimin.0,9m. Wykopy naley szalow& wypraskami stalowymi KS-3, zakladanymi pionowo fudziomo.
Rozparcie szalowania nalewykona& uzywajac rozpor typu SNP 20/1 nr 10, lub jako rozpory smsa@l6 z drewna sosnowego
kLIl o rozstawie poziomym co 1,5m. Jako padiice stosowéa nalezy walcowane belki stalowe, dwuteowe 1200, lub hedel
rozporowe gr. 63mm z drewna sosnowego kl. Ill. p&sywykopow ponad zagzczon obsypl rur (tzn. pocgawszy od poziomu
15 cm nad gémzewretrzng powierzchm rur) prowadzt mozna mechanicznie,zywajac gruntu rodzimego lub sypkiego gruntu
piaskowozwirowego (pod ulig), bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp., @wjdc go warstwami, szczeg6lnie doktadnie do
wysokaici 30 cm ponad zewtrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nateubijac gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur, a
tylko obok niej). W czasie wykonywania wykopéw wiie napotkane, istnigge przewody (energetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe i kanalizacyjne) nalg natychmiast zabezpieazprzed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub paogdtevanie.

Po zakaéczeniu prac naley odbudowd zniszczone w trakcie rob6t nawierzchnie jezdnihodnikéw dla pieszych wedtug
zamieszczonego rysunku .
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Roboty w obrebie kolizji z innym uzbrojeniem nalezy wykonaé¢ sposobem ecznym bez uycia sprzetu mechanicznego
zachowujac duza 0stroznosé.

Uwaga:

O terminie przysfpienia do wykonywania robét ziemnych nglepowiadomé wszystkich aytkownikow i (lub) wigcicieli
gruntdéw oraz naziemnego i podziemnego uzbrojementei wraz z nimi doktadnie zlokalizowaotazenie uzbrojenia, uzgodhi
warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich peggém.

5.0.TRASOWANIE KANALU

Trasowanie sieci powinien przeprowadaiprawniony geodeta zgodnie z wspétmymi zaznaczonymi na planie. Prace
wykonywat zgodnie z BN-83/8836-02. Wykopy na czas prowadzesihot montzowych mog wymaga odwodnienia.

Trasa projektowanego ruragu powinna by wytyczona przez odpowiednistuzbe geodezyjg lub uprawnionego geodget
wykonawcy. Proponowanegdne 0si rurogigu, a wec zagebienie przewoddw pod powierzchrterenu nie powinny kolidowa

z istniegcym uzbrojeniem terenu zaréwno obecnie jak i w grEyci.

6.0.ROBOTY MONTA ZOWE

6.1. Posadowienie rurogigow

Ulozenie rur wodoeigowych musi b§ wykonane w wykopach o podie odwodnionym i na podsypce piaskowej min 10-15cm.
Pozwala to na uformowanie zabienia pod rug, monta zlacza, a take utrzymanie odpowiednich spadkéw przewidzianych w
projekcie. Przed uf@niem rurocigu i wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu mbgé wyréwnane a ewentualne
kamienie i gruz usuefe. tagczenie rur powinno nagii¢ centrycznie. Rury na catej diugm musz sie wspierd@ na podiau.
Powierzchnie gczace i elementy uszczelnigie musz by¢ doktadnie oczyszczone. Roboty momtae wykonywé zgodnie z
JInstrukcja projektowania, budowy i napraw siecideciaggowej ” opracowanej przez f¢rFUNKE, Wavin Metalplast Buk sp. z
0.0. oraz Technicznymi warunkami wykonania i odbioob6t budowlanych cz.ll Rerwodocihgows z polietylenu uktadana
gtebokasci 0k.2,0-1,35m na podsypce piaskowej gr.10-15cnsmadkiem w kierunku istniggego wodocjgu. Po wykonaniu
proby szczelnéi na cknienie 1.0MPa oraz sprawdzeniu gr#en , rur nalery obsypaé piaskiem (bez kamieni) gr.20cm,
nastpnie wykop zasypaziemi warstwami gr.20cm z ubiciengaznym lub mechanicznym. Tragsvodocigu wykonanego z PE
nalezy oznaczy tadma lokalizacyjry koloru biato-niebieskiego o szerckd 200 mm z zatopienwkiadks metalovs. Tasme
nalezy prowadzt na wysokéci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprovedem kacowek tamy do skrzynek zasuw

i punktéw poboru wody — hydrantéw ,HP1, HPi".

7.0.ZASYPKA WYKOPU
Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodeyy] odbiorze naley wykona zasypk wykopu. Wyty materiat nie
powinien spowodowauszkodzeniazytego przewodu.
Zasypka kanatéw sktadaest dwoch warstw:
» warstwy ochronnej rury o wysoka 25-30cm ponad wierzch rury
» warstwy wypetnionej do powierzchni terenu lub wyraagj rzdnej w tym odtworzona warstwa humusu.
Zasyp rurocigu wykonuje si w trzech etapach:
» wykonanie warstwy ochronnej rury z vggkeniem odcinkéw na gtzach
* po probie szczeldgi zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscugoain
« zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednengen zagszczeniem warstwami i ewentualmozbiorky $cian
wykopu.
Warstwe ochronn rury wykona z piasku sypkiego drobnérednio, lub gruboziarnistego bez grud i kamienigegaczenie tej
warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostoi z uwagi na kruchi@ materiatu rur. Warstwa ta
musi by starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasymjanie gruntu w strefie ochronnej przewodu pgalarykonywa
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanegkowania. Grub& ubijanej warstwy nie powinna przekra¢za/3
srednicy rury. Najwaniejsze jest zaggzczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw. pathprzewodu. Podbijanie w pachach
warstwg cementowo-piaskogv(suchym betonem) nafe wykonywa: podbijakami z drewna twardego. Ubijanie mecharécaa
calej szerokéxi strefy kanatowej mee by przeprowadzone spgtem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad weérrury.
Rozdeskowaniescian wykopu powinno nagtowa z zachowaniem ostzaosci — rownolegle z zasypk ze wzgtdu na
mozliwos¢ obsungcia st scian wykopu. Warunki pracy rur kanatowych wymagdawzej doktadndci w zakresie doboru i
wykonania podsypki, obsypki ochronnej przewodowsyp&i wykopu oraz stopnia zeggczenia poszczegoélnych warstw. Po
zakaiczeniu prac nafg odbudowa zniszczone w trakcie rob6t nawierzchnie jezdiiaanikéw dla pieszych
Obsypk; i zasypk rurociggbéw wykona wytgcznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub dawego.
Dowdz piasku na budayz miejsca uzgodnionego z Inwestorem
> Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wyi¢ do wskazanych przez Inwestora miejsc celem wyrévena
naturalnych dotéw i zapadlisk, gaadmiar gruntu wywozina miejsce wskazane przez Inwestora.
» W obrebie wystpowania cigdw komunikacyjnych obsygki zasypk rurocagdéw zagsci¢c do 98-100% z zmodyfikowanej
skali Proctora.
> W miejscach prowadzenia rurggdw drogi, place naly wykona wymiarg gruntu zgodnie z uzgodnieniami bramwymi
> Po wykonaniu robét naty odbudowd nawierzchnie drogi, chodnikéw placéw manewrowygodnie z uzgodnieniami
branvowymi wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowejkiastki betonowej pod nadzorem zgdey drogi tj: Gminy Z¢bice.
7.1. Odtworzenie nawierzchni
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W miejscu wykopdw w nawierzchni nalewykona nowe warstwy konstrukcyjne po uprzednim zasyparigrn wykopéw
kruszywem kamiennym i odpowiednim zagczeniu. Nowe warstwy konstrukcyjne riglevykona zgodnie ze ,,specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t" a ich gréigpo zagszczeniu winne wynosi

- warstwa odgczapca z piasku O dn

- dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamienneg@®0-cm

- gorna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennegb0-cm

- warstwa wizaca z asfaltobetonu 5-cm

- warstwascieralna z asfaltobetonu - 6cm

Powyzsze nalgy wykona pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowani@tai w bragy drogowej.

8.0. ODBIOR TECHNICZNY - ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem kanatu natelokona odbioru technicznego i geodezyjnego. Szczegdlreguwwrocic na:

— zgodna¢ posadowienia ruroggu z projektem

— szczelné¢ rurochgu

Proby hydrauliczne odcinkowe i calego przewodu naleykona zgodnie z PN-B-10725:1997. Jakdrienie prébne dla calej
instalacji ustala giP, = 1,0 MPa (10 atm.).

Siet zostata tak zaprojektowana aby przy pomocy zasailiwe byto podzielenie jej na odcinki. Podczas pr@inienia, tuki,
zwezki, zawory, zdlepki itp. musza by¢ odkryte. Musi by zgodnd¢ materiatu rury i robét wykonywanych z obagujacymi
normami. Rurocig naley napetné wods w najnizszym punkcie (jeeli jest to maliwe). Napetnianie musi odbywasie bardzo
wolno. Pedkos¢ napetniania, niezataeie odsrednicy wynosi 7[ton/godz]. Prélxisnienia przeprowadzinajwczéniej 48 godzin
po zasypaniu prostych odcinkéw rur. W napsgych punktach przewidziano odpowietrzenie siecdd2as napetniania zawory
odpowietrzajce powinny by otwarte. Przed pra@jcisnienia rurocig musi by wypetniony wod minimum przez 2 godziny (dla
ustabilizowania). Maksymalna temperatura wody padgaéby dinienia nie powinna przekraaz@®C. Przygotowam do préby
cisnieniowej si€ nalezy napeint wodg i odpowietrzy. Podnié¢ cisnienie do 1,5 x najwisze cénienie robocze ale nie mniejzni
1,0 MPa. Ginienie to w okresie 30 minut nale dwukrotnie podnosido pierwotnej wartei co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek @iienia nie mae przekracza 0,06 MPa. W czasie naphych 120 minut spadeksdienia nie powinien
przekroczy 0,02 MPa. W przypadku wysgdienia w trakcie proby przeciekdw, najeje usuné i ponownie wykoné cah proke
od pocatku. Naley szczegdlg uwag: zwrdcié na zmiany temperatur w trakcie trwania prébyzgdog wpltywat one w istotny
sposoéb na wielkidé zmian cénienia. Wszystkie préby musady¢ przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem #groci
Rurochg maze by poddany podwsszonemu éhnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi namijanie dhzej niz 24
godziny. Po zakéczeniu proby @nienie naley zmniejszéa powoli w sposob kontrolowany. Miejsca odpowiefrzenusz
znajdowa& sie we wszystkich najwgszych miejscach sieci. Po prébie rglecatkowicie opréani¢ rurochg, aby zapobiec
ewentualnemu zamarzwgiu wody w rurach. Przed oddaniem do eksploatacfiagiagi nalezy przeptuké wodg czysty o predkaosci
przeptywu dostatecznej do wyptukania zanieczyszemechanicznych, a ngghie je zdezynfekowa Dezynfekc§ sieci naley
wykona przez wprowadzenie do rurggdw 3% roztworu NaOCL po 24 h woda chlorowa powirlng usungta przez
doprowadzenie wody czystej i przeptukaniu przewod®ypltyw wody powinien odbywa sie hydrantami do czasuzaz
hydrantéw zacznie wyptywa Po dezynfekcji i ptukaniu natg wykona analiz bakteriologicza wody. Dawka chloru powinna
wynosi: nie mniej nk 25 g/n?.

8.1.Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robo6t zanikagych,

—odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

—odbiorowi kaicowemu, ostatecznemu.

8.2.Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdbi jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegreakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czséci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydo jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr przeprowadzonyehzie niezwtocznie, nie gdiej jednak, nt w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym tadé Inspektora.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotdivdanej
czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy z jednoczesnym powiadomieniem IngpekiOdbior
przeprowadzony duizie niezwtocznie, nie pfiej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaohodi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbidr ostateczny (kaaicowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich$dip jakasci i wartasci.
Catkowite zak@éczenie robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvapisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem nange o tym fakcie Inspektora. Qginiecie gotowdci do odbioru musi
potwierdzé wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inemskiego. Wykonawca przeka Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny. W terminie siedmioi dd daty potwierdzenia gotowd do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawgo dacie rozpoezia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolauda®jj Rozpocgcie prac komisji nagpi
nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§lwnego w umowie. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw batla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania robét z PB, PN
itp. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozaa sealizacj robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uaipgkych i
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robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyztaxych rob6t poprawkowych lub robét uzupetgigich komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypdku stwierdzenia przez komisjge jakaé
wykonanych robét w poszczegélnych asortymentachnaieznie odbiega od wymaganej PB z uedgieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEEzeéistwo oséb i mienia, komisja dokona po#, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

9.0. UWAGI KONCOWE DOTYCZ ACE WYKONANIA INWESTYCJI

W miejscach kolizji rurogigéw z istniegcym uzbrojeniem, roboty ziemne nafgprowadzé recznie, traktujc sprzt mechaniczny
jako pomocniczy. Do prac montawvych przysipi¢c dopiero po odebraniu wykopu pod wedgm zgodnéci warunkéw
geotechnicznych w obbie wykopu z warunkami geotechnicznymi. Przedmiatdawvestycg realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoataowych - Cz$¢ Il - Instalacje sanitarne, obayziujagcymi normami
oraz wytycznymi producentéw.

Przed przysipieniem do robdt naly zapozna si¢ z uzgodnieniami zainteresowanych stron.

Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne.

Przed ulgeniem kanatow - sprawdzizedne istniegcych kabli i przewoddéw w miejscach kolizji.

Mozliwos$¢ wystapienia awarii oraz mazliwosci ich usuniecia.

Ze wzgkdu na rodzaj i specyfikprowadzonych robét jedyne awarie jakie meg/sapi¢ s to awarie zwizane z:

- awarg sprztu, maszyn budowlanyckrodkow transportu;

- uszkodzenia uzbrojenia podziemnego np. wagpgikanalizacji teletechniczne;.

Wykonawca jest zobowtany do posiadania na placu budowy sfpurzsprawnego i w dobrym stanie technicznym, jednak
przypadku usterki technicznej nayga bezzwlocznie usud lub usuné¢ dany sprzt w celu dokonania naprawy. W razie wycieku
ptynéw technicznych podczas wygienia awarii np.: oleju silnikowego, ngfowego, benzyny, ptynu chtodniczego nglev
mire mozliwosci odizolowa& go odsrodowiska naturalnego nie dopuszgeajlo skaenia gleby i wod gruntowych. W przypadku
awarii sprztu i maszyn budowlanych w ktérych istnieje ryzykazeniasrodowiska sprat taki naley bezwzgédnie usuné z
placu budowy i wywie¢ do naprawy w ktérych mima takie naprawy bezpiecznie ugéinSkaorg ziemi nalezy zebrd i
wywiez¢ celem rekultywaciji. Wszelkie uszkodzenia uzbrajerinajdujcego st w rejonie prowadzonych prac naje
bezzwlocznie ziéci¢c wiascicielowi danej sieci. Wykonawca jest zobgrany do udzielenia wszelkiej pomocy wd&ielowi
uszkodzonego uzbrojenia do szybkiego ustiaiawarii.

10.0.WYTYCZNE WYKONANIA | EKSPLOATACJI

Roboty budowlano-montawe naley wykona zgodnie z ;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.20028r.sprawie okréenia przegjtnych norm zaycia wody (Dz.U. 8
poz. 70 z 31.01.2002r.)

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®undowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpiksixe i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano —nt@aowych i rozbiérkowych (Dz.U nr 13 72 poz. 93)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 02.11.1954r. w sprawie bezpiectea i higieny pracy
przy spawaniu i eciu metali (Dz. U. nr 51 54 poz. 259)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 15.05.1954r. w sprawie bezpiectea i higieny pracy
przy wytkowaniu butli z gazami sptonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi podmieniem (Dz.U. nr 29 54 poz115).

- PN-B-02863:1997+ PN-B-02863: 1997/Az1:2001 Ochrpreeciwpaarowa budynkdéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodochgowa przeciwpparowa.

- ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elemty hczace w rurocigach cénieniowych do wody.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaegroddéw wodogigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

- PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-74/B-03020 G#bokas¢ przemarzania gruntu

- PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w iragtglch wodnych i gazowych

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczankaajenia na przewodach wodggowych

PN-M-51520:1965 Spez pozarniczy. Paarnicze tablice informacyjne

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdowlano-montaowych Cz$¢ II- instalacje sanitarne i przemystowe

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowieezplgrednie budowli

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wyméaganzakresie wykonania i badania przy odbiorze

- BN-62/8836-02 - Wykopy otwarte pod przewody woiggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemiymagania i badania przy odbiorze.

Przed przysipieniem do rob6t naky bezwzgédnie powiadomi uzytkownikéw sieci i innego uzbrojenia, z ktérymi wdana

sie¢ wodochggowa wraz z przyczami mae kolidowa.

Trag sieci naley wytyczy¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. VEgtyia osi kanatu w terenie powinna dokbna

stuzba geodezyjna. Stewodochgows w ramach wymiany natg utozy¢ zgodnie z warunkami posadowieniactymi w

projekcie, w miejscach kolizji z istniggym uzbrojeniem roboty nalg prowadzé recznie bez gycia sprztu mechanicznego

zgodnie z uzgodnieniami bramwymi. Szczegolty oznakowania, zabezpieczenia iite&wm robot przy kolizjach z uzbrojeniem-

ustal¢ kazdorazowo z zainteresowanymi jednostkami, w aaamiu do warunkow przedstawionych w uzgodnieniach.

10.1.Wytyczne eksploatacji

Wymieniary infrastruktug wodochgowa nalery eksploatowé& zgodnie z zaleceniami ,Zbioru instrukcji o ekspbugi,

konserwacji i planowo-zapobiegawczych remontachdmreh wodochgowych” i przepisami BHP.
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10.2.Wytyczne bhp

W obiektach na kolektorach wodggowych obowdzuja przepisy BHP ujte w Rozporzdzeniach:

» Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa riad01.10.1993r w sprawie bezpiefgwva i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (D2NJ.96 poz,437)

> Kodeksie Pracy-Ustawie z dnia 26.06.1994r (Dz. U28| poz.141) wraz ze zmianami.

Nalezy rowniez uwzgkdni¢ zalecenia MAGTI@ zawarte w ,Wymaganiach BHP w projektowaniu, robwd eksploatacii

obiektow i uradzer wodno$ciekowych w gospodarce komunalnej (CTK Warszawe108

10.3.Uchzliwos$é inwestycji wobec otoczenia

Prawidtowo wykonana i eksploatowanaésieodochgowa nie stanowi elementu infrastruktury tereniaaliovego dla otoczenia.

Ucigzliwo $¢ wynika jedynie z konieczroi zagcia terenéw na czas realizacji przedmiotowej inygst

10.4. Uwagi kaicowe dotycace wykonania inwestycji

W miejscach kolizji przewoddéw sieci wodggowej z istniegcym uzbrojeniem, roboty ziemne najeprowadzt recznie,

traktujac sprzt mechaniczny jako pomocniczy.

Do prac montzowych przysipi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wadgm zgodnéci warunkéw geotechnicznych w alie

wykopu z warunkami geotechnicznymidacymi podstaw projektu posadowienia kanatéw enéw wodocigowych.

Przedmiotow inwestycg realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aztoi robét budowlano-montawych -

Czs¢ 1l - Instalacje sanitarne, oboyziujacymi normami oraz wytycznymi producentow.

Przed przysipieniem do robét naky zapozné sig z uzgodnieniami zainteresowanych stron.

Odkopane przewody gazowe, kable elektryczne, tehekdikacyjne - przecinage w poprzek wykop - zabezpieczyprzed

uszkodzeniem. Przed deniem kanaldéw - sprawdzizedne istniegcych kabli i przewoddéw w miejscach kolizji.

Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wyi# do wskazanych przez Inwestora miejsc celem wyrdwena

naturalnych dotéw i zapadlisk, gaadmiar gruntu wywozina miejsce wskazane przez Inwestora. Ze gizgha swoj charakter

morfologiczny oraz miejsca prowadzenia roboggcikomunikacyjne) urobek mioa wykorzystd na podbudowi utwardzenie

sciezek, drég gruntowych, lub za zgpdarzdcy wywiezé na lokalne wysypiskémieci i wykorzysté jako przektadk kolejnych

warstw odpadow.

Mozliwos$¢ wystapienia awarii oraz mazliwosci ich usuniecia.

Ze wzgkdu na rodzaj i specyfikprowadzonych robét jedyne awarie jakie meg/sapi¢ s to awarie zwizane z:

- awarg sprztu, maszyn budowlanyckrodkow transportu;

- uszkodzenia uzbrojenia podziemnego np. wagpgikanalizacji teletechnicznej.

Wykonawca jest zobowtany do posiadania na placu budowy sfpurzsprawnego i w dobrym stanie technicznym, jednak

przypadku usterki technicznej nayga bezzwlocznie usud lub usuné¢ dany sprzt w celu dokonania naprawy. W razie wycieku

plynéw technicznych podczas wygienia awarii np.: oleju silnikowego, nggowego, benzyny, ptynu chtodniczego nglev

mire mozliwosci odizolowa& go odsrodowiska naturalnego nie dopuszgeajlo skaenia gleby i wod gruntowych. W przypadku

awarii sprztu i maszyn budowlanych w ktérych istnieje ryzykazeniasrodowiska sprat taki nalery bezwzgédnie usuné z

placu budowy i wywie¢ do naprawy w ktérych mima takie naprawy bezpiecznie uséinSkaong ziemk nalery zebrd i

wywiez¢ celem rekultywacii.

Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia znajmbgigo st w rejonie prowadzonych prac najebezzwiocznie zitri¢ wiascicielowi danej

sieci. Wykonawca jest zoboszany do udzielenia wszelkiej pomocy wdiielowi uszkodzonego uzbrojenia do szybkiego

usungcia awarii

C. INFORMACJA DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot.

W zakres dokumentacji wchoglzoboty zwizane z realizagjzadania inwestycyjnego pn: ,\Wymiana sieci woggoivej w ul.
Watowej i ul. Mickiewicza w m. Zibice”

Na petny cykl budowy inwestycji sktadagie prace budowlane wykonane w odpowiednich odcinkacamach poszczegoinych
etapow inwestyciji.

Dla calgci inwestycji wykonywaneghastpujace czynnéci:

0 przygotowanie zaplecza budowy,

0 przygotowanie placu budowy,

Za& w ramach poszczegoélnych odcinkdw rob6t wykonywaineastpujace operacje:

rozbidrka istniegcych nawierzchni

wykop i obudowacian

utozenie rur i zabezpieczajej podbudowy lub innych wgdzer, armatury

odbiér utazonego odcinka madzy weztami, sprawdzenie zgodém wykonania z dokumentacpudowlan oraz pozwoleniem
na budow,

0 zasypanie i zaggzczenie zasypanego wykopu

0 odtworzenie nawierzchni wg wymaga#ascicieli terenéw na ktérych prowadzong prace budowlano-montawe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie prowadzonych rob6t znajdusic nastpujace obiekty budowlane:

o drogi gminne utwardzone i nieutwardzone - przywdé@o stanu pierwotnego po slazonych pracach moritawych

0 istniejagcy wodochg - zabezpieczy

0 istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne — zabezg

0 istniejacy gazocig — zabezpieczy

O O 0O
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Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéranoga stwarza¢ zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

0 Przy budowie kolektoréw w obbie pasa drogowego przy rownoézie wystpujacym ruchu drogowym - mtiwe wypadki i
zdarzenia drogowe,

o Prowadzenie rob6t w polli naziemnych i podziemnych przewodéw linii elektrergetycznych - midiwosé poraenia

Wskazania dotyczce przewidzianych zagraen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

o wykonywanie wykopow pod przewody kanalizacyjne zhwo$¢ przysypania ziemi

wykonywanie rob6t mont@wych w wykopach — mdiwos¢ przysypania ziemj

zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia &ian wykopu

wpadngcie do wykopu (obsugcie sk ziemi z kravedzi wykopu lub pélizgniecie sk),

uderzenie pracownika w wykopie spagtgjbryly ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

zaladunek, roztadunek, montaur, kregdbw betonowych studni, elementéw prefabrykowanychydeer technologicznych -

mozliwos¢ przygniecenia eizkim elementem prefabrykowanym

o prowadzenie rob6t w obbie pasa drogowego przy rownogae wystpujacym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia
drogowe,

0 nieostrane obchodzenie gize sprztem w tym elektronardziami,

0 najechanie spezem budowlanym (koparki,zvigi, samochody)

Wskazania dotyczce prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy przed rozpogziem rob6t winien przeprowadziinstrukta ustny dla pracownikow oddnie technologii

robét, wystpujacych zagraeniach oraz oké&eniu zasad pogpowania w przypadku ich wygiienia. Zwréct uwag na

koniecznd¢ stosowania przez pracownikdérodkéw ochrony osobistej, odzie ochronnej oraz spe¢tu ochronnego.

Kazdorazowo kierownik budowy winien zapoznabotnikéw budowlanych o zakresie prowadzonychbtdiudowlanych przed

ich rozpoczciem. Powinien wskazasposob prowadzenia rob6t, rodzaj stosowanychedaroraz spretu i odziezy roboczej dla

danego rodzaju robét. Nale wskazé& ewentualne powstanie zagemia na danym odcinku robét budowlanych prace zéemn

montaowe, elektryczne itp.). Objai¢c konieczné¢ przestrzegania zasad BHP [przy obstudze maszymzgdzen oraz

zabezpieczenia wdzen elektrycznych przed nitwoscia porazenia]. Naley prowadzé nadzér bezpwedni nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do ®gu osoby. Zabrania ¢sispazywania alkoholu na budowie oraz

wykonywania rob6t w stanie nietragym. Wskaza osoby odpowiedzialne przy robotach szczegdlniebedpiecznych.

Pracownicy powinni zostaprzeszkoleni w zakresie BHP przy robotach remowgtiwprzez specjalistyczne shy, prowadzce

tego typu szkolenia. Kale szkolenie pracownika najeodnotowa w jego ksizeczce szkole Pracownicy przed przygiieniem

do rob6t powinni by ubezpieczeni od nieszghiwych wypadkdéw oraz posiadaaktualne badania lekarskie, dopuszgzajdo

pracy w wyznaczonych warunkach.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania

robot.

Przy prowadzeniu robét budowlanych rigte

- zabezpieczgteren budowy przed osobami postronnyniin@ostrzegawcy,

- prowadzt roboty przez osoby posiadag uprawnienia,

- pracownicy pracucy na budowie powinni mée odpowiednie przygotowanie zawodowe, aktualne baddekarskie i
przeszkolenia w zakresie BHP i Bpo

- w przypadku zaprészenia ognia prayst do jego natychmiastowego gaszenia korzystajistniejcych zasobéw wodnych
oraz powiadond odpowiednie stby lesne,

- spehig& warunki techniczne wykonania rob6t ziemnych w &tsieh budowlanych hydrotechnicznych,

- obiekty wytyczy i zainwentaryzowaprzez geodet

- wyposayc¢ robotnikéw w spret ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosodoipory roku oraz pamgej pogody.

- do budowy kolektoréw oraz wdzen technologicznych stosowasrodki techniczne umidiwiajgce realizagj zadania w
mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu wysokiejainej z normami jakai prac — koparki, gwig itp.

- wykopy oscianach pionowych nie umocnionych, bez rozpardiepladparcia, magby¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m
w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przykepie nie jest obgizony w pasie o szeroko réwnej gtbokasci
wykopu. Wykopy bez umocnieo gkbokasci wigkszej nz 1 m, ale nie wikszej nz 2 m, mana wykonywa, jezeli pozwalaj
na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologicznazymierska. Zabezpieczeniewmowe scian wykopow mana stosowé
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zaleezpnia aurowego $cian wykopOw w okresie zimowym jest
zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét myem

1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopéw,

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakapeiniania naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie oséb w zagu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylenmekkraczajcych dopuszczalny stopig okreslony w jej dokumentacji
techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietramyliniami energetycznymi w odlegdoi mniejszej nt okreslajg to
odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transpastkopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skreymirzypadku, gdy
kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocaion

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpigerz nachyleniu (bezpieczne nachylenie powinné bkreslone w
dokumentacji projektowej w okélnych prawem przypadkach) naje
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1) w pasie terenu przylegapgo do gérnej kragdzi skarpy, na szeroko réwnej trzykrotnej giokasci wykopu, wykona
spadki umaliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowat naruszenie struktury gruntu skarpy, usueajaruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego fertbhyw kadym
punkcie skarpy;

3) sprawdzé stan skarpy po deszczu, mrozie lub pasttej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaj sic w wykopie wasko przestrzennym jednoémée z transportem urobku, wykop musi zéspazykryty
szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemdikitransportu urobku powinny éyatadowane pongj gornej krawdzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zatiwoe:

1) w odlegtéci mniejszej nt 0,6 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu g obudowane oraz jeli obcizenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntugjesciany wykopu nie sobudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieeznaley demontowa od dna wykopu i stopniowo je usuéyav
miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie nioa usuwd jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych — nactbkdsci niewickszej nz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — nalgbkasci niewigkszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopéw i wyrobisk podziemnyéd powinna by eksploatowana diej niz 2 lata, jeeli projekt
zabezpieczenie przewiduje inaczej.

Podgrzewanie, rozmtanie lub zamrzanie gruntu powinno kiyprowadzone zgodnie z dokumentapjojektowg oraz instrukej
bezpieczastwa, opracowanprzez wykonawe Teren, na ktérym odbywagspodgrzewanie, rozmzanie lub zamrzanie gruntu
powinien by przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowarlicéahi ostrzegawczymi,dwietlony o zmroku i w porze nocnej
oraz fachowo nadzorowany.

Zakfadanie obudowy lub moritaur w uprzednio wykonanym wykopie @&ianach pionowych i na gbokasci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkaon@symi lub obudow prefabrykowan .
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