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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USLUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ROBERT SZCZEPANEK
58-100 SWIDNICA, UL. SERBSKA 25
TEL. 607 667 901, E-MAIL: robert_szczepan@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POLNA I LAKOWA W ZIEBICACH.
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dz. nr 344, 504, 505 obrgb 0001 Zachod

INWESTOR:

Gmina Zigbice, 57-220 Zigbice ul. Przemystowa 10

ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz. Robert Szczepanek - specjalnos¢ drogowa, inst. teletechniczne

inz. Wojciech Szczepanek - asystent proj. specjalnos¢ drogowa

Data opracowania: luty 2021r.

Jolgnid Mroczek
Starsgy\inspektor
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OSWIADCZENIE

Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Polna i Lagkowa w Ziebicach, zostat
sporzadzony zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2018r. poz.1202 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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Zawartos¢ opracowania:

Dane ogolne.

Inwestor i uzytkownik.

Nazwa i lokalizacja inwestycji.
Podstawa formalna opracowania.
Zakres opracowania.
Podstawowe przepisy i normy.

I

Projekt techniczny

Informacja dotyczaca planu BIOZ

Stan istniejacy

Przeznaczenie i1 funkcja projektowanych elementow drogowych
Roboty ziemne.

Wykonanie podbudowy

Wykonanie nawierzchni

Odwodnicnie drogi

Oswietlenie drogi

Uwagi koncowe, odbior robot.

B e

\© %0 oL

Czgsc¢ rysunkowa.
Rys. PZT Projekt zagospodarowania terenu

Czgsc¢ formalno - prawna.
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L DANE OGOLNE.
1. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem 1 zarzadcg drogi jest Gmina Ziebice.
2. Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej ul. Polna i L.akowa w Ziebicach.
dz. nr 344, 504, 505 — wlasno$¢ Gmina Ziebice

3. Podstawa formalna opracowania.

- Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gmina Zigbice
- Mapa do celow projektowych

- Ogledziny, pomiary, inwentaryzacja

- Warunki techniczne wykonania

iy

. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi przebudowe odcinkow drog gminnych:

nawierzchnia jezdni (asfalt) 115,0 m?
ciagi pieszo — jezdne (kostka bet. 569,0 m?
chodniki (kostka bet.) 591,0 m?

5. Podstawowe przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. ,,
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ,
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie”.

- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-84/8-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tlucznia
kamiennego.

- PN-B-06050 , Roboty ziemne budowlane”
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1L PROJEKT TECHNICZNY
1. Informacja dotyczaca planu BIOZ.

Zakres robot stanowi przebudowe drogi:
- prace przygotowawcze

- roboty ziemne

- wymiana latarni oswietleniowych

- ustawienie kraweznikow, obrzezy

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni jezdni

Catosc inwestycji prowadzona bedzie w pasie drogowym. Obiektami budowlanymi
nadziemnymi stanowig stupy energetyczne i telekomunikacyjne. Na terenie
prowadzonych robot wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej,
gazowe], wodociggowej kabli energetycznych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Podczas realizacji budowy zagrozeniami wystepujacymi sg roboty ziemne oraz w
pasie drogowym pod ruchem. Przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu uzbrojenia
podziemnego istniejagcego zwroci¢ szczegolng ostrozno$¢ w celu uniknigcia jej
uszkodzenia.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Nalezy
wykonac instruktaz pracownikow w zakresie robot ziemnych oraz budowlano
montazowych.

Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng. Wszystkie roboty
wykonywac zgodnie z dokumentacja oraz specyfikacja techniczna, normami i przepisami
zwiazanymi z zakresem wykonywanych prac.

2. Stan istniejacy.

Ulica Polna czgsciowo o nawierzchni asfaltowej z znacznymi zastoinami wody
opadowej oraz zwirowej z ciggiem pieszym o nawierzchni z kostki betonowej i zwirowej.
Istnigjace oSwietlenie ciagu pieszego zdewastowane (rozbite oprawy o$wietleniowe i
uszkodzone stupy). Ulica Lakowa o nawierzchni asfaltowej i poboczach gruntowych.

3. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementéw drogowych.

W ul. Polnej projektuje si¢ przebudowe jezdni asfaltowej na odcinku 27 mb w celu
przeprofilowania i odprowadzenia wod opadowych do ist. kanalizacji deszczowe). Na
odcinku pieszo — jezdnym projektuje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej wraz z Sciekiem
z elementow prefabrykowanych o dlugosci 111,5 mb. Ponadto projektuje sie odcinek
chodnika 79,2 mb.

W ul. Lakowej projektuje si¢ budowe chodnika na odcinku 242,0 mb z kostki
betonowe;.

4. Roboty ziemne.
Wytyczenie przebiegu jezdni i chodnikdS.w terenie oraz ustalenie rzednych

posadowienia nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom geodezyjnym. Lokalizacje inwestycji
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. PZT-1 1 PZT-2.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow okreslonych normg PN-
S-02205:1998.

Roboty ziemne zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich barierkami ochronnymi
oraz znakami ostrzegawczymi. '

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGTiOS w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiorkowych.

5. Wykonanie podbudowy.

Podbudowa jezdni wykonana z kruszywa kamiennego 0/63 gr. 20 cm jako warstwa
dolna ulozonego na warstwie odsaczajacej z pospotki gr. 10 cm. Warstwa gdrna
podbudowy wykonana z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 10 cm. Wszystkie warstwy
zagescic mechanicznie.

Jezdnig¢ wydzieli¢ kraweznikami 15x30 lub obrzezami betonowymi 8x30 ustawionymi
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Bezposrednie ustawienie na podsypce cem
— piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Krawezniki o wysokosci 2 lub 12 cm ponad jezdnie.

Podbudowa chodnikow wykonana z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm
ufozonego na warstwie odsaczajacej z pospotki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy zagesci¢
mechanicznie. Chodniki wydzieli¢ obrzezami betonowymi 8x30.

6. Wykonanie nawierzchni.

Na podbudowie wykona¢ nawierzchni¢ z AC 16W gr. 4 cm oraz AC 118 gr. 4 cm.
Wykona¢ skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej.

Na podbudowie wykona¢ nawierzchnig¢ z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

7. Odwodnienie drogi.

Odwodnienie drogi nastgpowac bedzie po przez spadki poprzeczne 1 podtuzne
jezdni do projektowanego scieku z elementow prefabrykowanych. Ostateczny odbior wod
opadowych po przez istniejaca kanalizacje deszczowg 1 wpusty uliczne.

8. Oswietlenie ciagu pieszo — jezdnego ul. Polnej.

Wzdhuz ciggu istniejace latarnie oswietleniowe zostalty zdewastowane i podlegaja
wymianie. Do montazu stupéw wykorzystac istniejace fundamenty prefabrykowane oraz
ist. linie zasilajaca doziemna.

Stupy aluminiowe, stozkowe montowane na fundamencie , anodowane z
wysiggnikiem lukowym, wysokos¢ zawieszenia oprawy 8,0 m (np. SAL-8). Latarnie
ustawi¢ w miejscach ist. latarni. Zrodto $wiatta LED o napieciu zasilania 230 V, moc
36W, 700mA, min. 4300 Im, barwa 3800-4200K, 16LED.

Latarnie o$wietleniowe zasilane beda z ist. linii kablowe;j.

Oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ na tabliczce zaciskowej w stupie
wkladkami bezpiecznikowymi 4A.

9. Uwagi koncowe 1 odbior robot.



Roboty zanikowe nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przed ich zakryciem. Bezwzglednie wytyczenie oraz obshuge geodezyjng zlecic
uprawnionemu geodecie.

Dokumentacja odbioru powinna zawiera¢:
- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
- inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete

podpis projektanta
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