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OSWIADCZENIE

Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Polna i L.akowa w Zigbicach, zostat
sporzadzony zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2018r. poz.1202 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Rys. PZT Projekt zagospodarowania terenu
Rys. D1 Schematy konstrukcyjne nawierzchni.
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DANE OGOLNE.
Inwestor 1 uzytkownik.
Inwestorem 1 zarzadca drogi jest Gmina Zigbice.

Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej ul. Polna i Lakowa w Zigbicach.
dz. nr 344, 504, 505 — wlasno$¢ Gmina Zigbice

3

I

. Podstawa formalna opracowania.

Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gming Zigbice
Mapa do celéw projektowych

Ogledziny, pomiary, inwentaryzacja

Warunki techniczne wykonania

. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi przebudowe odcinkdéw drog gminnych:

nawierzchnia jezdni (asfalt) 115,0 m?
ciggi pieszo — jezdne (kostka bet. 569,0 m?
chodniki (kostka bet.) 591,0 m?

5. Podstawowe przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. ,,
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ,,
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-84/S-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z thucznia
kamiennego.

PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”



IL. PROJEKT TECHNICZNY
1. Informacja dotyczaca planu BIOZ.

Zakres robo6t stanowi przebudowe drogi:
- prace przygotowawcze

- roboty ziemne

- wymiana latarni o§wietleniowych

- ustawienie kraweznikow, obrzezy

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni jezdni

Calos¢ inwestycji prowadzona bedzie w pasie drogowym. Obiektami budowlanymi
nadziemnymi stanowig stupy energetyczne i telekomunikacyjne. Na terenie
prowadzonych robot wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej,
gazowej, wodociggowej kabli energetycznych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

Podczas realizacji budowy zagrozeniami wystepujacymi sg roboty ziemne oraz w
pasie drogowym pod ruchem. Przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu uzbrojenia
podziemnego istniejacego zwrdcic szczegodlng ostroznos¢ w celu uniknigcia jej
uszkodzenia.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP. Nalezy
wykona¢ instruktaz pracownikow w zakresie robot ziemnych oraz budowlano
montazowych.

Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng. Wszystkie roboty
wykonywac zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacja techniczng, normami i przepisami
zwigzanymi z zakresem wykonywanych prac.

2. Stan istniejacy.

Ulica Polna cze$ciowo o nawierzchni asfaltowej z znacznymi zastoinami wody
opadowej oraz zwirowej z ciggiem pieszym o nawierzchni z kostki betonowej i zwirowe;.
Istniejace oswietlenie ciggu pieszego zdewastowane (rozbite oprawy oswietleniowe i
uszkodzone stupy). Ulica Lakowa o nawierzchni asfaltowej i poboczach gruntowych.

3. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementéw drogowych.

W ul. Polnej projektuje si¢ przebudowg jezdni asfaltowej na odcinku 27 mb w celu
przeprofilowania i odprowadzenia wod opadowych do ist. kanalizacji deszczowej. Na
odcinku pieszo — jezdnym projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej wraz z $ciekiem
z elementow prefabrykowanych o dlugosci 111,5 mb. Ponadto projektuje si¢ odcinek
chodnika 79,2 mb.

W ul. Lakowej projektuje si¢ budowe chodnika na odcinku 242,0 mb z kostki
betonowe;.

4. Roboty ziemne.
Wytyczenie przebiegu jezdni i chodnikd5.w terenie oraz ustalenie rzgdnych

posadowienia nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom geodezyjnym. Lokalizacj¢ inwestycji
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. PZT-1 1 PZT-2.



Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych normg PN-
S-02205:1998.

Roboty ziemne zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob trzecich barierkami ochronnymi
oraz znakami ostrzegawczymi.

Wszelkie prace prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGTiOS w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdot budowlano — montazowych 1 rozbidorkowych.

5. Wykonanie podbudowy.

Podbudowa jezdni, wjazddw i ciggu pieszo — jezdnego wykonana z kruszywa
kamiennego 0/63 gr. 20 cm jako warstwa dolna ulozonego na warstwie odsaczajacej z
pospoiki gr. 10 cm. Warstwa gérna podbudowy wykonana z kruszywa kamiennego 0/31,5
gr. 10 cm. Wszystkie warstwy zage$ci¢ mechanicznie.

Jezdni¢ wydzieli¢ kraweznikami 15x30 lub obrzezami betonowymi 8x30 ustawionymi
na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Bezposrednie ustawienie na podsypce cem
— piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Krawezniki o wysokos$ci 2 lub 12 cm ponad jezdnig.

Podbudowa chodnikéw wykonana z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm
utozonego na warstwie odsgczajacej z pospoiki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy zagesci¢
mechanicznie. Chodniki wydzieli¢ obrzezami betonowymi 8x30.

6. Wykonanie nawierzchni.

Na podbudowie wykona¢ nawierzchni¢ z AC 16W gr. 4 cm oraz AC 118 gr. 4 cm.
Wykonac¢ skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe;.

Na podbudowie wykona¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

7. Odwodnienie drogi.

Odwodnienie drogi nastepowac bedzie po przez spadki poprzeczne i podtuzne
jezdni do projektowanego $cieku z elementow prefabrykowanych. Ostateczny odbior wod
opadowych po przez istniejgcg kanalizacj¢ deszczowg 1 wpusty uliczne. Na odcinku ul.
Lakowej projektuje si¢ zarurowanie rowu przydroznego. Rury kanalizacyjne PCV 200
oraz przykanaliki PCV 160. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej wraz z obsypka 1
zasypka. Na polaczeniach zastosowac studzienki systemowe fi 425 zamkniete stozkiem
betonowym wraz z pokrywa betonowa. Wpusty uliczne betonowe $rednicy 500 wykonane
z osadnikiem 1 wyposazone w ruszt zeliwny klasy D-400. Na przykanalikach nie stosowaé
syfonow.

8. Oswietlenie ciggu pieszo — jezdnego ul. Polne;.

Wzdtuz ciaggu istniejace latarnie o§wietleniowe zostaly zdewastowane i podlegaja
wymianie. Do montazu stupow SO-4, SO-5, SO-6, SO-7 wykorzystac istniejace
fundamenty prefabrykowane oraz ist. linie zasilajaca doziemng. Stupy SO-8 i SO-9
ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym dedykowanym dla projektowanych stupow.
Stupy zasilié¢ linig kablowa YAKY 3x10 mm? od stupa SO-5 w ul. Lakowej. Wraz z
kablem ulozy¢ bednarke stalowa ocynkowang 5x30 mm. Wykona¢ potaczenia instalacji
uziemiajacej z stupami.

Stupy aluminiowe, stozkowe montowane na fundamencie , anodowane z
wysiegnikiem tukowym, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 8,0 m (np. SAL-8). Latarnie



ustawi¢ w miejscach ist. latarni. Zrédto §wiatta LED o napieciu zasilania 230 V, moc
36W, 700mA, min. 4300 Im, barwa 3800-4200K, 16LED.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ na tabliczce zaciskowej w stupie
wktadkami bezpiecznikowymi 4A.

9. Uwagi koncowe i odbidr robot.

Roboty zanikowe nalezy zglasza¢ do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przed ich zakryciem. Bezwzglednie wytyczenie oraz obstluge geodezyjng zleci¢
uprawnionemu geodecie.

Dokumentacja odbioru powinna zawierac:
- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
- inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonang przez uprawnionego geodete
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III. CZESC RYSUNKOWA.



