Istnie jeacy stup z zainstolowanym

nado jnikiem radiowym CCTV
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PD2
B+C+D
B104 (TNS)
Proj. listwo
2asilojgco

Bwitch 26.-2C.8S.0.0F
2xCOMBO, BxSFP
r40 st. Cdo 70 st. C

= stup!

Proj uziom
o oSwielleniowego

Zocisk PE stupo
oswielieniowego

Oznoczenia
SW - swicht Poe
- kamera koputkowo z whbudowanym naswietloczem IR

OH &5 -kompletno rozdzielnica zewnetrzna [P66 stolowa
dedykowana oo CCTV instalowana no stupie oswietleniowym
wyposazona w zasilacz 230V AC/ 48-57V DC 120w,
zabezpieczenie nadprodowe C4,ochronnik przepieciowy
B+C+D, kosete optyczna, tamper, dtawice kaklowa 10xPGII,
szyne DIN35 switch 2G-2S5.02.F-BOX-P-PP 2xSFP, 2RJ45 Pot

Uwagi:
1. Kamery potaczyc ze przetacznikamii za pomoco
skretki U/UTP kat Se zewngtrzne j

tylut oprocowonio

BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU
MIEISKIM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA
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