13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWRZYSZACA )

DZ.NR 444/5, OBREB WSCHOD, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ZIEBICE

Nazwa inwestora, adres :

GMINA ZIEBICE
UL. PRZEMYSLOWA NR 10, 57-220 ZIEBICE

Imie nazwisko projektanta instalacji elektrycznych, adres :

mgr inz. Piotr Palma - ul. Drzewieckiego 12/13, 55-220 Jelcz-Laskowice



1. Zakres robét dla calego =zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych robét

Zakres robot:
Prace zewnetrzne

- wykop rowéw kablowych

- wykopy pod stupy oswietleniowe

- utozenie linii kablowych zasilajgcych oswietlenie placu zabaw
- utozenie linii kablowych zasilajacych kamery

- utozenie linii sygnalizacyjnych instalacji kamer

- montaz stupdéw oswietleniowych

- montaz kamer

- montaz skrzynek rozdzielczych kamer

- badania i pomiary

Kolejnos¢ realizacji prac

Prace zewnetrzne

Prace transportowe za i wytadunek materiatow
Wytyczenie tras kabli

Wykopanie rowéw kablowych

Zabezpieczenie wykopow

Wykonanie wykopdw pod stupy oswietleniowe
Utozenie projektowanych kabli

Posadowienie stupéw oswietleniowych i montaz opraw
Montaz kamer wraz z skrzynkami rozdzielczymi
Podtgczenie projektowanych kabli

Zasypanie wykopu z przywroceniem terenu do stanu przed rozpoczeciem prac
Wykonanie pomiaréw
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2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na istniejgce sieci i
przytgcza. Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na mapie.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystepowania

1. W przypadku prowadzenia prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych prace te nalezy
wykonywaé przy urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia i zgodnie z zasadami
zawartymi w Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Zaktadach Przemystowych.

2. Roboty na wysokos$ci powyzej 5 m stwarzajg zagrozenie zarowno dla oséb wykonujgcych
te prace jak i dla os6b postronnych pozostajgcych na dole
w przypadku upadku z wysokosci materiatdw, narzedzi i innych przedmiotow. Przy
wykonywaniu tych prac stosowac sie do przepiséw BHP obowigzujgcych przy pracach na
wysokosci.

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przed przystgpieniem
do realizacji robét na poszczegdélnych stanowiskach pracy.



Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy branz biorgcych udziat w realizowanej inwestycji lub remoncie, ktore
pracownicy majg obowigzek znaé i stosowac.

Wiedza, o ktérej mowa powinna byC potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru jak i bezposrednio wykonujgcy prace powinni
posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

e powota¢ kierownika robot elektrycznych

e prace prowadzi¢ przez personel posiadajgcy wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne D i E,
uzywajgcych whasciwych narzedzi pracy, odziezy ochronnej i roboczej, sprzetu BHP, PPOZ
i pierwszej pomocy

o stosowaé odpowiedni sprzet do pracy na wysokosciach



