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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji o$wietlenia i monitoringu na potrzeby
budowy placu zabaw w parku miejskim w miejscowosci Ziebice wraz z infrastrukturg towarzyszgcag

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych na potrzeby
budowy placu zabaw w parku miejskim w miejscowo$ci Ziebice wraz z infrastrukturg towarzyszgca
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot podano w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$é z Dokumentacjg

Projektowg, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegdlnosci w zakresie:

- przejecia terenu budowy,

- przekazania Dokumentacji Projektowe;,

- zgodnosci robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng,

- zabezpieczenia terenu budowy,

- ochrony srodowiska w czasie wykonywania robat,

- ochrony przeciwpozarowej,

- ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,

- ograniczenia obcigzen osi pojazdow,

- bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony i utrzymania robét,

- stosowania sie do przepiséw prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru wraz
z przepisami szczegotowymi dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow

(w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materialy lub elementy o nie gorszych

charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji

Projektowej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli

dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogg

powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamoéwienia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty,

atesty lub swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie polskim. Wystepujace

w dokumentacji nazwy wiasne towaréw lub patentdw moga by¢ zastgpione towarami rownowaznymi

zgodnie z art. 29 pkt.3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy materiatéw i urzgdzen

rownowaznych dla materiatow i urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej i przedmiarze robot.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej lub innych dokumentach

wymienione sg nazwy wtasne materiatéw lub urzgdzen albo nazwy wiasne producentéw, to znaczy

to, ze Zamawiajagcy oczekuje zastosowania przy realizacji przedmiotu Umowy materiatow i urzadzeh

o okreslonych parametrach technicznych i technologicznych.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w tresci SIWZ i zalgcznikdw nalezy czytac¢ jako parametry techniczne

i jakosciowe materiatow oraz czytac je jako takie lub rownowazne.



2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Przedmiot zamowienia wykonac nalezy w zgodnosci z projektem przy przestrzeganiu Polskich Norm
lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz.U. Nr 88 p6z. 439 i z 1996 r. Nr 156 péz 775 z pdzniejszymi zmianami) oraz w zgodnosci
z Prawem Budowlanym, ktdre okresla konkretne wymogi, jakie muszg spetniaé wyroby przy realizacji
robét budowlanych.

Materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte bedg wyroby (prefabrykaty)
nie objete wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajgce od obowigzujgcych norm - muszg one
uzyskac aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego jednostki.

Wdrozenie takich produktéw do obrotu rynkowego, bedzie mogto nastgpi¢ po uzyskaniu
wymienionego dokumentu. Postepowanie z nienormatywnymi robami budowlanymi, majgce na celu
ich techniczng aprobate, okre$la wydane na podstawie przepisbw Prawa Budowlanego
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107 poz. 697).

W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw
budowlanych z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng, nalezy przestrzega¢ przepisow
wprowadzajgcych wymaog oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenhstwa lub te, ktérych zgodnosé z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie
deklaracji badz certyfikatu zgodno$ci.

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatdéw powinien byé dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczgce odstepstw materialowych podano w punkcie nr 1.4. ,0gdélne wymagania
dotyczgce robét”.

2.1.1. Sprawdzenie wyrobéw budowlanych przed wbudowaniem

1) Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ przed wbudowaniem Inspektorowi nadzoru materiaty

budowlane wpisem do dziennika budowy zgodnie z ponizszg trescia:

»Zgtaszam do odbioru nizej wymienione materiaty budowlane: (Petna nazwa materiatu z etykiety) -

Uwaga: Kierownik budowy zatrzymuje etykiete przez caty okres trwania robot.

2) Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy lub w protokdle dokonuje wpisu zgodnie

Z ponizszg trescia:

JLotwierdzam, Ze . (petna nazwa materiatu) spetnia

wymagania art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych i nadaje sie do wbudowania i spetnia przepisy

ppoz. (jezeli sg to materiaty dotyczgce spraw ppoz.)’

Uwaga: Kazdy wyréb zgtoszony do wbudowania przez Kierownika budowy oznakowany znakiem

budowlanym zgodnie z § 12.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

musi posiada¢ informacje zawierajgca:

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego;

= identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcego: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;

= numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

= numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci;

= inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

= nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Zgodnie z § 13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. znak budowlany

umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy sie usungé, bezposrednio na wyrobie

budowlanym lub etykiecie przymocowanej do niego.



2.1.2. Sprawdzenie wyrobow budowlanych wykonanych wg indywid. dokumentacji technicznej
Dla wyrobow wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
Projektanta obiektu zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
przed wbudowaniem materiatu Kierownik budowy jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru oswiadczenie wydane przez producenta zgodnie z art. 10 pkt.3, ktére powinno zawierac:

= nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami:

adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdb budowlany ma byé zastosowany;

miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole,
ze przedstawiony materiat spetnia wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie 2z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstugg
sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, ajezeli wymagajg tego
przepisy, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu i skladowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace robét elektrycznych podano w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V — instalacje elektryczne.

Wykonanie robét powinno by¢ jak podano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej lub inne
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez Uzytkownika
obiektu. Warunki te okreslajg ogdélne zasady przebudowy i ich okres, w ktéorym mozliwe jest
odfgczenie napiecia od budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwem btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-W.00.00 "Wymagania ogdlne” oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — tom V — Instalacje elektryczne.
Kontrola wykonywanych robét z projektem i przepisami, w tym takze techniczno-budowlanymi,
w zamierzonym procesie budowlanym, nalezy do podstawowej roli Inspektora nadzoru, co okreslone
zostato w art. 25 pkt. | Prawa Budowlanego. Kontrole nalezy sprawowac w trakcie wykonywania prac
jak i po ich zakohczeniu. W trakcie realizacji szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wszystkie roboty
zanikajgce, ktére nalezy sprawdzi¢ i odebrac przed ich zakryciem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT

71. Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan wg pkt. 6 przedmiotowej SST
daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru wstepnego dokona¢ wedtug dokumentaciji techniczne;j.
Obmiaru koncowego dokonaé¢ wedtug obmiaréw na budowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z
2004 r. wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) z pdézniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r.
z pOzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz.
2087 z 1998 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94
z 2004 r. z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami dotyczgcymi
szczego6towych przepisow BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627
z 2001 r. z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji
w/w ustawy)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
nr 147 poz. 1229 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami
wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z
2000 r. Z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegaciji
w/w ustawy)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204
poz. 2068 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153
poz. 1504 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r.
z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajéw urzgadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu; Dz. U. Nr 120 poz. 1021,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow; Dz. U. Nr 80 z 2006 r. poz. 563



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E02 — ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZE:

Instalacja oswietlenia placu zabaw
Instalacja monitoringu (CCTV) placu zabaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji oswietlenia i monitoringu na potrzeby budowy placu zabaw
w parku miejskim w miejscowosci Ziebice wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietlenia i monitoringu na potrzeby budowy placu zabaw
w parku miejskim w miejscowosci Ziebice wraz z infrastrukturg towarzyszacs.
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

¢ instalacja oswietlenia projektowanego placu zabaw

¢ instalacja monitoringu placu zabaw

e badania i pomiary.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujg-
cymi normami i ,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne”.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w:
« warunkach technicznych wykonania i doboru robé6t budowlano-montazowych

tom V — roboty elektryczne,
« normach i przepisach okreslonych w pkt. 10 niniejszej specyfikaciji.
Wykonanie i uruchomienie instalacji musi by¢ zgodne z regutami sztuki budowlanej oraz z obowigzu-
jacymi przepisami w tym zakresie.
Realizacja rob6t musi byé przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego — art. 7,
ktéry numeratywnie wylicza zespdt przepiséw zaliczanych do techniczno-budowlanych w sktad,
ktérych wchodzg :
» warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,
» warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.
Podstawg do rozpoczecia prac jest art. 28 Prawa Budowlanego, na bazie, ktérego Inwestor uzyskat
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, komplet projektdéw opracowany przez projektantéw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane, a opracowania zostaty wykonane zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacja techniczng i obowigzujgcymi normami.
Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne”.

2.2 Materialy i urzadzenia ujete w projekcie
e Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami:
kabel YKY 5x6mm2
przewdd YDY 3x1,5mm2
oprawa oswietleniowa zewnetrzna z stupem typ MARS LED 45W, nr MLS-LB-22A, SU-MA
tabliczka stupowa
wktadki bezpiecznikowe gG 6A
przewéd LY 4mm?
Swiattowdd SM 2J 9/125 OS1 zewnetrzny
okablowanie U/UTPS5 kat 5e
rura ostonowa DVK-75
rura ostonowa RHDPE
obudowa IP66 wyposazona w media konwerter, wylgcznik nadprgdowy, ochronnik
przepieciowy i dw gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym 230V AC 16A
uchwyty do montaz szafek IP66 na stupie oswietleniowym
wspornik do montazu kamer na stupie o$wietleniowym
kamera koputkowa Sarix Pro2 zewnetrzna
adapter do kamery
zarzgdzalny przetgcznik SG300
rejestrator NVR 12 TB
stacja robocza
monitor 24”
radiowy system transmisji danych
obudowa wolnostojgca zewnetrzna

ztacze kablowe ZK-2a w obudowie wolnostojgcej F (kompletne)+ Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
w obudowie nadbudowanej na ztgcze kablowe

* reczny przetgcznik 1-0-2 250A sie¢ agregat umozliwiajgcy podtgczenie agregatu mobilnego

* materiaty pomocnicze (koncowki kablowe, kotki rozporowe, kotki kotwigce, uchwyty, itp.).

Wszystkie materiaty powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania podano w SST ,E-00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne”.
Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego takiego jak:
e Zuraw samochodowy 4 t
podnosnik koszowy
wiertarki elektryczne udarowe,
osadzarki do wstrzeliwania kotkéw,
miernik rezystencji.
spawarka elektryczna transformatorowa

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i skladowania
Ogodlne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne”.

4.2, Wymagania dotyczace transportu i sktadowania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.



Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu i przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen zastrzezonych przez producentow.
W czasie transportu, zatadunku i roztadunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej oraz urzadzeh
rozdzielczych nalezy przestrzegaC zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci nie narazajgc jej na
uderzenia, ubytki oraz uszkodzenia powtok.

Jako srodki transportu przewidziano:

» ciggnik kotowy55- 63 kW,

samochdd skrzyniowy do 5 t,

samochd6d samowytadowczy do 5 t,

przyczepa do przewozenia kabli do 4-7 t,

ciggnik kotowy 37kW (1)

samochdd dostawczy 0,9 t

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania ogolne wykonania robét

Ogolne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V —
instalacje elektryczne.

Wykonanie robét powinno by¢ jak podano w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej lub inne
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez Uzytkownika
obiektu. Warunki te okreslajg ogdélne zasady przebudowy i ich okres, w ktéorym mozliwe jest
odtgczenie napiecia od obiektu.

5.1.1. Projekt organizacji i harmonogram robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1.2. Roboty ziemne

sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych,
zasady wykonywania wykopow,

sktadowanie urobku z wykopéw,

BHP przy wykonywaniu wykopow,

zasypka i zageszczanie gruntu,

plantowanie gruntu,

* wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia.

e o o o o o

5.1.3. Potaczenia elektryczne

* powierzchnie stykajgcych sie przewodoéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

* zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody, podktadki) powinny by¢ oczyszczone
odczynnikami chemicznymi,

» powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,

* pofgczenia wykonac¢ przez spawanie, skrecanie srubami lub w inny sposéb okreslony w proj.,

« S$ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,
antykorozyjna.

5.1.4. Przylaczanie kabli do urzadzen
W ztgczach i rozdzielnicach kable tgczy¢ zgodnie z oznaczeniem:
» przewody fazowe tgczy¢ do zaciskéw oznaczonych L1, L2, L3,
* przewody neutralne tgczy¢ do zaciskow oznaczonych N,
» przewody ochronne fgczy¢ do zaciskow oznaczonych PE, przewody ochronne (PE)
wyréznione kolorem zotto-zielonym.
Kable przylgczeniowe nalezy uktadaé zgodnie z normami w sposdb zapewniajgcy szybkg ich
identyfikacje. Do podigczenia kabli i przewodéw nalezy stosowac standardowe S$ruby z gwintem
metrycznym z tbem szesciokgtnym.
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5.1.5. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych, a przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob powykonawczych tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych roboét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardow i probnych uruchomien kazdej linii.

5.2. Wymagania szczegbétowe — roboty ziemne

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot
i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Kierownikowi budowy.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikdéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

5.2.2. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikéw,
kraweznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to przewi-
dziane w dokumentaciji projektowej lub nakazane przez Kierownika budowy.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Kierownika budowy. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatdbw poza pasem montazowym
Wykonawca powinien uzyskac na to pisemng zgode wiasciciela gruntu.

Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone.

W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

5.2.3. Sprawdzenie warunkéw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ warunki
gruntowe. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci
robot w Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych
w trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja techniczna.

5.2.4. Zasady wykonywania wykopoéw

Wykopu rowéw kablowych wykonywac recznie. Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg
topat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa sie¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.

Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Przed przystgpieniem do wykonywania robé6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej
w miejscu wykonywania robot i uwzgledniac cisnienie sptywowe, ktére moze powodowac utrudnienia
w wykonawstwie i naruszenie rownowagi skarp wykopu.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy uwzgledni¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze spowodowaé
zmiane niektérych wiasciwosci technicznych gruntéw, np. jego spéjnosci.

Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i zasypania ich odpowiednim gruntem
przewidzianym do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo
obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
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Wszystkie napotkane sieci podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie, biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacije.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzgadzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elekiryczne,
telekomunikacyjne, itp.) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, woéwczas roboty nalezy
przerwac, powiadomic¢ o tym Inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

5.2.5. Skladowanie urobku z wykopu

Wydobywany grunt na odktad powinien by¢ niezwiocznie sktadowany wzdiuz krawedzi wykopu
w odlegtosci minimum 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

5.2.6. BHP przy wykonywaniu wykopu

W trakcie wykonywania wykopow w obrebie pracy nie mogg przebywac¢ osoby postronne, a wykony-
wane wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami.

Przy wykonywaniu wykopow recznie nalezy:

* uzywac narzedzi w dobrym stanie technicznym,

* zapewnic¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

» $rodki transportowe ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu,

+ sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan wykopu.

5.2.7. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania linii kablowych nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
kabla. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé gruntem nieskalistym, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno i Srednioziarnisty.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach linii.

5.2.8. Plantowanie gruntu
Nadmiar gruntu rodzimego pozostatego po zasypaniu rowéw kablowych nalezy rozplantowac¢ réwno
na powierzchni przylegajgcej do rowu kablowego.

5.2.9. Wykonanie trawnikéw parkowych siewem
Po doktadnym rozplantowaniu gruntu rodzimego nalezy wykonaé trawnik parkowy metodg siewu bez
nawozenia.

5.3. Wymagania szczegbétowe — roboty kablowe

Instalacja oswietlenia placu zabaw

W celu oswietlenia placu zbaw nalezy posadowi¢ 7 szt. lamp parkowych MARS LED 45W, nr MLS-
LB-22A, SU-MA wyposazonych w stup o wysokosci h=4m. Oprawy rozmiesci¢ wedtug PZT.
Projektowane oswietlenie placu zabaw nalezy zasili¢ linii kablowej K-1 oswietlenia alejek parkowych
zrealizowanej w ramach inwestycji ,Przebudowa kortu tenisowego wraz z budynkiem zaplecza oraz
obstugujgcymi kort alejkami w parku miejskim w Ziebicach. Projektowany obwdd wykonaé kablami
YKY 5x6mm? uktadanymi w ziemi na gtebokos$ci 0,7m. W tabliczkach stupowych zainstalowaé wktadki
topikowe gG 6A. Od tabliczek bezpiecznikowych w stupie wciagna¢ do oprawy przewody YDYZo
3x1,5mm?>. Zatagczanie projektowanego oswietlenia razem z o$wietleniem alejek parkowych przy
korcie tenisowym.

Na dnie wykopu wspdlnie z kablami zasilajgcymi lampy parkowe nalezy utozyé tasme stalowg
ocynkowang 30x4mm. Projektowang tasme stalowg ocynkowang nalezy podtgczy¢ pod zaciski PE
stupow oswietleniowych.

Instalacja monitoringu placu zabaw (CCTV)

Opis ogoéiny

W projekcie przyjeto, w my$| zatozen otrzymanych od inwestora, iz:
o system CCTV bedzie czescig systemu zabezpieczenh obiektu
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e system w swych podstawowych funkcjach, bedzie dziatat niezaleznie od systemu
zintegrowanego, pozwalajgc jednak na przekazywanie informacji do i otrzymywanie polecen
z systemu nadrzednego.
e rejestrator cyfrowy zostat dobrany w sposéb gwarantujgcy zapis w trybie detekcji ruchu
w okresie 30 dni.
System CCTV zostat zaprojektowany w celu uzyskania maksymalnego poziomu
zabezpieczenia obiektu oraz maksymalnego poziomu funkcjonalno$ci dla uzytkownikow.

Architektura systemu

Architektura systemu opiera sie o technologie IP, co oznacza, ze wiekszos¢ komponentéw systemu
telewizji dozorowej takie jak kamery, rejestratory, stacje robocze bedg pracowac¢ w oparciu o sygnaty
cyfrowe przesytane za posrednictwem sieci TCP/IP.

Do generowania sygnatu wizyjnego wykorzystane zostang dualne kamery IP. Z uwagi na obcigzenie
sieci zaoferowano H.264 jako standard kompresji wideo.

Nowy Rejestrator sieciowy to efekt zoptymalizowania przez platformy sprzetowej w celu zapewnienia
odpowiedniej bazy dla oprogramowania zarzgdzajgcego. W ten sposob obnizono koszty, a takze
ryzyko niepowodzenia integracji sprzetu i oprogramowania réznych producentéw. Procesor Il
generacji Intel ® Core ™ {7 oraz 8 GB pamieci RAM, zapewnia potgczenie mocy przetwarzania
i niezawodnos¢. System jest w stanie obstuzy¢ do 128 strumieni wideo IP.

Niezaleznie od tego czy rejestrator funkcjonuje jako system autonomiczny, czy tez stanowi czesc
sieci serweréw, monitorowanie jego gtéwnych ustawien nastepuje z interfejsu uzytkownika. System
moze pracowac¢ w kilku trybach: jako sieciowy rejestrator wideo, jako cyfrowy rejestrator wideo
(DVR), lub tez jako hybryda NVR.

Uzytkowac system bedg dwie grupy uzytkownikow systemu telewizji dozorowej (CCTV): administrator
i operator systemu. Administrator ma mozliwo$é administracji i zarzgdzania systemem, tj. konfiguracji
urzadzen, uzytkownikéw i ustawien systemu. Jako narzedzie wykorzystuje dedykowang stacje
roboczg wraz z oprogramowaniem administracyjnym. Operatorzy korzystajg z rejestratora jako
stanowiska operatorskiego, a ich uprawnienia ograniczone sg do biezgcego nadzoru obrazu.
Zapewniona zostanie mozliwos¢ wyswietlania obrazéw ,na zywo” oraz odtwarzania danych
archiwalnych (wideo) w ramach uprawniefr posiadanych przez danego operatora. Zapewniona
zostanie réwniez mozliwos¢ synchronicznego jednoczesnego odtwarzania nagranego wczesniej
obrazu z wielu kamer.

Elementy rejestratora

-Sieciowy rejestrator zarzgdzajacy

Nowy rejestrator zapewnia catkowitg dostepng przepustowos¢ na poziomie 280 Mbps przeznaczong
do nagrywania strumieni IP oraz ich odtwarzanie i eksport za posrednictwem klienta oprogramowania
klienta wigcznie. Istotnym argumentem jest to, Ze ustawienie maksymalnej liczba kamer w systemie
oraz odpowiedniej poklatowosci determinuje liczbe jednoczesnych potaczeh klientdw, liczbe
strumieni, ktére mogg by¢ oglagdane w trybie odtwarzania na kazdym kliencie, a takze przepustowosc¢
wymagang do obstugi potgczen klienta. Dodatkowym atutem jest powierzchnia dyskowa, ktdra
wynosi 12TB. Panel przedni wyposazono dodatkowo w diody LED zapewniajgce szybkg informacje
na temat dziatania systemu. Diody sg zintegrowane z nowym systemem diagnostycznym, ktory
dostarcza krytyczne statystyki wykorzystania zasoboéw systemu, temperatury i stanu wydajnosci w
czasie rzeczywistym..

Punkt kamerowy
Kamera koputkowa 1 MPix serii z wbudowanym oswietlaczem IR

Na potrzeby monitoringu zaprojektowano kamery koputkowe do
PE N zastosowan zewnetrznych charakteryzujgce sie nastepujgcymi
parametrami:

e Rozdzielczos¢ 2 megapikseli

e Do 30 obrazéw na sekunde (ips) przy rozdzielczosci 1080p

e Funkcja automatycznego ogniskowania obiektywu z napedem
silnikowym
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Wbudowany os$wietlacz IR

Wbudowane gniazdo na karte Micro SD do rejestracji zdarzen alarmowych

Detekcja ruchu i wbudowana analityka obrazu

Zakres temperatury pracy od —40° do 50°C

Zasilanie przez Power over Ethernet (PoE) lub 24 V AC

Kompatybilnos¢ z systemami wizyjnymi Pelco i innych producentow

Zgodnos¢ z ONVIF Profile S i Profile G

Rodzaj matrycy CMOS

Odczyt matrycy Skanowanie progresywne

e Zakres elekt. migawki 1/5 ~ 1/2000 s

e Zakres dynamiki 65 dB

e Balans bieli 2.500° do 8.000°K

e Cyfrowa redukcja szumoéw Tak (wybieralna ON/OFF)

e Stosunek sygnat/szum 50 dB

¢ Ruchomy filtr podczerwieni Tak (wybieralny AUTO/MANUAL), z réznymi nastawami Ix

o Oswietlenie IR Adaptacyjne IR do 25 m; automatyczne wtgczanie w trybie nocnym lub
wylgczone

e Ogniskowa: Automatyczne ogniskowanie, obiektyw z silnikiem

e Zoom: zdalny

e Typ przystony: Automatyczna (naped DC)

o Typ kompresji: H.264 high lub Main profile oraz MJPEG

o Przeptywno$¢: Stata przeptywnosé (CBR), maksymalna zmienna przeptywnosc¢ (CVBR) z
docelowym zakresem (VBR) z docelowym zakresem

e Strumien serwisowy: 640 x 480 lub 640 x 352; 2 ips, JPEG

e Zrzut obrazu: format JPEG w rozdzielczosci obrazu wizyjnego

o Obszary zastrzezone: 4 konfigurowalne strefy prywatnosci

e Przesytanie strumieniowe: dzwieku dwukanatowe

Wejscie liniowel/listwa zaciskowa

Kodowanie G.711 A-law/G.711 U-law

Port komunikacyjny Ztagcze RJ-45 100Base-TX

Zasilanie PoE (IEEE 802.3af class 3) od 18 do 32 V AC, 24V AC

Pobd6r mocy < 10,50 W

Pamie¢ wewnetrzna Karta Micro SDHC lub SDXC,

maks. 32 GB

Wejscie alarmowe

Wejscie 1

Wyjécie 1; przekaznik PhotoMOS™ (30 V, 1 A)

Wyzwalanie alarmu Tryb nienadzorowany wykrywajgcy zwarcie (N.O. i N.C.)

Konstrukcja Odlew aluminium, koputka z poliweglanu

Szczelnosé IP66 wg IEC 60529

Odpornos¢ na akty wandalizmu IK10 (uderzenia 20J) wg IEC 62262

Kolor obudowy Jasnoszary, RAL 7047, satynowy

Regulacja pozycji Reczna

Obrot 355°

Uchyt 75°

Obrét 360°

Ciezar 0,86 kg

Zakres wymaganych prac

Na potrzeby CCTV nalezy utozy¢, dedykowang sie¢ strukturalng dla zapewnienia odpowiedniej
przeptywnosci oraz bezpieczenstwa przesytanych danych. Dla uzyskania Zgdanego efektu
zastosowano réwniez aktywne urzadzenia mediakonwertery zamkniete w hermetycznych obudowach
IP66 z zamkiem na stupach. W kazdej obudowie nalezy zamontowa¢ dwa gniazda zasilajgce
230VAC. Z jednego gniazda nalezy zasili¢ mediakonwerter PoE, natomiast drugie gniazdo nalezy
pozostawi¢ do celow serwisowych. Do kadego mediakonwertera nalezy doprowadzi¢ swiattowdd SM
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2J 9/125 OS1 zewnetrzny utozony w rurach HDPE. Prace nalezy rozpoczaé od utozenia okablowania
miedzy punktami kamerowymi a punktem zbiorczym z ktérego zostanie transmitowany obraz drogg
radiowg do Centrum Monitoringu Strazy Miejskiej oddalonym o ok 1,5km. Przy stupie na ktérym jest
zamontowany nadajnik radiowy nalezy posadowi¢ skrzynke/szafe zewnetrzng IP66 (z grzatkg oraz
termostatem), w ktérej zamontowany zostanie przetgcznik oraz wszystkie mediakonwertery. Do szafy
nalezy rowniez doprowadzi¢ zasilanie 230VAC oraz zamontowac listwe zasilajgcg z ktorej nalezy
zasili¢ wszystkie niezbedne (zamontowane wewnatrz) urzadzenia.

W celu doprowadzenia obrazu z projektowanych kamer do strazy miejskiej i powigzania z istniejagcym
system, nalezy wymieni¢ caty tor transmisji radiowej pomiedzy parkiem a budynkiem strazy miejskiej
na urzgdzeni pracujgce co najmniej w standardzie 802.11a/n.

Sposéb przebudowy toru transmisji nalezy wczes$niej uzgodnié z f-ma serwisujgca system kamer tj:

AES Systems

ul. Tarnogajska 11-13 bud B
50-512 Wroctaw

tel.: +48 717 585 068
mobile: +48 505 005 117

Zasilanie systemu CCTV

Zasilanie projektowanego systemu CCTV wykonaé¢ kablem YKYZo 3x6 i przyltgczy¢ w rozdzielnicy
RE. Projektowany kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Trase kabla pokazano na zatgczonym
PZT.

Ochrona od porazen

Jako ochrone przeciw porazeniowg zastosowano :
e ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim : izolacje czesci czynnych urzadzeh
i przewoddéw oraz oston i obudow
e ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim :
-szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
-sie¢ rozdzielcza : system TN-S,
-instalacja odbiorcza : system TN-S,

W projektowanej instalacji wszystkie gniazda wtyczkowe posiadajg bolec ochronny, a urzgdzenia
zacisk ochronny. Do potgczenia pomiedzy bolcem lub zaciskiem i przewodem ochronnym PE na
rozdzielnicy nalezy wykorzystac trzecig lub pigtg zyte przewodu zasilajgcego gniazdo wtyczkowe lub
inne urzadzenie odbiorcze.

Instalacje wykonac starannie i zgodnie ze schematami.

Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony systemu CCTV pred przepieciami, nalezy zainstalowaé w skrzynkach z media
konwerterami ochronniki przepieciowe B+C. Dodatkowo na zasilaniu kamer z media konwerteréw
nalezy zastosowa¢ ochronniki przepieciowe dedykowane do kamer IP.

Uktadanie kabli

Kable uktadaé w ziemi po trasie pokazanej na PZT. W miejscach skrzyzowan z instalacjami
podziemnymi i drogami kable prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK 75. Ukfadanie kabli powinno byé
wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm, linig falistg z zapasem okoto 3%
dtugosci wykopu. Nie nalezy uktada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie,
ktéry mégtby uszkodzié¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kabel nalezy zasypywac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego ( koloru niebieskiego ). Odlegto$c
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm, szerokos¢ folii nie mniej niz 20cm.

Glebokos¢ utozenia kabla nn w gruncie wynosi 0,7m .

W przypadku pojawienia sie kolizji projektowanego kabla z innymi instalacjami podziemnymi, nalezy
zachowa¢ odlegtosci podane w normie N SEP-E-004.”
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Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie beznapigeciowym tzn. po wylgczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napiecia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego nawet
przypadkowym pojawieniem sie.

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano -
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzgdzen elektrycznych moggce znalezé
sie pod napieciem.

Do ochrony stosowac przewdd PE oznaczony na catej dtugosci kabla kolorem zielono-zéttym zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét

Ogolne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V —
instalacje elektryczne.

Kontrola wykonywanych robdt z projektem i przepisami, w tym takze techniczno-budowlanymi,
w zamierzonym procesie budowlanym, nalezy do podstawowej roli Inspektora nadzoru, co okreslone
zostato w art. 25 pkt. | Prawa Budowlanego.

Kontrole nalezy sprawowac w trakcie wykonywania prac jak i po ich zakoriczeniu.

W trakcie realizacji szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wszystkie roboty zanikajgce, ktore nalezy
sprawdzi¢ i odebra¢ przed ich zakryciem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na
celu:

* umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewodow instalacyjnych,

* wymiary i prowadzenie wykopdw pod kable i stupy oswietleniowe

+ ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrole i badania w trakcie robot

« kontrolowa¢ zgodnos$é z dokumentacjg techniczng i przepisami,
» kontrolowac instalacje przez ogledziny,

* kontrolowa¢ poprawnos¢é montazu,

* kontrolowa¢ kompletnos¢ wyposazenia,

» kontrolowa¢ poprawnosé oznaczen.

6.2.3. Zakres pomiarow elektrycznych

Zakres pomiarow elektrycznych :

« sprawdzi¢ identyfikacje zyt ochronnej i neutralnej,

sprawdzi¢ zgodnos¢ faz

sprawdzi¢ rezystancje izolacji przewoddw i kabli,

sprawdzié¢ ciggtosé zyt roboczych oraz ochronno-neutralnych przewodow i kabili,
sprawdzi¢ opornos¢ uziemienia,

* sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,

7. ODBIOR ROBOT

71. Ogodlne wymagania dotyczace obioru robét

Ogodlne wymagania podano w SST ,E- 00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom V —
instalacje elektryczne.

7.2. Odbior roboét
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Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych — tom V — instalacje elektryczne. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem

poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynno$ci:

* sprawdzenie, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

» sprawdzenie, czy dostarczone urzgdzenia sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi zaprojektowanym i zamoéwionym, a takze, czy w komplecie sg karty gwarancyjne
i certyfikaty,

* oceny, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej normy,

* oceny kosztorysowej,

* oceny, czy urzgdzenia sg sprawne techniczne oraz czy nie sg uszkodzone.

Zgodnie z art. 21 pkt. 7 Ustawy Prawo budowlane Kierownik budowy jest zobowigzany zgtaszaé

wpisem do dziennika budowy roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce (instalacje podtynkowe, linie

kablowe) oraz zapewni¢ wymagane przepisami préby i sprawdzenia (opis pkt. 6.2.16.3.)

Odbiér prac zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie realizacji zadania, potwierdzaé wpisem

do dziennika budowy lub protokdtem odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji bedacych

przedmiotem zadania.

Przedmiotem odbioru s:

* linia kablowa zasilajgca oswietlenie placu zabaw

zainstalowane oprawy oswietlenia zewnetrznego

zainstalowane kamery IP

zainstalowane obudowy IP66 z media konwerterami

utozone linie $wiattowodowe

wykorzystane materiaty,

przeprowadzone pomiary,

dokumentacja powykonawcza.

e o o o o o o

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w ST-W.00.00. "Wymagania ogoélne”.
Jednostkg obmiaru sa:

*  m3 -wykopy i zasypanie rowow kablowych,

* m -nasypanie piasku na dno rowu kablowego, ukfadanie kabli i rur ochronnych,
« szt. - materialy pomocnicze (kotki, ruby itp.)

Obmiaru wstepnego dokonano wedtug dokumentacji techniczne;.

Obmiaru koncowego dokona¢ wedtug obmiaréw na budowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-W.00.00. "Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci
wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

* wykonanie instalacji oswietlenia placu zabaw

* wykonanie instalacji monitoringu na CCTV

* badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,E-00 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje elektryczne”.

10.2. Normy

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2. PN-IEC 60364-4 Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
5.PN-IEC 60364-5-523 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosé¢ prgdowa diugotrwata przewodoéw.
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10.3. Inne dokumenty

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — tom V — instalacje
elektryczne.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne.

3. Przepisy budowy urzadzeh elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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