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Opis techniczny:

1.

Podstawa opracowania:

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- mapa do celdw projektowych;

- obowigzujace przepisy i normy;

- ustalenia z inwestorem.

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci w parku miejskim wraz z infrastrukturg
towarzyszacga (zewnetrzna instalacja o$wietleniowa oraz monitoring) na dziatce o numerze ewidencyjnym
444/5, miejscowos¢ Ziebice, obreb Wschéd.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego dziatka objeta opracowaniem jest to teren oznaczony symbolem 2ZP -
teren zieleni urzadzone;j.

Przedmiotowy obiekt jest miejscem, ktdére ma zapewniac ruch oraz rekreacje dzieciom z wszystkich grup
wiekowych.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki to park miejski. Park miejski stanowi tereny rekreacyjne dla lokalnej
ludnosci oraz tereny turystyczne dla przyjezdnych. Na terenie parku znajduje sie patac wodny z wodospadem
zakonczonym stawem rekreacyjnym, pomnik Orta Piastowskiego, park dinozauréw, skwer z fontanna, kort do
tenisa z budynkiem zaplecza, liczne alejki spacerowe oraz tereny zielone. Park graniczy od strony potudniowej
z gruntami ornymi, a z pozostatych stron z drogami publicznymi. Park posiada bardzo mocno zréznicowane
uksztattowanie terenu. Teren nie jest ogrodzony. Teren parku posiada dostep do wszystkich mediéw. Czesé
alejek parkowych posiada oswietlenie lampami parkowymi. Teren przeznaczony pod plac zabaw jest
zlokalizowany w pétnocnej czesci parku, w sgsiedztwie kortu tenisowego i parku dinozaurdow. Teren ten okalajg
alejki spacerowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu to plac zabaw dla dzieci. Projektuje sie montaz urzadzenia
zabawowego GIGANT z serii Pioneer producenta Lars Laj (nr 10595).

Projektowane urzadzenie jak i strefa bezpieczeristwa wokot niego nie koliduje z istniejgcymi nasadzeniami
oraz zostato wpisane pomiedzy istniejgce alejki spacerowe. Nawierzchnia strefy bezpieczeristwa bedzie
wykonana z ptytek gumowych 100mm Lars Laj, ktéra zapewnia amortyzacje podczas upadku do wysokosci
310cm.

Nawierzchnia bezpieczenstwa bedzie miata nastepujgca konstrukcje (podtoze przepuszczalne):

- ptytki gumowe 100 Lars Laj - 10cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 5 —15mm) — gr. 5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 8 — 32mm) — gr. 25cm

- geowtdknina filtracyjno - separacyjna

taczna grubos$¢ nawierzchni bezpiecznej to 40cm.

Powierzchnia, na ktérej bedg uktadane ptytki zostanie zabezpieczona na kraricach zewnetrznych oporem w
postaci obrzeza trawnikowego.

Ponadto na terenie projektowanego placu zabaw przewiduje sie:



- montaz tawek parkowych bez oparé — 6 szt. (seria Tunis, nr 001132, KOMSERWIS)

- montaz kubtéw na odpadki — 5 szt. (seria York, nr 003230, KOMSERWIS)

- montaz tablicy z regulaminem placu zabaw — 1 szt. (seria York, nr 010245, KOMSERWIS)

- montaz lamp parkowych — 7 szt. (lampa parkowa MARS LED 45W, nr MLS-LB-22A, SU-MA)

- montaz kamer stuzgcych do monitoringu placu zabaw na stupach lamp parkowych — 5 szt.

Istniejgcy na terenie placu zabaw zbiornik na scieki sanitarne jest przeznaczony do likwidacji.

Alejki okalajgce przedmiotowy teren bedg przebudowywane w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego.
Plac zabaw bedzie obstugiwany przez sie¢ alejek komunikacyjnych oraz parking stanowigcych elementy
odrebnego zadania inwestycyjnego.

Fundamenty pod urzadzenie zabawowe dostosowac do zalecen producenta. Fundamenty wykonaé z betonu
B20 lub B25. Kotwy do mocowania sprzetu w fundamencie mogg by¢ dostarczone przez producenta sprzetu.
Kotwe w fundamencie nalezy umiesci¢ w taki sposdb, aby prety z gwintem wystawaty 5-8 cm ponad poziom
betonu. Sposéb fundamentowania sprzetu nalezy dobraé z zatagczonych kart katalogowych , w porozumieniu z
producentem.

Materiaty — urzadzenia zabawowe winny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na warunki atmosferyczne,
elementy drewniane — impregnowane, elementy stalowe — stal galwanizowana , pozostate elementy —
polietylen obrotowo formowany . Urzadzenia sg trwale zamocowane do podtoza za pomocg elementéw
kotwigcych — szpilek budowlanych M18 - zabetonowanych w zbrojonej stopie betonowej o wymiarach - wg
rysunkow producenta. Kolorystyka urzgdzenia zabawowego — zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkéw
oraz kartami technicznymi producenta. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania zaproponowane
urzadzenia powinny:

-spetniac¢ Polskie Normy dotyczace organizacji placow zabaw — PN-N97050

-odznaczac sie stabilnoscig konstrukcji i jej odpornoscig na zniszczenia zgodnie z normg EN

1176-1, ponadto nie powinny wykazywac zadnych pekniec , uszkodzen itp.

-posiada¢ wokot siebie niezbedne strefy uzytkowania — zgodnie z PN i EN

-wiasciwie zabezpieczac przed upadkiem

-posiada¢ fundamenty pod urzadzeniami zgodnie z EN 1176 -1:1998

otwory mogg miec $rednice 25-89 mm lub powyzej 230 mm

- posiadac co najmniej 3 letni okres gwarancji

-materiaty uzyte do wykonania urzadzen winny by¢ bezpieczne i trwate oraz zgodne z Polskimi

Normami

-dostawca winien dotgczy¢ do produktu instrukcji montazu oraz kontroli i konserwacji

urzadzen

- urzadzenia zabawowe powinny by¢ bezpieczne zgodnie z przepisami o ogélnym bezpieczenstwie produktéw
oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnej czesci zagospodarowania terenu:

POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZENSTWA URZADZENIA ZABAWOWEGO 361,00 m’

POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZONEGO POD PLAC ZABAW (w obrysie alejek) 800,00 m’




10.

11.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Zgodnie z Art. 28, ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Z 2013r. Poz. 1409 ze zmianami) ustalono, ze
budowa placu zabaw na dziatce nr 444/5 w Ziebicach oddziatywuje jedynie na dziatke wskazang jako teren
inwestycji. Projektowang inwestycje zaprojektowano przy zachowaniu przepiséw techniczno — budowlanych
odnoszgcych sie do odlegtosci miedzy obiektami jak i do granicy sasiednich dziatek wynikajgcych z warunkéw
technicznych, przepisdw z zakresu ochrony srodowiska i p.poz.. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i

cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej:

Dziatka potozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w granicach strefy obserwacji archeologicznej oraz

w granicach strefy ochrony krajobrazu.
Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej:
Nie dotyczy.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

- odpadki komunalne bedg wyrzucane do pojemnikdéw na odpadki, a nastepnie wywozone na komunalne
wysypisko $mieci;

- odprowadzenie wod opadowych w sposdb naturalny, na teren dziatki;

- dojscie i dojazd do poses;ji istniejgcymi zjazdami.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko:
Inwestycja objeta opracowaniem nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Informacja o odstgpieniach od projektu budowlanego zgodnie z ust. 6:

Na podstawie art. 36a Ustawy Prawo Budowlane wszelkie odstgpienia od projektu nalezy konsultowac z
projektantem oraz uzyskac jego pisemng zgode.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — plan BIOZ:

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW:

Zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego to kolejno :

- zasypanie istniejgcego zbiornika na scieki

- wykonanie koryta pod nawierzchnie strefy bezpieczeristwa oraz wykonanie wykopéw pod fundamenty fawek
i urzadzenia zabawowego

- wykonanie fundamentéw pod tawki i urzadzenia

- utozenie geowtdkniny filtracyjno - separacyjnej

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcja 8 — 32mm)

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcja 5 — 15mm)

- wykonanie obrzezy trawnikowych

- wykonanie nawierzchni z ptytek gumowych grubosci 10cm

- montaz urzgdzenia zabawowego, montaz tawek oraz kubtéw na odpadki



- uporzadkowanie terendw zielonych

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Bezodptywowy zbiornik na scieki przeznaczony do likwidacji.

WSKAZNIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie projektuje sie zadnych elementdéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Brak zagrozenia dla ludzi podczas realizacji przedmiotowej inwestycji .

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Nalezy poinstruowac pracownikdw o sposobie organizacji budowy i poruszania sie po budowie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE
UMOZLIWAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Roboty nalezy wykonywac przy udziale osoby posiadajacego odpowiednie uprawnienia. Zabrania sie wstepu
osobom nieupowaznionym na teren budowy. Pracownicy przed przystgpieniem do prac muszg zapoznac sie
terenem budowy, zakresem prac oraz projektem . Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie
BHP i aktualng ksigzeczke zdrowia. Teren na ktorym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w tablice ostrzegajgce. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg . Nalezy
wyposazy¢ budowe w srodki opatrunkowe , ratownicze itp. Pracownicy powinni pracowac w kaskach ,
odpowiedniej odziezy ochronnej i rekawicach ochronnych . Narzedzia elektryczne winny by¢ uzywane zgodnie
z przeznaczeniem i nalezy dbaé o dobry stan izolacji. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
okreslonym niebezpieczeristwom — patrz pkt.4 . Komunikacje w czasie budowy zapewni sgsiedztwo drogi
publiczne;.

Obiekt nie stwarza zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych oraz nie wprowadza szczegdlnych
zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Emisja zanieczyszczen nie bedzie wieksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Obiekt nalezy realizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sztukq budowlang i pod

nadzorem oséb uprawnionych.

Projektowat:



