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II. CZESC OPISOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu drogowego na
czas realizacji inwestycji ,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 395 W NOWY
DWORZE - BUDOWA CHODNIKA ETAP II.”

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o umowg¢ zawarta z Gming Zigbice oraz
porozumieniem z DSDiK.

1.3. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o nast¢pujace materialy i dokumenty:
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

Projekt budowlany dotyczacy zadania

Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym DZ.U. nr 98 poz. 602.
Rozporzadzenie MI oraz MSWiA z dnia 31.07.2002r. ,,Znaki i sygnaty drogowe”.
Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003r. ,,W sprawie szczeg6étowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem”.
® wizja w terenie.

2. Charakterystyka drogi i ruchu.

Droga wojewodzka 395 zaliczona jako droga kategorii G. Droga o nawierzchni asfaltowej
szeroko$ci 6,0 m bez chodnikéw. Dozwolona predkos¢ jazdy pojazdow na projektowanym
odcinku wynosi 50 km/h — obszar zabudowany. Natezenie ruchu srednie KR-3, ruch
samochoddéw osobowych i cigzarowych. W obregbie wprowadzanej organizacji ruchu brak
istniejacego oznakowania pionowego. SDR — 65.

3. Opis rozwiazan projektowych
3.1. Wymogi i zalecenia
3.1.1. Znaki drogowe
e Zasady ogolne
Znaki pionowe umieszcza sig:
- po prawej stronie jezdni, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu,
- po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowiazek jazdy z okreslonej strony

znaku.

e Sposob umieszczania znakow



Znaki mocuje si¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Wykonanych z materiatow
trwatych. Zaleca si¢ mocowanie znakoéw na stupkach metalowych o przekroju okragltym.
Dopuszcza sig tez wykorzystanie stupkow linii telekomunikacyjnej, latarni, shupow
trakcyjnych do mocowania na nich konstrukeji podtrzymujace tarcz¢ znakow pod warunkiem,
ze umieszczenie znaku bedzie zgodne z przepisami instrukcji i nie bedzie wptywato na
korozj¢ obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastgpny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegltosci, co najmniej 10 m. Jezeli ze
wzgledow lokalnych istnieje koniecznos$¢ zastosowania dwoch lub trzech znakoéw na jednym
stupku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym. Tarcze znakoéw powinny
by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni dla znakow:

- odblaskowych o ok. 5° w kierunku jezdni,

e (Odlegtos¢ znakdow od jezdni

Odlegtos¢ znakdéw pionowych powinna wynosic:
- nadrogach z poboczami gruntowymi na krawgdzi pobocza, jednak w odlegtosci nie
mniejszej niz 0.5 m od krawedzi jezdni,
- naulicach w odlegtosci od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota, kwadratu, prostokata).

e  Wysoko$¢ umieszczania znakow

Wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2 m na ulicach oraz 1,5 m na
drogach nie bgdacych ulicami w obszarze zabudowanym.

3.2. Przyjete zalozenia projektowe.

Przy opracowaniu niniejszego projektu docelowej organizacji ruchu przyjgto nastgpujace

zatozenia:

- Wprowadza si¢ oznakowanie przejscia pieszo - kolejowego

- Na odcinku chodnika wzdhuz rowu otwartego ustawione barierki U-12a w kolorze
pomaranczowym

- Labirynt przy przejsciu pieszo — kolejowym wykonane z barierek U-12a w kolorze biato -
czerwonym

- W obrgbie skrzyzowania z droga gminng wprowadza si¢ przejscia dla pieszych taczacych

ciag pieszy.

3.3. Opis robot budowlanych.

Przebudowa drogi polega na:
Budowie chodnika jednostronnego oraz remoncie skrzyzowania z droga gminna.

4.4 Opis oznakowania robot.

Oznakowania przejscia pieszo — kolejowego z obu stronnymi labiryntami z barierek U-12a w
kolorze biato — czerwonym oraz przed labiryntami tabliczki T-22 ,,PRZEJSCIE PRZEZ
TORY STRZEZ SIE POCIAGU” oraz przed wejsciem na tory ustawienie znakow G-3
przejscie jednotorowe ,.krzyz §w. Andrzeja”.



Na odcinku wystepowania rowu otwartego wzdhuz chodnika ustawienie barierek U-12a
pomigdzy chodnikiem, a rowem w kolorze pomaranczowym.

Na skrzyzowaniu z droga gminna wprowadza si¢ dwa przejscia dla pieszych, taczacych ciagi
komunikacji pieszej, oznakowane pionowo znakami D-6 ,,przejscie dla pieszych” oraz
poziomo P-10 wraz z P-14.

Opracowat:

III. CZESC GRAFICZNA

Uwaga:
Na schemacie w odcieniach szaros$ci znaki istniejace.
W kolorach znaki pionowe projektowane.



