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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 oraz RMI Dz. U. z 2013r. poz. 1129. Oswiadczam, ze projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.
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L DANE OGOLNE.
1. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem jest Gmina Zigbice, a zarzadca drogi wojewodzkiej jest DSDiK we
Wroctawiu.

Dz. nr 267/2 — wilasciciel Skarb panstwa — trwaty zarzad DSDiK we Wroctawiu
Dz. nr 267/1 — wlasciciel Skarb panstwa - trwaty zarzad DSDiK we Wroctawiu
Dz. nr 291 — wlasciciel Gmina Zigbice

2. Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 395 w Nowym Dworze — budowa chodnika etap II.
Etap I zrealizowany w roku 2016 wg osobnego opracowania.
Przejscie pieszo — kolejowe wg osobnego opracowania.

3. Podstawa formalna opracowania.

- Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gming Zigbice
- Mapa do celéow projektowych

- Ogledziny, pomiary, inwentaryzacja

- Warunki techniczne wykonania

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi przebudowe nawierzchni drogowych:
Przebudowa jezdni (asfaltobeton) 274,1 m’
Przebudowa chodnika i wjazdow (kostka betonowa) 1017,0 m*

5. Podstawowe przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
,» W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie” — tekst jednolity.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
,» W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie” — tekst jednolity.

- PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-06102 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i1 nawierzchnie z thucznia
kamiennego.

- PN-EN-13108-x — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — cz¢s¢ 1, 5, 8.

- PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”

6. Informacja BiOZ.

Zakres robot stanowi przebudowe drogi wojewoddzkiej oraz skrzyzowania z droga gminna.
Roboty wykonywane beda w kolejnosci:

- Wykonanie umocnienia rowu przydroznego

- Wymiana przepustow pod zjazdami



- Montaz wpustéw ulicznych i przykanalikow
- Ustawienie krawgznikow 1 obrzezy

- Wykonanie podbudowy chodnika

- Wykonanie nawierzchni chodnika

- Wykonanie remontu nawierzchni jezdni

- Montaz urzadzen BRD

Inwestycja prowadzona bedzie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej 1 drogi
gminnej. Na terenie prowadzonych robdt wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli
telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej i sieci wodociagowe;.

Prowadzenie robdt ziemnych nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym. W trakcie
wykonywania robot w pasie drogowym nalezy go oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
zatwierdzonym projektem zastgpczej organizacji ruchu drogowego.

Podczas realizacji budowy zagrozeniami wystepujacymi sa roboty sprzgtem
mechanicznym oraz prace w pasie drogowym drogi wojewodzkiej. Ruch kotowy bez
ograniczen.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Nalezy
wykona¢ instruktaz pracownikow w zakresie robot ziemnych oraz budowlano
montazowych.

Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ ubrania ochronne oraz obuwie ochronne.
Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z dokumentacja oraz specyfikacja techniczna,
normami i przepisami zwiazanymi z zakresem wykonywanych prac.

7. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sig:

1. proste warunki gruntowe tj.:

a) zwierciadlo wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw konstrukcji
nawierzchni

b) brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

2. pierwsza kategori¢ geotechniczna z uwagi na:

a) proste warunki gruntowe

b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy no$nosci podtoza okreslono na Podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dla okres$lenia konstrukeji nawierzchni chodnika przyjeto grupe nosnosci podtoza G2 z
uwagi na:

- warunki wodne przecigtne — wykopu do 1,00m i wystgpowanie

zwierciadla wody do 2,00m

— grunty watpliwe, rumosze i zwiry gliniaste

Rozpoznanie warunkdéw geotechnicznych wykonane na podstawie opinii i badan
makroskopowych opracowanych przez projektanta: mgr inz. Rober Szczepanek, 58-100
Swidnica ul. Serbska 25”.



II. PROJEKT TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementéw drogowych.

Istniejaca jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 - 6,5 m. Projektuje si¢ przebudowe drogi
wojewodzkiej klasy G po przez budowg jednostronnego chodnika o szerokosci 2,0 m, z
lokalnym przewegzeniem do 1,3 m (ograniczona szeroko$¢ pasa drogowego). Ponadto
projektuje si¢ przebudowg istniejacych zjazdéw z drogi wojewddzkiej wraz z
przepustami. Przejscie przez tory kolejowe zaprojektowane jako dojscia z labiryntem,
oraz wykorzystaniem istniejacych plyt betonowych w torowisku ( brak ingerencji w
torowisko) wg osobnego opracowania. Odwodnienie jezdni i chodnika po przez spadki
poprzeczne i1 podtuzne z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacych rowow
przydroznych oraz istniejacej kanalizacji deszczowej. Ponadto projektuje si¢ remont
nawierzchni w obrgbie skrzyzowania drogi wojewodzkiej z droga gminna.

2. Roboty ziemne.

Wytyczenie przebiegu chodnika w terenie oraz ustalenie rzgdnych posadowienia
nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom geodezyjnym. Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu rys. 1

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow okre§lonych norma PN-
S-02205:1998.

Wykopy otwarte w czasie prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
trzecich barierkami ochronnymi oraz znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem
zastgpczej organizacji ruchu.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGTiOS w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie koliduja z uzbrojeniem
podziemnym (sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociagowa). Istniejace stupy oswietleniowe
typu A, zostana wymienione przez wiasciciela sieci (TAURON S.A.) na zerdzie wirowane
w ramach remontu o$wietlenia wg osobnego zlecenia Gminy Zigbice.

3. Przebudowa chodnika

Projektuje si¢ chodnik o szerokosci 2,0 m z lokalnym przewezeniem do 1,3 m.
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym, a wjazdow w
kolorze czerwonym. Kostke uktada¢ na podsypce z miatu kamiennego (0-2) gr. 3 cm.
Wykona¢ podbudowe z klinca kamiennego (0-31,5) gr. 15 cm. Pod podbudowa wykonac
warstwe odsaczajaca z pospotki gr. 10 cm. Oddzielenie chodnika od terendow zielonych i
ogrodzen obrzezami betonowymi 8x30. Obrzeza uktada¢ na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Posadowienie bezposrednie obrzeza na podsypce piaskowo - cementowej
1:4 gr. 3 cm.

Oddzielenie chodnikéw od jezdni kraweznikami betonowymi 15x30. Wysokos¢
kraweznika od jezdni 12 cm, a w miejscach wjazdow 1 przejs¢ dla pieszych obnizony do
wysokos$ci 2 cm. Zmiang wysokosci krawgznika nalezy wykona¢ liniowo na odcinku 2 m.
Krawezniki uktada¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Posadowienie
bezposrednie kraweznika na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Na odcinku
przy istniejacym rowie nalezy ustawi¢ barierki typu U-11a typ A lekki w odlegtosci 10 cm
od krawedzi chodnika. Wysoko$¢ barierki 110 cm, przesta dlugosci 2,0 m. Barierka
wykonana z rur stalowych fi 48,3 mm, w kolorze bialo czerwonym. Obetonowanie



barierek wykona¢ w polaczeniu z tawa betonowa obrzezy chodnikowych. Glgbokos¢
mocowania 100 cm.

4. Przebudowa zjazdow.

Projektuje sig¢ zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym. Kostke uktadac
na podsypce z kruszywa kamiennego (0-2) gr. 3 cm. Wykona¢ podbudowe z kruszywa
kamiennego (0-31,5) gr. 10 cm jako warstwa gdrna oraz kruszywa kamiennego (0-63) gr.
20 cm jako warstwa dolna. Pod podbudowa wykona¢ warstwe odsaczajaca z pospotki gr.
10 cm. Wydzielenie wjazdow obrzezami betonowymi 8x30. Obrzeza uktada¢ na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Posadowienie bezposrednie obrzeza na podsypce
piaskowo - cementowej 1:4 gr. 3 cm.

Oddzielenie wjazdow od jezdni krawgznikami betonowymi 15x30. Wysokos¢
kraweznika od jezdni 2 cm. Wykona¢ skosy najazdowe szerokosci 2,0 m 1 odchyleniu 1,0
m. Krawezniki uktada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Posadowienie
bezposrednie krawegznika na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Na wjazdach
ograniczonych $ciankami czolowymi przepustow nalezy ustawic barierki typu U-11a
mocowane za pomoca srub M12 do $cianki czotowej. Wysoko$¢ barierki 110 cm, przgsta
dhugos$ci 2,0 m. Barierka wykonana z rur stalowych fi 48,3 mm, w kolorze biato
czerwonym.

5. Remont skrzyzowania.

W miejscach poszerzen nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa kamiennego (0-31,5)

gr. 10 cm jako warstwa goérna oraz kruszywa kamiennego (0-63) gr. 20 cm jako warstwa
dolna. Pod podbudowa wykona¢ warstwe odsaczajaca z pospotki gr. 10 cm.
Na catej powierzchni podbudowy i istniejacej nawierzchni asfaltowej wykonaé skropienie
emulsja asfaltowa, a nastgpnie wykona¢ warstwe wiazaca z AC 16W grubosci 6 cm.
Nastepnie wykonaé skropienie warstwy wiazacej emulsja asfaltowa i wykonaé¢ warstwe
Scieralng z AC 11S grubosci 4 cm. Na polaczeniu remontowanej nawierzchni z istniejaca
nawierzchnia jezdni drogi wojewodzkiej wykona¢ warstwg Scieralng z zakladem 0,5 m po
uprzednim z frezowaniu miejsca zaktadu na gltebokos¢ 4 cm.

6. Odwodnienie drogi.

Istniejacy réw nalezy poda¢ robotom remontowym, polegajacym na umocnieniu dna i
skarp rowu ptytami azurowymi typu MEBA oraz korytkami kolejowymi. Rzgdne dna
rowu bez zmian. Ré6w przydrozny stanowi $ciek do odprowadzenia wod opadowych z
jezdni wraz z zanieczyszczeniami. Ze wzgledu na szat¢ roslinna nie ma koniecznos$ci
montazu urzadzen do oczyszczania $§ciekéw. Na urzadzenia infrastruktury drogowe;j ($ciek
przydrozny) nie jest wymagane pozwolenie wodno — prawne.

Istniejace przepusty nalezy wymieni¢, a na koncach wykonac $cianki czotowe
murowane z kamienia tamanego gr. 30 cm na zaprawie cementowej M12. Scianke ustawié
na tawie betonowej gr. 20 cm 1 szerokosci 50 cm. Lawa z betonu C15/20

Czesci $cianek majace kontakt z gruntem zaizolowaé dwukrotnie Abizolem.

Dtugosci 1 rzedne posadowienia oraz Swiatto przepustow bez zmian.

Jezdnia odwodniona po przez wpusty uliczne zamontowane przy krawgzniku (wpust
nr 10) oraz krawgznikowe (wpusty nr 1 — 9). Studzienki §ciekowe betonowe $r. 500 mm z
osadnikiem i wpustem ulicznym Zeliwnym klasy D400. Wpusty wyposazy¢ w plyty
odciazajace.



Podlaczenie wpustow do studzienek rewizyjnych lub $cieku rurami PCV 160.
Schematy wpustow zgodnie z rys.6. Trzon studni wykona¢ z krggéw betonowych fi 1000
z betonu C35/40 taczonych na uszczelki gumowe z dnem monolitycznym. Elementy
studni prefabrykowanych wykona¢ z betonu klasy nie mniejszej niz C35/40,
wodoszczelnego W8 o nasiakliwosci ponizej 4 %. Wilazy do studzienek zeliwne z
wypetnieniem betonowym samoblokujace klasy C 250 i normy PN-H-74051/2. Pokrywy
wlazowe z wypeklieniem betonowym dopasowa¢ do niwelety terenu lub nawierzchni
chodnika. Nalezy bardzo starannie wyprofilowaé kinety w dnach studzienek. Zejscie do
studzienki po stopniach zeliwnych. Zewngtrzne powierzchnie studni zostana zaizolowane
Bitizolem 2R+2fg dwukrotnie. [zolacja pozioma 2 x papa na lepiku uktadana na podtozu z
betonu B10 grubosci 10 cm.

7. Uwagi koncowe i odbior robot.

Roboty zanikowe nalezy zglasza¢ do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przed ich zakryciem. Bezwzglednie wytyczenie oraz obsluge geodezyjna zlecié
uprawnionemu geodecie. Roboty wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja odbioru powinna zawiera¢:
- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty
- inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodete

podpis projektanta

II. CZESC RYSUNKOWA.



IV.

CZESC FORMALNO - PRAWNA.

Uzgodnienie DSDiIiK we Wroclawiu
Uzgodnienie Gminy Zigbice
Uprawnienia budowlane

Izba budowlana



