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l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.),
§7. 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981
ze zm. Dz. U. 2015, poz.196), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne”.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu przebudowy ul. Matej
w miejscowosci Ziebice, gminie Ziebice (zat. nr 2).

Stosownie do obowigzujgcych przepisdw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

W ramach geotechnicznych prac terenowych (w poboczu drogi) wykonano 4
otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t. oraz wykonano 1 odkrywke
(w drodze) do gtebokosci 1,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych

i odkrywki przedstawiono na zatgcznikach nr 3/1-3/3.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480 Instrukcja badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych -
Instytutu Badawczego Drog i Mostoéw, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow

wodnych.

Kameralnie sporzadzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne.
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Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w SE czesci miejscowosci Ziebice przy
ul. Matej, na dziatce nr geod. 445. Aktualnie obszar badan stanowi istniejgca droge.
Na znacznym odcinku nawierzchnia drogi jest uszkodzona.

Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji ksztattujg sie od ok. 233,0 — 269,0 m
npm. Teren inwestycji opada w kierunku pétnocnym.

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na terenie Wzgorz Niemczansko-
Strzelinskich. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego.
W budowie geologicznej udziat biorg czwartorzedowe utwory wodnolodowcowe oraz
utwory trzeciorzedowe. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa humusu
0 migzszosci okoto 0,2 m, bgdz lokalnie (rejon otworu geotechnicznego O-1) warstwa

nasypow niekontrolowanych.

. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o0 normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-
04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w skfadzie: humus,

glina, cegly, kamienie. Grupa nosnosci G4.

Warstwa Ib - poziom prochniczy — gleba o migzszosci okoto 0,2 m, ktérg jako

podlegajgca ochronie nalezy usungc¢ i zagospodarowac.
Utwory wodnolodowcowe fgQp

Warstwa Il — to piaski gliniaste i gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
gliniastym, barwy Zzétto-brgzowej i brgzowo-zéttej, wilgotne,
konsystencji  twardoplastycznej, o uogoélnionym  stopniu
plastycznosci 1,™=0,20. Grunty typu ,C" wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Utwory stabo przepuszczalne dla wdod gruntowych -
wspotczynnik filtracji k = 10° m/s = 0,086 m/d. Grupa no$nosci
G3.
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Warstwa llla — to pospotki, barwy szaro-brgzowej i brgzowej, matowilgotne.
Grunty $redniozageszczone, o uogdlnionym 15™=0,50. Utwory
bardzo dobrze przepuszczalne dla wod gruntowych -
wspotczynnik filtracji k = 0,00124 m/s = 107,47 m/d. Grupa
nosnosci G1.

Warstwa lllb — to pospofki, barwy szaro-brgzowej, matowilgotne. Grunty
$redniozageszczone, o uogdlnionym 15™M=0,60. Utwory bardzo
dobrze przepuszczalne dla wéd gruntowych - wspoétczynnik filtracji
k =0,00124 m/s = 107,47 m/d. Grupa nosnosci G1.

Warstwa llic — to piaski $rednie zaglinione, piaski srednie, barwy brgzowej,
z0ttej i zodto-szarej, od matowilgotnych do wilgotnych. Grunty
$redniozageszczone, o uogdlnionym 15™M=0,60. Utwory dobrze
przepuszczalne dla woéd gruntowych - wspoétczynnik filtracji
k = 0,00018 m/s = 15,55 m/d. Grupa nos$nosci G1.

Warstwa Illd — to piaski drobne, barwy zottej, matowilgotne. Grunty
$redniozageszczone, o uogdlnionym 1p™=0,60. Utwory $rednio
przepuszczalne dla woéd gruntowych - wspoétczynnik filtracji
k = 10° m/s = 0,864 m/d. Grupa no$nosci G1.

Utwory trzeciorzedowe

Warstwa IVa — to pyly, barwy szaro-zoitej, matowilgotne, konsystencji
pétzwartej, o uogélnionym stopniu plastycznosci I, =0,00. Grunty
typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Utwory potprzepuszczalne dla
wéd gruntowych - wspdtczynnik filtracji k = 10° m/s = 0,086 m/d.

Grupa nosnosci G3.

Warstwa Vb — to ity, barwy szarej, zotto-szarej, |. szarej, szaro-brgzowej,
matowilgotne, konsystencji pétzwartej i zwartej, o uogolnionym
stopniu plastycznosci 1.™M=0,00. Grunty typu ,D” wg. 1.4.6.PN-
81/B-03020. Utwory potprzepuszczalne dla wdéd gruntowych -
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wspotczynnik filtracji k = 10® m/s = 0,00086 m/d. Grupa no$nosci
G3.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr | — zatgcznik nr 4.

b. WARUNKI WODNE
W podtozu gruntowym do odwierconej gtebokosci otworéw nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

1. Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany
2. Warstwa Ib — humus

3. Warstwa Il — to piaski gliniaste i gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem

gliniastym o uogélnionym 1.=0,20
4. Warstwa llla — to pospotki 0 uogéinionym 15™=0,50
5. Warstwa lllb — to pospétki o uogdlnionym 15™=0,60

6. Warstwa llic — to piaski $rednie i piaski $rednie zaglinione o uogdlnionym
I5™=0,60

7. Warstwa llld — to piaski drobne o uogélnionym 15("=0,60
8. Warstwa IVa — to pyty o uogélnionym 1.™"=0,00

9. Warstwa IVb — to ity o uogélnionym 1,=0,00

2. W podfozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg
humusu bagdz lokalnie nasypow niekontrolowanych wystepujg grunty grupy nosnosci
G1 oraz G3.
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3. Szczegdtowg charakterystyke warunkow geotechnicznych przedstawiajg karty
dokumentacyjne otworéw - zatgcznik nr 3/1 - 3/2, oraz tabela parametréw

geotechnicznych — zatgcznik nr 4.

4. Na odcinkach wystepowania w strefie przypowierzchniowej podtoza gruntowego
gruntow grupy nosnosci G3 zaleca sie wykonac czesciowg wymiane gruntéw ponizej
warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i doprowadzenie podfoza do grupy

G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntéw 1,0 m ppt.

5. W podtozu budowlanym, zgodnie z PN-B-06050;1999 Geotechnika. Roboty ziemne
oraz Katalogiem Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne
w zaleznosci od specyfiki i stopnia trudnoséci odspajania — urabialnosci gruntow
stwierdzono wystepowanie gruntow o matej i Sredniej trudnosci w odspajaniu (kategorii
1 ).

6. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie

| kategorii geotechnicznej.



:..'Z".'.*-.: Lt

) e 30 ; = J o
| H 120 26 (o [ HiE- .
f ;III-.__';_' .ll_‘ i ]

) ¥ b
= r L r iy .
‘] i K
- .

"II . :'I:JE"‘;._:_-::E .I.:I ‘;'J x_lr_ i "'--‘_%"" .
.lr.: 5:':""'}:51:& _—:H"- ) — e 3 Pl
N AR

Ly |._' e
i o,

-

PRACOWNIA GEOLOGICZNA “JASPIS”

Opinia geotechniczna
z dokumentacjg badan podioza gruntowego
dla projektu przebudowy ulicy Matej
w miejscowosci Zigbice

MAPA POGLADOWA SKALA 1:25000
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Zatacznik nr 1
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr. 3/1

"JASPIS" A . iertni i
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Miejscowos¢: Zigbice Obiekt: ul. Mata System wiercenia: okretny
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Powiat: zabkowicki Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis Rzedna terenu: 233.40 m n.p.-m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-04-01
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor numer: O-3

Zat.nr. 3/2

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowosé¢: Ziebice

Obiekt: ul. Mata

Gmina: Ziebice Inwestor:

Powiat: zabkowicki

Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis

System wiercenia: okretny
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Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-04-01
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
otwor numer: ODKRYWKA -1

Zat.nr. 3/3

Miejscowosé¢: Ziebice
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Rzedna terenu: 255.90 m n.p.m

Skalal:25 ‘ Data wiercenia: 2016-04-01
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TABNRII

" Tabela parametréw geotechnicznych

Wilgotno$c¢ Gestosc Gestosc Spéjnos¢ | Kattarcia | Modut odksztalcenia | Modut Scisliwosci
Nr naturalna obj%t)oécioswa obg'n toéciovg\)/a cu® wewn. @, | pierwotnego E," pierwotnej Mo™ Stan Typ .
warstwy | Wn(%) p’ (tm”) p’ (KN/m”) (kPa) &) (kPa) (kPa) gruntu I /lp | gruntu | Rodzaj gruntu
la NASYP NIEKONTROLOWANY nN(H, G, C}, K)
Ib ZIEMIA URODZAJINA H
Il 14 2,13 20,90 17 15,0° 21000 28000 I, =0,20 C Pg, GplIPg
llla 4 1,75 17,17 - 38,5° 137000 154000 Ip=0,50 Po
llb 4 1,78 17,46 - 39,0° 157000 173000 Ip =0,60 Po
llic 13 1,87 18,34 - 33,5° 94000 112000 I =0,60 Ps, Ps zagl
lld 6 1,67 16,38 - 31,0° 56000 73000 I, =0,60 Pd
IVa 20 2,08 20,40 30 18,0° 33000 47000 I, =0,00 C m
IVb 23 2,08 20,40 60 13,0° 22000 40000 I.=0,00 D I
Zym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90

*! parametry geotechniczne wyznaczono met&ds wg. PN-81/B-03020;
*2ym — wspo6tczynnik materiatowy;
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Zatgcznik nr 5/1

Temat: Przebudowa ul. Matej w miejscowosci Ziebice

Préba nr 1 nazwa gruntu: piasek sredni

it pvit piasek ANIL miepnie 100

80

70

60

50

/ o

30

10

0001 0% 0,01 06 g1 1 20 10 60,0

Rozmiar ziaren [mm]

Préba nr 2 nazwa gruntu: pospoétka
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BADANIA WYKONAL: mgr Katarzyna Kozimor



ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTU Z OBIEKTU:

Zatacznik nr 5/2

Lp. Nr Gileboko$¢ Nazwa gruntu Zawartosc frakcji % U K10
otw. m Zwir |Piasek | Pyt It cm/sek
0-3 1,2 piasek sredni 512 | 88,28 | 6,60 3,06 0,017719

2 0-4 1,5 pospotka 34,26 | 62,03 | 3,71 4,25 0,124390

BADANIA WYKONAL: mgr Katarzyna Kozimor
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