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Zabkowice Slaskie, dnia 09.04.2019

R —5321-28/2019/pW

Gmina Zigbice
ul. Przemystowa 10
57-220 Ziebice

W odpowiedzi na pismo WB.7221.3.2019.WD 2z dnia 05.04.2019r. dotyczace
zaopiniowania projektu stalej organizacji ruchu dla inwestycji ..Przebudowa drogi gminnej
Nowy Dwor — Skalice™ informuje, iz opiniuje pozytywnie wskazane w zalaczonych do pisma
schematach rozwiazania dotyczace oznakowania drogi powiatowej 3170D.

Wykonano w 2 cgz.

Egz nr ] - adresat

Egz. nr2-a/a

Sporzadzit:
asp. szt. Przemystaw Worek
tel. res. 8756232
tel. miej. 748164232
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I1. CZESC OPISOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego dla
_inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwor - Skalice”.
Docelowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do dnia 31.12.2020r.

1.2. Dane ogolne

Temat: Projekt statej organizacji ruchu drogowego
Dotyczy opracowania: Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwor - Skalice

Branza: Drogowa — organizacja ruchu

Inwestor: Gmina Ziebice

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0 umowe zawartg z Gming Ziebice.
1.4. Materialy wyjsciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o nastepujace materiaty i dokumenty:
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

Projekt budowlany dotyczacy zadania

Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym DZ.U. nr 98 poz. 602.
Rozporzadzenie MI oraz MSWiA z dnia 31.07.2002r. »~Znaki 1 sygnaty drogowe”.
Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003r. , W sprawie szczegOtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem”.
® wizja w terenie.
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2. Charakterystyka drogi i ruchu.

Droga gminna Nowy Dwor — Sklice klasy L oraz droga powiatowa Henrykow — Jasienica
klasy L. Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,0 m z jednostronnym
chodnikiem w strefie zabudowy. Dozwolona predkosc jazdy pojazdéw na projektowanym
odcinku wynosi 50 km/h — obszar zabudowany oraz 90 km/h poza obszarem zabudowanym
drogi gminnej oraz powiatowej. Natezenie ruchu lekkie KR-1, ruch samochodéw osobowych
oraz maszyn rolniczych. Na drodze powiatowej ruch lekko — $redni KR-2 samochodow
osobowych i cigzarowych. W obrebie wprowadzanej organizacji ruchu istniejace
oznakowanie pionowego wg schematow, brak oznakowania poziomego.

3. Opis rozwigzan projektowych

1. Znaki drogowe

(78]

e Zasady ogolne

Znaki pionowe umieszcza sie:

- po prawej stronie jezdni, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu,

- po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowiazek jazdy z okreslonej strony
znaku.

e Sposob umieszczania znakow

Znaki mocuje si¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Wykonanych z materiatow
trwatych. Zaleca si¢ mocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju okragtym.
Dopuszcza si¢ tez wykorzystanie stupkow linii telekomunikacyjnej, latarni, stupow
trakcyjnych do mocowania na nich konstrukgji podtrzymujace tarcze znakéw pod warunkiem,
ze umieszczenie znaku bedzie zgodne z przepisami instrukcji i nie bedzie wplywato na
korozje obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci, co najmniej 10 m. Jezeli ze
wzgledow lokalnych istnieje koniecznosé zastosowania dwoch lub trzech znakow na jednym
stupku, mozna je umieszczaé w ukladzie pionowym lub poziomym. Tarcze znakow powinny
by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni dla znakéw:

- odblaskowych o ok. 5° w kierunku jezdni,

e QOdleglos¢ znakow od jezdni

Odlegtos¢ znakow pionowych powinna wynosi¢:
- na drogach z poboczami gruntowymi na krawedzi pobocza, jednak w odlegtosci nie
mniejszej niz 0.5 m od krawedzi jezdni,
- naulicach w odlegtosci od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, Kota, kwadratu, prostokata).

e  Wysokos¢ umieszczania znakow
Wysokos¢ umieszczania znakoéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz

konkretnego miejsca na drodze, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2 m na ulicach oraz 1,5 m na
drogach nie bedacych ulicami w obszarze zabudowanym.



3.2. Przyjete zalozenia projektowe.
Przy opracowaniu niniejszego projektu organizacji przyjeto nastepujace zatozenia-

Droga powiatowa pozostaje z pierwszenstwem w stosunku do drogi gminnej. Istniejace znaki
A-6b i A-6¢ w odleglosci ok. 150 m od skrzyzowania.

Prawa odnoga skrzyzowania zostaje wylaczona z ruchu pojazdow z wyjatkiem autobusow,
stanowi zatoke autobusows o ruchu jednokierunkowym. Na wjezdzie zostanie umieszczony
znak B-1 wraz z tabliczka T-22 ,, Nie dotyczy autobuséw” oraz znak D-3. Od strony drogi
powiatowej ustawiony znak B-2. W miejscu przystanku ustawiony znak D-15. Wyjazd z
zatoki na droge powiatowa z pierwszenstwem, ustawiony znak A-7.

Przy drodze powiatowej likwidacja znaku D-15 oraz przestawienie znaku E-3 _ Skalice”.

Na drodze gminnej ustawiony znak A-7 bezposrednio przed skrzyzowaniem oraz likwidacja
znaku A-7 ustawionego wraz z znakami konca miejscowosci E-18a..

Likwidacja znaku B-33 z uwagi wilaczony ruchu pieszy jezdnia, (chodnik).

Projektuje si¢ dwa przejscia dla pieszych oznakowane poziomo P-10 oraz P-14. Oznakowanie
pionowe znakami D-6.

Na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogg wewnetrzng w miejscowosci Skalice zostanie
usunigty znak A-7, a na drodze wewnetrznej ustawione znaki D-46 i D-47

Oprg\lcowai:

nix Wydziatu

gs ;\&:7',_-1\:! ki Komunalnej

Bartosz Miszczycha

III. CZESC GRAFICZNA

Uwaga:

Na schemacie w odcieniach szarosci znaki istniejace.
W kolorach znaki projektowane.

Znaki przekreslone do likwidacji.
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