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OPIS DO PROJEKTU REMONTU MUROW OBRONNYCH

W ZIEBICACH
PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE

1. DANE OGOLNE.

1.1 OBIEKT
System obronnych muréw miejskich w Ziebicach, obiekty wolnostojace:
1. odcinek D przy ul. Podwale - dz. nr 651, 655 dr., 658; AM 21, obreb: 0001, Zachdd;
jednostka ewidencyjna: 022406 4 Zigbice Miasto
2. odcinek L - wzdluz ul. Koscielnej - dz. nr 858/2; AM 23, obrgb: 0001, Zachdd;
jednostka ewidencyjna: 022406 4 Zigbice Miasto
kategoria obiektu budowlanego: VIII - inne budowle

1.2 INWESTOR

Gmina Zigbice
ul. Przemystowa 10, 57- 220 Zigbice

1.3 RODZAJ OPRACOWANIA

Projekt prac remontowych oraz konserwatorskich zabytkowych muréw obronnych.

1.4 AUTORZY OPRACOWANIA

. Architektura: mgr inz. arch. Joanna Pedrak
. Konstrukcja: inz. Andrzej Kocinski

N —

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Umowa nr ZPN/7/WBGK/2017 z dnia 19.06.2017 roku.

. Zalecenia pokontrolne Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu Delegatura w Walbrzychu z dnia 19.02.2016 .
-W/N.5180.45.2015.ANC

3. Projekt techniczny trwatego zabezpieczenia. Miejskie mury obronne - Zigbice

woj. Waltbrzych; Pracownie Konserwacji Zabytkow PP Pracownia Projektowa
we Wroctawiu - 1978r.

4. Projekt budowlano-wykonawczy rewaloryzacji muréw miejskich w Zigbicach

Architektura; Autorska Pracownia arch. M. Matachowicz - Wroctaw, lipiec 1998r.

5. Inwentaryzacja do celow wyceny — Mury obronne, dz. nr 651, 658;

Wroctawskie Centrum Nieruchomosci - grudzien 2014r.
6. Mapy zasadnicze w skali 1:500 z zasobow PODGiK Starostwa Powiatowego
w Zabkowicach Slaskich — lipiec 2017r.
7. Wykaz podmiotéw 1 dziatek z zasobéw PODGiK Starostwa Powiatowego
w Zabkowicach Slaskich — wrzesien 2017r.

N —



8. Pomiary inwentaryzacyjne wtasne Biura Projektow ZUI "Rewaloryzacja”
Joanna Pedrak; lipiec — wrzesien 2017r.

9. Dokumentacja fotograficzna wlasna Biura Projektow ZUI "Rewaloryzacja”
Joanna Pedrak; lipiec — wrzesien 2017r.

10. Koncepcja opracowana i przedstawiona 13.09.2017r

1.6 WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE,

1. Dhlugo$¢ murdéw objetych opracowaniem:
- odcinek D - 53,80 mb
- odcinek L - 54,85 mb

1.7 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z wymaganiami art.20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj.Dz. U.z2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) ustalono obszar
oddziatywania obiektu. Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano

na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

Po przeanalizowaniu wszystkich ograniczen ustalono, ze obszar oddzialywania obiektu
po wykonaniu projektowanych prac nie zmienti si¢ 1 ograniczony jest do dziatek,

na ktorych prowadzone begda prace czyli dziatek nr 651, 655 dr., 658; AM 21

oraz dz. nr 858/2; AM 23, obreb: 0001, Zachod; jednostka ewidencyjna: 022406 4
Zigbice Miasto. Wlascicielem wszystkich dziatek jest Inwestor tj. Gmina Zigbice.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LokaLizaciA

Inwestycja zlokalizowana w Zigbicach, w obrgbie historycznego centrum miasta.
Mury objete opracowaniem sg budowlami wolnostojacymi, lezg na terenie dzialek:

1. odcinek D przy ul. Podwale - dz. nr 651, 655 dr., 658; AM 21, obrgb: 0001 Zachod;
jednostka ewidencyjna: 022406 4 Zigbice Miasto. Dziatki wydzielone dla muru

oraz tuk bramny ponad dziatkg drogowg — ul. Podwale.

2. odcinek L - wzdluz ul. Koscielnej — dz. nr 858/2; AM 23, obreb: 0001 Zachdd;
jednostka ewidencyjna: 022406 4 Zigbice Miasto. Mur zlokalizowany w pinocno-
zachodnim narozniku dziatki obejmujacej tereny rekreacyjne — boiska.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Niniejszy projekt dotyczy remontu 1 konserwacji zabytkowych murdéw obronnych.



Nie obejmuje rozbudowy, nadbudowy, ani przebudowy obiektu, a jedynie prace
remontowe istniejgcej struktury muréw. Prace konserwatorskie 1 roboty budowlane
prowadzone bedg na pionowych powierzchniach $cian.

Prace konstrukcyjne obejmuja wzmacnianie muréw bez wychodzenia poza ich obrys.
W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ wykonywania wykopow.

Projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania 1 uzytkowania terenu. Nie zmienia si¢
ilo$¢ ani uktad komunikacji, terendw zielonych i utwardzonych dojs¢.

Ze wzgledu charakter obiektu, nie generuje on powstawania §ciekow ( nie ma
przytacza wody i kanalizacji) ani odpadow statych.

Projektowany remont muréw nie wymaga prowadzenia jakichkolwiek instalacji.
Parkingi obstugujace - pozostajace w bezposrednim sgsiedztwie parkingi miejskie.
Nie przewiduje si¢ dodatkowego ruchu samochodowego. Planowane uzytkowani

w powigzaniu ze zwiedzaniem pozostatych atrakcji miejskich i ogélnym ruchem
turystycznym.

W obiekcie brak instalacji elektrycznych i sanitarnych, i nie projektuje si¢ ich budowy.

3. STAN ISTNIEJACY.

3.1 Opris 0GOLNY OBIEKTU

Miasto Zigbice zostato lokowane przez Henryka III ok. 1250 r. w miejscu dawne;j
osady Sambice zniszczonej przez Tatarow w 1241r. W latach 1322-1428 Zigbice byty
stolicg piastowskiego ksiestwa ziebickiego.

Pierwsze wzmianki o umocnieniach miasta pochodzg z 1280r., lecz mozliwe, ze byly
to jedynie budowle drewniano-ziemne. Mury miejskie zostaty wzniesione przez Bolka
I Swidnickiego na przetomie XIII i XIV w. Tradycyjnie datowane na lata 1290-1301r.
Po raz pierwszy sg wspominane w 1336 r. Ich wysoko$¢ dochodzita wg réznych zrodet
do 10, a nawet 12 m. Dostgp do miasta (woéwczas pigtego pod wzgledem wielkosci

na Slasku) zabezpieczata podwojna fosa, mury z licznymi basztami oraz cztery bramy:
Wroctawska, Grodzka (lub Zamkowa), Nyska i Paczkowska. Brama Tkacka, nazywana
tez Mlynska, powstata dopiero pod koniec XV w.

Liczne lokalne konflikty wymagaly kolejnych remontéw i1 przebudowy murow

w XV 1 XVIw. Te ostatnie, dostosowujgce rodzaj umocnien do rozwoju broni palnej,
ze znacznym udzialem cegly. Ostatecznie umocnienia utracily warto$¢ militarna

ze wzgledu na wprowadzenie artylerii.

Do XVIII w. istniala podwojna fosa otaczajaca mury i umocnienia miasta.

W 1780 roku zasypano fosy, a w pierwszej polowie XIX w. rozebrano znaczng czegs$¢
muroéw z bramami: Nyska ( rozebrana w 1819r.), Wroctawska ( 1821r.), Grodzka
(1850r.).

Do czasow wspotczesnych przetrwata jedynie Brama Paczkowska, poddana

w ostatnich latach gruntownej rewaloryzacji wraz z przylegajacym odcinkiem murdéw.

Z pelnego okregu obwarowan, do dnia dzisiejszego przetrwato 10 odcinkow
oznaczonych we wczesniejszych opracowaniach literami od A do M.



Cze$¢ z nich eksponowana jest jako element plant, lecz wigkszo$¢, w zdecydowanie
ztym stanie technicznym, stanowi wewnetrzne mury graniczne pomiedzy dziatkami
oraz $ciany licznych przybudowek.

Tym nie mniej, zachowane relikty §redniowiecznych obwarowan plasuja Zigbice

w grupie miast obronnych Dolnego Slaska. Ewidentnie podnosza jego warto$é
zabytkowg. Stanowig wysokiej rangi dokument historyczny wyraznie mowiacy

o odlegtej 1 bogatej przesztosci miasta. Zastuguja na zachowanie, wiasciwe utrzymanie
i odpowiednig ekspozycije.

Mury obronne w Zigbicach wpisane sg do rejestru zabytkéw pod numerem
A/2582/1060 z dnia 21.07.1964r.

3.2 STAN ZACHOWANIA

Historyczne mury obronne pozbawione sg tynkow i majg eksponowany watek

z kamienia famanego oraz cz¢sciowo ociosanego, z domieszka kamieni polnych.

Sa to kamienie twarde, gldwnie wystepujace lokalnie sjenity i gnejsy. Materiat
kamienny historyczny lica raczej drobny, uktadany poziomo. W miejscach
zachowanego oryginalu widoczne wyrazne warstwy wyréwnawcze co ok. 50-60cm
oraz nieliczne zachowane §lady pierwotnej zaprawy piaskowo-gliniano-wapiennej

z drobinkami wapna w kolorze ciemno zottym.

Pd&zniejsze przebudowy 1 uzupeinienia wprowadzity wigksze formaty, swobodny uktad
1 wigksza roznorodnos$¢ materiatu z granitem, piaskowcem 1 cegla wiacznie.

Nigdzie nie ma zachowanej korony murow.

Powierzchnia elewacji obiektu pokryta jest szeregiem nawarstwien. Stojace w centrum
miasta, narazone sg bezposrednio na szkodliwe czynniki atmosfery miejskie;.
Pokrywaja je szaroczarne nawarstwienia bedace mieszaning sadzy, kurzu, piasku

1 innych naniesionych przez wiatr 1 deszcze substancji. Nawarstwienia powoduja
zamknigcie porow przypowierzchniowych kamienia oraz spoin, nie dajac mozliwosci
odparowywania wody wraz ze szkodliwymi substancjami.

Uwzgledniajac fakt, Ze materiat kamienny to gtoéwnie skaty twarde, proces
destrukcyjny skumulowany jest w spoinach.

W wyniku tego niszczace sole, ktore wraz z wodg dostaty si¢ poprzez roznego rodzaju
szczeliny do wnetrza materialu budulcowego, nie majgc mozliwosci wykrystalizowania
na powierzchni, krystalizujg w spoinach oraz bezposrednio pod kamiennym licem,
niszczac je, powodujac jego odspojenie i coraz szybszg dezintegracje strukturalna.
Podobnie dziata zamarzajaca pod nawarstwieniami i w szczelinach woda dodatkowo
przyspieszajac niszczenie. W wyniku takich dziatan, na znacznych potaciach muru
wystepuja obszary catkowicie pozbawione spoinowania, w ktorych kamienie pozostaja
obluzowane 1 wypadaja. W skrajnych przypadkach mamy do czynienia z catkowicie
osypanym licem 1 odstonigtym rdzeniem z drobnych kamieni i swoistego gruzobetonu
z fragmentami cegiet. Materiat jest strukturalnie ostabiony, a dezintegracja jego
powierzchni postepuje.



W obu wyodrebnionych odcinkach: D i L, wystepuja miejsca znacznych zniszczen
konstrukcyjnych, zagrazajace samej budowli. Sg to zawaliska muru na peinej
wysokosci, dochodzace do polowy jego szerokosci tj. ok. 80cm w glab. Ze wzgledu
na postepujaca degradacje, widoczng w postaci kolejnych osuwisk, konieczne sa
niezwloczne dziatania naprawcze.

Dodatkowe zagrozenie stanowig peknigcia muru widoczne na jego powierzchni,
zwlaszcza wystepujace obustronnie, wiacznie z peknigtymi kamieniami.

Nieco inaczej wyglada proces niszczacy w kamieniu migkkim, jakim jest piaskowiec
wystepujacy np. w tuku nad ul. Podwale. Tam nawarstwienia krzemionkowe, typowe
dla materiatu z jakiego zostaly wykonane, powoduja zamknigcie poréw samego
kamienia i odspajanie jego wierzchniej warstwy.

Kolejnym, niezwykle znaczacym, czynnikiem destrukcyjnym jest ro§linnos¢. Korong
muru w wielu punktach porasta nie tylko drobna ro§linnos¢, jak trawy czy niewielkie
byliny, ale tak pokazne okazy krzewow i drzew. S3 miejsca, cho¢ nie w objetych
obecnym opracowaniem odcinkach D 1 L,w ktorych geste krzewy rosngce na murze
doréwnuja wysokosci samego muru.

Takze samo lico muru porastajg trawy, ro§linno$¢ naskalna, paprocie 1 byliny, ktore
znalazty miejsce w pustych spoinach 1 ubytkach kamieni.

Ich korzenie rozluzniajg, a nastepnie rozsadzaja struktur¢ muru. Réwnoczesnie
obumarle rosliny i ich opadte liscie przygotowuja podatny grunt dla kolejnych nasion.

Historyczne mury w wielu miejsca byty przez lata przebudowywane 1 doraznie
remontowane. Widoczne jest to po licznych $ladach przemurowan z réznorodnego,
pod wzgledem wielkosci, ksztattu 1 uktadu, materiatu kamiennego oraz wstawek
ceglanych. Materiat ceramiczny, oprocz miejscowych przemurowan, wystepuje
gléwnie na odcinku L od strony ul. Koscielnej. Przeprowadzony tam remont
obejmowal wprowadzenie ceglanych warstw wyrownawczych oraz ceramicznego
wyrownania korony muru.

Mury generalnie pozbawione sg tynkow i maja eksponowany watek z kamienia.
Wyjatek stanowi fragment odcinka L od strony ul. Koscielnej, ktory zostat
wzmocniony stalowymi profilami, a nastgpnie otynkowane. Tynki te s3 w bardzo ztym
stanie technicznym — spiaszczone i osypujace. Odstaniajg wewnetrzng strukture, ktorg
stanowi mieszanka drobnych kamieni, cegly i znaczne ilo$ci zaprawy - nie nadaje si¢
do ekspozycji. Wymagane odtworzenie tynkow wapiennych o gladkiej fakturze.

3.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE.

Na murach, ani w bezposrednim sgsiedztwie muréw nie wystepuje oswietlenie
zewngtrzne.

3.4 INSTALACJE SANITARNE

W obiekcie brak instalacji sanitarnych 1 nie przewiduje si¢ ich wprowadzania.



4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA - SZCZEGOLOWY PROGRAM
REMONTU.

Zadaniem niniejszej dokumentacji jest wskazanie sposobu ustabilizowania,
zabezpieczenia konstrukcji oraz remont zabytkowej struktury wyodrebnionych dwoch
odcinkéw muréw obronnych D 1 L, obejmujacy prace konserwatorskie i roboty
budowlane.

Skoncentrowano si¢ na konstrukcyjnym zabezpieczeniu najbardziej zniszczonych
fragmentow muru, wskazanych w decyzji konserwatorskiej, oraz wyeksponowaniu
wszystkich jego walordéw 1 uatrakcyjnieniu tego co stanowi o ich wartosci.

Dlatego tez zdecydowano o historycznej odbudowie fragmentow zawalonych

oraz zastosowaniu w miejscach peknie¢, ukrytych wewnatrz struktury muru kotew
stalowych, niewidocznych z zewnatrz.

Jezeli za$ chodzi o samo historyczne lico, to stan obiektu, jego przeksztalcenia,
wskazujg na zasadne przeprowadzenie remontu wedlug wytycznych obejmujacych
konserwacj¢ zachowawcza kamiennych watkow murdw.

Przedstawiony ponizej zakres prac ma na celu zachowanie zabytkowej struktury
obiektu zgodnie z zasadami konserwatorskimi, a przeprowadzenie procesu w oparciu
0 zaproponowane rozwigzania umozliwi wykorzystanie z zachowaniem jego struktury.

4.1 ObciNek D oD STRONY FOSY

Odcinek D1-D2

Baszta i ogrodek - teren zielony za ptotem, uporzadkowany.

Przy murze: winoro$l na konstrukcji, mtody buk — na razie nie stanowig zagrozenia.
Pojedyncza roslinno$¢ na koronie i licu muru.

Stan lica dobry, powierzchniowe zabrudzenia.

Program robot:

Usung¢ w catos$ci roslinnos¢ z lica 1 korony muru. Buk przesadzi¢ na wigksza
odlegtos¢.

Kamien oczys$ci¢, uzupeini¢ spoinowanie.

Oczysci¢ korong muru, wyprofilowa¢ dwustronne spadki z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastycznosci

1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek D2-D3

Wtérne tukowe otwarcie muru na szeroko$¢ ul. Podwale — sklepienie i obramienie tuku
z formowanych ociosanych kamieni z elementami z piaskowca.

Lekkie peknigcie w potowie grubosci tuku, bardzo mocny czarny osad na
podniebieniu.

W $rodku tuku brak lica — prawdopodobnie miejsce po wykuciu oktadziny

z niemieckim napisem, powierzchniowy ubytek zwornika.

Drobna roslinno$¢ na koronie 1 licu muru.




Program robot:

Usung¢ w catosci roslinnos¢ z lica 1 korony muru.

Kamien oczysci¢, zwracajac szczegolng uwage na zmniejszong twardo$¢ materiatu
oraz nawarstwienie czarnych osadow krzemionkowych.

Uzupetni¢ ubytki powierzchni lica i spoinowanie.

Oczysci¢ korong muru, wyprofilowa¢ dwustronne spadki z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastycznos$ci

1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek D3-D4

Mur od tuku do baszty.

Na znacznej powierzchni, zwlaszcza w pasie sSrodkowym 1 w rejonie posadowienia,
ubytki spoin, rozluznione kamienie. Pozostatosci zapraw po rozebranych komorkach.
Stan muru niedostateczny.

Pojedyncza ro$linno$¢ na koronie i licu muru.

Program robot:

Usuna¢ w catosci ro§linnos¢ z lica 1 korony muru.

Kamien oczy$ci¢, uzupetic ubytki i spoinowanie.

Oczysci¢ korong muru, wyprofilowac¢ dwustronne spadki z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastycznos$ci

1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek D4-DS

Baszta. Stan katastrofalny.

Zagrozenie dla catosci konstrukcji — na potowie obwodu obwat muru na glebokos¢
40-60cm. Zniszczenie postepujace, o czym $Swiadczy powigkszajgce si¢ osypisko

u podnéza. Odstonigty rdzen muru z duzg iloscig z6itej zaprawy piaskowo-gliniano-
wapienne;j.

Peknigcie na calej wysokosci 1 glebokosci muru — czytelne po obu stronach muru.
Znaczne powierzchnie z catkowicie wyplukanymi spoinami, obluzowane kamienie.
Drobna ros$linno$¢ na koronie i licu muru, poza linig obwatow.

Teren przylegly zielony uporzadkowany.

Krzewy ozdobne — zywotnik, bukszpan — na razie nie stanowig zagrozenia

Program robot:

Rozebra¢ luzne elementy muru, oczysci¢ powierzchnig.

Wzmocni¢ konstrukcje muru w miejscu peknig¢ kotwami stalowymi wg opisu
szczegOtowego 1 rysunkow.

Zrekonstruowac¢ kamienng $ciang baszty, kotwigc ja ukrytymi kotwami stalowymi.
Pozostalg powierzchnig lica oczysci¢, uzupeini¢ mniejsze ubytki.

Usung¢ zniszczone spoiny 1 wykona¢ w catosci nowe spoinowanie.

Usung¢ roslinno$¢ z lica 1 korony muru.

Oczysci¢ korone muru. Przemurowaé wierzchnig warstwe do glebokosci stabilnego
rdzenia. Wyprofilowac¢ spadki na zewnatrz z wykorzystaniem duzych ptaskich
kamieni i hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastycznosci 1 wytrzymatosci

na warunki atmosferyczne.




Docelowo przesadzi¢ ozdobne krzewy min. 1,0m od lica muru.

Odcinek D5-D6

Od baszty do linii drzew.

Peknigcia na catej glebokos$ci muru — czytelne po obu stronach muru — stanowig
zagrozenie, stan przedkatastrofalny. Widoczne wybrzuszenie muru, ktore moze
sygnalizowa¢ odspojenie 1 wypychanie lica.

W rejonie baszty wyrazne rozluznienie struktury, ubytki spoin. Kamienne lico w stanie
niedostatecznym.

Duzy krzew wyrastajacy z lica muru (bez). Przez korong¢ przewieszajace si¢ pedy
winorosli.

Teren u podndza zielony, uporzagdkowany. Przy murze, w odlegtosci 0,5m od lica:
- zywotnik §r. 45cm

- modrzew $r. 0,75m.

Program robot:

Wycig¢ modrzew rosnacy przy samym murze wraz z wykarczowaniem.

Wycia¢ lub przesadzi¢ zywotnik.

Wzmocni¢ konstrukcje muru w miejscu peknig¢ kotwami stalowymi wg opisu
szczegOtowego 1 rysunkow. Jezeli w trakcie wykonywania nawiercen do montazu
kotew natrafimy na pustke — odspojenie struktury zewngtrznej — nalezy fragment
wybrzuszony rozebra¢ i wykonac reprofilacje $ciany, kotwiac ja ukrytymi kotwami
stalowymi.

Pozostata powierzchnig lica oczysci¢, uzupelni¢ mniejsze ubytki.

Wyku¢ zniszczone spoiny 1 wykona¢ w cato§ci nowe spoinowanie.

Usung¢ krzew wyrastajacy z lica — konieczne ostrozne, miejscowe rozebranie muru
w celu likwidacji korzeni.

Oczysci¢ korong muru, wyprofilowa¢ dwustronne spadki z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastycznos$ci 1 wytrzymatosci
na warunki atmosferyczne.

Odcinek D6-D7

Teren zielony do konca muru nie uporzadkowany. Bezposrednio przy murze — krzew
porzeczki, w drugiej potowie beton 1 popgkane ptytki chodnikowe.

W potudniowym narozniku, na murze — beton, pozostato$¢ Sciany rozebranej komorki.
Lico muru rozluznione, poro$ni¢te roslinnoscig pnaca — winobluszcz i bluszcz
pospolity.

Program robot:

Rozebraé pozostatosci komorki wraz z odkuciem resztek zaprawy.

Usung¢ w catosci ro§linnos¢ z lica i korony muru.

Kamien oczy$ci¢, uzupetnic¢ ubytki i spoinowanie.

Oczysci¢ korone muru, wyprofilowa¢ dwustronne spadki z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastyczno$ci

1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.




4.2 ObpciNek D OD STRONY MIASTA

Odcinek D8-D9

Przybudowana do muru komoérka zawalona, pozostatly $ciany, brak dachu, widoczne
fragmenty napraw wewnetrznych ze znaczng ilo§cig zapraw w spoinach.

Kamienne lico powyzej w stanie dostatecznym.

Pojedyncza ros§linnos¢ znacznej wielkosci na koronie 1 licu muru — winobluszcz.

Program robot:

Rozebraé pozostatosci komorki wraz z odkuciem resztek zaprawy.

Usuna¢ w catosci roslinnos¢ z lica i korony muru.

Kamien oczy$ci¢, uzupetni¢ spoinowanie.

Oczysci¢ korong muru, wyprofilowa¢ dwustronne spadki z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastycznosci

1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek D9-D10

Teren u podndza nie uporzadkowany do plotu; przy murze: gruz — osypisko.

Przy murze rosngce: czarny bez x 2, uschnigta duza winorosl; pojedyncza roslinnos¢ na
koronie 1 licu muru.

Kamienne lico w stanie niedostatecznym — znaczne ubytki spoin.

Program robot:

Usung¢ w catosci ro§linnos¢ z lica, korony muru i bezposredniego sgsiedztwa muru.
Kamien oczysci¢, uzupetni¢ spoinowanie.

Oczysci¢ korong muru, wyprofilowa¢ dwustronne spadki z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni i hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastycznosci

1 wytrzymato$ci na warunki atmosferyczne.

Odcinek D10-D11

Ogrddek — teren ziemny utwardzony; obok muru winoro$l x 2 — bardzo duze, porastaja
cate lico powyzej ok. 2,0m. Ponizej ,,parasola lisci” lico muru w stanie dostatecznym.
Zagrozenie dla konstrukcji muru - dwa peknigcia na catej wysokosci:

- wlosowato odspojony mur baszty,

- pekniete kamienie ok. 2,20 m od krawedzi baszty.

Program robot:

Winoro$l przyciac 1 zdja¢ z muru na czas prowadzenia prac remontowych. Docelowo
podda¢ zabiegom formujagcym. Usuna¢ w catosci pozostatg roslinnos¢ z korony muru.
Wzmocni¢ konstrukcje muru w miejscach pgknie¢ kotwami stalowymi wg opisu
szczegdlowego.

Kamien oczys$ci¢, uzupetni¢ spoinowanie.

Oczysci¢ korong muru, wyprofilowac¢ dwustronne spadki z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastycznosci

1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.




Odcinek D11-D12

Baszta, posadzka betonowa — wcze$niej wykorzystywana jako komorka, slady
zadaszenia 1 wypraw.

Zagrozenie dla konstrukcji - peknigcie na catej wysokosci muru w 1/3 obwodu.
Nalezy zwroci¢ uwage na poludniowy naroznik zwienczenia — niebezpieczenstwo
odspojenia.

Ponad linig dachu ubytki spoin, ponizej - stan lica muru dostateczny.

Ros$linno$¢ na koronie i licu muru powyzej dawnego dachu.

Program robot:

Usung¢ pozostatosci komorki / ceglany filar/ wraz z odkuciem resztek zaprawy.
Usung¢ w catos$ci roslinnos¢ z lica i korony muru.

Wzmocni¢ konstrukcje muru w miejscu peknig¢ kotwami stalowymi wg opisu
szczegOtowego 1 rysunkow.

Kamien oczy$ci¢, uzupetnic¢ ubytki i spoinowanie.

Oczysci¢ korone muru, wyprofilowa¢ spadki na zewnatrz z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni i hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastycznosci

1 wytrzymato$ci na warunki atmosferyczne.

Odcinek D12-D13

Mur od baszty do tuku. Na cze¢sci posadzka betonowa.

Miejscowo ubytki lica, rozluznione kamienie, ubytki spoin. P¢knigcie na granicy muru
1 baszty. Stan muru niedostateczny.

Pojedyncza ro§linno$¢ na koronie i licu muru.

Program robot:

Usung¢ w catosci roslinnos¢ z lica 1 korony muru.

Kamien oczysci¢, uzupetni¢ ubytki 1 spoinowanie.

Oczysci¢ korong muru, wyprofilowa¢ dwustronne spadki z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwiekszonej elastycznosci

1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek D13-D14

Wtérne tukowe otwarcie muru na szeroko$¢ ul. Podwale — sklepienie i obramienie tuku
z formowanych ociosanych kamieni z elementami z piaskowca.

Lekkie peknigcie w potowie grubos$ci tuku, bardzo mocny czarny osad na
podniebieniu.

Ubytek naroznika u podstawy od strony potnocy. Ubytki spoinowania powyzej tuku.
Drobna ro$linno$¢ na koronie 1 licu muru.

Program robot:

Usung¢ w catosci roslinnos¢ z lica 1 korony muru.

Kamien oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na zmniejszong twardos¢ materiatu
oraz nawarstwienie czarnych osadow krzemionkowych.

Uzupekni¢ ubytki i spoinowanie.

Oczysci¢ korong muru, wyprofilowa¢ dwustronne spadki z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni i hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastyczno$ci




1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek D14-D15

Ogrodek przy murze - teren zielony za ptotem, uporzadkowany.

Przy samym murze: zywotnik — duzy krzew i czarny bez; w murze — zywotnik.
Pojedyncza ro$linno$¢ na koronie i licu muru.

Miejscowo znaczne ubytki spoin.

Program robot:

Usuna¢ w catosci roslinno$¢ z lica i korony muru. Zywotnik wrastajacy w strukture

muru usung¢ wraz z korzeniami — konieczne miejscowe przemurowanie konstrukcji.
Duze krzewy odsung¢ od powierzchni muru na odlegto$¢ powyzej 1,00m,

czarny bez - wycigc.

Kamien oczys$ci¢, uzupetnic¢ ubytki 1 spoinowanie.

Oczysci¢ korong muru, wyprofilowa¢ dwustronne spadki z wykorzystaniem duzych
ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwiekszonej elastycznosci

1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek D15-D16

Baszta - teren zielony za ptotem, uporzadkowany.

Przy murze: zywotnik — duzy krzew 1 czarny bez.

Pojedyncza ro§linnos$¢ na koronie 1 licu muru. Stan lica baszty dobry.

Program robot:

Usung¢ w catosci drobng roslinnos¢ z lica 1 korony muru.

Gatezie krzewu zywotnika odsung¢ od powierzchni muru na odlegto$¢ powyzej 1,00m,
czarny bez - wycigc.

Kamien oczys$ci¢, uzupetni¢ spoinowanie.

Oczysci¢ korong muru, wyprofilowac spadki z wykorzystaniem duzych ptaskich
kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej elastycznosci i wytrzymatosci

na warunki atmosferyczne.

4.3 ObpciNek L oD STRONY FOSY

W trakcie remontu tego fragmentu muré6w obronnych, przeprowadzonego
najprawdopodobniej ok. 100 lat temu, wyrownano powierzchni¢ muru przez jego
nadmurowanie z cegly oraz wykonano ceramiczne zwienczenie.

Nadbudowa o zmniejszonej szerokosci — 25 do 40cm, licowana od strony miasta.

Na calym przebiegu odcinka L od strony fosy teren zielony, uporzadkowany
— trawnik.

Odcinek L.1-1.2

Mur w bardzo ztym stanie technicznym. Catkowicie brak kamiennego lica muru,
ktoére ulegto odspojeniu i obwatowi. Degradacja postepujaca — widoczne kolejne
osypiska.




Zwienczenie muru kamiennego rozluznione i osypujace si¢. Na odcinku ok. 1,80m
obwal na glebokos¢ do 60cm. Widoczne pozostatosci ceglanego zwienczenia
Ceramiczna nadbudowa wyrownawcza w bardzo zlym stanie, zniszczony materiat,
brak spoinowania.

Na koronie i w ubytkach muru — ro$linno$¢ — byliny i trawy.

Zakonczenie muru ( L1) ceglane w ztym stanie technicznym — ubytki cegiet 1 spoin.
Na szczycie — jesiony.

Program robot:

Usung¢ roslinnos¢ z lica i korony muru.

Rozebra¢ luzne elementy muru, oczysci¢ powierzchnig.

Odtworzy¢ w catosci powierzchnie kamiennego lica z zachowaniem szeroko$ci

1 wysokosci jak w punkcie L2. Materiat powinien odpowiada¢ formg i parametrami
historycznym — kamien ze z16z miejscowych o niewielkich rozmiarach 1 uktadzie
poziomym. Nie stosowa¢ kamieni o duzej powierzchni eksponowane;.

Ze wzgledu na znaczng roznorodnos¢ wystepujacych watkow, miejsce z uktadem
wzorcowym zostanie ustalone w trakcie prowadzenia prac. Nalezy odtworzy¢ poziome
pasy wyréwnawcze w strukturze muru co ok. 50-60cm. Konstrukcje kotwi¢

do stabilnego rdzenia, na gltgboko$¢ min. 20cm, ukrytymi kotwami stalowy ®10 St-I11
w ilo$ci 4 szt. na m>.

Whnetrze wyrwy mozna uzupeti¢ gruzobetonem.

Wyprofilowaé zwienczenie kamiennej cze$ci muru ze spadkiem na zewnatrz

z wykorzystaniem duzych ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej
elastycznosci 1 wytrzymatos$ci na warunki atmosferyczne.

Ceglany mur nadbudowy oczysci¢, miejscami przebudowaé ( nieforemne wstawki,
miejsce wrastania korzeni) 1 uzupehi¢ ubytki. Wymieni¢ w catosci spoinowanie.
Rozebraé ceglang czapke korony i wykona¢ nowg na wzoér istniejgcej z materiatu

o niskiej nasigkliwosci. Doboru materialu dokona¢ w trybie nadzoru.

Odcinek 1.2-1.3

Fragment muru kamiennego po remoncie, w stanie dostatecznym.
Ceglana nadbudowa i zwienczenie zniszczone, brakujace spoinowanie.
Pojedyncze drobne rosliny w spoinach.

Program robot:

Usungc¢ roslinno$¢ z lica 1 korony muru.

Ceglany mur nadbudowy oczys$ci¢, uzupeini¢ ubytki 1 spoinowanie.

Rozebra¢ ceglang czapke korony 1 wykona¢ nowa na wzor istniejacej z materiatu

o niskiej nasigkliwosci.

Kamienne lico oczysci¢, ewentualnie uzupetni¢ spoinowanie.

Wyprofilowaé zwienczenie kamiennej czgsci muru ze spadkiem na zewnatrz

z wykorzystaniem duzych ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej
elastycznosci 1 wytrzymato$ci na warunki atmosferyczne.

Odcinek 1L.3-1.4
Mur kamienny w stanie niedostatecznym. Lico pozbawione w catosci spoinowania.
Kamienie rozluznione. Zwienczenie kamiennej czesci rozwarstwione, z ubytkami.




Ceglana nadbudowa i zwienczenie zniszczone, brakujace spoinowanie.
Na koronie znacznych rozmiardéw jarzab pospolity (jarzebina).
Pojedyncze drobne ro$liny na koronie muru.

Program robot:

Wycia¢ rosngce na koronie drzewo. Rozebra¢ fragment muru ceglanego w celu
usuni¢cia korzeni

Usung¢ roslinnos¢ z lica i korony muru.

Ceglany mur nadbudowy oczysci¢, uzupehi¢ ubytki i spoinowanie.

Rozebraé ceglang czapke korony i wykona¢ nowg na wzoér istniejgcej z materiatu

o niskiej nasigkliwosci.

Kamienne lico oczys$ci¢, ewentualnie uzupehic¢ drobne ubytki i umocowac rozluznione
fragmenty. Wykona¢ w cato$ci nowe spoinowanie.

Wyprofilowaé zwienczenie kamiennej czg$ci muru ze spadkiem na zewnatrz

z wykorzystaniem duzych ptaskich kamieni i hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej
elastyczno$ci 1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek 1.4-L5

Mur kamienny o pelnej szerokos$ci, w stanie niedostatecznym. Na znacznej
powierzchni — poza miejscami remontowanymi - lico pozbawione spoinowania.
Kamienie rozluznione, wypadajace. Dotem obwat muru na glebokos¢ ok.40cm.
Zwienczenie kamiennej czg$ci nierdwne, rozwarstwione.

Ceglana korona zniszczona, cegly potamane, brakujace spoinowanie.

Na koronie liczna ros§linno$¢ — trawy, byliny, niewielkich rozmiaréw samosiejki drzew
— jesion.

Program robot:

Usuna¢ roslinnos¢ z lica 1 korony muru. W razie potrzeby, rozebra¢ fragment muru
w celu usuniecia korzeni.

Rozebraé zniszczong ceglang czapke korony i wykona¢ nowa, na wzor istniejace;j

z materiatu o niskiej nasigkliwosci.

Odstoni¢ muru ponizej poziomu terenu w rejonie zawaliska. Zrekonstruowa¢ obwat
u podndza muru, opierajac go na istniejgcym fundamencie, a w przypadku jego braku,
kotwigc ukrytymi kotwami stalowymi do trzonu.

Pozostalg powierzchnig lica oczysci¢, ewentualnie uzupetnic¢ drobne ubytki

1 umocowac rozluznione fragmenty.

Usung¢ zniszczone spoiny 1 wykona¢ w catosci nowe spoinowanie.

Wyprofilowaé zwienczenie kamiennej cze$ci muru ze spadkiem na zewnatrz

z wykorzystaniem duzych ptaskich kamieni i hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej
elastycznosci 1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek L5-L.6

Fragment muru kamiennego z licem po remoncie, w stanie dostatecznym.
Wewnatrz struktura muru catkowicie zawalona, co wida¢ od strony miasta.
Ceglane zwienczenie zniszczone, na znacznej czesci brakujace.

Na koronie samosiejki drzew — jesiony.




Program robot:

Usung¢ ros$linno$¢ z korony muru, wraz z cz¢sciowa przebudowa, w celu usuniecia
korzeni.

Rozebra¢ zniszczong ceglang czapke korony 1 wykona¢ nowa, na wzor istniejacej

z materialu o niskiej nasigkliwosci.

Kamienne lico oczysci¢, ewentualnie uzupetni¢ spoinowanie.

Przebudowe rdzenia prowadzi¢ od strony miasta.

Wyprofilowaé zwienczenie kamiennej czg$ci muru ze spadkiem na zewnatrz

z wykorzystaniem duzych ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszone;j
elastycznosci 1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek L6-1.7

Mur kamienny w stanie niedostatecznym. Na znacznej powierzchni — poza miejscem
remontowanym - lico pozbawione spoinowania. Kamienie rozluznione.

Ceglane zwienczenie zniszczone, na znacznej czg¢sci brakujace.

Pojedyncze drobne rosliny na koronie muru.

Program robot:

Usung¢ roslinnos¢ z korony muru.

Rozebraé ceglang czapke korony 1 wykona¢ nowg na wzor istniejgcej z materiatu

o niskiej nasigkliwosci.

Kamienne lico oczysci¢, uzupetnic¢ ubytki i umocowac rozluznione fragmenty.
Wykona¢ w cato$ci nowe spoinowanie.

Wyprofilowaé zwienczenie kamiennej czgsci muru ze spadkiem na zewnatrz

z wykorzystaniem duzych ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej
elastycznosci 1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek L.7-L8

Fragment muru kamiennego z licem po remoncie, na znacznej cz¢s$ci w stanie
dostatecznym, natomiast zwienczenie kamiennej cz¢sci nierowne, rozwarstwione.
Ceglane zwienczenie zniszczone, na znacznej czg¢sci brakujace.

Na koronie liczna ro§linno$¢ — trawy, byliny, samosiejki drzew.

Program robot:

Usung¢ roslinno$¢ z korony muru, wraz z czgSciowa przebudowa, w celu usunigcia
korzeni.

Kamienne lico oczysci¢, uzupehi¢ ubytki i spoinowanie.

Wyprofilowaé zwienczenie kamiennej czgsci muru ze spadkiem na zewnatrz

z wykorzystaniem duzych ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszonej
elastycznosci 1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek L.8-1.9

Mur kamienny w stanie niedostatecznym. Na znacznej powierzchni dotem,

poza obszarem remontowanym - lico pozbawione spoinowania. Kamienie rozluznione.
Ceglane zwienczenie zniszczone, na znacznej czgsci brakujace. Zwienczenie kamienne
- nierowne, rozwarstwione.

Na koronie liczna roslinno$¢ znacznych rozmiaréw — krzewy i1 samosiejki drzew.




Program robot:

Usung¢ ros$linno$¢ z korony muru, wraz z przebudowg zwienczenia, w celu usunigcia
korzeni. Rozebra¢ pozostatosci ceglanej czapki korony.

Kamienne lico oczyscié¢, uzupethi¢ ubytki i umocowac rozluznione fragmenty. Na
zniszczonych partiach wykona¢ w cato$ci nowe spoinowanie.

Wyprofilowaé zwienczenie kamiennej czgsci muru ze spadkiem na zewnatrz

z wykorzystaniem duzych ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszone;j
elastycznosci i wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odcinek 1.9-1.10

Fragment muru dochodzacy do prostopadtego ptotu betonowego i1 dalej do ceglanego
zakonczenia. Lico kamienne - po remoncie w stanie dostatecznym, lecz zwienczenie
kamiennej czeSci nierdwne, rozwarstwione. Brak ceglanego zwienczenia.
Miejscami, u podndza, ubytki spoinowania.

Na koronie - krzew dzikiej r6zy znacznych rozmiaréw oraz liczna ro§linno$¢ drobna.

Program robot:

Usung¢ ros$linno$¢ z korony muru, wraz z przebudowg zwienczenia, w celu usunigcia
korzeni krzewu.

Zreprofilowac zwienczenie kamiennej czgsci muru ze spadkiem na zewnatrz,

z wykorzystaniem duzych ptaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy o zwigkszone;j
elastycznosci i wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Kamienne lico oczysci¢, uzupeti¢ ubytki 1 spoinowanie.

Odcinek 1.10-1.11/ 1.12-1.13
Ceglany stup na nierownym, kamiennym cokole — spekany, ze zniszczong
rozprofilowang korong, ubytkami cegiet 1 spoin.

Program robot:

Projektuje si¢ pozostawienie stupa jako swiadka przebudowy muréw obronnych
w poczatkach XX w.

Sam stup przemurowac¢ w formie istniejgcego z odtworzeniem ozdobnej korony.
Stosowac uzupetnienia z materialu nowego o formie istniejacego, lecz o niskiej
nasigkliwosci.

4.3 ObpciNek L OD STRONY MIASTA

W trakcie remontu tego fragmentu muréw obronnych, przeprowadzonego
najprawdopodobniej ok. 100 lat temu, wyréwnano powierzchni¢ muru przez jego
nadmurowanie z cegly oraz wykonano ceramiczne zwienczenie.

Nadbudowa o zmniejszonej szerokosci — 25 do 40cm, licowana od strony miasta.
Projektuje si¢ odtworzenie zamknigtej fazy przebudowy murdéw obronnych

z poczatkdw XX w., facznie z calym wystrojem lica od strony miasta obejmujgcym
ceglane warstwy wyrOwnawcze 1 ceramiczne zwienczenie.

Na catym przebiegu odcinka L od strony miasta do muru przylega chodnik miejski
wzdtuz ul. Koscielne;.



Odcinek 1.12-1.13 / 1.10-L.11
Zakonczenie muru ceglanym stupem ustawionym na nierownym, kamiennym cokole —
spekany, ze zniszczong rozprofilowang korong 1 ubytkami spoin.

Program robot:

Ceglany stup przemurowa¢ w formie istniejgcego z odtworzeniem ozdobnej korony.
Stosowac uzupehienia z materiatu nowego o formie istniejacego, lecz o niskiej
nasigkliwosci.

Odcinek 1.13-1.14

Mur z wtérnie przebudowanym licem — warstwy wyrOwnawcze 1 zwienczenie ceglane,
cato$¢ w stanie niedostatecznym. Na znacznej powierzchni lico uzupetiane doraznie,
zarOwno kamieniem, jak 1 materiatem ceglanym. Pozbawione spoinowania lub ,.tatane’
zaprawa.

Ceglane zwienczenie zniszczone, na znacznej czesci brakujace.

Na koronie liczna ro§linno$¢ znacznych rozmiarow — krzewy 1 samosiejki drzew.
Pojedyncza drobna roslinno$¢ na licu muru.

b

Program robot:

Usung¢ roslinno$¢ z lica 1 korony muru, wraz z przebudowsa zwienczenia, w celu
usunigcia korzeni. Rozebra¢ pozostalo$ci ceglanej czapki korony i wykona¢ nowa na
wzdr istniejacej z materiatu o niskiej nasigkliwosci.

Lico oczysci¢. Usuna¢ nieforemne ceglane uzupetnienia i taty zaprawy. Uzupetic¢
ubytki z materiatu kamiennego z odtworzeniem fragmentow warstw wyrownawczych
ceglanych, jako §wiadkow dawnego wystroju. Wykona¢ w cato$ci nowe spoinowanie.

Odcinek 1.14-1.15

Mur w stanie przedkatastrofalnym. W zwienczeniu obwat lica na dtugos$ci ok. 1,80m
1 wysokosci 90cm , na glebokos¢ 70cm. Widoczny wysypujacy si¢ drobny materiat
rdzenia. Odcinek z wielokrotnie przebudowanym i uzupetnianym licem. Na znaczne;j
powierzchni uzupetnienia doraznie kamieniem 1 cegla. Pozbawione spoinowania lub
,fatane” zaprawag.

Brak ceglanego zwienczenia.

Na koronie liczna ro§linno$¢ niewielkich rozmiarow.

Program robot:

Usung¢ roslinno$¢ z korony muru.

Rozebra¢ pozostatosci ceglanej czapki korony 1 wykona¢ nowa na wzdr istniejacej
z materialu o niskiej nasigkliwosci.

Rozebraé luzne elementy muru, oczy$ci¢ powierzchnie.

Zrekonstruowa¢ wyrwe w rejonie zwienczenia, kotwiac ja ukrytymi kotwami
stalowymi — stosowa¢ materiat kamienny o wygladzie i parametrach istniejacego.
Usung¢ nieforemne ceglane uzupetnienia, zniszczone spoiny i taty zaprawy.
Uzupehic¢ ubytki z materiatu kamiennego. Wykonaé¢ w catos$ci nowe spoinowanie.




Odcinek L.15-1.16

Mur w stanie niedostatecznym. Na znacznej powierzchni jednorodne lico kamienne,
pozbawione spoinowania. Dalej doraznie uzupetniane kamieniem o wigkszym
formacie i cegla, latane zaprawa.

Ceglane zwienczenie zniszczone, na znacznej czesci brakujace.

Zwienczenie kamienne - nierOwne, rozwarstwione.

Na koronie znacznych rozmiaréw jesion.

Program robot:

Usung¢ roslinno$¢ z korony muru, wraz z przebudowg zwienczenia, w celu usunigcia
korzeni. Rozebra¢ pozostatosci ceglanej czapki korony.

Kamienne lico oczyscié, usuna¢ nieforemne ceglane uzupetnienia, zniszczone spoiny
1 taty zaprawy. Uzupehi¢ ubytki z materiatu kamiennego. Wykonac¢ w calosci nowe
spoinowanie.

Wykona¢ nowa ceglang czape korony na wzor istniejgcej z materiatu o niskiej
nasigkliwosci.

Odcinek 1.16-1.17

Mur w stanie katastrofalnym na dtugosci ok. 5,00m — zabezpieczony doraznie ptyta
OSB. Zawalona na petnej wysokosci 2,50m struktura muru do potowy jego szerokosci.
Na odcinku ok. 4,40m obwat na gtebokos¢ do 80cm. Zwienczenie muru kamiennego
rozluznione i osypujace si¢.

Sasiadujace fragmenty muru niestabilne, z ubytkami kamieni 1 spoin.

Widoczne pozostatodci ceglanego zwienczenia - zniszczony materiat, brak
spoinowania.

Na koronie — liczne samosiejki jesionu, byliny 1 trawy.

Program robot:

Usung¢ samosiejki jesiondw i1 pozostatg ro§linnos$¢ z korony muru z usuni¢ciem
przerastajgcych spoiny korzeni.

Rozebra¢ wszystkie luzne elementy muru, oczysci¢ powierzchni¢ obwatu.

Odtworzy¢ w catosci powierzchni¢ kamiennego lica z zachowaniem szerokosci

1 wysokosci. Material powinien odpowiada¢ forma i parametrami historycznym —
kamien ze z16z miejscowych o niewielkich rozmiarach 1 uktadzie poziomym.

Nie stosowa¢ kamieni o duzej powierzchni eksponowane;.

Ze wzgledu na znaczng roznorodnos¢ wystepujacych watkow, miejsce z uktadem
wzorcowym zostanie ustalone w trakcie prowadzenia prac. Nalezy odtworzy¢ poziome
pasy wyrownawcze w strukturze muru co ok. 50-60cm. Konstrukcje kotwi¢

do stabilnego rdzenia, na glgboko$¢ min. 20cm, ukrytymi kotwami stalowy ®10 St-I11
w ilodci 4 szt. na m* zespolonymi zaczynem cementowo-wapiennym.

Whnetrze wyrwy mozna uzupeti¢ gruzobetonem. Wymieni¢ w calo$ci spoinowanie.
Wyprofilowaé zwienczenie kamiennej czg$ci muru ze spadkiem 5% na zewnatrz

( w strong fosy) z wykorzystaniem duzych plaskich kamieni 1 hydrofobowej zaprawy
o zwigkszonej elastycznosci 1 wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.

Odtworzy¢ ceglane zwienczenie i czapke korony - wykona¢ nowa na wzor istniejace]
z materiatu o niskiej nasigkliwos$ci. Doboru materiatu dokona¢ w trybie nadzoru.
Zachowac istniejacy spadek w kierunku terenu zielonego ok. 7%. Przespoinowac.




Odcinek 1.17-1.18

Mur w stanie przedkatastrofalnym. W dwéch miejscach wyrazne pionowe pekniecia
kamiennej struktury. Ponizej krzewu jarzebiny - wybrzuszenie powierzchni $ciany.
Lokalnie lico kamienne doraznie uzupetiane kamieniem o wigkszym formacie 1 cegla,
tatane zaprawg. U podnodza - pozbawione spoinowania.

Ceglane zwienczenie zniszczone, z ubytkami, na znacznej dtugosci odspojone —
podniesione przez korzenie rosngce w spoinach, dochodzace do 80mm $rednicy.

Na koronie bardzo duzych rozmiardéw jarzab zwyczajny ( jarzebina) oraz liczna
ro$linno$¢ mniejszej wielkosci.

Program robot:

Usungc¢ roslinno$¢ z korony muru, wraz z przebudowsg zwienczenia, w celu usuni¢cia
korzeni. Rozebra¢ w catosci ceglang nadbudowe korony.

Dokona¢ odkrywki w wybrzuszonym murze. W przypadku stwierdzenia odspojenia —
przemurowac.

Wzmocni¢ konstrukcje muru w miejscach peknig¢ kotwami stalowymi wg opisu
szczegotowego 1 rysunkow.

Kamienne lico oczyS$ci¢, usuna¢ nieforemne i ceglane uzupetnienia, zniszczone spoiny
1 taty zaprawy. Uzupemi¢ ubytki z materiatu kamiennego. Proponowane nieznaczne
podniesienie 1 wyrdwnanie kamiennego lica do poziomu.

Powyzej wykona¢ nowg ceglang nadbudowe z trzech warstw cegly zwienczonej
czapka, na wzor istniejacej, z materiatu o niskiej nasigkliwos$ci. Zachowac istniejacy
spadek w kierunku terenu zielonego ok. 7%.

Wykona¢ w cato$ci nowe spoinowanie.

Odcinek 1.18-1.19

Jedyny fragment muru tynkowany. Kamienne lico zostato wtérnie wzmocnione
pionowymi profilami stalowymi w rozstawie ca. 2,50m, wypelnionymi zaprawg ze
znaczng iloscig kruszonej cegly. Ceglane zwienczenie o wysokosci 7 warstw cegly

( widoczne od strony fosy) takze otynkowane. Wierzchnia wyprawa, kilkukrotnie
uzupelniana, niejednorodna, o duzym ziarnie. Na potowie powierzchni brak tynku
nawierzchniowego w ogole, na pozostatej czesci — warstwa zawilgocona, odparzonai
osypujaca si¢. Mur w stanie niedostatecznym.

Zwienczenie ceglane - nierdwne, rozwarstwione, z ubytkami spoin.

Na koronie — drobna roslinnos¢.

Program robot:

Usung¢ roslinno$¢ z korony muru.

Usung¢ mechaniczne calo$¢ zniszczonych 1 zawilgoconych tynkéw, bez naruszania
konstrukeji samego muru. Podloze musi by¢ stabilne, o wystarczajacej wytrzymatosci.
Przeprowadzi¢ badanie zawilgocenia i zasolenia tynkéw podktadowych 1 spoin.

W przypadku wystapienia zasolenia konieczne bedzie usunigcie tynkéw w catosci,
usunigcie spoin na glgboko$¢ min. 2cm oraz neutralizacja szkodliwych soli.

Oczyscic¢ stalowe profile wzmacniajace 1 zabezpieczy¢ antykorozyjne przez dwukrotne
malowanie. Stopki dwuteownikow owing¢ siatkg 1 wykona¢ nowe tynki wapienno —
cementowe na catej powierzchni. Powierzchnie tynku nalezy opracowac jako gladka.




Podtoze zaimpregnowa¢ gruntem oraz malowac farba wapienng, ewentualnie
silikatowg w kolorze naturalnego wapna.

Wykona¢ nowa ceglang czape korony na wzor istniejgcej z materiatu o niskiej
nasigkliwosci.

S. PROGRAM PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace konserwacyjne przy murach rozpocza¢ od przeprowadzenia badan
petrograficznych, wilgotnosciowych oraz zawarto$ci soli w kamieniu i spoinach

/ ich rozktad 1 rodzaj/. Wykona¢ badania tynkow 1 zapraw uzytych do budowy obiektu.
Ustali¢ miejsca wystepowania pierwotnych spoin wapiennych przeznaczonych

do konserwacji i zachowania oraz wtornych zapraw cementowo-wapiennych

do usunigcia. Zakres nalezy ustali¢ komisyjnie przy udziale przedstawiciela
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Teren prowadzenia prac zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.

Rozebraé $ciany dawnych przybudowek gospodarczych przylegajacych do muru
oraz usung¢ pozostatosci tynkéw wewnetrznych — odcinek D.
Usung¢ wszystkie zbedne elementy zelazne, tablice i znaki z lica muru.

5.2 ZieLeN

Usung¢ mechanicznie roslinno$¢ porastajagcg powierzchni pionowe muru, jego korong
i bezposrednie sgsiedztwo w odlegltosci do 1,0m od lica muru:

1. Drobna ro$linno$¢ porastajaca lico i korone muru — trawy, roslinno$¢ naskalna,
paprocie, niewielkie byliny.

Rosliny nalezy zatru¢ przy uzyciu dolistnego $rodka biobojczego stosowanego
miejscowo, a po ich obumarciu usuwac¢ mechanicznie. Nalezy pamigtac, ze pierwsze
objawy dziatania preparatu na chwasty widoczne sa po uptywie 7-14 dni od zabiegu;
ginigcie roslin nastepuje po okoto 30 dniach.

Preparat stosowac $cisle wg szczegdtowej instrukcji stosowania, przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

2. Krzewy i drzewa wrastajace w korone i §ciany muru.

Rosliny te szybko rosna, a ich korzenie osiaggajg znaczne rozmiary powodujac rozlegte
skutki niszczace. Konieczne jest ich catkowite usuniecie wraz z gldownym systemem
korzeniowym. W tym celu niezbedne bedzie ostrozne,miejscowe rozebranie muru
1jego odtworzenie w istniejagcym ksztalcie.




3. Pnacza porastajace mur.

Rosliny wyrastajace z samej struktury muru / bluszcz pospolity Hedera Helix,
winobluszcz/ nalezy usuwac¢ w sposob dostosowany do ich wielko$ci — punkt 1

lub 2. Duze okazy rosnace przy murze, w tym takze winoro$l uprawna, nalezy przycigé
i zdja¢ z muru na czas prowadzenia prac remontowych i konserwatorskich powierzajac
to firmie specjalistycznej. Docelowo proponuje si¢ zachowac je, poddajac
konserwatorskim zabiegom formujacym.

4. Drzewa i krzewy w bezposrednim sasiedztwie muru — do 1,00m od lica.
Po uzyskaniu zgody na wycinke od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw

na terenie zabytkowego uktadu urbanistycznego, drzewa wycia¢ i usung¢ mechanicznie
karpy. W przypadku bardzo duzych drzew mozliwe jest stosowanie §rodkoéw
przyspieszajacych rozktad korzeni. Nalezy monitorowac proces w okresie kilkuletnim,
zwracajgc uwage na mozliwos¢ wystapienia pustek powodujacych pekanie i1 zapadanie
si¢ fundamentéw. Konieczne bedzie wowczas zastosowanie iniekcji z zapraw
wypehiajacych pustki. Rozwigzanie proponowane — etap do wykonania w trakcie
ostatecznego odbioru pogwarancyjnego prac.

W odniesieniu do krzew6éw ozdobnych na terenie ogrodow, wskazane przesadzenie
ro$lin w inne miejsce.

5.3 WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJINE

W miejscach wystepujacych znacznych peknigé konstrukcyjnych muru zaprojektowano
wzmocnienia ukrytymi kotwami stalowymi. Kotwy z pretow stalowych @ 16-18mm,
stal zebrowana A III. Dlugo$¢ kotew na prostych odcinkach muru: obustronnie

ok. 50-60cm poza lini¢ peknigcia. Pgkniecia baszty: 75 do 100cm poza lini¢ peknigcia.
Prety nalezy wygia¢ w celu dopasowania do ksztattu tuku baszty.

Prety montowaé w rozstawie pionowym co ok. 150cm, obustronnie z przesunigciem
w mijanke. Kotwy muszg wchodzi¢ min 30cm w zwartg struktur¢e muru.

W miejscach z osypanym licem przewidzianym do odtworzenia — montowac
bezposrednio w oczyszczonym i stabilnym rdzeniu. W przypadku wzmacniania
powierzchni muru, nalezy miejscowo usung¢ kilka kamieni, tworzac poziome
kieszenie na ukrycie pr¢tow, a nastepnie odtworzy¢ lico.

Samo pekniecie wypehni¢ grawitacyjnie iniekcja z mleczka wapienno — cementowego
/ na bazie cementu biatego/ z dodatkiem platyfikatora op6zniajacego wigzanie.

Iniekt wprowadza¢ w trzech poziomach poczawszy od dotu muru. Na czas
wprowadzania mleczka, peknigcie uszczelni¢ powierzchniowo.

5.4 KAMIENNE LICO MURU

Wstepne oczyszczanie watku przeprowadzi¢ metodg mokra, z uzyciem wody pod
ci$nieniem, srodkami zawierajagcymi HF - kwas fluorowodorowy, fluorek amonu
lub specjalistyczne preparaty dedykowane do czyszczenia kamienia w renowacji
zabytkow.



Uwaga — nie uzywac¢ preparatéw z zawarto$cig HF w przypadku stwierdzenia
wystepowania w licu muru kamieni o spoiwie wapiennym lub z jego wieksza
zawarto$cig — dotyczy tylko miejsc wystepowania tych kamieni.

Prace przeprowadzi¢ w sloneczny dzien, przy pogodzie umozliwiajacej szybkie
odparowywanie nadmiaru wody uzytej podczas zabiegu. Zaleca si¢ odprowadzanie
wody podczas oczyszczania poza obreb obiektu, np. przez oslonigcie muru ponize;j
miejsca czyszczonego folig oraz uzycie wody gorace;.

Usuna¢ mechaniczne np. szczotkami ryzowymi, kamieniem, pozostale
zanieczyszczenia. Nie stosowac szczotek stalowych.

Dopuszcza si¢ doczyszczanie metodg strumieniowo-$cierng z wykorzystaniem
precyzyjnych dysz, odpowiednio dobranego kruszywa oraz z zachowaniem nalezytej
ostrozno$ci.

Podczas oczyszczania nalezy bezwzglednie zachowad nienaruszona powierzchnie
kamienia usuwajac tylko powierzchniowe nawarstwienia i brud.

Oczyszczenie dotyczy catej powierzchni muru z pomini¢ciem wigkszych partii
pozbawionych lica, wytypowanych do jego odtworzenia.

Uzupetni¢ miejscowe ubytki w licu muru przy uzyciu kamienia tamanego lub
famanego ociosanego ze zt6z miejscowych, murowanego na zaprawie mineralne;j.
W miejscach ustalonych komisyjnie, przemurowac¢ wtorne uzupetnienia ceglane
przy uzyciu kamienia. Material powinien odpowiada¢ formg 1 parametrami
istniejgcym. Ze wzgledu na duzg roznorodnos¢ wystepujacych watkow, miejsce

z uktadem wzorcowym zostanie ustalone w trakcie prowadzenia prac.

Nalezy, w miare mozliwos$ci, odtworzy¢ poziome pasy wyrownawcze w strukturze
muru co ok. 50-60cm.

W przypadku wykorzystania kamieni rozbiorkowych nalezy je odsolié.

Miejsce, w ktérym powinny pozosta¢ eksponowane cegly to korona muru na odcinku L
od strony ul. Kos$cielne;.

W obszarach wymagajacych odtworzenia lica lub wigkszych przemurowaniach

na gtebokos$¢ ponad 25¢m, nalezy oktadzing kotwi¢ do rdzenia stosujac ukryte kotwy
proste @ 10mm A III w liczbie 3-4 szt. na Im*. Miejsca osadzenia pretow wypetnié
zaczynem cementowo-wapiennym.

Z elewacji usung¢ mechanicznie wszystkie zaprawy i spoiny cementowe, wtorne
spoiny wapienne nie majace wartosci historycznej oraz niektore spoiny oryginalne
zniszczone w sposOb uniemozliwiajacy ich konserwacje, a przede wszystkim
pozbawione w znacznym stopniu warstwy przypowierzchniowej. Usunig¢cie ma na celu
zwolnienie miejsca na nowg spoin¢ zdolng do ochrony materiatu ceramicznego
przylegajacego do tej spoiny. Zakres nalezy ustali¢ komisyjnie.

Spoinowanie - spoiny nalezy wykona¢ z zaprawy wapiennej zwyklej z dodatkiem
cementu biatego (do 6%) lub wapienno-trasowej. Stosowa¢ zaprawy wykonane
na placu budowy lub firmowe, dedykowane do zabytkowych muréw kamiennych.
Nalezy je barwi¢ na kolor zgodny z oryginatem.



Kolor i fakture ustali¢ indywidualnie przez konserwatora dziet sztuki nadzorujacego
prace na obiekcie.

W zwigzku z charakterem watkow budowli, jej ,,otwartg” struktura powierzchni
(porowaty budulec, glebokie spiny, nieszczelnos$ci) oraz mozliwie lokalnie wysokim
poziomem zasolenia nie nalezy stosowac¢ zwigzkow hydrofobizujacych

na powierzchni muréw kamiennych, gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do przyspieszenia
zniszczen w partiach o wysokim zasoleniu.

Wyjatek stanowig powierzchnie poziome i sko$ne.

W przypadku dobrego odsolenia $cian mozna przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacji
cokotu do wysokos$ci 1 metra, bezbarwnym preparatem krzemoorganicznym przez co
najmniej trzykrotne smarowanie.

5.5 KoRrRoNA MURU

Pozostatosci muréw nigdzie nie wystgpuja w petnej wysokosci. Nie projektuje si¢
takze ich odtwarzania 1 nadbudowywania. Nalezy zachowac istniejaca wysokos$¢ muru,
a w miejscach zmiany ich wysokosci, zwraca¢ uwage na uzyskanie nieregularnego
rysunku korony z unikaniem efektu ,,schodkowania”.

Gorne partie muru w wielu miejscach s3 w znacznym stopniu zdegradowane, spekane
1 nieszczelne. Prowadzi to do wnikania wody w struktur¢ muru, a w konsekwencji

do jego rozsadzania od wnetrza. W powstatej zwietrzelinie rozwija si¢ roslinnos¢,
ktora porasta mur, a korzenie wrastajace pomigdzy kamienie powodujg dalsza
destrukcje.

Koron¢ muru nalezy przemurowac na petnej wysokosci zniszczen, min. 25cm.
Stosowa¢ duze ptaskie kamienie 1 hydrofobowa zaprawe do murowania i1 fugowania
o zwigkszonej wytrzymatosci i elastycznosci na bazie spoiwa trasowego.

Na fragmencie odcinka L od strony ul. Ko$cielnej nalezy pozostawi¢ na koronie muru
eksponowane cegly. Jednak ze wzgledu na korzenie, ktore podniosty nadbudowe,
konieczne jest jej przemurowanie. Zachowa¢ obecny uktad — mniejsza szeroko$¢ muru,
wykonczenie z niewielkim kapinosem. Na samym zwienczeniu stosowac ceglty nowe

o duzej wytrzymatosci.

Dodatkowo zabezpieczy¢ je poprzez hydrofobizacj¢ bezbarwnym preparatem przez

co najmniej trzykrotne smarowanie roztworem zywicy krzemoorganiczne;.

Ze wzgledu na duzg szeroko$¢ kurtyny muru, dochodzacg miejscami do 1,60m, nalezy
korony ksztattowa¢ z dwustronnym spadkiem na poziomie 3-5 %. Na koronach muréw
baszt wykona¢ 5% - owe spadki w kierunku zewnetrznym.

Na odcinku L pozostawi¢ istniejacy uktad spadkow — jednokierunkowy na teren
zielony od strony dawnej fosy: ok 7% w czesci ceglanej 1 5% - korona kamienna.

5.6 LicO MURU TYNKOWANE

W miejscach tynkéw istniejacych 1 projektowanych, prace renowacyjne powinny
przebiega¢ w nastepujacy sposob:

- usuni¢cie mechaniczne wszystkich stabych, zniszczonych 1 zawilgoconych tynkow,
bez naruszania konstrukcji samego muru,



- przeprowadzenie badan zawilgocenia i zasolenia tynkow podktadowych i spoin.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia tynkéw historycznych przeprowadzi¢ ich badania
oraz konserwacje obejmujaca oczyszczenie i wzmocnienie wypraw.

- usuniecie spoin na gtebokos¢ min. 2cm,

- neutralizacja szkodliwych soli,

- uzupetnienie ubytkow w kamieniu i cegle materiatami dobranymi paramentami
wytrzymato$ciowymi do materiatu uzupetianego, wymiana najbardziej zniszczonych
cegiet,

- oczyszczenie stalowych profili wzmacniajacych mur,

- zabezpieczenie antykorozyjne stali,

- montaz siatki na profilach,

- wykonanie nowych tynkow wapiennych na catej powierzchni.

Powierzchni¢ tynku nalezy opracowac jako gladka. Podloze zaimpregnowa¢ gruntem
hydrofobizujaco - wzmacniajacym.

Dekoracj¢ malarska §cian wykona¢ kryjaca farbg wapienng w kolorze naturalnego
wapna (przyktadowe odniesienia wg wzornikdw: 26-6 Umbra firmy Remmers

lub 9197 wg tabeli Keim).

5.7 CEGLANY DETAL ARCHITEKTONICZNY

W miejscach ustalonych komisyjnie, zachowa¢ 1 podda¢ konserwacji istniejacy wystroj
architektoniczny. Usung¢ wszystkie spoiny zniszczone i nowe cementowe.

Do murowania zastosowa¢ materiat rozbidrkowy, ewentualnie w niewielkich ilo§ciach
nowy, zgodny wymiarem, wygladem i cechami wytrzymato§ciowymi z pozostatym

na $cianie. W przypadku wykorzystania cegiel rozbiérkowych nalezy je odsoli¢.

W przypadku stosowania materiatu ceramicznego nowego oraz starego
(rozbiorkowego) zaleca si¢ ich przemieszanie w celu uzyskania niejednorodne;j faktury
lica. Do murowania nalezy wykorzysta¢ zaprawe wapienno — cementowg (z dodatkiem
5% cementu biatego) lub z wapna trasowego.

Rekonstrukcja spoiny w oparciu o zachowane fragmenty lica (spoina gtadka wgltebna),
zaprawami wapiennymi badz na bazie wapna trasowego.

Ewentualne patynowanie uzupetnien i nie dajacych si¢ usuna¢ zaplamien farbami
laserunkowymi .

Powierzchnie poziome zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje bezbarwnym preparatem
krzemoorganicznym przez co najmniej trzykrotne smarowanie.

5.8 17ZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE

W obiekcie brak izolacji przeciwwilgociowych, lecz po uwzglednieniu specyfiki
obiektu:

- konstrukcja kamienna o grubosci muréw dochodzacej do 1,60m,

- struktura porowata, otwarta,

- Zniszczenie zewnetrznej warstwy ochronnej kamienia



oraz konsultacjach ze specjalistami w konserwacji zabytkow kamiennych,
zdecydowano o nie zmienianiu bezposrednich stosunkow wilgotno$ciowych

w obiekcie, co mogloby prowadzi¢ jedynie do krotkoterminowej poprawy,

a w ostatecznym rachunku do znacznej degradacji struktury zabytkowych murow.
Hydrofobizacje partii watku znajdujacych si¢ w strefie zawilgocenia muréw mozna
wykona¢ tylko w przypadku trwalego osuszenia lub wykonania skutecznej izolacji
przeciwwilgociowej, co w przypadku opisywanego obiektu jest nieuzasadnione.
Zahydrofobizowa¢ mozna jedynie powierzchnie 1,00m powyzej wystepujacego
zawilgocenia.

Elementy poziome 1 ukos$ne korony mozna zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje

bezbarwnym preparatem przez co najmniej trzykrotne smarowanie.
Hydrofobizacja powierzchniowa roztworem zywicy krzemoorganicznej.

5.9 ROBOTY UZUPEENIAJACE I TOWARZYSZACE

Ostatnim etapem prac konserwatorskich jest wykonanie opisowo-fotograficznej
dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac.
6. INSTALACJE

Przedmiotem niniejszego projektu sg jedynie sredniowieczne mury obronne.
W obiekcie brak instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Nie przewiduje si¢ pod$wietlania murdéw, pozostawiajac t¢ czes¢ inwestycji do
rozwigzania w terminie pozniejszym, w powigzaniu z zagospodarowaniem terenOw
przylegtych.

7. PRZYSTOSOWANIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt zlokalizowany na otwartej przestrzeni, na poziomie terenu, bez barier dla os6b
niepelnosprawnych.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Obiekt nie podlega wymaganiom zachowania ochrony energetyczne;.

9. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace konserwatorskie i budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej /dyplomowany
konserwator dziet sztuki - specjalista w zakresie konserwacji elementoéw kamiennych



i detalu architektonicznego/ oraz w porozumieniu z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura w Watbrzychu.

2.Wykonawca zobowigzany jest do:
- wykonania badan wilgotno$ciowych oraz zawartosci soli,
- wykonania badan tynkéw 1 zapraw uzytych do budowy obiektu w miejscach

wytypowanych,
- prowadzenia petnej dokumentacji konserwatorskiej wykonywanych prac.

3. Zaproponowana technologia moze by¢ zastgpiona systemem materiatow dowolnych
producentéw specjalizujacych si¢ w konserwacji i ochronie zabytkowych,
zapewniajagcym rownowazne lub lepsze gwarancje trwato$ci. Dopuszcza si¢
stosowanie materiatow renomowanych firm po uzgodnieniu z autorami projektu.
Nalezy przestrzega¢ norm wigzania zapraw mineralnych i nie dopusci¢ do
przemarzni¢cia lub powstania spgkan w wysokich temperaturach.

Podobnie doktadnie przestrzega¢ okreséw wigzania, schnigcia i odparowywania
poszczegodlnych warstw technologicznych stosowanych podczas prac naprawczych na
elewacjach zewnetrznych; tynkéw, gruntow i farb.

Kazdy z produktoéw posiada wlasng Instrukcje Techniczng, ktorej nalezy bezwzglednie
przestrzegac.

4. W przypadku pojawienia si¢ jakichkolwiek niescistosci lub pytan nalezy

bezwzglednie kontaktowac si¢ z autorem opracowania; w trakcie prowadzenia prac
wymagany nadzér autorski.

Opracowat:



INFO'RMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego

REMONTU MUROW OBRONNYCH W ZIEBICACH
PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE

1. DANE OGOLNE.

1.1 OBIEkT
System obronnych muréw miejskich w Zigbicach, obiekty wolnostojace:
1. odcinek D przy ul. Podwale - dz. nr 651, 655 dr., 658; AM 21, obreb: 0001, Zachdd;
jednostka ewidencyjna: 022406 4 Zigbice Miasto
2. odcinek L - wzdtuz ul. Koscielnej - dz. nr 858/2; AM 23, obrgb: 0001, Zachdd;
jednostka ewidencyjna: 022406 4 Zigbice Miasto
kategoria obiektu budowlanego: VIII - inne budowle

1.2 INWESTOR

Gmina Zigbice
ul. Przemystowa 10, 57- 220 Zigbice

1.3 RoDZAJ OPRACOWANIA

Projekt prac remontowych oraz konserwatorskich zabytkowych muréw obronnych.

1.4 AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Joanna Pedrak
Biuro Projektéw ,,Rewaloryzacja”
ul. Czeska 28, 57-300 Ktodzko

2. CZESC OPISOWA

2.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zamierzenie budowlane polega na remoncie istniejacych obiektow. W zakres prac
wchodza roboty budowlane polegajace na wzmacnianiu konstrukcji muru oraz prace
konserwacyjne zabytkowych muréw obronnych, polegajace na uzupetieniu ubytkow,
czyszczeniu przez mikropiaskowanie oraz odsoleniu, wzmocnieniu i wymianie spoin.
Niektore elementy kamienne nalezy oczy$ci¢ roztworem 5%  kwasu
fluorowodorowego. Cato$¢ prac prowadzona na zewnatrz obiektu.

Zadanie dotyczy dwoch fragmentow miejskich fortyfikacji oznaczonych jako D 1 L.
Kazdy z nich stanowi odrgbng cato$§¢ mozliwa do wykonania.



2.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Prace w calo$ci dotycza remontu i wzmacniania istniejacych obiektow —
wolnostojacych miejskich muréw obronnych stojacych na wyodrgbnionych dziatkach.
Na dziatkach sgsiednich w bezposrednim sgsiedztwie murdéw brak zabudowy, sa to
tereny niezabudowane — chodnik uliczny, zielen miejska 1 ogrodki przydomowe.

2.3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Odcinek muru D w cze$ci zlokalizowany na dziatce drogowej — ul. Podwale.
Prace prowadzone beda nad jezdnia.

2.4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA:

a) zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot, przy ktorych wykonywaniu istnieje
ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej Sm,.

2.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystagpieniem do robot budowlanych, a w szczegolnosci prowadzonych na
wysokosci kierownik budowy poinstruuje pracownikow o istniejacych zagrozeniach i
jak unika¢ niebezpieczenstwa.

Udostepni pracownikom $rodki ochrony osobistej i poinstruuje jak je uzywac.

Osoby kontrolujagce prace winny sprawdzi¢ znajomo$¢ technologii robot przez
pracownikow.

Do prac budowlanych moga zosta¢ zatrudnieni jedynie pracownicy posiadajacy
aktualne badania lekarskie, a do robot na wysokos$ci moze by¢ zatrudniony jedynie
pracownik, ktory uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do takich prac.

2.6. WSKAZANIE $RODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W_TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

2.6.1. Rusztowania, drabiny i materialy budowlane

Rusztowania i drabiny budowlane winny:

- by¢ atestowane,

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych
oraz skladowania narzedzi 1 niezbednej 1losci materiatdw,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

- zapewni¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowa,



- zapewni¢ swobodny dostep do stanowisk pracy.

Materiaty budowlane winny:

- posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do zastosowania w budownictwie,

- by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i wedlug informacji podanej przez
producenta

- by¢ magazynowane w sposob nie stwarzajacy zagrozenia podczas przechowywania.

2.6.2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty na terenie budowy zobowigzani sg do
stosowania $rodkow ochrony indywidualnej takich jak: ubrania i obuwie ochronne,
rgkawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysoko$ciach, okulary ochronne
w zalezno$ci od stopnia wystepujacych zagrozen i od wykonywanych prac.

Przy wykonywaniu robot na wysokos$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
z linka umocowang do statych elementow konstrukcji budynku lub wznoszonych
/rozbieranych/ rusztowan.

W pomieszczeniu socjalnym winna by¢ umieszczona Apteczka Pierwszej Pomocy.

2.6.3. Teren budowy

Teren, na ktorym odbywajg si¢ prace na wysokos$ci nalezy wygrodzi¢ tasmg BHP na
poziomie gruntu, mocujac ja do wbitych w ziemi kotkéw 1 pretow na wysokosci min.
1,0 m nad poziomem terenu i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy pozostawi¢ swobodny dojazd pozarowy do obiektu.

Nalezy zawiesi¢ 1 oznakowal gasnice przeciwpozarowg w pomieszczeniu biura
budowy.

Plac budowy organizowa¢ w sposob zapewniajacy bezplecznq 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.6.4. Pierwsza pomoc.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy 1 numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

Opracowat:
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lico ze znacznymi ubytkami spoin
- stan niedostateczny

pojedyncza roslinnosé na koronie
i licu muru

winobluszcz na koronie i licu
muru

uschnieta duza winoro$l

dwa pekniecia:

- wtosowato odspojony mur baszty,
- pekniete kamienie ok. 2,20 m od
krawedzi baszty — zagrozenie!

roslinnos¢ na koronie i licu muru
powyzej dawnego dachu, ubytki
spoin

dwie winorosle — bardzo duze,
porastajg cate lico powyzej ok. 2,0m

$lady zadaszenia

odspojony naroznik

pojedyncza roslinnos¢ na
i lic

miejscowo ubytki lica, rozluznione
kamienie, ubytki spoin

pojedyncza roslinnosé na koronie
i licu muru

Vs VY,

ptot z siatki dochodzgcy do muru

lico muru ponizej winorosli
- stan dostateczny

D8

w 1/3 obwodu wyrazne peknigcie na
cafej wysokosci — zagrozenie!

D 10

ponizej rozebranego zadaszenia
stan lica muru dostateczny

peknigcie na granicy baszty
i kurtyny

D 12

mur do tuku ‘ i

komorka zawalona, 2. teren nie uporzadkowany do ptotu; ogrodek — teren ziemny utwardzony baszta
pozostaty Sciany, przy murze: teren nasypany, posadzka betonowa — wczesniej wykorzystywana na czesci posadzka betonowa I
brak dachu czarny bez x 2, jako komérka
330 4 770 4 830 4 1020 4 570 4
1 1 1 1 1
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pojedyncza roslinnos$¢ na koronie

i licu muru

IZnione
i spoin

onie
ru

ie na granicy baszty
[

lekkie pekniecie

w potowie grubosci
muru na wewnetrznej
stronie tuku

pojedyncza roslinnos$¢ na koronie
i licu muru

zywotnik wyrastajacy
Z muru

ubytek u podstawy muru

D 13

ptot z siatki dochodzacy do muru

D 15

LEGENDA:

|| - ROSLINNOSC PORASTAJACA KORONE MURU

m - SILNIE WYPLUKANE SPOINY

m - ZNACZNE / AWARYJNE UBYTKI MURU
- ROSLINNOSC PORASTAJACA / ZASLANIAJACA LICO MURU

g - DRZEWA WYRASTAJACE Z MURU / ROSNACE OBOK, ZAGRAZAJACE KONSTRUKCJI

- KRZEWY ZNACZNEJ WIELKOSCI

UWAGA: MALEJ ROSLINNOSCI PORASTAJACEJ MUR NIE ZNACZONO

g - WIEKSZE SPEKNIIA

stan lica dobry

1
iosadzka betonowa

570

przejscie asfaltowej drog gminnej

640

ogrodek i baszta ‘
teren zielony za ptotem — uporzgdkowany
przy murze: zywotnik — duzy krzew i czarny bez

660 y 560
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pojedyncza roslinnosé na koronie
i licu muru

1]

winoro$l na konstrukgcji, mtody
buk — na razie nie stanowig
zagrozenia

obsypana znaczna cze$¢ muru
na gtebokosé ok. 60cm,
kamienie u podmurza pekniecie
na catej gtebokosci muru —
czytelne po obu stronach muru
najwieksze uszkodzenia ponizej
korony - stan przedkatastrofalny
— zagrozenie!

o wyrazne roz|u:

peknigcie lica, ubytk

przez caty mur pekniecia n

pojedyncza roslinnosé na koronie gtebokosci |
i licu muru czytelne po obu st
muru — zagro.

znaczny ubytek lica

powierzchniowy ubytek zwornika
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lekkie peknigcie

w potowie grubosci
muru na wewnetrznej
stronie tuku
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7/
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mtody jesion
— na razie nie stanowi zagrozenia

miejscowo rozluznione kamienie,
ubytki spoin — w rejonie dachéw prowizoryczne uzupetienie
rozebranych komérek ubytkéw

D3 D4 D5

baszta i ogrodek
teren zielony za ptotem — uporzgdkowany przy murze

1240

tuk ‘ od tuku do baszty ‘ baszta ‘
przejscie asfaltowej drog gminnej

teren zielony uporzadkowany teren zielony uporzadkowany
Krzewy ozdobne przy murze — zywotnik, bukszpan —na

razie nie stanowig zagrozenia

600 y 590 y 1020 y
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1a czes¢ muru
60cm,

urza pekniecie
sci muru —
stronach muru
)dzenia ponizej
edkatastrofalny

wyrazne rozluznienie

2 lica, ubytki spoin
pekniecia na catej
gtebokosci muru —
czytelne po obu stronach
muru — zagrozenieli

lico muru rozluznione,
porosniete roslinnoscig,
pnacza

S S S S sS s Ss SSA

N

wizoryczne uzupetnienie
ubytkéw
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wybrzuszenie pomiedzy peknieciami

pekniecie przez caty mur

D6

beton, pozostato$¢ muru
rozebranej komorki
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)\an —na

od basztydo linii drzew
u podnodza, w odlegtosci
0,5m od muru:

- zywotnik $r. 45cm

- modrzew $r. 75cm

910

teren zielony do korica muru ‘
teren zielony nie uporzadkowany, przy murze — krzew

porzeczki

w drugiej pofowie beton i popekane ptytki chodnikowe

1020

LEGENDA:

|| - ROSLINNOSC PORASTAJACA KORONE MURU

m - SILNIE WYPLUKANE SPOINY

/| - ZNAGZNE | ANARYJINE UBYTKI MURU
- ROSLINNOSC PORASTAJACA / ZASEANIAJACA LICO MURU

% - DRZEWA WYRASTAJACE Z MURU / ROSNACE OBOK, ZAGRAZAJACE KONSTRUKCJI

- KRZEWY ZNACZNEJ WIELKOSCI

UWAGA: MALEJ ROSLINNOSCI PORASTAJACEJ MUR NIE ZNACZONO

g - WIEKSZE SPEKNIIA
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SCHEMATA
SPOSOB ROZMIESZCZENIA KOTEW TYP C
| INIEKCJI PRZY CZESCIOWYM
PEKNIECIE MURU

y KOTWY STALOWE
WTOPIONE W MUR

" MIEJSCA WYKONANIA INIEKCJI
MLECZKIEM WAP.-CEM. /BIALY/
Z PLASTYFIKATOREM

UWAGA: ,
{\ ZALANIA PRZEPROWADZAC

STABILNA WARSTWA MURU

PLASZCZYZNA PEKNIECIA

SCHEMAT B
SPOSOB ROZMIESZCZENIA KOTEW TYPU C

SN

- I OD DOtU DO GORY

KAMIENNA KORONE MURU NA ODCINKU D8-D11
PRZEMUROWAC NA PELNEJ WYSOKOSCI
ZNISZCZEN - min. 25cm.

| INIEKCJI PRZY PEKNIECIACH
NA CAtEJ SZEROKOSCI MURU

KOTWY STALOWE
WTOPIONE W MUR

MIEJSCA WYKONANIA INIEKCJI
MLECZKIEM WAP.-CEM. /BIALY/
Z PLASTYFIKATOREM

UWAGA:

ZALANIA PRZEPROWADZAC
OD DOtU DO GORY

WYKONAC INIEKCJE W PEKNIECIE POZIOME.
W PRZYPADKU PRZECHODZENIA W
PEKNIECIE PIONOWE, WYKONAC

NA ZWIENCZENIU STOSOWAC DUZE PLASKIE WINOROSL UPRAWNA PRZYCIAC | ZDJAC NA CZAS DODATKOWA, INIEKCJE PODCZAS REMONTU
KAMIENIENIE | ZAPRAWE O ZWIEKSZONEJ REMONTU. PROPONUJE SIE PODDAC JA KORONY BASZTY | ZABEZPIECZYC DWOMA
SZCZELNOSCI | ELASTYCZNOSCI. SPADEK KONSERWATORSKIM ZABIEGOM FORMUJACYM KOTWAMI TYPU C W POPRZEK MURU

DWUSTRONNY 3-5%

| ZACHOWAC - SCHEMAT C, RYS. 4

USUNAC POZOSTALOSCI SCIAN
| DACHU KOMORKI PRZYLEGAJACE

DO MURU =
I S [ 255 = £ s
| 4
| b
| =
|
B __1
PEKNIECIE ZABEZPIECZYC WTOPIONYMI W MUR KOTWAMI
o STALOWYMI TYPU C ¢16, A-lll, DLUGOSCI 100cm, WASY 30cm ORAZ
OCZYSCIC LlCST'\\/l(L,\JIEB ZALAC MLECZKIEM WAP.-CEM. /BIALYM/ Z PLASTYFIKATOREM

UWAGA: INIEKCJE W SZCZELINE BASZTY /D11-D12/ WYKONAC

PO ODTWORZENIU MURU ZEWNETRZNEGO

D8 D9 D 10 D 11

USUNAC MECHANICZNIE WSZ

SPOINY WAPIENNE NIE MAJAC
ORYGINALNYCH ZNISZCZONY
ORAZ POZBAWIONYCH W ZNA
WYKMONAC NOWE SPOINY W
ZAKRES PRAC USTALIC KOMIS
PRACE WYKONAC ZGODNIE Z

KAMIENNA KORONE BASZTY NA ODCINKU D11-D12
PRZEMUROWAC NA PELNEJ WYSOKOSCI

ZNISZCZEN - min. 25cm.

NA ZWIENCZENIU STOSOWAC DUZE PLASKIE
KAMIENIENIE | ZAPRAWE O ZWIEKSZONEJ
SZCZELNOSCI | ELASTYCZNOSCI. SPADEK
JEDNOSTRONNY W KIERUNKU ZEWNETRZA 5%

70 |

WYKONAC NOWE SPOINY COI
WAP.-CEM. NA PEK
NA WEWNETRZNEJ STRONII

ol

USUNAC POZOSTALOSCI DACHU

KOMORKI

D 12

ODTWORZYC MUR WRAZ
) WSZELKICF
DOKONAC KOTWIENIA wg.

WIELKOSC OBWALU : WYS. 180 ci

D -

330 y 770

830 y

1020

570 y

5380

Sk




INAC MECHANICZNIE WSZYSTKIE ZAPRAWY | SPOINY CEMENTOWE, WTORNE UWAGA: LEGENDA:

INY WAPIENNE NIE MAJACE WARTOSCI HISTORYCZNYCH ORAZ CZESC SPOIN USUNAC CALA ROSLINNOSC Z LICA | KORONY MURU —— . .

'GINALNYCH ZNISZCZONYCH W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY ICH KONSERWACJE OPROCZ PROPONOWANEJ DO POZOSTAWIENIA | | - OBSZAR POSZCZEGOLNYCH DZIALAN

Z POZBAWIONYCH W ZNACZNYM STOPNIU WARSTWY PRZYPOWIERZCHNIOWE.. )

{(MONAC NOWE SPOINY WAP.-CEM. COFNIETE. ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA USUNIECIE ' - KOTWY DO STABILIZACJI PEKNIEC WRAZ Z NUMERAMI

RES PRAC USTALIC KOMISYJNIE WSZYSTKICH KORZENI NA KAZDYM ETAPIE PRAC Il 1 L1CO KAMIENNE

CE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM pkt 5, ppkt 4 ]
WSZYSTKIE NOWE SPOINY WYKONYWAC JAKO - ZNACZNE PEKNIECIE ZABEZPIECZONE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
COFNIETE Z ZAPRAWY WAP -CEM. UKRYTE POPRZEZ WYMIANE PEKNIETYCH KAMIENI LICA | WYKONANIE NOWYCH SPOIN
INIEKCJE GRAWITACY JNE PRZEPROWADZAC | -ROSLINNOSC NA MURZE PROPONOWANA DO POZOSTAWIENIA
OD DOLU DO GORY. WSKAZANE MIEJSCA
TRAKTOWAC JAKO ORIENTACYJNE, ILOSC ® - MIEJSCA PRZEPROWADZENIA INIEKCJI GRAWITACYJNEJ MLECZKIEM WAP.-CEM. /BIALY/
MINIMALNA. Z PLASTYFIKATOREM

INKU D11-D12

HSCI

PLASKIE

o KAMIENNA KORONE MURU NA ODCINKU D12-D15

IETRZA 5% ;ﬁlzs'zz'\éggﬁ \fvgﬁ_'\'zggf_ma WYSOKOSCI KAMIENNA KORONE BASZTY NA ODCINKU D15-D16

, NA ZWIENCZENIU STOSOWAC DUZE PLASKIE P o AC NA PELNES WYSOKOSC
CONAC NOWE SPOINY COFNIETE KAMIENIENIE | ZAPRAWE O ZWIEKSZONE.J e 2 WAE DUZE PEASKIE
WAP.-CEM. NA PEKNIECIU SZCZELNOSCI | ELASTYCZNOSCI. SPADEK e D A DoeE LS
\ WEWNETRZNEJ STRONIE £UKU DWUSTRONNY 3-5% E EKSZO

SZCZELNOSCI | ELASTYCZNOSCI. SPADEK
JEDNOSTRONNY W KIERUNKU ZEWNETRZA 5%

ODTWORZYC MUR WRAZ Z LICEM, PO USUNIECIU
WSZELKICH LUZNYCH ELEMENTOW.

JOKONAC KOTWIENIA wg. RYS. SZCZEGOLOWEGO.
)SC OBWALU : WYS. 180 cm, SZER. 90cm i Gt.. 80cm,

D 13 D 14 D 15 D 16
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SCHEMAT B

SPOSOB ROZMIESZCZENIA KOTEW TYPU C

| INIEKCJI PRZY PEKNIECIACH

NA CALEJ SZEROKOSCI MURU

A\

KOTWY STALOWE
WTOPIONE W MUR

MIEJSCA WYKONANIA INIEKCJI
MLECZKIEM WAP.-CEM. /BIALY/
Z PLASTYFIKATOREM

UWAGA:

ZALANIA PRZEPROWADZAC OD
DOtU DO GORY

SCHEMAT C

SPOSOB ZABEZPIECZENIA BASZTY | MURU NA ODCINKU D4-D5-D6

PRAWDOPODOBNE MIEJSCE WYSTAPIENIA
PEKNIECIA PIONOWEGO. DOKONAC
ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA.

MIEJSCA INIEKCJI GRAWITACYJNYCH MLECZKIEM
WAP.-CEM./BIALY/ Z PLASTYFIKATOREM

PO STRONIE WEWNETRZNEJ BASZTY,

PO ODTWORZENIU MURU ZEWNETRZNEGO

KOTWY STALOWE GIETE ¢16, A-lll, DLUGOSCI
120-150cm, WASY 40cm ZAMONTOWANE
W STABILNYM MURZE

ODTWORZONY MUR W MIEJSCU AWARII;
KSZTALT /LUK, POLKA/ JAK NA ZACHOWANEJ

c—=

MIEJSCA WYKONANIA
GRAWITACYJNYCH INIEKCJI
MLECZKIEM WAP.-CEM./BIALY/
Z PLASTYFIKATOREM

KOTWY STALOWE ¢16, A-Ill, DLUGOSCI 100cm,
WASY 30cm ZAMONTOWANE W BRUZDZIE
| ZAMASKOWANE NOWYM LICEM

USUNAC MECHANICZNIE WSZ
SPOINY WAPIENNE NIE MAJAC
ORYGINALNYCH ZNISZCZONY
ORAZ POZBAWIONYCH W ZNA
WYKMONAC NOWE SPOINY W
ZAKRES PRAC USTALIC KOMIS
PRACE WYKONAC ZGODNIE Z

MOCOWAC ODTWORZONY MUR KOTWAMI

CZESCI BASZTY TYPU L wg. RYS. SZCZEGOLOWEGO.

KAMIENNA KORONE BASZTY NA ODCINKU D4-D5
PRZEMUROWAC NA PELNEJ WYSOKOSCI
ZNISZCZEN - min. 25cm.

NA ZWIENCZENIU STOSOWAC DUZE PLASKIE
KAMIENIENIE | ZAPRAWE O ZWIEKSZONEJ
SZCZELNOSCI | ELASTYCZNOSCI. SPADEK
JEDNOSTRONNY W KIERUNKU ZEWNETRZA 5%

KAMIENNA KORONE MURU NA ODCINKU D1-D4
PRZEMUROWAC NA PELNEJ WYSOKOSCI
ZNISZCZEN - min. 25cm.

NA ZWIENCZENIU STOSOWAC DUZE PLASKIE

DOKONAC ODKRYWKI W WYBRZUSZONYM MURZE,
W PRZYPADKU STWIERDZENIA ODSPOJENIA
WYKONAC REPROFILACJE

KAMIENIENIE | ZAPRAWE O ZWIEKSZONEJ ,
SZCZELNOSCI | ELASTYCZNOSCI. SPADEK ODTWORZYC KAMIENNE LICO MURU,
DWUSTRONNY 3-5% NA WYSQKOSC| 100cm | DUGOSCI 4OOCm o I————————————————l
DOKONAC KOTWIENIA wg. RYS. SZCZEGOLOWEGO. f = : — .
= [ & —_—
- ] = % -

0OCZYSCIC MUR Z LUZNY
PEKNIECIE KLAMRAMI, O
PRACE WYKONYWAC ZG
| OPISEM TECHNICZNYM.

USUNAC LUZNE SPOINY, UZUPEENIC
BRAKI KANIENIA, NOWE SPOINY

NA CALYM OBSZARZE COFNIETE

Z ZAPRAWY WAP.-CEM.

WINOROSL UPRAWNA PRZYCIAC | ZDJAC NA CZAS
REMONTU. PROPONUJE SIE PODDAC JA
KONSERWATORSKIM ZABIEGOM FORMUJACYM

| ZACHOWANIU

WYKONAC NOWE SPOINY COFNIETE
WAP.-CEM. NA PEKNIECIU
NA WEWNETRZNEJ STRONIE £UKU

UWAGA: INIEKCJE W SZC
MURU ZEWNETRZNEGO ¢

D5
|

1240 3 600 3 590 y 1020 y
/] /] / 5380 /
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INAC MECHANICZNIE WSZYSTKIE ZAPRAWY | SPOINY CEMENTOWE, WTORNE UWAGA: LEGENDA:

INY WAPIENNE NIE MAJACE WARTOSCI HISTORYCZNYCH ORAZ CZESC SPOIN USUNAC CALA ROSLINNOSC Z LICA | KORONY MURU —— . .

'GINALNYCH ZNISZCZONYCH W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY ICH KONSERWACJE OPROCZ PROPONOWANEJ DO POZOSTAWIENIA | | - OBSZAR POSZCZEGOLNYCH DZIALAN

Z POZBAWIONYCH W ZNACZNYM STOPNIU WARSTWY PRZYPOWIERZCHNIOWE.. )

{(MONAC NOWE SPOINY WAP.-CEM. COFNIETE. ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA USUNIECIE ' - KOTWY DO STABILIZACJI PEKNIEC WRAZ Z NUMERAMI

RES PRAC USTALIC KOMISYJNIE WSZYSTKICH KORZENI NA KAZDYM ETAPIE PRAC !I! = L1cO KAMIENNE

CE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM pkt 5, ppkt 4 =
WSZYSTKIE NOWE SPOINY WYKONYWAC JAKO g - ZNACZNE PEKNIECIE ZABEZPIECZONE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
COFNIETE Z ZAPRAWY WAP.-CEM. UKRYTE POPRZEZ WYMIANE PEKNIETYCH KAMIENI LICA | WYKONANIE NOWYCH SPOIN
INIEKCJE GRAWITACYJNE PRZEPROWADZAC | -ROSLINNOS$C NA MURZE PROPONOWANA DO POZOSTAWIENIA
OD DOLU DO GORY. WSKAZANE MIEJSCA
TRAKTOWAC JAKO ORIENTACYJNE, ILOSC ® - MIEJSCA PRZEPROWADZENIA INIEKCJI GRAWITACYJNEJ MLECZKIEM WAP.-CEM. /BIALY/
MINIMALNA. Z PLASTYFIKATOREM

SPOSOB MOCOWANIA KOTEW TYPU L PRZY REPROFILACJI,

KAMIENNA KORONE, MURU NA ODCINKU D5-D7

PRZEMUROWAC NA PELNEJ WYSOKOSCI PRZEMUROWANIU, ODTWORZENIU MURU, LICA
ZNISZCZEN - min. 25cm. .
USUNAG LUZNE SPOINY, UZUPEENIG NA ZWIENCZENIU STOSOWAC DUZE PLASKIE UWAGA: , o
BRAKI KAMIENIA, NOWE SPOINY KAMIENIENIE | ZAPRAWE, O ZWIEKSZONEJ KOTWY WYKONAC Z PRETOW ZEBROWANYCH

NA CALYM OBSZARZE COFNIETE SZCZELNOSCI | ELASTYCZNOSCI. SPADEK 10 A-lll | STOSOWAG 4szt. NA 1m?2 LICA MURU
ZUSZONYM MURZE, Z ZAPRAWY WAP.-CEM. DWUSTRONNY 3-5% ¢

ZENIA ODSPOJENIA
|AC REPROFILACJE

MOCOWANIE KOTWY W WARSTWIE
STABILNEJ NA GLEBOKOSC

MIN. 20 cm, ZESPOLONEJ
ZACZYNEM CEM.-WAP.

NOWE KAMIENNE WARSTWY MURU

KOTWA PROSTA Z WASEM /L/
W SPOINIE WIERZCHNIEJ WARSTWY
MURU

1 STABILNA WARSTWA MURU.

SPOSOB ROZMIESZCZENIA KOTEW TYP C
| INIEKCJI PRZY CZESCIOWYM
PEKNIECIE MURU

KOTWY STALOWE
WTOPIONE W MUR

=L

I
I
1
I SCHEMAT A
I
I
I
I
I

VTN TO AT T T T TR

STABILNA WARSTWA MURU

| I
I
|
L
I
T
v

MIEJSCA WYKONANIA INIEKCJI
MLECZKIEM WAP.-CEM. /BIALY/
Z PLASTYFIKATOREM

UWAGA:

ZALANIA PRZEPROWADZAC

WYKONAC NOWE LICO MURU 4

OCZYSCIC MUR Z LUZNYCH FRAGMENTOW, USTABILIZOWAC
PEKNIECIE KLAMRAMI, ODTWORZYC MUR. )
PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI

PLASZCZYZNA PEKNIECIA

OCZYSCIC LICO MURU
Z TYNKU, USUNAC POZOSTALOSCI
$CIAN KOMORKI

MW

| OPISEM TECHNICZNYM. BLUSZCZ PRZYCIAC | ZI:)JAC NA CZAS REMONTU. 24 OD DOtU DO GORY
UWAGA: INIEKCJE W SZCZELINE WYKONAC PO ODTWORZENIU PROPONUJE SIE PODDAC GO KONSERWATORSKIM
MURU ZEWNETRZNEGO OD STRONY WEWNETRZNEJ BASZTY ZABIEGOM FORMUJACYM | ZACHOWANIU

D5 D6 D7
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CEGLANA KORONA MURU -
WARSTWA WYROWNAWCZA -
W Zt YM STANIE TECHNICZNYM

CEGLANE ZAKONCZENIE MURU
WYKONANE PODCZAS
REMONTU

ROZA, JESION, LIPA, BEZ, JESION
WYRASTAJACE WPROST Z KORONY

ZNISZCZONA CEGLANA
KORONA MURU

OBWAL MURU NA SZER.
180cm, WYSOKOSCI 90cm,
GLEBOKOSCI 70cm

JESION WYRASTAJACY
WPROST Z KORONY

AT TTTA .

ey
T

+

3 : : : 3 -l ‘?‘ 9T *] 2 *] {*] {*] {*] {*] {*]
% 1 E S T I O U L B I B 4
ZNACZNE WTORNE CEGLANE WARSTWY WYRAZNE WYBR
UZUPELNIENIE CEGLANE WYROWNAWCZE - 3 RZEDY MURU
POD OBWALEM WIDOCZNE
WCZESNIEJSZE DORAZNE NAPRAWY
4\/ 4\/ 4\/ 4\/ 4\/ 4\/
, 70y 450 585 L 300 L 250 , 125 ,100, 175 |, 115, 310 , 150 500 L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 485 1
2

1

S S S ——.

e .




UWAGA: LEGENDA:

NA CALEJ DLUGOSCI MURU CZAPKA ZNISZCZONA
NASTEPUJE ZALEWANIE MURU, A CO ZATYM IDZIE
JEGO DEGRADACJA - ZAWALISKA, WYBRZUSZENIA,
WYPLUKIWANIE SPOIN.

E - ROSLINNOSC PORASTAJACA KORONE MURU

- TYNK ODPARZONY / BRAKI TYNKU

/)] - ZNAGZNE | ANARYJNE UBYTKI MURU

- ROSLINNOSC PORASTAJACA / ZASEANIAJACA LICO MURU
% - DRZEWA WYRASTAJACE Z MURU / ROSNACE OBOK, ZAGRAZAJACE KONSTRUKCJI

- KRZEWY ZNACZNEJ WIELKOSCI

KORZENIE DO ¢ 80mm,

WIDOGZNE POZIOME UWAGA: MALEJ ROSLINNOSCI PORASTAJACEJ MUR NIE ZNACZONO

CEGLANA KORONA W ZtYM

OBWAL MURU NA PEENEJ ODSPOJONE CEGLANEJ STANIE TECHNICZNYM NA
WYSOKOSCI | SZEROKOSCI KORONY MURY CALEJ DLUGOSCI - - WIEKSZE SPEKNIIA
DO 440cm i Gt. DO 80cm, NA DEUGOSCI 280cm. ZERODOWANA, ODSPOJONA,

ZABEZPIECZENIE OBWALU

PLYTA WIOROWA JARZAB POSPOLITY

O SZEROKOSCI 500cm WYRASTAJACY KORONA CEGLANA
WPROST Z KORONY O WYSOKOSCI 7 WARSTW
CEGLY OD STRONY MIASTA
— OTYNKOWANA

IARNNAARARRRENE

TYNK W CALOSCI
ZNISZCZONY / BRAKI,
ODPARZONY/.

W MURZE WIDOCZNE
DWUTEOWNIKI /6 SZT./ 80mm

WYRAZNE WYBRZUSZENIE LICA

MURU
TEREN PRZY MURZE ZAGOSPODAROWANY NA CALEJ DLUGOSCI - CHODNIK Z PLYTEK BETONOWYCH | KOSTKI GRANITOWEJ
L | |
500 L 600 L 485 y 1270 y
/ / 1 1
85 L
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LINIA ZMIANY SZEROKOSCI MURU

WYKONANA PODCZAS
BRAK LICA MURU NA PEtNEJ REMONTU CEGLANA KORONA OBSZAR LICA N
WYSOKOSCI | DLUGOSCI 960cm LICA MURU OD STRONY MIASTA - Z WYPLUKANYMI SPOINAMI o JARZAB POSPOLITY
OBWAL MURU WYROWNAWCZA - NA CALEJ OBSZAR ZABEZPIECZONY - -
NA GEEBOKOSCI 60cm DLUGOSCI NOWE LICO Z CEMENTOWYMI ~
W BARDZO ZtYM STANIE SPOINAMI R

2
:
OBWAL M‘URU OBSZAR LICA NIEREMONTOWANY
NA GLEBOKOSCI 40cm Z WYPLUKANYMI SPOINAMI
: : : f ! ’
L 1 L2 L3 L4 L5 L6
40, | 960 , 180 630 y 645 y 530 , 230

/ 1 1 1 /




UWAGA:

NA CALEJ DLUGOSCI MURU CZAPKA ZNISZCZONA
NASTEPUJE ZALEWANIE MURU, A CO ZATYM IDZIE
JEGO DEGRADACJA - ZAWALISKA, WYBRZUSZENIA,
WYPLUKIWANIE SPOIN.

ROZA, JESION, LIPA, BEZ, JESION
WYRASTAJACE WPROST Z KORONY

LEGENDA:

E - ROSLINNOSC PORASTAJACA KORONE MURU

W - SILNIE WYPLUKANE SPOINY
/| - ZNAGZNE | ANARYJNE UBYTKI MURU

- ROSLINNOSC PORASTAJACA / ZASEANIAJACA LICO MURU

% - DRZEWA WYRASTAJACE Z MURU / ROSNACE OBOK, ZAGRAZAJACE KONSTRUKCJI

- KRZEWY ZNACZNEJ WIELKOSCI

UWAGA: MALEJ ROSLINNOSCI PORASTAJACEJ MUR NIE ZNACZONO

g - WIEKSZE SPEKNIIA

; JESION WYRASTAJACY »
= WPROST Z KORONY g A A A
i g i 5
£ 55 i i i =}
e L s
ﬁ’ T 5 ] CEGLANE ZAKONCZENIE MURU
= WYKONANE PODCZAS
IHINNNNNANNNNN L L L A R R R Y L - REMONTU
O\ N SNONNUONOOUNNNNNN
N( 4 N R R R RSN N
NN N NANRNE . RN
NN NN AR S
1 ANMNRRRRRRNAN \S
35NNV ANNNNNNN = OGRODZENIE
Z PREFABRYKOWANYCH PLYT
OBSZAR LICA NIEREMONTOWANY BETONOWYCH DOCHODZACE
Z WYPLUKANYMI SPOINAMI DO LICA MURU
OWANY
'OINAMI
£ £ £ ¥ —+
L 230 L 1080 L 515 L ;105 , 130
35 / / / 1 /1 11

2
1
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ROZEBRAC StUP | WYKONAC NOWY
NA WZOR ISTN. Z CEGLY O NISKIEJ
NASIAKLIWOSCI.

DOBORU MATERIALU DOKONAC

W TRYBIE NADZORU AUTORKIEGO

ROZEBRAC CEGLANA KORONE NA
ODCINKU L13 -L18 1 WYKONAC
NOWA NA WZOR STAREJ Z CEGLY
O NISKIEJ NASIAKLIWOSCI.
DOBORU MATERIALU DOKONAC
W TRYBIE NADZORU AUTORKIEGO

USUNAC MECHANICZNIE WSZ

SPOINY WAPIENNE NIE MAJAC
ORYGINALNYCH ZNISZCZONY
ORAZ POZBAWIONYCH W ZNA
WYKMONAC NOWE SPOINY W
ZAKRES PRAC USTALIC KOMIS

PRACE WYKONAC ZGODNIE Z

ODTWORZYC MUR WRAZ Z LICEM,
PO USUNIECIU WSZELKICH
LUZNYCH ELEMENTOW.
DOKONAC KOTWIENIA

wg. RYS. SZCZEGOLOWEGO.
WIELKOSC OBWALU : WYS. 90 cm,
SZER. DO 180cm i Gt. DO 80cm,

ODTWORZYC MUR WRAZ Z LICEM,
PO USUNIECIU WSZELKICH
LUZNYCH ELEMENTOW.

DOKONAC KOTWIENIA

wg. RYS. SZCZEGOLOWEGO.
WIELKOSC OBWALU : WYS. 250 cm,

— — —— —— — — — —— — — — — ———

SZER. DO 440cm i Gt. DO 80cm,

/ 240 y
7 7

ROZEE
NOWA

DOE
W TRYE

:H:\‘\: ‘:H.HHHH e vvi;‘##_—&&“gt';u‘&;”‘;_“‘;_l_\lf e iy 1 == g S== === lj_‘——— ———————
| Eea=s i ]
e, o
| == = A e
| o= gies e ]
| = =3 = - = =5 == s 229 — = — S =
L,___' = ‘—“ e — ; ‘ — — = T e e e e — —— — — — — - 1]
USUNAC WTORNE UZUPELNIENIE CEGLANE, PRZEMUROWAC PROWIZORYCZNE NAPRAWY 6,/ TTTTTTTTTTo
WYKONAC NOWE LICO KAMIENNE Z CEGLANA . . . f i
WARSTWA WYROWNAWCZA PONIZEJ | WOKOL OBWALU. PRZYWROCIC
WATEK KAMIENNY LICA PEKNIECIE ZABEZPIECZYC WTOPIONY!
USUNAC WTORNE UZUPELNIENIE CEGLANE KOTWAMI STALOWYMITYPU C 16, A-1ll, T
& WYKONAC NOWE LICO KAMIENNE‘ 100cm, WASY 300m ORAZ ZALAC ML
WAP.-CEM. /BIALYM/ Z PLASTYFII
1 1 1 |, 1 L
71 7 7 1 7 l
4y704y 450 * 585 * 300 * 250 4y 125 4y 100 * 175 * 115 * 310 * 150 4y 500 *

2

5485

1

SPOSOB MOCOWANIA KOTEW TYPU L PR

PRZEMUROWANIU, ODTWORZENIL

UWAGA:
KOTWY WYKONAC Z PRETOW ZEBROWANYCH
$10 A-lll | STOSOWAC 4szt. NA 1m? LICA MURU

MOCOWANIE KOTWY W WARSTWIE
STABILNEJ NA GLEBOKOSC

MIN. 20 cm, ZESPOLONEJ
ZACZYNEM CEM.-WAP.

STABILNA WARSTWA MURU.




INAC MECHANICZNIE WSZYSTKIE ZAPRAWY | SPOINY CEMENTOWE, WTORNE
INY WAPIENNE NIE MAJACE WARTOSCI HISTORYCZNYCH ORAZ CZESC SPOIN
‘GINALNYCH ZNISZCZONYCH W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY ICH KONSERWACJE
Z POZBAWIONYCH W ZNACZNYM STOPNIU WARSTWY PRZYPOWIERZCHNIOWEJ.
(MONAC NOWE SPOINY WAP.-CEM. COFNIETE.

RES PRAC USTALIC KOMISYJNIE

CE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

ROZEBRAC CEGLANA KORONE NA

CEM ODCINKU L13 - L18 | WYKONAC
KICI—i NOWA NA WZOR STAREJ Z CEGLY
rOW. O NISKIEJ NASIAKLIWOSCI. .

ENIA DOBORU MATERIALU DOKONAC
EGO W TRYBIE NADZORU AUTORKIEGO.
' ZACHOWAC SPADKI.

30cm, <

UWAGA:
USUNAC CALA ROSLINNOSC Z LICA | KORONY MURU ——
OPROCZ PROPONOWANEJ DO POZOSTAWIENIA |

|

ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA USUNIECIE
WSZYSTKICH KORZENI NA KAZDYM ETAPIE PRAC II!

WSZYSTKIE NOWE SPOINY WYKONYWAC JAKO
COFNIETE Z ZAPRAWY WAP.-CEM.

INIEKCJE GRAWITACYJNE PRZEPROWADZAC
OD DOLU DO GORY. WSKAZANE MIEJSCA
TRAKTOWAC JAKO ORIENTACYJNE, ILOSC
MINIMALNA,.

ROZEBRAC CEGLANA CZAPKE KORONY

NA ODCINKU L18 - L19 | WYKONAC NOWA NA WZOR
STAREJ Z CEGLY O NISKIEJ NASIAKLIWOSCI.

0 cm, DOBORU MATERIALU DOKONAC W TRYBIE
NADZORU AUTORKIEGO. ZACHOWAC SPADKI.

\BEZPIECZYC WTOPIONYMI W MUR
DWYMI TYPU C ¢16, A-lll, DLUGOSCI
ASY 30cm ORAZ ZALAC MLECZKIEM
EM. /BIALYM/ Z PLASTYFIKATOREM

LEGENDA:
- OBSZAR POSZCZEGOLNYCH DZIALAN

- KOTWY DO STABILIZACJI PEKNIEC - STALOWY PRET ZEBROWANY ¢16, A-lll,
DLUGOSCI 100cm, WASY 30cm - WRAZ Z NUMERAMI

- MUR TYNKOWANY

= - LICO KAMIENNE

- MUR CEGLANY

- ZNACZNE PEKNIECIE ZABEZPIECZONE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
UKRYTE POPRZEZ WYMIANE PEKNIETYCH KAMIENI LICA 1 WYKONANIE NOWYCH SPOIN

- MIEJSCA PRZEPROWADZENIA INIEKCJI GRAWITACYJNEJ MLECZKIEM WAP.-CEM. /BIALY/
Z PLASTYFIKATOREM

SKUC TYNK NA CALYM ODCINKU L18-L19,
GLOWKI DWUTEOWNIKOW OWINAC
SIATKA | WYKONAC NOWY TYNK
WAP.-CEM. NA CALEJ POWIERZCHNI

PRZEKROJ A-A

STWIERDZENIA ODSPOJENIA PRZEMUROWAC.

PEKNIECIE ZABEZPIECZYC WTOPIONYMI W MUR KOTWAMI STALOWYMI TYPU
C ¢16, A-lll, DLUGOSCI 100cm WASY 30cm ORAZ ZALAC MLECZKIEM
WAP.-CEM. /BIALYM/ Z PLASTYFIKATOREM

L17
y 600 y 485

500

L 18

1270

7 7
85

/

A KOTEW TYPU L PRZY REPROFILACJI,
NIU, ODTWORZENIU MURU, LICA

STABILNA WARSTWA MURU

SCHEMAT A
SPOSOB ROZMIESZCZENIA KOTEW TYP C
| INIEKCJI PRZY CZESCIOWYM
PEKNIECIE MURU

y KOTWY STALOWE

PLASZCZYZNA PEKNIECIA

WTOPIONE W MUR

)/ MIEJSCA WYKONANIA INIEKCJI
MLECZKIEM WAP.-CEM. /BIALY/

NOWE KAMIENNE WARSTWY MURU

KOTWA PROSTA Z WASEM /L/
W SPOINIE WIERZCHNIEJ WARSTWY
MURU

Z PLASTYFIKATOREM
UWAGA:

ZALANIA PRZEPROWADZAC
OD DOtU DO GORY

DMIRLUIN
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ODTWORZYC MUR WRAZ Z LICEM,
PO USUNIECIU WSZELKICH
LUZNYCH ELEMENTOW.
DOKONAC KOTWIENIA

wg. RYS. SZCZEGOLOWEGO.
WIELKOSC OBWALU : WYS. 70 cm,
SZER. DO 180cm i Gt. DO 40cm,

OCZYSCIC CEGLANY MUR,
UZUPEENIC UBYTKI | SPOINY
NA ODCINKU L1-13

LINIA ZMIANY SZEROKOSCI MURU

ROZEBRAC CEGLANA CZAPKE
KORONY NA ODCINKU

L1-L3 1 WYKONAC NOWA NA WZOR
STAREJ Z CEGLY O NISKIEJ
NASIAKLIWOSCI.

DOBORU MATERIALU DOKONAC

W TRYBIE NADZORU AUTORKIEGO

USUNAC MECHANICZNIE WSZ
SPOINY WAPIENNE NIE MAJAC
ORYGINALNYCH ZNISZCZONY
ORAZ POZBAWIONYCH W ZNA
WYKMONAC NOWE SPOINY W
ZAKRES PRAC USTALIC KOMIS
PRACE WYKONAC ZGODNIE Z

USUNAC LUZNE SPOINY, UZUPELNIC ROZEBRAC CEGLANA KC
BRAKI KANIENIA, NOWE SPOINY ODCINKU L3-L10 I\
NA CALYM OBSZARZE COFNIETE NOWA NA WZOR STARE.
Z ZAPRAWY WAP.-CEM. O NISKIEJ NASIA}

=

OCZYSCIC CEGLANE ZAKONCZENIE
MURU, UZUPEENIC UBYTKI | SPOINY,

U%ULU\,MD—U%)_M T ETT

|

Il

s
2

o e
L

ODTWORZYC KAMIENNE LICO MURU
NA PELNEJ WYSOKOSCI | DEUGOSCI 960cm
DOKONAC KOTWIENIA wg. RYS. SZCZEGOLOWEGO.

— —
e — — —
— e — ——

e — — —

L

DOBORU MATERIALU |
W TRYBIE NADZORU AUT

ODTWORZYC MUR WRAZ Z LICEM. <
W PRZYPADKU BRAKU STABILNEGO FUNDAMENTU DOKONAC
KOTWIENIA KOTWAMI TYP L wg. RYS. SZCZEGOLOWEGO.
WIELKOSC OBWALU : WYS. 90 cm, SZER. DO 130cm i Gt. DO 40cm,

il

L 1

L2 L3

L4 L5 L6

645 y 530 Y 230

, 180
1

5485




INAC MECHANICZNIE WSZYSTKIE ZAPRAWY | SPOINY CEMENTOWE, WTORNE UWAGA: LEGENDA:
INY WAPIENNE NIE MAJACE WARTOSCI HISTORYCZNYCH ORAZ CZESC SPOIN USUNAC CALA ROSLINNOSC Z LICA | KORONY . .
'GINALNYCH ZNISZCZONYCH W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY ICH KONSERWACJE MURU. - OBSZAR POSZCZEGOLNYCH DZIALAN
.Z POZBAWIONYCH W ZNACZNYM STOPNIU WARSTWY PRZYPOWIERZCHNIOWE.J. LICO KAMIENNE
{(MONAC NOWE SPOINY WAP.-CEM. COFNIETE. ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA USUNIECIE )
RES PRAC USTALIC KOMISYJNIE WSZYSTKICH KORZENI NA KAZDYM ETAPIE PRAC II! _ MUR CEGLANY
CE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM pkt 5, ppkt 4
WSZYSTKIE NOWE SPOINY WYKONYWAC JAKO
COFNIETE Z ZAPRAWY WAP.-CEM.
) KAMIENNA KORONE MURU NA ODCINKU L1-L10
ROZEBRAC CEGLANA KORONE NA PRZEMUROWAC NA PELNEJ WYSOKOSCI ROZEBRAC StUP | WYKONAC NOWY
NOWA NA WZOR STAREJ Z CEGLY NA ZWIENCZENIU STOSOWAC DUZE PLASKIE NASIAKLIWOSCI
O NISKIEJ NASIAKLIWOSCI. KAMIENIENIE | ZAPRAWE O ZWIEKSZONEJ DOBORU MATERIALU DOKONAG
DOBORU MATERIALU DOKONAC SZCZELNOSCI | ELASTYCZNOSCI. SPADEK W TRYBIE NADZORU AUTORKIEGO
W TRYBIE NADZORU AUTORKIEGO JEDNOSTRONNY W KIERUNKU DAWNEJ FOSY ca 5%
\‘ PRZEKROJ A-A
““““““““““““““““ 7%
W‘ v i e e e T e e R R et “‘“H‘H“L“H‘H“i:‘:"
_p.
C C : C C C C C C C C C
“’ = = ° = me ; = : ==
A

USUNAC LUZNE SPOINY, UZUPEENIC
BRAKI KANIENIA, NOWE SPOINY

NA CALYM OBSZARZE COFNIETE

Z ZAPRAWY WAP.-CEM.

L6 L7 L8 L9 L10 L 11

Y 230 Y 1080 Y 515 Y 540 , 105 , ,30
35 / / 4V
/

SPOSOB MOCOWANIA KOTEW TYPU L PRZY REPROFILACJI,
PRZEMUROWANIU, ODTWORZENIU MURU, LICA

UWAGA:
KOTWY WYKONAC Z PRETOW ZEBROWANYCH

$10 A-Ill | STOSOWAC 4szt. NA 1m? LICA MURU BRANZA ﬂ]ﬂmﬁ PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCH A ZUI "REWALORYZACJA" Joanna Pedrak
: TEWALORVIACIA 57-300 Klodzko ul.Czeska 28 tel. 74 8672002
MOCOWANIE KOTWY W WARSTWIE TYTUL Skala
STABILNEJ NA GLEBOKOSG NOWE KAMIENNE WARSTWY MURU RYSUNKU ODCINEK MURU L - WIDOK OD STRONY FOSY 1:100
M S KOTWA PROSTA Z WASEM /L/ opieky | MURY OBRONNE W ZIEBICACH - ul. KOSCIELNA
: : W SPOINIE WIERZCHNIEJ WARSTWY DZIALKA NR 858/2, AM 23, OBREB ZACHOD,
MURU : . : . : -
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