Burmistrz Zigbic
ul. Przemystowa 10
57-220 Zigbice

WS.6220.2.2022.MO Zigbice, dnia 25 maja 2022 r.

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pozn. zm., dalej K.p.a.) i art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84,

art. 85 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z pozn. zm., dalej ustawa oos) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych

znaczqgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora —

Gigawat Wytwarzanie I Sp. z 0.0 sp. k., ul. Dekerta 18, 30-703 Krakow, dzialajacego przez

Pelnomocnika Pana Przemystawa Kotodziej w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na ,,Budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy

do 1 MW kazda wraz z infrastruktura techniczng na terenie dzialki nr ewid. 239 w miejscowosci

Niedzwiedz”, po zasiegnigciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu — postanowienie z dnia 21 marca
2022 r. (data wptywu: 21 marca 2022 r.), znak: WO0S.4220.170.2022.AG.1;

2) Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zabkowicach Slaskich — postanowienie
z dnia 25 marca 2022 r. (data wptywu: 28 marca 2022 r.), znak: ZNS.9022.5.08.2022, L. dz.
760/2022;

3) Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — opinia
z dnia 19 kwietnia 2022 r. (data wptywu: 21 kwietnia 2022 r.), znak: WR.ZZS$.4.435.33.2022.JP

postanawiam
I. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla

planowanego przedsiewziecia polegajacego na ,,Budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy

do 1 MW kazda wraz z infrastrukturg techniczna na terenie dzialki nr ewid. 239 w miejscowosci

Niedzwiedz”;

I1. okresli¢ nastepujace wymagania dotyczace planowanej inwestycji:

a) po uruchomieniu instalacji zaleca si¢ dokonanie pomiaréw poziomu pola
elektromagnetycznego;

b) prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji moga byé realizowane wylacznie
z uzyciem sprawnego technicznie sprzetu, spelniajacego odpowiednie standardy jakosciowe
i techniczne, wykluczajace emisje do wdd i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych
iinnych;

¢) w poblizu prowadzenia robdt, w przypadku koniecznosci, zaplecze budowy nalezy wyznaczy¢
na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, wyposazone w sorbenty do natychmiastowej

absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych badz innych; zaplecze budowy



d)

g)

h)

»

k)

)

stanowi¢ bedzie miejsce ewentualnego parkowania maszyn budowlanych oraz miejsce
ewentualnych napraw sprzetu budowlanego. Nie wyznacza¢ bazy materialowej w poblizu
ciekow ani zbiornikéw wodnych. Wszelkie miejsca wyznaczone do skladowania substancji
podatnych na migracje wodng powinny by¢ okresowo (do czasu zakonczenia budowy)
wyScielone materialami izolacyjnymi;

w przypadku wystapienia awarii skutkujacej wyciekiem, nalezy go zneutralizowa¢ i zwigzaé
przy uzyciu sorbentu, ktory nastepnie nalezy przekaza¢ do utylizacji jako odpad
niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu nalezy niezwlocznie zebra¢ warstwe
zanieczyszczong w celu ochrony przed infiltracja do poziomu wodono$nego i uzupeki¢ grunt
do pierwotnego poziomu;

obsluge pojazdéw i maszyn zwiazana z uzyciem substancji plynnych nalezy prowadzié
na zapleczu budowy;

w przypadku stwierdzenia awarii sprzetu budowlanego jego prace nalezy niezwlocznie
przerwaé, a ewentualne wycieki plynéw eksploatacyjnych nalezy gromadzi¢ w szczelnych
pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca
serwisowania, uszkodzony sprzet nalezy umiesci¢ na terenie zaplecza budowy;

odpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamknietych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach lub kontenerach, odpornych na dzialanie skladnikéw umieszczonych w nich
odpadow zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podiozu,
zabezpieczconym przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Odpady niebezpieczne
przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznaczy¢
i zabezpieczy¢ przed wstepem o0s6b nieupowaznionych;

odpady inne niz niebezpieczne magazynowaé selektywnie w zamykanych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu
o utwardzonym podlozu, zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmeosferycznych,
a nastepnie przekazywac¢ uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania;

w przypadku konieczno$ci zastosowania transformatoréw olejowych w przedmiotowej
instalacji, zastosowaé zabezpieczenia, np. w postaci mis olejowych czy innych rozwiazan,
ktére w pelni zabezpiecza S$rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi;

Scieki bytowe z placu budowy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw sanitarnych
i regularnie usuwa¢ poprzez uprawnionego odbiorce;

prace przygotowawcze oraz rozpoczecie prac prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw,
trwajacym od 1 marca do 15 pazdziernika. W przypadku konieczno$ci realizacji prac poza
ww. okresem poprzedzi¢ je ogladem terenu przez specjaliste przyrodnika pod katem
wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat, a w sytuacji ich wystepowania prace
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym;

wykaszanie roslinnosci realizowaé¢ po 1 sierpnia, a kierunek koszenia bedzie odbywac sie

od centrum dzialki w kierunku jej brzegow;



m) zabezpieczy¢ wykopy siatkami zapobiegajacymi przedostawaniu si¢ do nich drobnych
zwierzat;

n) nie rzadziej niz raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolowa¢ ewentualne wykopy
moggce stanowi¢ pulapki dla zwierzat: plazow, gadow, malych ssakow (ze szczegélnym
uwzglednieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 pazdziernika), a znajdujace
si¢ w nich zwierzeta niezwlocznie odlawiaé i wypuszczaé poza obszar inwestycji, przy czym
ostatnia kontrole obecnosci zwierzat w wykopach przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow;

0) zastosowaé punktowe pochylnie umozliwiajace opuszczenie waskich wykopow przez drobne
Zwierzeta;

p) panele fotowoltaiczne wyposazy¢ w powloki antyrefleksyjne;

q) pomiedzy dolng krawedzia ogrodzenia inwestycji a gruntem pozostawi¢ ok. 20 cm wolnego
przej$cia nad ziemig;

r) do ewentualnego wysiewu traw na terenie inwestycji wykorzysta¢ mieszanke traw rodzimego
pochodzenia;

s) do czyszczenia paneli, w razie konieczno$ci, uzywaé wody zdemineralizowanej, przyjaznej
Srodowisku oraz Srodkow biodegradowalnych. Techniki mycia paneli musza by¢ przyjazne
dla Srodowiska i calkowicie dla niego bezpieczne;

t) w przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsiewziecia sieci
drenarskiej, fakt ten nalezy zglosi¢ do spélki wodnej dzialajacej na terenie gminy lub
do zwiazku spolek wodnych. W przypadku uszkodzenia dzialajacego drenazu koniecznym
bedzie wykonanie przebudowy istniejacego systemu drenarskiego w sposéb umozliwiajacy
jego dalsze dzialanie. Prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem inspektora z odpowiednimi

uprawnieniami.

UZASADNIENIE
W dniu 27 stycznia 2022 r. do tut. organu wplynal wniosek Inwestora - Gigawat Wytwarzanie [

Sp. z 0.0 sp. k., ul. Dekerta 18, 30-703 Krakow, dziatajacego przez Pelnomocnika Pana Przemystawa
Kotodziej - z dnia 24 stycznia 2022 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajacego na ,,Budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW kazda wraz
z infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 239 w miejscowosci Niedzwiedz”.

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z2019r., poz. 1839):

54) zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz

z towarzyszqcq jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. I pkt 1-5, 8i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,

o ktorych mowa w art. 6 ust. I pkt 1-3 tej ustawy,


https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmbwge3tgltwmvzc4mjwhaytq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnrqhaztsltqmfyc4mzsgqydsnjuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnrqhaztsltqmfyc4mzsgqydsnjvgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnrqhaztsltqmfyc4mzsgqydsnrugq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnrqhaztsltqmfyc4mzsgqydsnjuge

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oos dla ww. przedsigwzigcia wymagane jest uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, a organem wilasciwym do wydania tej decyzji, zgodnie z art. 75
ust. 1 pkt 4 ustawy oos jest Burmistrz Zigbic.

Obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1
ustawy oos stwierdza w drodze postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach po zasiegnieciu, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oos, opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 84 ustawy oos w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko, w decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko.
Do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie charakterystyke przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 104 K. p.a. organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji,
chyba, ze przepisy kodeksu stanowig inaczej. Decyzje rozstrzygaja sprawe, co do jej istoty w catosci lub
w czesci albo w inny sposob konczg sprawe w danej instancji. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy oos
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

W dniu 1 lutego 2022 r. na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy oos na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Zigbice zamieszczono informacje o wptynieciu wniosku o wydanie decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Na podstawie przedtozonych przez Inwestora dokumentéw, w tym m.in. mapy, ktéra zapewnia
czytelno$¢ przedstawionych danych uwzgledniajaca zaznaczony przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsigwzi¢cie oraz obszar znajdujacy si¢ w odleglosci 100 m od granic tego terenu oraz
wypisOw z rejestru gruntdw, za strony postepowania w przedmiocie ustalenia $rodowiskowych
uwarunkowan organ prowadzacy postgpowanie uznat wlascicieli dziatki objetej obszarem inwestycji
oraz wiascicieli dziatek znajdujacych si¢ w odlegtosci 100 m od granic tej dziatki.

Whiosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia spetnia
wymagania okre$lone w art. 74 ustawy 00s.

W zwigzku z tym, ze liczba stron postgpowania przekracza 10, stad zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy oos zastosowano art. 49 K.p.a. w mysl ktoérego, strony moga by¢ zawiadamiane o decyzjach
i innych czynnosciach organu poprzez obwieszczenia. W zwiazku z powyzszym wszystkie
obwieszczenia i zawiadomienia zostaly podane do publicznej wiadomos$ci poprzez wywieszenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zigbice, na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego
w Zigbicach, ul. Przemystowa 10 oraz na tablicy ogloszen w miejscowo$ci Niedzwiedz.

Obwieszczeniem znak: WS$.6220.2.2022.MO z dnia 2 lutego 2022 r. Burmistrz Ziebic,
na podstawie art. 61 § 4 Kp.a. powiadomil strony postgpowania o wszczg¢ciu postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedmiotowego przedsiewzigcia, o mozliwos$ci brania czynnego udzialu w postepowaniu, a takze
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0 miejscu przechowywania akt sprawy. Ponadto wskazano, ze zgodnie z art. 41 K.p.a. strony oraz ich
przedstawiciele 1 pelnomocnicy maja obowigzek w toku postgpowania zawiadomi¢ organ administracji
publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania ww. obowigzku dorgczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oos organ wydaje decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji planowanego przedsigwziccia z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, o ile plan taki zostal uchwalony. Zgodnie z zas§wiadczeniem z dnia
9 lutego 2022 r. dla dziatki nr 239 potozonej w miejscowosci Niedzwiedz brak jest aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ww. dziatka nie jest objeta decyzja o warunkach
zabudowy, ktéra powoduje zmiane¢ sposobu uzytkowania terenu. Rada Miejska w Zigbicach nie podjeta
uchwaly o ustanowieniu obszaru rewitalizacji oraz nie zostala ustanowiona Specjalna Strefa
Rewitalizacji w mys$l przepisow ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485). Dziatka o nr ewid.
239 polozona w miejscowosci Niedzwiedz, zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zigbice zatwierdzonym uchwatg nr 327/VII/2018
Rady Miejskiej w Zigbicach z dnia 28 czerwca 2018 r., przeznaczona jest jako teren oznaczony
symbolem R - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjne;.

Zgodnie ze Studium na terenie ww. dziatki dopuszcza si¢ lokalizacje inwestycji zwigzanych z produkcja
energii odnawialne;j:

a) produkcji biopaliw, z wylaczeniem biogazowni,

b) obiektow energetyki stonecznej (ogniwa fotowoltaiczne);

c) w zakresie energii wiatru: mikroinstalacji oraz elektrowni wiatrowych o mocy

nieprzekraczajacej 100 kW (nie dopuszcza si¢ lokalizacji turbin wiatrowych o mocy

przekraczajacej 100 kW) i wysokosci nie wigkszej niz 18 m.

W przypadku lokalizacji farm fotowoltaicznych na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, nalezy
preferowa¢ lokalizacje na glebach IV-VI klasy bonitacyjnej. Wyklucza si¢ lokalizacje farm
fotowoltaicznych na terenach cennych dla awifauny, tj. terenach przylegajacych do zbiornikow
wodnych, ciekdéw, lasow i zadrzewien, ktére moga by¢ miejscem potencjalnej koncentracji ptakow,
a takze miejsc stwierdzonego wystgpowania gatunkdéw chronionych, jak rowniez zakazuje sie
sytuowanie  fam  fotowoltaicznych ~w  Obszarze  Chronionego  Krajobrazu ,,Wzgoérza
Niemczansko-Strzelinskie”.

Zaleca si¢ nastgpujace wskazniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia dziatki pod ogniwa fotowoltaiczne - ok. 0,5 ha lub wigksza;

b) teren biologicznie czynny - min. 10%;

c) wysokos$¢ konstrukceji z ogniwami fotowoltaicznymi - do 8 m.

W dniu 11 lutego 2022 r. wezwano Inwestora do zlozenia wyjasnien do Karty Informacyjnej
Przedsiewzigcia. Inwestor ztozyl stosowne wyjasnienia pismem z dnia 1 marca 2022 r. (data wplywu:

4 marca 2022 r.).



W dniu 22 lutego 2022 r. zawiadomieniem znak: WS$.6220.2.2022.MO poinformowano strony
postepowania o przedtuzeniu terminu wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do dnia
28 marca 2022 r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oos tut. organ w dniu 9 marca 2022 r. zwrdcit si¢ do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zabkowicach Slaskich i Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z prosba o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu
o oddziatywaniu ww. przedsiewzigcia na $rodowisko, o czym poinformowano strony postgpowania
zawiadomieniem znak: WS.6220.2.2022.MO z dnia 9 marca 2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu (RDOS) pismem  znak:
WO00S.4220.170.2022.AG.1 z dnia 21 marca 2022 r. (data wplywu: 21 marca 2022 r.) wydat opinie
o braku obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzi¢cia na srodowisko.

Zawiadomieniem znak: WS.6220.2.2022.MO z dnia 24 marca 2022 r. tut. organ powiadomit strony
postepowania o przedtuzeniu terminu wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do dnia
29 lipca 2022 r. z uwagi na oczekiwanie na wydanie przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zabkowicach Slaskich opinii dotyczacych obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia oraz konieczno$¢ pozniejszego
przeanalizowania przedtozonych informacji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zabkowicach Slaskich pismem znak:
ZNS.9022.5.08.2022, L. dz. 760/2022 z dnia 25 marca 2022 r. (data wplywu: 28 marca 2022 r.)
w postanowieniu stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewziccia
na §rodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem
znak: WR.ZZS.4.435.33.2022.JP z dnia 19 kwietnia 2022 r. (data wptywu: 21 kwietnia 2022 r.) wydat
opini¢ o braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na §rodowisko.

Zawiadomieniem znak: WS$.6220.2.2022.MO z dnia 26 kwietnia 2022 r. poinformowano strony
postepowania o otrzymanych opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zabkowicach Slaskich, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Burmistrz ~ Ziebic przeanalizowal konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko, uwzgledniajac, zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 85 ust. 2

pkt 2 ustawy oos, nastgpujace kryteria:



1. Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Inwestycja polegajaca budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW kazda wraz

z infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowana bedzie na dziatlce nr ewid. 239 w obrebie Niedzwiedz,

gmina Zigbice, powiat zabkowicki, wojewddztwo dolnoslaskie. Docelowa moc przylaczeniowa

to do 1 MW dla kazdej instalacji. Catkowita powierzchnia wykorzystana pod przedsigwzigcie wyniesie

lacznie do 2,78 ha dla calej instalacji. Powierzchnia zajmowana przez stoly paneli fotowoltaicznych

wyniesie do 5 875 m? dla kazdej instalacji, a obszar zajety przez stacje kontenerowg to max. 25 m? dla

kazdej instalacji.

Najblizsze zabudowania mieszkalne od terenu planowanej inwestycji znajduja sie:

- ok. 240 m m w kierunku potudniowo-zachodnim;

- 0k 205 m w kierunku zachodnim,;

- ok. 335 m w kierunku potudniowo-wschodnim.

Dziatka o nr ewid. 239, na ktorej sa planowane inwestycje od strony pdinocnej, wschodniej i zachodniej

graniczy z terenami roslinnosci trawiastej lub upraw rolniczych oraz z droga znajdujaca si¢ na dzialce

nr 92 od strony potudniowej. Na danym terenie nie znajduja si¢ zadne zabudowania, ktore powinny

zosta¢ usunigte w razie realizacji inwestycji. Obecnie teren jest poro$niety roslinnoscia trawiasta lub jest

wykorzystywany pod uprawe rolng. W trakcie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, teren obsiany

bedzie trawa nisko-rosnaca. Nie bedzie dochodzito do orania gruntu.

Rozwazane sa rozne warianty dojazdu do terenu planowanej inwestycji:

a. droga znajdujaca si¢ na terenie dziatki nr 92 oraz nr 288 do drogi powiatowej znajdujacej si¢
na terenie dziatki nr 295;

b. droga znajdujaca si¢ na terenie dziatki nr 92 oraz nr 259 do drogi powiatowej znajdujacej si¢
na terenie dziatki 15.

Doktadna trasa dojazdu na teren inwestycji zostanie podana na etapie przygotowania projektu

budowlanego.

Wedhlug planu zostana wykonane trzy instalacje o mocy do 1 MW kazda. W ramach niniejszej

inwestycji planuje si¢ montaz nastgpujacych elementow dla kazdej instalacji z osobna:

- panele fotowoltaiczne o t3cznej mocy nominalnej do 1 MW;

- konstrukcja nosna do instalacji paneli (tzw. stoty fotowoltaiczne) pod katem nachylenia 20-35°

orientacji poludniowej, usytuowanej na gruncie;

- falowniki (inwertery) przeksztalcajagce energie pradu stalego na energie pradu zmiennego

o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej;

- instalacja monitorujaca ilos¢ wyprodukowanej energii oraz pracg elektrowni stoneczne;j;

- stacja kontenerowa wraz z transformatorem i linig kablowg doziemna;

- instalacja odgromowa i zabezpieczajaca;

- magazyn energii;

- pozostate elementy infrastruktury niezbgdne do funkcjonowania wyzej wymienionej inwestycji.



Przedmiotowe instalacje moga zosta¢ ogrodzone kazda z osobna, dopuszcza si¢ ogrodzenie wszystkich
instalacji jednym wspdlnym ogrodzeniem. Plan rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych
na przedmiotowej dzialce, a takze rodzaj dobranej technologii zostanie dokonany zachowujac zasady
zrobwnowazonego rozwoju, z zachowaniem waloréw przyrodniczych.

Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami stonecznymi, to urzadzenia w postaci cienkich
potprzewodnikowych plytek wykonanych z krzemu (ogniwa 1 generacji), cienkich warstw
potprzewodnika (ogniwa II generacji) badz specjalnego barwnika pozbawionego ztacz P-N (ogniwa III
generacji), ktore pod wptywem promieniowania produkujg energie elektryczna. Uzyskana w ten sposob
energia bedzie przekazana do zakladu energetycznego, a nastepnie wprowadzona do Krajowej Sieci
Energetycznej. Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat. Wykorzystana
zostanie tutaj technologia fotowoltaiczna. Promieniowanie fotowoltaiczne jest przeksztatcane
w elektryczno$¢ za pomoca technologii fotowoltaicznych, w ktorych wykorzystywane sg materiaty
polprzewodnikowe o specjalnych wiasciwosciach. Najczesciej stosowanym potprzewodnikiem jest
krzem. Projektowane przedsiewziecie przewiduje montaz do 3 700 paneli fotowoltaicznych o mocy
250 - 1 000 Wp kazdy o tacznej mocy do 1 MW dla kazdej instalacji, przytaczenie ich do inwerterow
oraz przylacza energetycznego do sieci sredniego napigcia (SN). Moduty beda rozmieszczone w rzedach,
pomiedzy ktoérymi odlegto$§¢ wynosita bedzie od 2 m do 10 m. Panele fotowoltaiczne bgdg ostaniac
powierzchnie do ok. 5 875 m?. Obszar terenu znajdujacy si¢ pod konstrukcjami wsporczymi stanowig
wolne przestrzenie, ktore zostang obsadzone roslinno$cig trawiastg. Na terenie planowanej inwestycji,
na gruncie, zostanie posadowiona stacja kontenerowa. Powierzchnia stacji kontenerowej bedzie wynosi¢
do 25 m?. Pole powierzchni dziatki, ktore bedzie wylaczone pod wzgledem biologicznie czynnym,
zwigzane jest wylacznie z powierzchnig zajmowang przez stacj¢ kontenerowa. Caly teren bedzie
ogrodzony i monitorowany. Wyprowadzeniem mocy z terenu kazdej instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 1 MW do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) bedzie linia SN.

Panele ustawione beda w pozycji horyzontalnej oraz zostana podtaczone do falownikéw. Zastosowane
panele posiadaja powloke antyrefleksyjng, ktora zmniejsza wspolczynnik odbicia $wiatla
od powierzchni ogniw krzemowych, jednocze$nie zwigkszajac absorpcje promieniowania stonecznego
1 poprawiajac parametry elektryczne ogniwa. Powloka antyrefleksyjna eliminuje efekt tafli wody.
W instalacji fotowoltaicznej zastosowany zostanie system falownikéw rozproszonych. Falowniki maja
na celu przetworzenie pradu stalego z wyjscia paneli na prad przemienny dostosowany do sieci
dystrybucyjnej. Przewiduje si¢ zastosowanie jednego transformatora suchego w izolacji zywicznej lub
mokrego w izolacji olejowej dla kazdej instalacji, o mocy 1 000 kVA i umieszczenie go wewnatrz stacji
kontenerowej posadowionej na terenie planowanej inwestycji. Transformator suchy ogranicza
konieczno$é wykonywania robot ziemnych pod retencje materialow ptynnych. Zywica oraz zastosowane
materialy izolacyjne daja transformatorom wysokie parametry samogaszace, natomiast dzigki systemowi
chlodzenia powietrzem naturalnym unika si¢ wydostania ptynéw chlodzacych, ktoére moglyby
spowodowa¢ zanieczyszczenie $rodowiska zewngtrznego. W przypadku transformatora suchego
napigcie po stronie pierwotnej wynosi¢ bedzie do 1,0 kV, po stronie wtérnej dostosowane bedzie

do lokalnej sieci elektroenergetycznej SN. Transformator mokry posiada betonowa mis¢ minimalizujaca
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ryzyko wycieku. Zastosowane materialy izolacyjne dajg transformatorom wysokie parametry
samogaszace, natomiast dzigki systemowi chlodzenia powietrzem naturalnym unika si¢ wydostania
ptynow chtodzacych, ktoére moglyby spowodowaé zanieczyszczenie S$rodowiska zewngtrznego.
W przypadku transformatora olejowego napigcie po stronie pierwotnej wynosi¢ bedzie do 1,0 kV,
po stronie wtornej dostosowane bedzie do lokalnej sieci elektroenergetycznej SN. Przewiduje si¢
zastosowanie jednej stacji kontenerowej dla kazdej instalacji. Kontener wyposazony bedzie
w transformator mokry w izolacji olejowej lub suchy w izolacji zywicznej, rozdzielnice SN,
rozdzielnice zbiorcza, uktad pomiaru energii, uktad sterowania i kontroli, rozdzielnice potrzeb wtasnych,
uklad taczno$ci oraz instalacje os$wietlenia, wentylacji. Potozenie stacji transformatorowej bedzie
spelniatlo wymagania Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422) i zostanie doktadnie okreslone w pozniejszym etapie.

Panele fotowoltaiczne beda potaczone z falownikami i urzadzeniami zebranymi w stacji kontenerowej
za pomoca przewodow, zebranych w wigzki i prowadzonych po konstrukcji wsporczej paneli, badz
utozonych w ziemi. W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni stonecznej przewiduje si¢ wykonanie
doziemne;j linii kablowej SN, pomiedzy stacja kontenerowg a istniejacym stupem SN znajdujacym si¢
w okolicy inwestycji. Kabel bedzie utozony w ziemi na glebokosci 80 cm na podsypce piaskowej
(10 cm), do pokrycia kabla rowniez postuzy piasek (10 cm). Warstwy piasku zostang pokryte gruntem
rodzimym. Masy ziemne pochodzace z wykopdw pod trasy kablowe, zostang oznaczone w taki sposdb,
aby mozliwe byto, ponowne wykorzystanie usuni¢tych mas ziemnych do przysypania tego samego
odcinka prowadzonych linii kablowych. Roboty =ziemne beda wykonywane wedlug normy:
»PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.” Montaz paneli ma opieraé si¢
na konstrukcji wolnostojacej, sktadajacej si¢ ze stalowej ocynkowanej ramy, poziomych i pionowych
profili no$nych oraz elementow mocujacych. Konstrukcja wsporcza bedzie przytwierdzona
bezposrednio do podtoza (pale wbijane w grunt przy pomocy kafara). Glebokos§¢ osadzania zalezy
od konkretnych warunkéw panujacych na miejscu i zostanie ustalana indywidualnie przez projektanta
na podstawie warunkdéw panujacych na miejscu montazu, w oparciu o no$no$¢ gruntu oraz obcigzenie
$niegiem i wiatrem. Wytrzymato$¢ takiego sposobu mocowania paneli do podtoza zostata przebadana
i moze wytrzymaé obcigzenie wiatrem do 0,48 kN/m? i $niegiem do 2,5 kN/m?. Wysoko$¢ konstrukeji
wsporczej wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosi¢ bgdzie maksymalnie do 4 m
wysokosci.

Inwestor poroéwnat wariant proponowany z alternatywnym.

W wariancie proponowanym lokalizacja przedsiewzigcia na dz. nr 239 jest rozwigzaniem optymalnym,
zarowno ze wzgledow ekologicznych, ekonomicznych, jak i spolecznych. Przedstawiony wariant
spelnia warunki uwzgledniajace ochrone $rodowiska naturalnego. Zasieg oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia w wariancie proponowanym przez Inwestora mie$ci¢ si¢ bedzie w granicach
przedmiotowej dziatki i ograniczony bedzie gléwnie do terenu zajetego bezposrednio przez panele
fotowoltaiczne i towarzyszaca im infrastrukturg. W czasie uzytkowania moduly fotowoltaiczne nie

sg zrodlem emisji oparow, halasu, promieniowania czy innych szkodliwych substancji. Okres
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uzytkowania moduléw wynosi ok. 25 — 30 lat, po tym czasie materiaty, z ktorych sa one zbudowane

w catosci podlegajacych utylizacji. Planowany czas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wynosi 25 —

30 lat. Po tym okresie, ze wzgledu na brak ingerencji w strukture¢ gleby, teren inwestycji zostanie

przywrécony do stanu pierwotnego. Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej zostang usunigte

z terenu inwestycji. Instalacja fotowoltaiczna na przedmiotowym terenie nie bgdzie negatywnie

wplywacé na krajobraz kulturowy z uwagi na zlokalizowanie planowanej inwestycji w krajobrazie

rolniczym oraz stosunkowo niewielka wysoko$¢ konstrukcji. Funkcjonowanie inwestycji nie jest

zwigzane ze zjawiskami nieporzadnymi, jak emisja hatasu, emisja wibracji, wytwarzaniem odpadow, nie

zachodzi konieczno$¢ niwelacji terenu, niszczenia stanowisk roslin chronionych oraz usunigcia roslin

wysokich z obszaru zajetego przez przedsiewzigcie oraz mogacych ograniczy¢ nastonecznienie.

W ramach wariantu alternatywnego rozwazane jest zastosowanie rowniez cienkowarstwowych paneli

fotowoltaicznych, réznigcy si¢ od wariantu inwestorskiego zmiang typu zastosowanych paneli,

co bedzie mialo wplyw na przyjete rozwigzania technologiczne, polegajace m.in. na zmianie

konkretnych parametrow poszczegdlnych elementow wchodzacych w sktad inwestycji.

Wariant alternatywny moze dotyczy¢ zmian skali przedsiewzigcia obejmujacych m.in.:

a. ilos¢ i moc planowanych do zastosowania paneli fotowoltaicznych;

b. mocy calej instalacji fotowoltaicznej;

c. usytuowania i polozenia modutow (odleglosci miedzy panelami, katow nachylenia paneli);

d. parametrow i mocy zastosowanych falownikow;

e. technologii wykonania;

f.  jakosci stosowanych materiatdéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

W przedmiotowym projekcie zaproponowano optymalne parametry paneli fotowoltaicznych. Inne

rozwazane modele réznig si¢ wymiarami oraz mniejsza moca jednostkowa. Zastosowanie modutow

o innych parametrach spowoduje znaczny spadek efektywnos$ci produkcji energii elektrycznej i nie

osiggnigcie mocy okreslonej w warunkach przytaczeniowych. Porownujac do wariantu inwestorskiego

mozliwy jest nawet dwukrotny spadek produktywnosci farmy.W zwigzku z tym wariant alternatywny

jest niekorzystny ekonomicznie i wigze si¢ z niewykorzystaniem w petni potencjatu terenu.

b) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélno$ci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Gigawat Wytwarzanie [ Sp. z 0. 0. Sp. k. w ramach przedmiotowego przedsigwziecia planuje wykonaé

trzy odrebne instalacje fotowoltaiczne na terenie dziatki nr ewid. 239 w miejscowosci Niedzwiedz,

gmina Zigbice, powiat zabkowicki. Oddzialywania pomiedzy instalacjami bedg krotkotrwate i beda

mialy miejsce tylko na etapie realizacji inwestycji. W trakcie funkcjonowania planowanych

przedsiewzig¢ (z uwagi na ich charakter) nie dojdzie do kumulacji oddzialywan. Planowane inwestycje
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bedg zupehie odrebnymi przedsigwzigciami, nie powigzanymi ze sobg. Kazda z trzech planowanych
instalacji bedzie posiadala osobng infrastrukturg techniczna, tj. nN/SN konstrukcje i elementy
montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowa rozdzielnica,
uklady pomiarowo-zabezpieczajace, linie kablowe, instalacje odgromowe oraz pozostate
oprzyrzadowanie. Elementy infrastruktury technicznej odpowiedniej farmy fotowoltaicznej nie beda
w zaden sposob polaczone z infrastrukturg techniczng kolejnej farmy fotowoltaicznej. Kazda farma
fotowoltaiczna bedzie stanowi¢ osobne, autonomiczne przedsigwzigcie.
Dziatka nr 239, na ktoérej planowane sa przedmiotowe instalacje fotowoltaiczne graniczy z dziatka
nr 216, na ktora zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trzech
instalacji fotowoltaicznych dla tego samego Inwestora. Inwestor wskazuje, ze w trakcie funkcjonowania
planowanych przedsiewzie¢ (z uwagi na ich charakter) nie dojdzie do kumulacji oddziatywan.
Oddziatywania instalacji fotowoltaicznych na srodowisko moga krotkotrwale wystapi¢ tylko na etapie
budowy farm. Ze wzgledu na rézne terminy pozyskiwania decyzji, budowy wspomnianych farm
fotowoltaicznych nie beda odbywaly si¢ rownocze$nie, w zwiazku z czym nie dojdzie do kumulacji
oddzialywan.
¢) roéznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniem zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:
Dziatka o nr ewid. 239, na ktorej sa planowane inwestycje od strony p6inocnej, wschodniej i zachodniej
graniczy z terenami roslinnosci trawiastej lub upraw rolniczych oraz z droga znajdujaca si¢ na dzialce
nr 92 od strony potudniowej. Na danym terenie nie znajduja si¢ zadne zabudowania, ktore powinny
zostac usuniete w razie realizacji inwestycji. Obecnie teren jest poro$nigty roslinnoscia trawiastg lub jest
wykorzystywany pod uprawe rolng. W trakcie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, teren obsiany
bedzie trawa nisko-rosnacg. Nie bedzie dochodzito do orania gruntu.
Powierzchnia, na ktérej ma by¢ posadowiona inwestycja jest obszarem suchym, nie podlegajacym
okresowemu zalewaniu, stad jej atrakcyjno$¢ dla awifauny nie wyro6znia jej niczym sposrod obszarow
rolnych charakterystycznych dla wigkszej cze$ci naszego kraju. Ponadto powierzchnia pod panelami
pokryta jest trawa, a w zwigzku z tym dostgpna przez caty rok dla gatunkow ptakéw przebywajacych
na ziemi. Mimo, iz na pobliskim terenie nie wystepuja zadne gniazda ptakow oraz zwierzeta znajdujace
si¢ pod ochrona, to moze si¢ zdarzy¢ ze jaki$ ptak przeleci nad instalacjg lub jaka$ zwierzyna znajdzie
si¢ na terenie inwestycji. Ze wzgledu na brak hatasu wywotanego pracujaca instalacja PV ptaki oraz
zwierzeta nie beda ani wabione, ani odstraszane od miejsca inwestycji. Ze wzgledu na bardzo niskie
natezenie pola magnetycznego wytwarzanego przez instalacje ptaki wedrowne nie beda tracily orientacji
przestrzennej. Ze wzgledu na duza wysokos¢ konstrukcji wsporczych (minimum 30 cm) zwierzyna
bedzie mogla swobodnie si¢ przemieszcza¢. Ze wzgledu na wkopanie kabli w ziemi¢ nie wystapi
mozliwo$¢ przegryzienia tych kabli, a instalacja ochronna (nadpradowa, przeciwporazeniowa,
odgromowa) skutecznie uchroni organizmy zywe przed porazeniem elektrycznym.
Na etapie budowy przewiduje si¢ najwigksze zuzycie materiatow. W zwigzku z pracg maszyn i urzadzen
oraz w trakcie transportu i montazu elementow farmy wystgpi zapotrzebowanie na paliwo. Inwestycja

wiaze si¢ z obecnoscig ok. 6 pracownikow przez okoto trzy tygodnie na terenie planowanej inwestycji.
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To z kolei wiaze si¢ ze zuzyciem wody na potrzeby fizjologiczne pracownikéw, woda bedzie
dostarczana na teren budowy. W trakcie wykonywania robdt, pracownicy fizyczni bedg mieli
zapewnione odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne. Miedzy innymi, bedzie to wyposazenie
budowy w odpowiednie pojemniki odpowiadajace normie, 120 1 objetosci dla kazdych 10-ciu
pracownikéw. Pracownicy wykonujacy prace budowlane beda korzysta¢ ze specjalnie do tego
przetransportowanych na teren inwestycji kontenerow sanitarnych.

Szacunkowe zuzycie materiatow, surowcoéw i energii na ctapie budowy elektrowni fotowoltaicznej

do 1 MW:

Woda na cele socjalne (toaleta przenos$na/kontener sanit.) ok. 6 m*
Piasek (przy uktadaniu kabli, jezeli zaistnieje taka konieczno$¢) ok. 8 m*
Zwir ok. 20-40 m?
Paliwo (transport, maszyny: minikoparka, minipalownica, zageszczarka...) ok. 4 m?
Energia elektryczna 1 500 kWh
Materialy, wyposazenie i urzadzenia elektrowni: Ho$¢ [jm]
Stal (konstrukcje wsporcze + ogrodzenie) ok. 67 Mg
Panele fotowoltaiczne do 3 700 szt. — 61 Mg
Trafostacja (prefabrykat zelbetowy) z wyposazeniem ok. 28 Mg
Inwertery ok. 1 Mg
Bednarka Fe/Zn do instalacji wyréwnawczej ok. 1,4 Mg
Kable (nn; SN; DC) ok. 6 Mg

Instalacja fotowoltaiczna to instalacja bezobstugowa. Na etapie eksploatacji nie beda wykorzystywane
zadne surowce naturalne. W trakcie funkcjonowania farmy nie bedg powstawaé odpady. W instalacji
fotowoltaicznej nie ma czesci mechanicznych wymagajacych wymiany, ani napraw. W panelach
fotowoltaicznych zastosowana jest powtoka, ktdra zapobiega osadzaniu si¢ pytow i osadow na panelach
fotowoltaicznych. Nie planuje si¢ mycia paneli fotowoltaicznych.

Szacunkowe zuzycie materiatow, energii na etapie eksploatacji:

ok. 0,5m’?

ok. 10-15 MWh
Likwidacja przedsigwzigcia bgdzie polega¢ na demontazu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg

Paliwo (transport, koszenie )

Energia elektryczna

towarzyszaca oraz rekultywacji terenu w celu przywrocenia Srodowiska glebowego do stanu
przedrealizacyjnego, uzupehienie ewentualnych ubytkow mas ziemnych powstaltych w wyniku
prowadzenia wykopow.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwoSci:

Planowana elektrownia fotowoltaiczna nie przyczyni si¢ do zniszczenia badz dewastacji siedlisk
przyrodniczych, nie bedzie takze tworzyla zagrozen dla gatunkéw chronionych. W zwiazku z czym
inwestycja nie wymaga naruszenia i1 przeksztalcania siedlisk naturalnych, badz poématuralnych,
usuni¢cia drzew 1 krzewow, czy zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem
wystepowania gatunkéw chronionych.
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Planowane przedsigwzigcie nie pogorszy warunkow s$rodowiskowych. Oddzialywania inwestycji
na $rodowisko pojawiajace si¢ na etapie realizacji mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych
poszczegblnych komponentow srodowiska. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w sposob
zgodny z wymogami ochrony $rodowiska.

W fazie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych beda wystgpowaty zjawiska towarzyszace drobnym
robotom ziemnym oraz montazowym. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie trwatym ogniskiem emisji
zanieczyszczen powietrza. Faza realizacji przedsiewzigcia doprowadzi do tymczasowego
i krétkotrwatego zwigkszenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pylami i gazami,
powstalymi na skutek dziatania maszyn niezbgdnych do transportu i montazu elementéw farmy. Emisja
zanieczyszczen bedzie niewielka i nie spowoduje zmian w $rodowisku przyrodniczym. Utrzymywanie
porzadku oraz systematyczne czyszczenie terenu planowanej inwestycji spowoduje ograniczenie emisji
wtorne;j.

W trakcie budowy elektrowni stonecznej i niezbednej infrastruktury zostana wytworzone odpady. Prace
przy budowie analizowanej inwestycji wykonywane beda przez firme zewnetrzng. Zgodnie z art. 3 ust. 1,
pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992), wytworca odpaddéw
powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektow,
czyszczenia zbiornikow 1 urzadzen do sprzatania, konserwacji i napraw begdzie podmiot, ktory swiadczy
ustuge, chyba ze umowa o §wiadczenie ustug stanowi¢ bedzie inaczej. Wytwarzane w trakcie budowy
odpady komunalne i budowlane begda sktadowane i odbierane przez odpowiednie stuzby. Miegjsce
magazynowania odpadow budowlanych bedzie wynika¢ z organizacji placu budowy wykonawcy.
Kroétkotrwate oddziatywanie zwigzane z emisja hatasu, moze pojawic¢ si¢ w trakcie montazu urzgdzen,
jednak bedzie si¢ on miescit si¢ w normie. Na etapie budowy projektowanej instalacji fotowoltaicznej
do najbardziej uciazliwych oddziatywan zaliczy¢ mozna hatas emitowany przez pojazdy transportujace
poszczegolne elementy konstrukcji.

Niewielka produkcja $ciekow socjalno-bytowych wystapi w fazie budowy/likwidacji instalacji
fotowoltaicznej. Zaplecze budowy beda stanowity 2 kontenery, jeden gospodarczy dla pracownikow,
drugi stuzacy jako magazyn dla sprzetu, oraz przenosna kabina toaletowa. Zaplecze budowy zostanie
zorganizowane w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do poprzedniego stanu. Scieki
socjalno-bytowe z przenos$nej kabiny toaletowej beda odprowadzane do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych, ktoérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty.

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej elektrowni stonecznej na zadnym z etapéw funkcjonowania
inwestycji (realizacja, eksploatacja, likwidacja) nie beda powstawaly Scieki technologiczne. Panele
fotowoltaiczne, ktore zostang wykorzystane do budowy instalacji fotowoltaicznej, beda pokryte warstwa
samoczyszczaca, z ktorej zanieczyszczenia beda usuwane przez opady atmosferyczne i wiatr. Nie
planuje si¢ mycia paneli fotowoltaicznych. Wody deszczowe w sposob wystarczajacy beda obmywac
powierzchnig instalacji.

Farma fotowoltaiczna nie bgdzie emitowac zanieczyszczen do powietrza.

W fazie eksploatacji farm fotowoltaicznych nie przewiduje si¢ powstawania odpadow.
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Farma fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie bedzie wptywaé rowniez na zanieczyszczenie wod
powierzchniowych, podziemnych oraz gleby, oraz nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska
gruntowo-wodnego. Inwestor planuje uzycie transformatorow suchych w izolacji zywicznej lub
mokrych w izolacji olejowej. Transformatory suche nie zawieraja cieczy, co eliminuje wycieki mogace
powodowac pozar lub niebezpieczenstwo wybuchu. W zwiagzku z powyzszym nie ma potrzeby
stosowania rozwigzan majacych na celu ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przez
zanieczyszczeniami oleju transformatorowego, w przypadku awarii. Transformatory olejowe moga
stwarza¢ zagrozenie zanieczyszczenia S$rodowiska przy awariach, jednak w przypadku instalacji
transformatora tego typu inwestor zobowiazuje si¢ do zastosowania rozwigzan chroniacych srodowisko
gruntowo-wodne przed wyciekami oleju poprzez wyposazenie transformatora w szczelng mis¢ olejowa
przystosowang do pomieszczenia calej objetosci oleju uzywanego w urzadzeniu. Kazda
z przedstawionych sytuacji eliminuje potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego, jakie
moze stworzy¢ przedmiotowa inwestycja.

Instalacja w trakcie eksploatacji nie bedzie wytwarzala zadnych dzwigkow. Projektowane
do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie beda wyposazane w wentylatory stuzace
do chtodzenia konstrukeji ogniw. Inwestor zaklada sprawno$¢ urzadzenia na poziomie fabrycznym, bez
zwigkszania sprawno$ci poprzez zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza.
Chtodzenie paneli fotowoltaicznych odbywac¢ si¢ bedzie w sposob naturalny, przez obieg powietrza
atmosferycznego. Biorgc pod uwage ograniczony czas pracy urzadzen oraz zastosowanie nowoczesnych
technologii budowy mozna stwierdzi¢, ze uciazliwos¢ akustyczna wystgpujaca w fazie budowy nie
bedzie dokuczliwa dla mieszkancéw najblizej potozonych budynkéw mieszkalnych. Czas tych
niedogodnosci bedzie ograniczony i przej$ciowy.

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zuzycia wody 1 nie generuje Sciekow. Wody opadowe i roztopowe
beda sptywaé po powierzchni paneli fotowoltaicznych nachylonych pod katem 20-35°, a nastepnie beda
wsigka¢ do gruntu w ich bezposrednim sasiedztwie. Wody opadowe i roztopowe nie beda miaty
kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, poniewaz do budowy instalacji zostang uzyte materialy nie
wchodzace w reakcje z woda opadowa.

Panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powloka antyrefleksyjng. Ma to na celu ztagodzenie badz
catkowite wyeliminowanie powstawania zagrozen zwiagzanych z imitacja powierzchni lustra wody,
a takze powstawaniem tak zwanego efektu ol$nienia. Powloka antyrefleksyjna pokrywajaca panele
zwigksza absorbcje energii promieniowania stonecznego oraz zapobiega niepozadanemu efektowi
odbicia §wiatla od powierzchni paneli. W zwigzku z powyzszym panele fotowoltaiczne nie beda
oslepia¢ ptakéw, mogacych przelatywac nad instalacja. Ponadto ptaki, jak i rowniez inne mate zwierzeta
wykorzystuja czgsto cien rzucany przez zamontowane, stojace na ziemi panele. Tym samym mozna
stwierdzi¢, iz elektrownie stoneczne nie stanowig zagrozenia dla zwierzat i ptakow.

W fazie eksploatacji niewielka emisja hatasu wystapi w zwiazku z pracg urzadzen elektrycznych
umieszczonych w stacji kontenerowej. Wartos¢ ci$nienia akustycznego mierzonego w odlegtosci 1 m
dla transformatora 1 000 kVA wynosi 55 dB (zgodnie z danymi producenta). Instalacja bedzie

zlokalizowana poza obszarami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w odlegtosci ok. 250 m,

14



co pozwoli na zmniejszenie wplywu hatasu na komfort zycia mieszkancéw pobliskiej miejscowosci. Jest
to najwazniejszy czynnik skutecznych zabezpieczen przed halasem podczas budowy obiektow
infrastruktury. W zwigzku z powyzszym planowane przedsiewzigcie nie spowoduje przekroczenia
warto$ci dopuszczalnych poziomu hatasu na terenach zabudowy mieszkaniowe;.

Na etapie budowy oraz podczas eksploatacji nie przewiduje si¢ promieniowania elektromagnetycznego
powodujacego negatywny wplyw na s$rodowisko przyrodnicze i zdrowie. Stosowane w trakcie
eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej napigcia to:

-do 1 500 V (zgodnie z PN-EN 61215) - napigcie state (direct current), ktérego wartos¢ zalezy od liczby
podiaczonych szeregowo paneli i jest zalezna od temperatury otoczenia i promieniowania stonecznego;

- 230 V (napiecia fazowe); do 1 000 V (napigcia miedzyfazowe) pradu przemiennego 50 Hz,
na potaczeniach inwerter—transformator (strona niskiego napiecia do 1,0 kV) — 15 kV/20 kV pradu
przemiennego 50 Hz (zakres $redniego napiecia).

15 kV/50 Hz to znamionowe napigcie linii sredniego napigcia stosowane standardowo przez operatorow
systemow dystrybucyjnych. Do takiej linii bedzie podiaczona strona SN transformatora elektrowni
fotowoltaicznej. Elektrownia fotowoltaiczna nie wykorzystuje urzadzen — zrddet emisji fal radiowych
1 systemow radiolokacyjnych. Stosowane napigcia sg znacznie ponizej 110 kV, a zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 pkt 33 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 paZdziernika 2012 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
sprawdzenia-pomiary pozioméw pot elektromagnetycznych wykonuje si¢ w otoczeniu stacji i linii
elektroenergetycznych, jezeli ich napigcie znamionowe jest rowne lub wyzsze niz 110 kV. W zwiazku
Z powyzszym nie ma obowigzku sprawdzania dotrzymania pozioméw dopuszczalnych warto$ci pol
elektromagnetycznych, zgodnie z Rozporzgqdzeniem Ministra Srodowiska (Dz.U. z 2003 r. nr 192,
poz.1883).

Pole magnetyczne pochodzace od kabla z pradem o stalym natezeniu rownym 8A w odlegtosci 400 m
bedzie 100 000 razy stabsze niz pole pochodzace od ziemskiego pola magnetycznego. Pole modutow
fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wptywu elektromagnetycznego na otaczajace srodowisko oraz
ludzi. Poziomy normy pola elektromagnetycznego nie beda w zaden sposob przekroczone. Prad
wyjsciowy z inwerterOw i generatoréw bedzie prowadzony liniami $redniego napiecia, ktore potozone
beda pod ziemia, dlatego ich oddziatywanie bedzie niezauwazalne. Wobec tego nie istnieje mozliwosc,
by poziom promieniowania elektromagnetycznego modgt powodowaé jakiekolwiek oddzialywanie
na zwierzgta, czy rosliny bytujace w okolicy planowanej inwestycji. Natezenie pol elektrycznego
1 magnetycznego, ktére powstaja w sasiedztwie tych urzadzen i instalacji elektrycznej sa pomijalnie
mate. Na podstawie wynikéw wspolczesnych badan stwierdzono, ze pola elektromagnetyczne
wytwarzane przez sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napigcia czestotliwosci 50 Hz nie wplywaja
niekorzystnie na organizmy zywe. Nalezy zauwazy¢, iz na terenie elektrowni fotowoltaicznej beda
pracowaly jedynie urzadzenia przetwarzajace prad niskich napigé. W transformatorze zajdzie
przetworzenie napigcia z niskiego na srednie (15 kV) i bedzie to jedyne urzadzenie na terenie farmy
(oprocz sterowni — miejsca przytaczenia), ktore bedzie operowalo na takim napigciu. Na terenie farmy

wszystkie linie kablowe niskiego i $redniego napigcia (oprocz przewoddéw nn prowadzonych
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po konstrukcji nos$nej paneli) beda wykonane jako podziemne. Oddzialywanie w zakresie emisji pol
elektromagnetycznych wystepujace na terenie farmy fotowoltaicznej jest pomijalnie mate i nie bedzie
mialo wpltywu na okolice i komfort zycia ludzi oraz prace urzadzen (np. RTV) znajdujacych sie
w domach.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej moze spowodowaé niewielkie zmiany dotychczasowego krajobrazu
poprzez pojawienie si¢ nowego eclementu w przewazajacym tu terenie rolniczym. Uwzgledniajac
charakter krajobrazu rolniczego dominujagcego na tym terenie oraz okresowy charakter prac
budowlanych, mozna wnioskowaé, ze prowadzone dziatania dotyczace budowy elektrowni
fotowoltaicznej nie wptyng istotnie na pogorszenie funkcjonujacego krajobrazu ze stosunkowo
intensywna gospodarka rolng prowadzona na tym obszarze. Maksymalna wysoko$¢ stolow
fotowoltaicznych nie powinna przekroczy¢ 4 m, dzigki czemu zasieg ich widoczno$ci bedzie nieznaczny.
Dzigki temu elektrownia fotowoltaiczna nie stanowi dominanty w krajobrazie i jej zasieg widocznosci
jest stosunkowo nieznaczny. Nawet znajac lokalizacje elektrowni w terenie, trudno jest ja zlokalizowaé
z pewnej odlegtosci z poziomu terenu lub kilku kilometrow.
Faza likwidacji bedzie polegatla na demontazu poszczegélnych elementéow farmy fotowoltaiczne;.
Oddziatywania, jakie bgda wystepowaly w fazie likwidacji beda podobne to tych z fazy realizacji
inwestycji. Na terenie po inwestycji zostanie przywrocony pierwotny stan Srodowiska przyrodniczego.
e) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu:
Wedhug przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska powazana awaria to zdarzenie, w szczegolnosci
emisja, pozar lub eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu,
ktory prowadzi do powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska albo powstania takiego
zagrozenia z opoznieniem. Normalna eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie niesie za sobg zagrozenia
wystapienia powaznej awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, rodzaj i ilo$¢ substancji
niebezpiecznych znajdujgcych si¢ na terenie farmy, nie spowoduje jej zakwalifikowania do zaktadow
o duzym lub zwickszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Na obszarze lokalizacji
przedsiewzigcia nie wystepuje zagrozenie wystapienia katastrof naturalnych. Nie jest potozony w strefie
zagrozonej mozliwo$cig wystapienia osuwisk, ruchéw skorupy ziemskiej, wystgpowania porywistych
wiatrow itp. Dodatkowo pozostate elementy farmy fotowoltaicznej wykonane sa z materiatow
catkowicie niepalnych (metale oraz szklo). Farma fotowoltaiczna zostala zaprojektowana
z uwzglednieniem mozliwo$ci wystapienia gwattownych zjawisk atmosferycznych towarzyszacym
obserwowanym obecnie 1 przewidywanym w przysztoSci zmianom klimatu. Jednakze nawet
w przypadku wystapienia nieprzewidywalnej obecnie destrukcji struktury farmy fotowoltaicznej, jedyna
substancja mogaca stanowi¢ zagrozenie dla Srodowiska, jest olej stosowany w transformatorze.
Jednakze réwniez w tym przypadku przewidziano $rodki zabezpieczajace — dno komory transformatora
wykonane jest jako szczelne mogace pomiesci¢ cato$¢ oleju znajdujacego si¢ w transformatorze.
Procesowi budowy farmy fotowoltaicznej nie towarzyszy zagrozenie mozliwosci wystapienia katastrofy

budowlanej. Infrastruktura farmy jest dostarczana w wigkszosci w postaci prefabrykowanej
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1 montowana za pomoca prostych narzedzi r¢cznych. Natura wykonywanych prac budowlanych nie
niesie zagrozenia dla terenéw sasiednich, nawet w przypadku zaistnienia btedu Iudzkiego,
nieprawidlowego montazu urzadzen, badz uszkodzenia elementow farmy. Prace wykonywane
s3 na poziomie gruntu, bez wykorzystania cigzkiego sprzgtu i nie stwarzajg zagrozenia nawet dla osob
je wykonujacych przy zastosowaniu si¢ do podstawowych zasad BHP. Po wybudowaniu farma
fotowoltaiczna bedzie obiektem prostym w konstrukcji i obstudze. W przypadku uszkodzenia
poszczegblnych elementow farmy beda one podlegaly tatwej 1 prostej wymianie. Wszelkie mozliwe
awarie mogg mie¢ jedynie charakter usterki technicznej, ktére nie stanowia zagrozenia dla trwalosci
elementow konstrukcyjnych farmy.

Projektujac przedmiotowa instalacje uwzgledniono mozliwo$ci wystapienia ekstremalnych zjawisk
klimatycznych takich jak m.in.:

- ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki i gwaltowne powodzie - planowana inwestycja bedzie
odporna na wystgpienie ulewnych deszczy, co wynika m.in. z braku catkowitego uszczelnienia
powierzchni gruntu (brak drég i placow manewrowych wykonany ograniczajacych przepuszczalno$é
gruntu) oraz pokrycia powierzchni terenu naturalng roslinnoscia, nie ograniczajaca mozliwosci absorpcji
wody przez grunt, co w konsekwencji nie wptynie na konieczno$¢ budowy zorganizowanego systemu
odprowadzania wod opadowych. Budowa przedsiewzigcia nie bedzie wptywala na zalewanie terenow
sasiednich;

- susze wywolane zmianami w strukturze opadéw - funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie
wymaga zapotrzebowania na wode, w zwigzku z powyzszym nie jest w zaden sposob wrazliwe
na dhugie okresy suszy. Dodatkowo czgsciowe zacienienie powierzchni gruntu przez panele
fotowoltaiczne ogranicza powierzchniowe parowanie wody i stanowi czeSciowa ochrong roslinnosci
przed skutkami dtugotrwatej suszy;

- upaly - planowane do =zastosowania panele polikrystaliczne zostana wykonane z materialow
wykazujacych wysoka odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur takie jak: stal, aluminium, szkto,
beton, nie powodujacych emisji lotnych zwiazkoéw organicznych pod wptywem temperatur;

- burze i1 wiatry - instalacja zostanie zaprojektowana w sposob umozliwiajacy odporno$¢ na gwattowne
porywy wiatru towarzyszace burzom lub huraganom;

- osuwiska - przedsiewzigcie zostanie zlokalizowane poza obszarami, na ktéorych moga wystapié
osuwiska;

- podnoszacy sie¢ poziom morz - przedsiewziecie zostanie zlokalizowane poza obszarem, na ktory wplyw
moze mie¢ podnoszacy si¢ poziom morz;

- fale chlodu i $niegu - przedsigwziecie zostanie zaprojektowane z uwzglgednieniem mozliwosci
wystapienia okresow bardzo niskich temperatur. Oblodzenie nie bgdzie miato wplywu na prace
instalacji, ktora zostanie zaprojektowana z uwzglednieniem mozliwosci wystapienia intensywnych
opadow $niegu oraz gradu, a w przypadku mozliwosci pojawienia si¢ szkody wywotanej zamarzaniem,
do budowy instalacji nie planuje si¢ wykorzystania materiatow nasigkliwych oraz wyeliminowano
z konstrukcji wystepowanie waskich przestrzeni, w ktorych zamarzajaca woda moglaby powodowaé

rozsadzanie 1 w efekcie erozjg.
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Przeciwdziatanie wystgpieniu takim sytuacjom na etapie realizacji polega przede wszystkim
na wlasciwym przygotowaniu i zorganizowaniu niezbednych prac zwigzanych z ewentualnym uzyciem
substancji niebezpiecznych. W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych Kkonieczne jest
natychmiastowe podjecie dziatan ograniczajacych zasig¢g zanieczyszczenia oraz dziatan naprawczych.
Nalezy zaznaczy¢, ze teren inwestycji zostanie ogrodzony i bedzie monitorowany, co bedzie stanowito
dodatkowe zabezpieczenie przed sytuacjami nieprzewidzianymi, powstatymi na skutek obecnosci
na terenie inwestycji 0soéb do tego nieupowaznionych.
W zwiazku ze stosunkowo krotkim czasem prac oraz niewielka ilo$cia sprzgtu oraz maszyn
wykorzystanych do montazu przedmiotowej instalacji ryzyko wystapienia powaznej awarii jest
znikome.
Po przeanalizowaniu warunkéw lokalizacyjnych planowanego obiektu, oraz okresleniu wplywu
inwestycji na poszczegolne komponenty srodowiska, w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska, planowane przedsiewziecia nie s3 zaliczane do zakladow
stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznej awarii przemystowej, nie wystepuje tez w wykazie
obiektow wymienionych w art. 135 ust. 1 ww. ustawy, dla ktéorych moga by¢ tworzone obszary
ograniczonego uzytkowania, gdyz podczas eksploatacji obiektu dotrzymane be¢da standardy jakosci
srodowiska. Zastosowanie najnowszych rozwigzan technologicznych przy budowie instalacji
fotowoltaicznej ogranicza powstawanie zaklocen w jej funkcjonowaniu.
f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na Srodowisko,
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:
W trakcie budowy elektrowni stonecznej i niezbgdnej infrastruktury zostang wytworzone odpady.

Przewidywane wielkos$ci wytwarzanych odpaddéw na etapie budowy:

1201 02 Czastki i pyly zelaza oraz jego stopow 0,02
1501 01 Opakowania z papieru i tektury 0,4

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,05
1501 03 Opakowania z drewna 0,3

1501 04 Opakowania z metali 0,02
1501 05 Opakowania wielomateriatowe 0,001
1701 02 Odpady ze szkta 0,005
1701 03 Odpady z tworzyw sztucznych 0,005
1701 82 Inne, niewymienione odpady budowlane 0,008
1704 05 | Zelazo i stal 0,05
1704 11 Kable, inne niz wymienione w 17 04 10 0,22
17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niz w 17 05 03 1,66
1910 02 Odpady metali niezelaznych 0,008
2001 39 Tworzywa sztuczne 0,08
20 03 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzacych do 0,8

gromadzenia nieczysto$ci
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17 04 02 Aluminium 0,005

RAZEM 3,63
Odpady powstale na etapie realizacji bgda gospodarowane i odbierane przez uprawnione do tego

podmioty, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2029 r., poz. 701).

Przewidywane wielkos$ci wytwarzanych odpadow na etapie eksploatacji:

16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01 0,2
16 02 14 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,05
16 02 16 | Elementy usuni¢te z zuzytych urzadzen inne niz wymienione 0,0005

w1602 15
1704 07 | Mieszaniny metali 0,005
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,005
2001 36 | Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz 0,1

wymienione

w2001 21,2001 2312001 35

RAZEM 0,36

Na etapie eksploatacji inwestycji odpady nie beda magazynowane na terenie elektrowni. Po wykonaniu
serwisu, badz naprawy urzadzenia, zespot serwisowy bedzie zobligowany do zabrania ich z terenu
elektrowni do miejsca magazynowania za potwierdzeniem przekazania podmiotowi, ktory posiada
zezwolenie zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701).

W fazie likwidacji inwestycji podstawowa czynno$cig bedzie demontaz poszczegdlnych elementéw
wchodzacych w sklad elektrowni stonecznej. Powstang odpady zwigzane z rozbidrka konstrukcji pod
panele fotowoltaiczne oraz usuni¢ciem infrastruktury elektroenergetycznej, glownie:

- zlom stalowy;

- elementy lub czg¢$ci sktadowe usunigte z zuzytych urzadzen;

- zdemontowane kable aluminiowe i miedziane w izolacji;

- obudowy rozdzielnic i wyposazenie (aparaty elektryczne);

- zelbetowa konstrukcja trafostacji.

Odpady te zostang przekazane do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy
i w zdecydowanej wigkszosci poddane recyklingowi. Przewidywany czas eksploatacji elektrowni
fotowoltaicznej to 25 lat.

Przewidywane wielkos$ci wytwarzanych odpadow na etapie likwidacji:

16 02 14 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 62 Mg
16 02 16 | Elementy usuni¢te z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 0,5 Mg
16 02 15
16 06 02 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,03 Mg
17 02 03 | Odpady tworzyw sztucznych 1,5 Mg
1704 02 | Aluminium 0,3 Mg
1704 05 | Zelazo i stal 74 Mg
1704 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10 6 Mg
RAZEM 144,33 Mg
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g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajace z emisji:

W fazie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych beda wystgpowaty zjawiska towarzyszace drobnym

robotom ziemnym oraz montazowym. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie trwatym ogniskiem emisji

zanieczyszczen powietrza oraz emisji halasu Faza realizacji przedsigwzigcia doprowadzi
do tymczasowego i krotkotrwatego zwigkszenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pytami

1 gazami, powstalymi na skutek dzialania maszyn niezbg¢dnych do transportu i montazu elementow

farmy oraz do powstania emisji hatasu Emisje beda niewielkie i nie spowodujg zmian w Srodowisku

przyrodniczym. Na etapie budowy oraz podczas eksploatacji nie przewiduje si¢ promieniowania
elektromagnetycznego powodujacego negatywny wpltyw na Srodowisko przyrodnicze i zdrowie.

Funkcjonowanie inwestycji nie jest zwigzane ze zjawiskami niepozadanymi, jak emisja halasu, emisja

wibracji, wytwarzaniem odpadow, nie zachodzi konieczno$¢ niwelacji terenu, niszczenia stanowisk

ro$lin chronionych oraz usunigcia roslin wysokich z obszaru zajetego przez przedsigwziecie oraz
mogacych ograniczy¢ nastonecznienie.W fazie eksploatacji niewielka emisja hatasu wystapi w zwiagzku

z pracg urzadzen elektrycznych umieszczonych w stacji kontenerowej. Planowane przedsiewzigcie nie

spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych poziomu hatasu na terenach zabudowy

mieszkaniowe;.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegllno$ci przy istniejagcym i planowanym uzZytkowaniu terenu, zdolnoSci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i  krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéow
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek:

Wedhlug danych przedstawionych na portalu: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ w poblizu inwestycji

nie znajduja si¢ obszary wodno-blotne.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:

Rejon inwestycji znajduje sie poza obszarem wybrzezy i Srodowiska morskiego.

¢) obszary gorskie lub lesne:

Przedsiewzigcie nie bedzie realizowane na obszarach gorskich lub lesnych. W odleglosci ok. 340 m na

poinoc znajduje si¢ obszar lesny.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikéw waéd
srodladowych:

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrona, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod

1 obszarami ochronnymi zbiornikéw waod $rodladowych.
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e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,

grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym

obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Dziatka, na ktorej jest planowana inwestycja znajduje si¢ poza waznymi formami ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywac na obszary podlegajace ochronie, ktore

zostaty okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r., poz. 2340).

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionego krajobrazu. Najblizsze obszary

chronionego krajobrazu w promieniu 30 km w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji

przedstawiono w tabeli ponizej.

Nazwa [km]
Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu 5,94
Wzgorza Niemczansko-Strzelinskie 8,51
Gory Bardzkie i Sowie 16,29

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest poza obszarami parkow krajobrazowych. Najblizsze obszary

parkow krajobrazowych w promieniu 30 km w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji

przedstawiono w tabeli ponize;j.

Nazwa [km]
Snieznicki Park Krajobrazowy - otulina 13,99
Snieznicki Park Krajobrazowy 14,25

Teren przedsiewzigcia zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000. Najblizsze obszary Natura 2000

w promieniu 30 km w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji przedstawiono w tabeli ponizej.

Nazwa [km]
Zbiornik Otmuchowski PLB160003 7,24
Zbiornik Nyski PLB160002 15,08
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Legi koto Chatupek PLH020104 5,92
Wzgorza Strzelinskie PLH020074 7,84
Muszkowicki Las Bukowy PLH020068 10,73




Skatki Stoleckie PLH020012 11,08
Kopalnie w Ztotym Stoku PLH020007 14,27
Gory Ztote PLH020096 15,00
Gory Bardzkie PLH020062 17,68
Czarne Urwisko koto Lutyni PLH020033 21,41
Forty Nyskie PLH160001 21,75
Przetom Nysy Ktodzkiej koto Morzyszowa PLH020043 21,84
Karszowek PLH020098 21,97
Biata Ladecka PLH020035 23,22
Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 24,25
Ostoja Nietoperzy Gor Sowich PLH020071 25,22
Przyl¢k nad Biatg Gluchotaska PLH160016 25,87
Ostoja Stawniowicko-Burgrabicka PLH160004 27,07
Pasmo Krowiarki PLH020019 27,76
Kosci6t w Konradowie PLH020008 29,96

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na wymienione obszary

Natura 2000, w zwigzku z czym przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla

integralnosci i spdjnosci oraz prawidtowego funkcjonowania tych obszardw.

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza obszarem rezerwatow. Najblizsze obszary rezerwatow

w promieniu 30 km w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji przedstawiono w tabeli ponizej.

Nazwa [km]
Skatki Stoleckie 11,16
Muszkowicki Las Bukowy 11,33
Cisy 20,98
Cisowa Goéra 21,75
Sniezyca 26,84
Przytek 27,43

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza obszarami parkow narodowych. Ponadto w promieniu

30 km od miejsca planowanej inwestycji nie znajdujg si¢ zadne obszary parkow narodowych.
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Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zespolow przyrodniczo-krajobrazowych.
Najblizsze zespoly przyrodniczo-krajobrazowe w promieniu 30 km w linii prostej od miejsca

planowanej inwestycji przedstawiono w tabeli ponizej.

Nazwa [km]
Wzgorza Strzelinskie 15,89
Obryw Skalny 19,31

Teren, na ktorym planuje si¢ budowe farmy fotowoltaicznej nie jest bezposrednio zwigzany z zadng

forma ochrony przyrody. Dodatkowo nalezy podkresli¢, ze farma fotowoltaiczna oddzialuje wytacznie

na teren, na ktorym jest posadowiona. Tym samym nie oddziatuje na sasiednie dzialki oraz tym bardziej

na obszary oddalone o kilkaset metréw. Majac na uwadze fakt, iz farma fotowoltaiczna nie stanowi

zagrozenia dla zwierzat 1 ptakéw, nie wywoluje hatasu, nie emituje zanieczyszczen powietrza oraz nie

wytwarza odpaddw, a takze uwzgledniajac to, iz elektrownie stoneczne oddziatujg wylacznie na teren,

na ktéorym sg posadowione mozna stwierdzi¢, ze farma fotowoltaiczna nie moze w zaden sposob

wplywac na status ochrony wyzej wymienionych form ochrony przyrody.

f) obszary, na ktérych standardy jakosSci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Inwestycja znajduje si¢ poza obszarami tego typu.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Wedhig danych przedstawionych na portalu https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ w rejonie inwestycji nie

ma obszarow o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W odleglosci

ok. 1,1 km na potudniowy zachod znajduje si¢ Kosciot parafialny pw. §w. Szymona i Tadeusza, ktory

wpisany jest do rejestru zabytkow.

h) gesto$¢ zaludnienia:

Na danym terenie nie znajduja si¢ zadne zabudowania, ktére powinny zosta¢ usuni¢te w razie realizacji

inwestycji. Obecnie teren jest poro$niety roslinnoscia trawiasta lub jest wykorzystywany pod uprawe

rolng. Gesto$¢ zaludnienia na obszarze gminy Zigbice wynosi 71,6 os./km?.

i) obszary przylegajace do jezior:

Wedhlug danych przedstawionych na portalu: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ obszar planowanego

przedsigwzigcia nie przylega do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedsigwziecie nie bedzie realizowane na obszarach uzdrowisk o obszarze ochrony uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowiazujace dla nich cele Srodowiskowe:

Teren planowanego przedsigwzigcia polozony jest w regionie wodnym Srodkowej Odry, w zlewni

Nysa Klodzka. Wchodzi ona w sktad dorzecza rzeki Odry. Zgodnie z charakterystyka Jednolitych

Czesci Wod Rzecznych stanowiaca zalacznik do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Odry (Dz U. z 2016 r, poz. 1967) teren razem z wymieniona zlewniag wchodzi w skiad
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RW60006125129 (Mfynowka Pomianowska) o typie 6 — Potok wyzynny krzemianowy z substratem

drobnoziarnistym - zachodni.

Status Naturalna

Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego Dobry stan ekologiczny
Cel dla stanu chemicznego Dobry stan chemiczny
Ocena stanu/potencjatu ekologicznego Ponizej stanu dobrego
Ocena stanu chemicznego Dobry

Ogdlna ocena stanu JCWP Zty

Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow §rodowiskowych Zagrozona
Termin osiagnigcia celow srodowiskowych 2027

Planowana inwestycja potozona bedzie na terenie Jednolitych Czgs¢ Wod Podziemnych nr JCWPA:

109.

Ocena stanu ilo§ciowego Dobry
Ocena stanu chemicznego Dobry
Ogdlna ocena stanu JCWPd Dobry
Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych Niezagrozona

Obszar JCWP jest obarczony ryzykiem nicosiagnig¢cia celow srodowiskowych, jednakze realizacja

planowanego przedsigwzigcia pozostanie bez wpltywu na zwigkszenie ryzyka nieosiggnigcia celow

srodowiskowych dla obszaru JCPW. JCWPd nie jest obarczony ryzykiem niecosiggnigcia celow

srodowiskowych. Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie wplynie na zmiang stanu wod

podziemnych.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do Kkryteriow
wymienionych w pkt 11i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnos$ci, na ktéra przedsiewziecie
moze oddzialywa¢:

Inwestycja polegajagca budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW kazda wraz

z infrastruktura towarzyszaca zlokalizowana bedzie na dzialce nr ewid. 239 w obrgbie Niedzwiedz,

gmina Zigbice, powiat zabkowicki, wojewddztwo dolnoslaskie. Docelowa moc przylaczeniowa

to do 1 MW dla kazdej instalacji. Catkowita powierzchnia wykorzystana pod przedsigwzigcie wyniesie

facznie do 2,78 ha dla calej instalacji. Powierzchnia zajmowana przez stoty paneli fotowoltaicznych

wyniesie do 5 875 m? dla kazdej instalacji, a obszar zajety przez stacje kontenerowg to max. 25 m? dla

kazdej instalacji.

Najblizsze zabudowania mieszkalne od terenu planowanej inwestycji znajduja si¢:

- ok. 240 m m w kierunku potudniowo-zachodnim;

- 0k 205 m w kierunku zachodnim;

- ok. 335 m w kierunku potudniowo-wschodnim.

Dziatka o nr ewid. 239, na ktdrej sg planowane inwestycje od strony poinocnej, wschodniej 1 zachodniej

graniczy z terenami roslinnosci trawiastej lub upraw rolniczych oraz z droga znajdujaca si¢ na dzialce

nr 92 od strony potudniowej. Na danym terenie nie znajduja si¢ zadne zabudowania, ktore powinny

zosta¢ usunigte w razie realizacji inwestycji. Obecnie teren jest poro$nigty roslinno$cig trawiasta lub jest
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wykorzystywany pod uprawe rolng. W trakcie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, teren obsiany

bedzie trawa nisko-rosnacg. Nie bedzie dochodzito do orania gruntu.

Gesto$¢ zaludnienia na obszarze gminy Ziebice wynosi 71,6 0s./km?,

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdélne elementy
przyrodnicze:

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie transgranicznie oddzialywaé na srodowisko. Majac na uwadze

lokalizacj¢ inwestycji, charakter wptywu na S$rodowisko oraz brak potencjalnych oddziatywan

generowanych przez instalacje fotowoltaiczne, nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia oddziatywan

transgranicznych powodowanych przez projektowane przedsiewziecie na etapach realizacji, eksploatacji

jak i ewentualnej likwidacji.

¢) charakteru, wielko$ci, intensywnosci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddzialywania:

Glowne oddzialywanie przedsiewzigcia bedzie zwigzane z emisja hatasu, powstawaniem S$ciekow

socjalno-bytowych oraz odpadow, ktére w najwigkszym stopniu zwiagzane bedzie z etapem budowy

i likwidacji elektrowni. Emisja bedzie miata charakter lokalny i krotkotrwaty i ustapi po zakonczeniu

etapu budowy farmy fotowoltaicznej. Zarowno oddzialywanie pola magnetycznego, pola elektrycznego

i pola akustycznego jest znikome. Na etapie eksploatacji instalacja fotowoltaiczna jest przedsigwzigciem

bezemisyjnym.

Rozwazane sg rozne warianty dojazdu do terenu planowanej inwestycji:

a. droga znajdujaca si¢ na terenie dziatki nr 92 oraz nr 288 do drogi powiatowej znajdujacej si¢
na terenie dziatki nr 295;

b. droga znajdujaca si¢ na terenie dziatki nr 92 oraz nr 259 do drogi powiatowej znajdujacej si¢
na terenie dziatki 15.

Doktadna trasa dojazdu na teren inwestycji zostanie podana na etapie przygotowania projektu

budowlanego.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

W fazie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych beda wystgpowaty zjawiska towarzyszace drobnym

robotom ziemnym oraz montazowym. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie trwatym ogniskiem emisji

zanieczyszczen powietrza. Faza realizacji przedsiewziecia doprowadzi do tymczasowego

i krotkotrwatego zwigkszenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pylami i gazami,

powstalymi na skutek dziatania maszyn niezbgdnych do transportu i montazu elementéw farmy. Emisja

zanieczyszczen bedzie niewielka i nie spowoduje zmian w $§rodowisku przyrodniczym. W trakcie

budowy powstana odpady komunalne i budowlane, ktére beda skltadowane i odbierane przez

odpowiednie stuzby. W fazie budowy/likwidacji instalacji fotowoltaicznej powstana Scieki

socjalno-bytowe, ktore z przenosnej kabiny toaletowej beda odprowadzane do szczelnych zbiornikow

bezodptywowych, ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Krotkotrwale

oddzialywanie zwigzane z emisjg hatasu, moze pojawi¢ si¢ w trakcie montazu urzadzen, jednak bedzie

si¢ on miescit si¢ w normie. Na etapie budowy projektowanej instalacji fotowoltaicznej do najbardziej
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ucigzliwych oddziatywan zaliczy¢ mozna hatas emitowany przez pojazdy transportujace poszczegolne
elementy konstrukcji. Na etapie budowy oraz podczas eksploatacji nie przewiduje si¢ promieniowania
elektromagnetycznego powodujacego negatywny wplyw na srodowisko przyrodnicze i zdrowie. Pole
modulow fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wpltywu elektromagnetycznego na otaczajace
srodowisko oraz ludzi. Poziomy normy pola elektromagnetycznego nie beda w zaden sposob
przekroczone.
e) czasu trwania, czestotliwoS$ci i odwracalnosci oddzialywania:
Oddziatywania zwigzane z realizacja przedsiewzigcia beda odwracalne. Oddziatywania takie jak: emisja
hatasu, $ciekéw, odpadow czy pytéw ustapia po etapie budowy i likwidacji obiektu. Wszelkie
oddzialywania beda ograniczone do czasu trwania prac budowlanych i nastgpnie prac rozbidérkowych.
f) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélno$ci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia -
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem:
Gigawat Wytwarzanie [ Sp. z 0. 0. Sp. k. w ramach przedmiotowego przedsigwziecia planuje wykonaé
trzy odrebne instalacje fotowoltaiczne na terenie dziatki nr ewid. 239 w miejscowosci Niedzwiedz,
gmina Zigbice, powiat zabkowicki. Oddzialywania pomiedzy instalacjami beda krotkotrwate i beda
mialy miejsce tylko na etapie realizacji inwestycji. W trakcie funkcjonowania planowanych
przedsiewzig¢ (z uwagi na ich charakter) nie dojdzie do kumulacji oddzialywan. Planowane inwestycje
bedg zupehie odrebnymi przedsigwzigciami, nie powigzanymi ze sobg. Kazda z trzech planowanych
instalacji bedzie posiadala osobng infrastrukturg techniczna, tj. nN/SN konstrukcje i elementy
montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowa rozdzielnica,
uklady pomiarowo-zabezpieczajace, linie kablowe, instalacje odgromowe oraz pozostate
oprzyrzadowanie. Elementy infrastruktury technicznej odpowiedniej farmy fotowoltaicznej nie beda
w zaden sposob polaczone z infrastrukturg techniczng kolejnej farmy fotowoltaicznej. Kazda farma
fotowoltaiczna bedzie stanowi¢ osobne, autonomiczne przedsiewziecie.
Dziatka nr 239, na ktorej planowane sa przedmiotowe instalacje fotowoltaiczne graniczy z dziatka
nr 216, na ktora zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trzech
instalacji fotowoltaicznych dla tego samego Inwestora. Inwestor wskazuje, ze w trakcie funkcjonowania
planowanych przedsiewzie¢ (z uwagi na ich charakter) nie dojdzie do kumulacji oddziatywan.
Oddziatywania instalacji fotowoltaicznych na srodowisko moga krotkotrwale wystapi¢ tylko na etapie
budowy farm. Ze wzgledu na rézne terminy pozyskiwania decyzji, budowy wspomnianych farm
fotowoltaicznych nie beda odbywaly si¢ rownoczesnie, w zwigzku z czym nie dojdzie do kumulacji

oddziatywan.
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g)

mozliwos$ci ograniczenia oddzialywania:

W celu minimalizacji niepozadanych zjawisk, jakie mogg pojawi¢ si¢ w zwigzku z budowa farmy

fotowoltaicznej oraz jej eksploatacji zostang zastosowane dzialania ograniczajace negatywny wplyw

inwestycji na srodowisko:

v

SSEENEENERN

materialy budowlane beda dostarczane przez firmy zewngtrzne i beda magazynowane
w wyznaczonym do tego miegjscu;

w przypadku niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych materialty budowlane beda
przechowywane w kontenerach magazynowych;

na terenie inwestycji nie beda wykonywane czynnos$ci uzupeklniania paliwa i naprawy sprzgtu.
Planowane instalacje sa bezobslugowe, co za tym idzie wszystkie naprawy i konserwacje sprzetu
beda wykonywane poza terenem inwestycji;

zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposob zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu
1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Zaplecze budowy kazdej instalacji beda stanowily
2 kontenery, jeden gospodarczy dla pracownikow, a drugi jako magazyn dla sprzetu. Zaplecze
zostanie zabezpieczone przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu i wod. W tym celu, plac
budowy bedzie wyposazony w $rodki stuzace do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych, a w przypadku wystapienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych
i skazenia gruntu, zostanie przeprowadzona, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy,
rekultywacja skazonego obszaru za pomocg sorbentow;

utrzymywanie porzadku oraz systematyczne czyszczenie terenu planowanej inwestycji spowoduje
ograniczenie wtornej emisji pytow;

wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane bedg sktadowane i odbierane przez
odpowiednie stuzby;

w trakcie budowy farmy fotowoltaicznej wykorzystywane maszyny oraz urzadzenia beda
w odpowiednim stanie technicznym, w celu zminimalizowania mozliwo$ci wycieku z nich
substancji niebezpiecznych (oleje, paliwo);

zostanie wprowadzona najmniej ucigzliwa akustycznie technologia prac budowlanych;

prace beda prowadzone, w miare mozliwosci, wylacznie w godzinach pomigdzy 6:00 a 22:00;
zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy;

wykorzystywane maszyny i urzadzenia beda sprawne i begda spelnia¢ wymagania okreslone
W Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do srodowiska (Dz. U. z 2005 r., nr 263, poz. 2202 z pozn. zm.),;

zostanie przygotowana informacja do okolicznych uzytkownikéw terenu o planowanych pracach
budowlanych i okresowych uciazliwo$ciach zwiazanych z ich przeprowadzeniem;;

zostanie zapewniona minimalizacja zuzycia wody 1 wytwarzania $ciekow;

w ramach zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przewiduje si¢ ewentualne wykopy i miejsca

prac ziemnych, na czas realizacji inwestycji ogrodzi¢ siatkg o wysokosci do 2,20 m i oczkach
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o wymiarach min. 50 x 50 mm, co jest wystarczajgce dla zapewnienia swobodnej migracji
drobnych ssakow, ptazow i gadow;

v nie bedzie wykonywana podmuréwka, jak rowniez fundamenty;

<\

planuje si¢ pozostawi¢ wolng przestrzen pomigdzy siatka a ziemia wynoszaca 20 cm;

v' wszystkie drobne kregowce bytujgce w ogrodzonej strefie zostang przeniesione w bezpieczne
miejsce o zblizonej charakterystyce;

v' prace bedg prowadzone w sposdb niepowodujacy powstania zastoisk i zalewisk, ktore mogg by¢
wykorzystywane przez ptazy jako siedliska legowe;

v" w wykopach o waskim rozstawie (np. pod instalacje kablowe) stosowane bedg punktowe pochylnie
umozliwiajace opuszczenie wykopu przez zwierzeta,

v prace bedg prowadzone w sposdb umozliwiajacy przemieszczanie sie ze stref zagrozenia zwierzat,
ktoére mimo zastosowanych zabezpieczen przedostaly sie na obszar objgty robotami;

v' wykopy zostang zabezpieczone przed dostepem plazéw przez zastosowanie wygrodzen
zabezpieczajacych;

v' wyposazenie transformatora mokrego, w przypadku jego uzycia, w szczelng mis¢ olejowa
przystosowang do pomieszczenia calej objetosci oleju uzywanego w urzadzeniu;

v' projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie bedg wyposazane w wentylatory
stuzace do chlodzenia konstrukcji ogniw. Inwestor zaktada sprawno$¢ urzadzenia na poziomie
fabrycznym, bez zwigkszania sprawno$ci poprzez zastosowanie technologii z wymuszonym
obiegiem powietrza. Chiodzenie paneli fotowoltaicznych odbywac si¢ bedzie w sposob naturalny,
przez obieg powietrza atmosferycznego;

v' wykonywanie prac powodujacych znaczng emisje halasu w porze najmniej wrazliwe;j,
tzn. w godzinach 7:00-18:00. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu posiadajacego
stosowne certyfikaty akustyczne;

v panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powltoka antyrefleksyjng;

v' powstajgce $cieki bytowe w trakcie realizacji bedg przechowywane w zamknig¢tych pojemnikach
przeno$nych toalet i przekazywane do utylizacji serwisowi toalet.

W celu spetnienia wymagan zawartych w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia
2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w srodowisku, natozono warunek II a). W celu wykluczenia emisji zanieczyszczen z grupy
ropopochodnych i innych do wod i1 ziemi, natozono warunki II b), Il ¢), Il e), II f) i Il g) oraz II h), I 1)
i II j). W celu ochrony $rodowiska glebowego i wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami
ropopochodnymi w czasie sytuacji awaryjnych natozono, w warunku II d), koniecznos¢ niezwlocznego
usunigcia powstatego zanieczyszczenia i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego. Warunek II k)
natozono, aby zminimalizowa¢ negatywne oddzialywania zwigzane z realizacjg inwestycji na chronione
gatunki zwierzat, w szczegéOlno$ci na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptakéw przebywajace
na terytorium Polski podlegaja ochronie gatunkowej w mysl Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183),

w stosunku do ktorych obowigzujg okre§lone zakazy, m.in. zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych
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ich obszarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub zerowania. Udzial specjalisty
przyrodnika w przypadku realizacji prac w okresie legowym ptakow ma zagwarantowac, iz prace
zwigzane z realizacja inwestycji bedg wykonywane bez szkody dla chronionych gatunkow zwierzat,
a w szczegolnosci ptakow. Z uwagi na fakt, iz po§wiata powodowana przez odbicie promieni §wietlnych
na powierzchni fotoogniw moze myli¢ ptaki, ktére uznajg poswiate jako tafle wody i ladujac moga
rozbija¢ si¢ o elementy elektrowni (szczegdlnie w warunkach nocnych), natozono warunek II p).
Warunek II q) ma na celu utrzymanie mozliwo$ci migracji drobnych zwierzat, np. ptazéow, gadow
1 malych ssakow w trakcie funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Dodatkowo warunek ten
zminimalizuje oddzialywanie ogrodzenia jako bariery migracyjnej dla duzych ssakéw. Zapisy
warunkow II 1), II m), II n) i II o) maja na celu uniknigcie zwigkszonej $miertelnosci ptazéw, gadow
i matych ssakow. Warunek II r) nalozono w celu niedopuszczenia do oddziatywania inwestycji
na otaczajacy krajobraz. Dodatkowo zapis ten ma na celu niedopuszczenie do wprowadzania
do $rodowiska naturalnego i rozprzestrzeniania si¢ w nim obcych gatunkéw roslin, bedacych czesto
gatunkami ekspansywnymi. Warunek II s) zostal nalozony w celu ochrony srodowiska naturalnego
przed wptywem szkodliwych substancji. Warunek II t) nalozono w celu ochrony sieci drenarskiej
na terenie inwestycji. Pozostawienie uszkodzonej sieci drenarskiej moze doprowadzi¢ do zaburzenia
stosunkow powietrzno-wodnych w gruncie, skutkujac lokalnymi wymokliskami oraz uszkodzeniami
w obiektach budowlanych zlokalizowanych w zasiegu niekorzystnych zjawisk.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zawiadomieniem znak: WS$.6220.2.2022.MO tut. organ zawiadomit
strony postgpowania o zebraniu cato$ci materialu dowodowego w sprawie oraz o mozliwosci
zapoznania si¢ i wypowiedzenia, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodow i1 materiatow
w terminie 7 dni od daty dorgczenia zawiadomienia, a takze o miejscu przechowywania akt. W toku
prowadzonego postgpowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji nie zostaly wniesione zadne
uwagi ani wnioski.

Po przeanalizowaniu materialtu dowodowego w przedmiotowej sprawie Burmistrz Zigbic uznal,
iz przy zastosowaniu warunkow okreslonych w niniejszej decyzji, przedsigwzigcie nie bedzie wywieraé
znaczacego wplywu na Srodowisko przyrodnicze i nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko na etapie postepowania zmierzajacego do wydania decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi charakterystyka przedsiewziecia.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego
w Watbrzychu za posrednictwem Burmistrza Zigbic, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
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i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa
do wniesienia odwoltania.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.
Na podstawie czesci I pkt 45 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z pozn. zm.) pobrano optate w kwocie 205 zt.

Zatacznik:
1) Charakterystyka przedsiewziecia

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy oos Burmistrz Zigbic udostgpnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji

Publicznej Gminy Ziebice tres¢ decyzji. W informacji wskazuje si¢ dzien udostepnienia tresci decyzji.

Decyzja udostgpniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ziebice na okres od dnia 25 maja

2022 r. do dnia 8 czerwca 2022 r. (wlacznie).

Z up. Burmistrza Zigbic
Naczelnik Wydziatlu Srodowiska
Magdalena Martyn

Sporzadzita: Monika Osiecka

e-mail: urzad@ziebice.pl Telefon: (+48) 74 8 163 870, wew. 35 NIP: 887-10-01-679
www.ziebice.pl Fax: (+48) 74 819 12 12 Regon: 000530672
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’ Zatacznik do decyzji Burmistrza Zigbic
znak: WS.6220.2.2022.MO z dnia 25 maja 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Inwestycja polegajaca budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW kazda wraz

z infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowana bedzie na dziatce nr ewid. 239 w obrebie Niedzwiedz, gmina
Zigbice, powiat zabkowicki, wojewddztwo dolnoslaskie. Docelowa moc przytaczeniowa to do 1 MW dla
kazdej instalacji. Catkowita powierzchnia wykorzystana pod przedsigwzigcie wyniesie tacznie do 2,78 ha
dla calej instalacji. Powierzchnia zajmowana przez stoty paneli fotowoltaicznych wyniesie do 5 875 m? dla
kazdej instalacji, a obszar zajety przez stacje kontenerowg to max. 25 m? dla kazdej instalacji.

Najblizsze zabudowania mieszkalne od terenu planowanej inwestycji znajduja si¢:

- ok. 240 m m w kierunku potudniowo-zachodnim;

- ok 205 m w kierunku zachodnim,;

- ok. 335 m w kierunku potudniowo-wschodnim.

Dziatka o nr ewid. 239, na ktérej sa planowane inwestycje od strony poéinocnej, wschodniej
1 zachodniej graniczy z terenami ros$linno$ci trawiastej lub upraw rolniczych oraz z droga znajdujaca si¢
na dziatce nr 92 od strony potudniowej. Na danym terenie nie znajduja si¢ zadne zabudowania, ktore
powinny zosta¢ usuniete w razie realizacji inwestycji. Obecnie teren jest porosniety roslinnoscia trawiasta
lub jest wykorzystywany pod uprawe rolng. W trakcie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, teren obsiany
bedzie trawa nisko-rosnaca. Nie bedzie dochodzito do orania gruntu.

Rozwazane sa rozne warianty dojazdu do terenu planowanej inwestycji:

- droga znajdujaca si¢ na terenie dziatki nr 92 oraz nr 288 do drogi powiatowej znajdujacej si¢
na terenie dziatki nr 295;

- droga znajdujaca si¢ na terenie dziatki nr 92 oraz nr 259 do drogi powiatowej znajdujacej si¢
na terenie dziatki 15.

Doktadna trasa dojazdu na teren inwestycji zostanie podana na etapie przygotowania projektu
budowlanego.

Gesto$¢ zaludnienia na obszarze gminy Ziebice wynosi 71,6 os./km?.

Wykorzystana  zostanie technologia fotowoltaiczna. Promieniowanie fotowoltaiczne jest
przeksztalcane w elektrycznos$¢ za pomocg technologii fotowoltaicznych, w ktorych wykorzystywane
sa materialy polprzewodnikowe o specjalnych  wlasciwos$ciach. Najczesciej  stosowanym
potprzewodnikiem jest krzem. Projektowane przedsigwzigcie przewiduje montaz do 3 700 paneli
fotowoltaicznych o mocy 250 - 1 000 Wp kazdy o tacznej mocy do 1 MW dla kazdej instalacji,
przytaczenie ich do inwerteréw oraz przylacza energetycznego do sieci sredniego napigcia (SN). Moduty
beda rozmieszczone w rzgdach, pomiedzy ktérymi odlegltos¢ wynosita bedzie od 2 m do 10 m. Panele
fotowoltaiczne bedg ostania¢ powierzchni¢ do 5 875 m?. Obszar terenu znajdujacy sie pod konstrukcjami
wsporczymi stanowia wolne przestrzenie, ktore zostana obsadzone roslinnoscia trawiasta. Na terenie
planowanej inwestycji, na gruncie, zostanie posadowiona stacja kontenerowa. Powierzchnia stacji

kontenerowej bedzie wynosi¢ do 25 m?. Pole powierzchni dziatki, ktore bedzie wytaczone pod wzgledem
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biologicznie czynnym, zwigzane jest wylgcznie z powierzchnig zajmowang przez stacj¢ kontenerowq. Caly
teren bedzie ogrodzony i monitorowany. Wyprowadzeniem mocy z terenu kazdej instalacji fotowoltaicznej
o mocy do 1 MW do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) bedzie linia SN.

Gltowne oddziatywanie przedsigwzigcia bedzie zwigzane z emisjg hatasu, powstawaniem S$ciekow

socjalno-bytowych oraz odpadow, ktoére w najwigkszym stopniu zwigzane bedzie z etapem budowy
i likwidacji elektrowni. Emisja bedzie miata charakter lokalny i krotkotrwaty i ustgpi po zakonczeniu etapu
budowy farmy fotowoltaicznej. Zarowno oddzialywanie pola magnetycznego, pola elektrycznego i pola
akustycznego jest znikome. Na etapie cksploatacji instalacja fotowoltaiczna jest przedsigwzigciem
bezemisyjnym.
Gigawat Wytwarzanie [ Sp. z 0. 0. Sp. k. w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje wykonac trzy
odrebne instalacje fotowoltaiczne na terenie dziatki nr ewid. 239 w miejscowosci Niedzwiedz, gmina
Zigbice, powiat zabkowicki. Oddziatywania pomigdzy instalacjami beda krotkotrwale i beda miaty miejsce
tylko na etapie realizacji inwestycji. W trakcie funkcjonowania planowanych przedsiewzie¢ (z uwagi
na ich charakter) nie dojdzie do kumulacji oddzialywan. Planowane inwestycje beda zupelnie odrebnymi
przedsiewzigciami, nie powigzanymi ze sobg. Kazda z trzech planowanych instalacji bedzie posiadata
osobng infrastrukturg techniczng, tj. nN/SN konstrukcje i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne,
inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowa rozdzielnica, uktady pomiarowo-zabezpieczajace,
linie kablowe, instalacje odgromowe oraz pozostate oprzyrzadowanie. Elementy infrastruktury technicznej
odpowiedniej farmy fotowoltaicznej nie beda w zaden sposdb potaczone z infrastruktura techniczna
kolejnej farmy fotowoltaicznej. Kazda farma fotowoltaiczna bedzie stanowi¢ osobne, autonomiczne
przedsigwzigcie. Dziatka nr 239, na ktoérej planowane s3 przedmiotowe instalacje fotowoltaiczne graniczy
z dzialkg nr 216, na ktdrg zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trzech
instalacji fotowoltaicznych dla tego samego Inwestora. Inwestor wskazuje, ze w trakcie funkcjonowania
planowanych przedsigwzi¢¢ (z uwagi na ich charakter) nie dojdzie do kumulacji oddziatywan.
Oddziatywania instalacji fotowoltaicznych na srodowisko moga krotkotrwale wystapi¢ tylko na etapie
budowy farm. Ze wzgledu na rézne terminy pozyskiwania decyzji, budowy wspomnianych farm
fotowoltaicznych nie beda odbywaly si¢ réwnoczesnie, w zwigzku z czym nie dojdzie do kumulacji
oddziatywan.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na $rodowisko. Majac na uwadze
lokalizacje inwestycji, charakter wplywu na S$rodowisko oraz brak potencjalnych oddziatywan
generowanych przez instalacje fotowoltaiczne, nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia oddziatywan
transgranicznych powodowanych przez projektowane przedsigwziecie na etapach realizacji, eksploatacji
jak i ewentualnej likwidacji.

W celu minimalizacji niepozadanych zjawisk jakie moga pojawic¢ si¢ w zwiazku z budowa elektrowni
stonecznej oraz jej eksploatacja zostang zastosowane dzialania ograniczajace negatywny wpltyw inwestycji
na $rodowisko.

Z up. Burmistrza Zigbic
Naczelnik Wydziatu Srodowiska
Magdalena Martyn
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