ROZDZIELNICA TE

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
ORAZ BUDOWA MASZTU SYRENOWEGO WRAZ 7
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

data opracowania

12.2022
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Tablica TE
Odptyw 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nazwa Zasllanie Ochrona Oswietlenie Oswietlenie | Gn. wtycz. Gn. wtycz. Grzejnik Grzejniki | Elektryczny | Elektryczny | Gnizado 3f | Gnizado 3f | Oswietlenie | Wentylator Syrena Kontrola [System ster.[ Rezerwa Rezerwa Rezerwa
przeciwprzepieciowa podstawowe | na_elewaciji 1—faz 1—faz elektryczny | elektryczne |podgrzewacz|podgrzewacz naped bramy| podstawowe | fazienkowy 3—faz faz_na syrenq
- 2,0 kW |1,0kW+1,0kW| prysznicowy | podumy— 24V 12v zasllaniu | alarmowq
syreny alarm]np. DPS—50
Pom. nr| 0.01-0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 - walkowy 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01
(bez 24V) (przysznic) | (przysznic)
LLL2.L3N 3N~50Hz ~ 400/230V  TN-S L3 L1 L2 L2 L2
3F ﬁ CFI6/4 AC e ﬁ o:m\mw_m ﬁo_.._m\mwm ﬁ 14k ﬁ I5F ¥ Z-MS-16/3 GJ
40A I5A 40A CLS6 CLS6 IW=11.9 >\ CLSB
30mA 30mA 30mA C0,5A C0,5A lem=208A B10
4 bieg. 4 bleg. A 4 bleg. 2bieg. 2bieg. 1bleg.
= == _HZ-AHK
1 L2 L3 L2 L2 L3 oLt L2 1 1 L= NONC
2GL.4| spami2 34F | 4k, | SR | 6F, | Al 8F, | S, 10F, | 11.1F, 12.1F, 13TR 14TR 3
280/4 CLS6/1 CLS6/1 CLS6/1 CLS6/1 CLS6/1 CLS6/1 CLS6/1 CLS6/1 CLS6/3 CLS6/3 CLS6/1 CLS6/1 CLS6/1
sz\v .y m_o>\ .y m8>\ .y m8>\ uy ma>\ wy m_m>\ .y Em>\ n/ mnm>\ wy ma>\ wy m_m>\ .y Em>\ 230/24V 230/12V e G- m8>\ m_o>\ Em>\
1Q B+ - - - - - - - - - - 60VA 100vA 3z - - -
o 1,5kV na. na /. d X
80A SOkA szyne szyne & =
3 biegunowy TH35 TH35 > ~
134F 14.40F 15K\ R \1
CLS6 CLS6 3 -
_w/ B2A .w/ B4A Nk
2bieg. 2bieg. N¥F
0
&
PE N m
||||||||||||||||| y - e} e} g} e} e} } - e e
wm% N N N N ~ N N N N N N N
Q YKY 4x16
o YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x4 YDY 3x2,5 YDY 5x2,5 YDY 5x2,5 YDY 2x4 YDY 2x4 YDY 5x4 YDY 2x1,5 YDY 3x1,5
5
: -
ool GSW ] - K 'S S OO 000000000000
3f 3f [DSP-50 (@)
7K o
Pi (kW) N
32 oy 0,45 0,017 2,0 1.6 2,0 2,0 5,5 2,0 3,0 0,4 0,017 0,015 5,5
S _— 18 1 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1
© —
3
o
: | 503
e =
[<]
L
(<]
£
S e
5% ¢ [
-y m
28 T PEFEFF T S FEFEFERE
o - of _
Sposob montazu = [0} [
-Do montowania na $cianie. ololololololole oo ololelololo]o]olo ﬂ_
Parametry techniczne Av ﬁ
PWP -materiat: stal o grubosci 0,8mm, ° °T° °fee[e]® °° ©Jo[e[eeJoJele[o]olole
i -kolor: biaty RAL 9003 malowany = oo _
CERTYFIKOWANY PRZECIW POZAROWY proszkowo fabra —— e 96"S"
WYLACZNIK PRADU TYP CX 2004 PWP/UW poliestrowo-epoksydowa,
_ -napiecie N”mS_o:_wMM izolacji: Ui=500V, & |4 Ll catosé
-stopien ochrony: ,
000 000 -wymiary: 762x503x200 N~ u
CéAs CéAs Wyposazenie ERl=E== _
-szyny TH 35 - ilo§¢ modutow 4x24S, o L L < e
O 6A ﬁ%ﬂﬂwﬂ -zaciski ochronne PE i N, Qw BEE——
3P MXmoon -przewdd ochronny PE do drzwi,
3 -zamek patentowy - kod 9081, Q Q_
S -zestaw naklejek, (0] [
-obudowa bez tylnej Sciany, _ _
X1 X2 X3
4
=
% i ®
o
2% o
© Ch 3
% 5o 3 .
N I8 o Oznaczenia:
VK.. g g W GSW - gtéwna szyna potgczen wyrownawczych
m < w ° ZK - zlgcze kontrolno pomiarowe instalowane w puszcze dla
o o ztgcz do elewacji
8 PPOZ - przycisk ppoz w obudowie czerwonej IP55 instalowany
3 przy wejsciu do budynku, sterujgcy przeciwpozarowym azua obiekiu
Q wytgcznikiem pradu
CS\m@m” ) . , . adres inwestycji / dziatka
< v 1. Nalezy w porozumeniu z Uzytkownikiem zdemontowa¢ system DSP-50 (sterowanie MIEJSCOWOSC KRZELKOW, 57-220 ZIEBICE, DZ. NR 54,
syreng alarmowg), zabezpieczy¢ na czas robo6t budowlanych i ponownie zainstalowac¢ OBREB 0011 KRZELKOW, JEDN. EW. ZIEBICE - OBSZAR WIEJSKI
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po zakonczoeniu rozbudowy budynku. RZUT PARTERU | DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE E1l
branza projektant podpis
PROJ. YKY 4x16 ELEKTRYCZNA  |mgr inz. Piotr Palma
Z ZKP 176/DOS/15
specjalnosé instalacje elektryczne do projektowania bez ograniczdi




