Oznaczenia:
1 - oprawa o$wietlenia podstawowego typ FIBRA LED IP66 1272mm

30W, 4080Im, 4000 K (lub réwnowazna)
2 - oprawa o$wietlenia podstawowego typ FIBRA LED IP66 662mm
24V AC, 17W, 2080Im, 4000K ZESTAWENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
| 3 - oprawa o$wietlenia podstawowego typ Modena LED IP44
_ | _ 19W, 2020im, 4000K Powierzchnia
AW4 - oprawa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego IP65, strumien $wietlny Lp. Nazwa pomieszczenia uzytkowa UWAGI
270Im, moc czynna 6,4W 230V AC; z autotestem wyposazona w baterie [m?]
wW.pzP | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah zapewniajaca 3h czas pracy
RZUT PARTERU .
mm . ) 0.01 |POMIESZCZENIE GARAZOWE 67,72 pos. ceramiczna
- tacznik 1-bieg. pt. 10A 230V AC IP20 -
0.02 (POMIESZCZENIE WARSZTATOWE 16,90 _Ew ceramiczna
1 — mm -tacznik 1-bieg. pt. 10A 230V AC P44 0.03 [WEZEL SANITARNY 8,65 pos. ceramiczna
h=4,5m « f—> S} - gniazdo wiyczkowe 2P+PE pt. IP44 16A 230V AC RAZEM 93,27
o0 h=4,2m h=4,2m 24V AC .q. o
— ' b B o ¥e) wen® 8o %u. - gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE nt 16A 400V [P44 dedykowane do zasilania
.ﬂmx napedu bramy
o 3f .
EQ. - gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE nt 16A 400V IP44
% 1000W - wypust YDYzo 3x2,5 zasilajacy grzejnik elektryczny 230V 1000W
3 s a W.PPr -wypust YDYZo 3x4 zasilajacy elektryczny podgrzewacz wody 5,5kW 230V
B
0 W.PZP -wypust YDYzo0 3x2,5 zasilajacy elektryczny podgrzewacz wody 2kW 230V
PWP - certyfikowany przeciw pozarowy wytacznik pradu typ cx 2004 pwp/uw 63A
h=4,2m h=4,2m
l 10 l 1Q ppoz [0 - certyfikowany reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu koloru zéttego wyposazony
@J@IA_ 1 w styk NO, lampke koloru zielonego informujaca o wytaczeniu zasilania i mozliwosci prowadzenia
ppoz [® 5 a b akcji gasniczej oraz lampke koloru czerwonego informujaca o tym ze instalacja w budynku jest
] zataczona, w obudowie czerwonej IP65 NT (Urzadzenie uruchamiajace dostarczane w zestawie z
h=4,5m przeciwpozarowym wytacznikiem pradu)
1 [ 5 - oprawa o$wietlenia zewngtrznego wyposazona wczujnik ruchu i zmierzchu typ KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED
FL-30W-NW-SE(lub réwnowazna) instalowana na elewacji budynku
Went _zasilanie wentylatora fazienkowrgo 12V IP57 15W zataczanego tacznikiem 1-biegunowym P44 pt (ozn. went)
@ -transformator bezpieczenstwa 230V / 12V AC 60W
| PROJEKTOWANY |
BUDYNKU Uwagi
1. W pom 0.01 zawiesia opraw mocowa¢ do konstrukcji dachu
i 820 139 454 2. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualne
! rt | $wiadectwa CNBOP.
1 3. Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami YDY 2-5x1,5mm? pt.
.Vla 4. Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? pt.
5. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V i kable o izolacji 1000V.
6. Instalacje prowadzic:
- 30 cm od posadzki i sufitu,
B_M.wﬂ syreny - 15 cm od naroznikow $cian i drzwi,
—1 dach istn _QEOV\ glarmowe; - zachowat 10 cm odlegtosci od innych instalacji i 20cm od gazu,
, 1745 " " , 7. Osprzet montowac na f«mnxo.wo_“ .
RZUTDACHU | 50 , 1644 50 | -120 cm sxﬁoN:_r oswietleni :
T tasma FeZn 30x4mm ukiadana w ziemi na — - 120 om gniazda wiyczkowe 1 i 3-fazowe Oznaczenia i uwagi dot. instalacji odgromowej
gtebokosci 0,7m i w odlegtosci 1m od _ 8. Podane wysokosci osprzetu dotycza osi otworu pod osprzet
zewnefrznych scian budynku _ ] UWAGI
2K 53 — —— RS#00 drut FeZn @8 mm - zwody poziome niskie |1. Uziemienie w obrebie budynku wykona¢ jako otokowe z
T tasmy FeZn 30x4mm uktadanej w ziemi na gtebokosci
. 0,7m.
| | NM = Ziaeze kontrolne {probisroze) 2. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ohm.
" " 3. Jako zwéd poziomy niski na dachu dla celéw ochrony
M1 - odgromowej zaprojektowano drut stalowy ocynkowany
" " ° maszt odgromowy h=1m FeZn @8 mm utozony na typowych uchwytach
| N | odstepowych. Dopuszcza sie zamiennie stosowanie drutu
| ~+ | aluminiowego fi 10mm
| | 4. Zwody potaczy¢ metalicznie z wszelkimi metalowymi
" 4« 65 " MW%%%MM ﬂ%wgasma\a_ na dachu (rynny, opierzenia
“ FE “ 5. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny
| @Nm M1 | @8 M1 | - spefnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62561
+ @ @ - Q L,elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)".
! ! 6.Instalacje wykonac zgodnie z wymaganiami
| | normy PN-EN 62305.
| | 7.Przy skrzyzowaniach uziemienia w ziemi z kablami
| | elektrycznymi uziemienie umiesci¢ w rurze ochronnej.
[ | 8. Ztacza probiercze wykona¢ w puszkach na
! A ! elewacji w odlegtosci 100 cm od podtoza.
" " 9. Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZn fi
| | 8mm uktadanego w rurkach odgromowych 20/12 mm
| | w ociepleniu
1 1
| | nazwa obiektu
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
ORAZ BUDOWA MASZTU SYRENOWEGO WRAZ Z
= - NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZIACA
ZK3 o ) 05% ZK2Q RS #100
S istn. adres inwestycji / dziatka data opracowania
tagma FeZn 30x4mm ukfadana w ziemi na przebudowa odcinka rynny od rury spustowej — zmiana kierunky spadku MIEJSCOWOSC KRZELKOW, 57-220 ZIEBICE, DZ. NR 54, 12.2022
gtebokosci 0,7m i w odlegtosci 1m od _ OBREB 0011 KRZELKOW, JEDN. EW. ZIEBICE - OBSZAR WIEJSKI )
zewnetrznych $cian budynku nazwa rysunku nr rysunku skala
RZUT PARTERU | DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE E2 1:100
“ branza projektant podpis
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