Niezamykalny nawiew powietrza maks. 30cm wykucie otworu do wysokosci 420cm
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
Powierzchnia
Lp. Nazwa pomieszczenia uzytkowa UWAGI
[m?]
0.01 |POMIESZCZENIE GARAZOWE 67,72 pos. ceramiczna
0.02 |POMIESZCZENIE WARSZTATOWE 16,90 pos. ceramiczna
0.03 |WEZEL SANITARNY 8,65 pos. ceramiczna
RAZEM 93,27

0 0.01
+0.00 ),

GE
1000 W

Wentylator fazienkowy

43
1100
| J<— o
: Zz
INSTALACJA GRZEWCZA — ELEKTRYCZNA
GE — Proj. grzejnik elektryczny z requlatorem i termostatem
UWACI | |
1. Armature i urzqdzenia podfqczac wg wytycznych branzowych i dokumentacji producenckie). ,
>

12V, 1P 57
wigeznik Scienny

ARCHAITEXTD

PRACC PROJEKTOWA

nazwa oblektu
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
ORAZ BUDOWA MASZIU SYRENOWEGO WRAZ 7
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

adres InwestycJl / dzlatka
MIEISCOWOSC KRZELKOW, 57-220 ZIEBICE, DZ. NR 54,

nazwa rysunku

OBREB 0011 KRZELKOW, JEDN. EW. ZIEBICE - OBSZAR WIEISKI

datal

lopracowania

12.2022

nr rysunku

S-02

skala

1:75
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INSTALACIA GRZEWCZA - ELEKTRYCZNA | WENTYLACYJNA
branza projektant

SANITARNA mgr inz. Radostaw Wilczak
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