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IZOLACJA Z PLYT XPS DO POZIOMU 50cm POWYZEJ PRZYLEGLEGO TERENU

IZOLACJA P/WILGOCIOWA DO POZIOMU 50cm PO
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M1 SE%R%%}E(;WQRASEVX(P)\%VXW[ M2 [TYNK ZYWICZNY GRAFITOWY 0,5¢m| - |IM3 FoLIA KUBELKOWA
ZAPRAWA KLEJOWA Z WTOPIONA
0,5cm 0,5¢m PUYTY XPS KLEJONE NA MASE,
Sy OO SATEA S - KLEJACA KAUCZUKOWO-ASFALTOWA|  10.00m
STYROPIAN FREZOWANY EPS70 10,0cm KAUCZUKOWO—ASFALTOWA 10.0cm O o e
PUSTAK CERAMICZNY 25,0cm (POWYZEJ GRUNTU KOLKOWANE) SRODEK GRUNTUJACY
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY f,5¢m HYDROIZOLACJA WODNA KAUCZUKOWO-ASFALTOWY
KAUCZUKOWO—ASFALTOWA ROZCIENCZONY Z WODA 1:1
e T BLOCZEK BETONOWY 25,0cm
ROZCIERCZONY Z WODA 1:1 T
PUSTAK_CERAMICZNY 25,0cm :
ERODEK_ GRUNTULACY ROZCIEKCZONY Z WODA 1:1
AUCZUKOWO—ASFALTONY [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
: WODNA KAUCZUKOWO-ASFALTOWA
ROZCIENCZONY Z WODA 1:1
HYDROIZOLACJA WODNA
KAUCZUKOWO—-ASFALTOWA

P1 [POWLOKA EPOKSYDOWA DO
BETONU
SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA 1000
SIATKA ZATARTA NA GLADKO uem
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PLYTA BETONOWA, BETON B-20 15,0cm
ZAGESZCZONA PODSYPKA
PIASKOWA >40,0cm
P2 \warsTWA WYKONCZENIOWA 1,5cm
SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA 50
SIATKA uem
FOLIA PE
STYROPIAN EPS100 10,0cm
FOLIA PE LUB PCV MIN. 0,8mm
PLYTA BETONOWA, BETON B-20 15,0cm
ZAGESZCZONA PODSYPKA
PIASKOWA >40,0cm
OPASKA SZER. 50cm
P3 0TOCZAKI 20,0cm
WEGKNINA
PIASEK ZAGESZCZONY 10,0cm
D1 DACHOWKA ZAKtADKOWA
LATY 6,0x4,0cm
KONTREATY 5,0x2,0cm
MEMBRANA
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
WEtNA MINERALNA POMIEDZY 180
IOMU 50cm POWYZEJ PRZYLEGLEGO TERENU KROKWIAMI ,uem
ZI0MU 50cm POWYZEJ PRzvLEGtEGO TERENU | WELNA MINERALNA POMIEDZY
RUSZTEM METALOWYM POD PEYTY | 10,0cm
6K
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PLYTY G-K OGNIOODPORNE
MOCOWANE DO RUSZTU 1,25¢m
— METALOWEGO
D2 [DACHOWKA ZAKt ADKOWA
LATY 6,0x4,0cm
KONTREATY 5,0x2,0cm
MEMBRANA
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
S1 STROP TERNA 4,0/1 24,0cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢m
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