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I1l.1. CZESC OPISOWA

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA - CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1. Uktad konstrukcyjny

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest:

- przebudowa wraz z rozbudowqg budynku remizy OSP,

- budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z bezodptywowym zbiornikiem na scieki
pojemnosci Tms;

- budowa wewnetrznej linii zasilajgce;j,

- budowa masztu kratownicowego dla syreny alarmowe;j,

- cze$ciowa niwelacja terenu

na dziatce o humerze ewidencyjnym 54 w miejscowosci Krzelkdw, obreb Krzelkdw.

Przedmiotem projektu jest:
- przebudowa wraz z rozbudowqg budynku remizy OSP,
- budowa masztu kratownicowego dla syreny alarmowe;.

Rozbudowe zaprojektowano w technologii fradycyjnej:

"= posadowienie bezposrednie za pomocq zelbetowych taw fundamentowych,

= $ciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych,

= $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z pustakdédw ceramicznych,

= stropy prefabrykowane typu Teriva 4,0/1 w uktadzie belek jednoprzestowych, opartych
przegubowo na $cianach i podciggach.

® nadproza z zelbetowych belek prefabrykowanych L-19 oraz zelbetowe monolityczne,

® podciggizelbetowe monolityczne,

" stupy i trzpienie zelbetowe monolityczne,

= wiehce zelbetowe monolityczne,

®  wiezba dachowa w uktadzie dwuspadowym o jetkowej konstrukcji drewniane;.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

* Posadowienie bezposrednie za pomocq taw fundamentowych na podtozu sprezystym.
* Sciany oparte przegubowo na fundamentach.

* Trzpienie i stupy zelbetowe zamocowane sztywno fundamentach

* Strop prefabrykowany typu Teriva 4,0/1 w uktadzie belek jednoprzestowych, opartych

przegubowo na scianach i podciggach.



* Podciggi w uktadzie jednoprzestowym i wieloprzestowym wolnopodparte.

* Nadproza w uktadzie jednoprzestowym i wieloprzestowym wolnopodparte.

* Dach dwuspadowy wolnopodparty na wiehncach, nadprozach i podciggach, w uktadzie

krokwiowym.

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie; z pdin. zmianami) zapewniono przez spetnienie wymagahn zawartych w Polskich

Normach zgodnie z par. 204 ust 4 wyzej wymienionych warunkow.

Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu o nastepujqgce normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji. Obcigzenia budowli. Zasady
ustalania wartosci.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdine — Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3-2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne — Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4-2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne — Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-5-2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5: Oddziatywania
ogdlne — Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1991-1-6-2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania
ogdine — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji.

PN-EN 1993-1-1-2006 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1995-1-1-2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdine — Reguty ogdine i reguty dotyczgce budynkdw.

PN-EN 1996-1-1-2010 Eurokod é: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2-2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr i wykonanie murdw.

PN-EN 1997-1-2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

Przyjeto zatozenia:

- Il strefa wiatrowa — charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk=0,30 kPa

- | strefa $niegowa — obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Qk=0,90 kPa

- umowna gteboko$¢ przemarzania hz=1,0m



- warunki gruntowe: proste

- kategoria geotechniczna: pierwsza

Podstawowe wyniki obliczenh:

Stany graniczne no$nosci ani uzytkowalnosci nie zostaty przekroczone.

1.4. Rozwigzania budowlane konsitrukcyjno — materiatowe

1.4.1. Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych (jezeli takie wystqpiq) prace te nalezy
wykonac¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robdét
fundamentowych nalezy uwazacé, aby nie naruszy¢ struktury gruntdw zalegajgcych bezposrednio
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Wykop nalezy
wykona¢ koparkg z odwiezieniem urobku. Pogtebienie fundamentédw nalezy wykonac recznie.

Zasypke na Sciany fundamentowe wykonac recznie.

1.4.2. Fundamenty

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom posadowienia
fundamentdéw na gtebokosci min. 1,0m ponizej projektowanego przylegtego terenu. Fundamenty
nalezy wykonac¢ na warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 i grubosci min. 10cm.
Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25) i zbroi¢ podtuznie pretami @12 ze stali klasy
A-llIN (RB500) oraz strzemionami @6 ze stali klasy A-IlIN (RB500).

W miejscu wystepowania trzpieni, stupodw nalezy wystawi¢ z fundamentdw prety ze stali A-IlIIN w celu
ich zakotwienia (dtugos$¢ pretdw min. 60cm powyzej gérnego poziomu fundamentdw).

Grubosc¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm wg PN-EN 1992-1-1:2008 (klasa srodowiska XC2)

Wymiary fundamentdw, schemat zbrojenia zostat przedstawiony na rysunkach konstrukcyjnych.

1.4.3. $ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o gruboéci 25cm nalezy murowaé do poziomu -0.10m z bloczkéw
betonowych Mé klasy 1T5MPa na zaprawie cementowej marki 10MPa. Na tawach fundamentowych
i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy wykonac izolacje poziomq. Pionowq i poziomq izolacje
scian nalezy wykonac zgodnie czescig architektoniczng opracowania oraz czesciq opisowq ponizej.
Izolacje pionowq $cian fundamentowych nalezy wykona¢ do poziomu min. 50cm powyzej poziomu

terenu na $cianach parteru.

1.4.4. Posadzki parteru

Projekt przewiduje skucie istniejacych posadzek oraz podktaddw betonowych w istniejgcej czesci



budynku oraz wykonanie nowych posadzek.

Ptyte betonowq posadzki na gruncie w pomieszczeniu garazowym (0.01) nalezy wykona¢ gr. 15cm
z betonu C15/20 na odpowiednio zageszczonym gruncie ziarnistym. Po utozeniu izolacji
przeciwwilgociowej nalezy wykona¢ wylewke betonowq gr. ok 10cm zbrojong przeciwskurczowo
siatkg z pretow @4 A-llIN (RB500) o oczku 10x10cm. Alternatywq jest wykonanie wylewki betonowej z
domieszkg wtdkien polipropylenowych gteboko zbrojgcych w ilosci 0,6kg/m3 (zalecane dodanie

wtdkien o dziataniu antybakteryjnym).

Ptyte betonowq posadzki na gruncie w pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonac gr. 15cm z
betonu C15/20 na odpowiednio zageszczonym gruncie ziarnistym, pod kazdg $cianke dziatowqg w
ptycie betonowej na szerokosci pasa 80cm nalezy zatopi¢ siatke zbrojeniowq stalowg @10 A-IlIN
(RB500) o oczku 15x15cm. Po utozeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz jej zabezpieczeniu
np. warstwq folii nalezy wykona¢ wylewke betonowq gr. ok 5cm zbrojonq przeciwskurczowo siatkq z
pretow @4 A-llIN (RB500) o oczku 10x10cm. Alternatywq jest wykonanie wylewki betonowej z
domieszkg wtdkien polipropylenowych gteboko zbrojgcych w ilosci 0,6kg/m3 (zalecane dodanie
wtdkien o dziataniu antybakteryjnym).

Poszczegdlne warstwy podtogi na gruncie nalezy wykonaé wg projektu czesci architektoniczne;.

1.4.5. Sciany

Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne nosne gruboéci 25cm z pustakédw ceramicznych klasy
wytrzymatosci 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa. Wszystkie Sciany
konstrukcyjne nalezy zwienczyé wiehcem zelbetowym wg rysunkdw konstrukcyjnych. W strefie
oparcia belek i podciggéw zelbetowych na murze nalezy przemurowac 3 warstwy cegty
ceramicznej petnej lub wykona¢ poduszki betonowe gr. min. 5cm. Podczas wznoszenia $cian nalezy
stosowac sie do wytycznych technologicznych i zalecen wykonawczych producentdw pustakdw.
Pierwszg warstwe muru nalezy wykona¢ na grubszej warstwie zaprawy cementowo-wapiennej, w
celu doktadnego wypoziomowania bloczkdéw pierwszej warstwy muru. Uprzednio na Scianie
fundamentowej nalezy wykonac izolacje poziomg. Uktadanie bloczkédw nalezy rozpoczac od

naroznikdw budynku.

1.4.6. Stropy
Stropy jako gestozebrowe typu Teriva 4,0/1 o wysokosci konstrukcyjnej stropu 24cm oparte na
scianach konstrukcyjnych oraz podciggach, rozstaw zeber w stropie 60cm.

Montaz stropdw wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

1.4.7. Nadproza:
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach no$nych zaprojektowano nadproza zelbetowe

monolityczne oraz z zelbetowych belek prefabrykowanych typu L-19. Nadproze zelbetowe nad



bramg wjazdowq zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN (RB500) oraz A-l (St3SX),
zbrojenie wykonac wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Minimalna szeroko$¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych na murze wynosi 15cm, a monolitycznych
25¢cm.

W miejscu oparcia nadproza monolitycznego na $cianie nosnej nalezy wykonac¢ przestuzenie
istniejgcych stupow. Grubosc otuliny dla nadprozy monolitycznych wynosi 3cm.

Lokalizacja elementéw wg rysunkdw konstrukcyjnych.

1.4.8. Podciqgi, belki, trzpienie, stupy

Podciqgi, belki, trzpienie, stupy zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25,
zbrojone stalg A-IIIN (RB500) oraz A-I (St3SX).

Wymiary przekroju poprzecznego i zbrojenie dla poszczegdlinych elementéw przedstawiono na
rysunkach konstrukcyjnych. Grubos¢ otuliny dla podciggdw i belek monolitycznych wynosi min. 3cm.

Lokalizacja elementdw wg rysunkdw konstrukcyjnych.

1.4.9. Wience

Wiehce stropu oraz wiehce $cian zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25;
zbrojenie stalg A-llIN (RB500) oraz A-I (St3SX).

Przed montazem murtat na wiencach nalezy wykona¢ izolacje np. z folii PCV gr Tmm. Zbrojenie
wiehcdw nalezy zagina¢ na narozach oraz wpuszczaé w nadproza i podciggi na min. 60cm jezeli
stfanowiqg one ich przedtuzenie.

tgczenie pretdéw w wiehcach na zaktad min. 100cm; zbrojenie narozy wiehcdw —zgodnie z zasadami
zbrojenia zelbetowych elementdw rozcigganych.

W wiencu, przed jego zabetonowaniem, nalezy utozy¢ zbrojenie kotwigce do trzpieni oraz stupdw.
Lokalizacje trzpieni / stupdw przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

W wiencu zakotwic $ruby fajkowe @16 do mocowania murtaty w rozstawie max. 100cm. Otulina
wiehcodw wynosi min. 3cm.

Stupy i trzpienie zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 i stali A-IIIN (RB500) oraz A-l (St3SX).

1.4.10. Dach, wiezba dachowa

Budynek w czesci istniejgcej przykryty dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci okoto 42°.
Projekt przewiduje wykonanie wiezby dachowej nad projektowang cze$cig budynku ajko
kontynuacije wiezby istniejgcej, wiezba dachowa fradycyjna, drewniana o konstrukcji krokwiowo-
jetkowe.

Mocowanie murtat poprzez sruby fajkowe @16 zatopione w wiehcach, krokwie mocowaé do murtat
poprzez obustronne utozenie systemowych kgtownikdw wzmocnionych 90X90Xé5 i przykrecenie ich
za pomocq é wkretéw ODP @4,8mm na strone. Kgtowniki i krokiew skreci¢ wkretem ciesielskim @ 8,0

dtugosci 300mm.



Wiezbe dachowaq, jej wymiary oraz wykaz elementéw drewnianych pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych.

e Drewno konstrukcyjne klasy min. C24,

e Wiezba o kqgcie nachylenia 42°,

o  Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq biologiczng przez 2-krotne
smarowanie preparatem solnym wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi
srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym,

e Murtaty mocowac¢ kotwami M16 wypuszczonymi z wiencédw (pod nakretkami nalezy
stosowac¢ podktadki),

e taty pod dachdwki 4x6cm.

o Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé do stopnia niezapalnosci i

nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO).

e Widoczne elementy drewniane nalezy oszlifowaé, a nastepnie pomalowad lakierem
bezbarwnym ogniochronnym, zgodnie z zaleceniami producenta do stopnia NRO.
Wszystkie elementy drewniane izolowac na styku ze §ciang lub elementami zelbetowymi warstwq folii

PCV gr. min. Tmm.

1.4.11. Kominy:

Komin wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano jako systemowy z pustakdw kominowych lekkich,
ktére nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. Komin wykonczyé ponad dachem
cegtqg klinkierowq petng w kolorystyce jak komin istniejgcy, obrébki komina z blachy stalowe;,
ocynkowanej, powlekanej w kolorze dachu / komina.

W celu zapewnienia dostepu do komina nalezy zamontowacé stopnie kominiarskie oraz wyposazy&

w tawe kominiarskq.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono, ze warunki gruntowe wystepujgce w
podtozu analizowanego obszaru z uwagi na prostg budowe geologiczng oraz wody gruntowe
wystepujagce ponizej strefy posadowienia fundamentéw, nalezy zaliczy¢é do prostych, a

projektowany budynek do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych

3.1. Przegrody zewnetrzne
M1 - sciana zewnetrzna

- Klej cienkowarstwowy cementowy + siatka szklana, tynk silikonowy zewnetrzny



- Styropian fasadowy- gr. 10cm o wspdtczynniku lambda nie wiekszym niz 0,035 W (mK)

- Pustak ceramiczny kl. 15, gr. 25cm

- Tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm

M2 - sciana fundamentowa zewnetrzna
- Klej cienkowarstwowy cementowy + siatka szklana, tynk zywiczny w kolorze grafitowym,

- Polistyren ekstrudowany XPS 200, o wspdtczynniku lambda nie wiekszym niz 0,038 W(mK]) klejony na

mase klejgcg wodng kauczukowo-asfalfowg — 10cm

- Izolacja przeciwwilgociowa wodna, kauczukowo-asfaltowa (uprzednio nalezy zagruntowac $ciany
fundamentowe $rodkiem gruntujgcym kauczukowo-asfaltowym rozciehczonym z woda 1:1)

- Pustak ceramiczny kl. 15, gr. 25cm / bloczek betonowy Mé gr. 25cm

- Izolacja przeciwwilgociowa wodna, kauczukowo-asfaltowa (uprzednio nalezy zagruntowac sciany

fundamentowe $rodkiem gruntujgcym kauczukowo-asfaltowym rozciehczonym z woda 1:1)

M3 - sciana fundamentowa zewnetrzna
- Folia kubetkowa

- Polistyren ekstrudowany XPS 200, o wspdtczynniku lambda nie wiekszym niz 0,035 W(mK) klejony na

mase klejgcq np. Izohan WM - 15cm

- Izolacja przeciwwilgociowa wodna, kauczukowo-asfaltowa (uprzednio nalezy zagruntowac sciany
fundamentowe $rodkiem gruntujgcym kauczukowo-asfaltowym rozciehczonym z woda 1:1)

- Pustak ceramiczny kl. 15, gr. 25cm / bloczek betonowy Mé gr. 25cm

- Izolacja przeciwwilgociowa wodna, kauczukowo-asfaltowa (uprzednio nalezy zagruntowac sciany

fundamentowe $rodkiem gruntujgcym kauczukowo-asfaltowym rozciehczonym z woda 1:1)

M4 - sciana fundamentowa wewnetrzna

- Izolacja przeciwwilgociowa wodna, kauczukowo-asfaltowa (uprzednio nalezy zagruntowac sciany
fundamentowe $rodkiem gruntujgcym kauczukowo-asfaltowym rozciehczonym z woda 1:1)

- Bloczek betonowy Mé gr. 25cm

- Izolacja przeciwwilgociowa wodna, kauczukowo-asfaltowa (uprzednio nalezy zagruntowac $ciany

fundamentowe $rodkiem gruntujgcym kauczukowo-asfaltowym rozciehczonym z woda 1:1)

Pustaki ceramiczne nalezy utozy¢é na warstwie z zaprawy cementowo-wapiennej (pod Scianami

izolacja z dwdch warstw papy na lepiku lub folii PCV gr. min 1mm.

D1 -dach

- Dachdéwka ceramiczna, kolor naturalna czerwien
- taty 6,0x4,0cm — 4cm

- Kontrtaty 2,0x5,0cm - 2cm
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- Membrana wysokoparoprzepuszczalna

- Wetna mineralna min. AD= 0,038 W/mK miedzy krokwiami — 18cm

- Wetna mineralna min. AD= 0,038 W/mK miedzy rusztem metalowym pod ptyty G-K — 10cm
- Folia paroizolacyjna

- Ptyty GK ognioodporne na ruszcie stalowym — 1,25cm

D2 - dach

- Dachéwka ceramiczna, kolor naturalna czerwien
- taty 6,0x4,0cm - 4cm

- Kontrtaty 2,0x5,0cm - 2cm

- Membrana wysokoparoprzepuszczalna

- Krokwie — 18cm

P1 - posadzka parteru (pom. 0.01)

- Powtoka epoksydowa do betonu

- Beton jastrychowy zbrojony przeciwskurczowo — 10cm

- Folia PCV gr. min. 0,8mm tgczona na zaktad

- Ptyta betonowa z betonu klasy C16/20 - 15cm

- Pospétka zageszczona warstwami co 20cm — min. 40cm

- Grunt rodzimy

P2 - posadzka parteru (pom. 0.02, 0.03)

- Warstwa wykonhczeniowa — ptytki — 1,5cm

- Beton jastrychowy zbrojony przeciwskurczowo — 5cm

- Folia PEO,2

- Styropian EPS100, min. AD= 0,038 W/mK — 10cm

- Folia PCV gr. min. 0,8mm tgczona na zaktad

- Ptyta betonowa z betonu klasy C16/20 — 15cm

- Pospdétka zageszczona warstwami co 20cm — min. 40cm

- Grunt rodzimy

3.2. Przegrody wewnetrzne:

$ciana dziatowa wewnetrzna

- Tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm

- Pustak ceramiczny kl. 100, gr. 12cm

- Tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm
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$ciana dziatowa wewnetrzna gr. 10,5cm w weile sanitarnym
- Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna gr. 1,25cm
- Profil stalowy CW75 / UW75 / wetna mineralna gr. 8cm

- Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna gr. 1,25cm

$ciana wewnetrzna nos$na
- Tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm
- Pustak ceramiczny kl. 10, gr. 25cm,

- Tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm

$1 - strop nad parterem
- Tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm

- Strop Teriva 4,0/1 gr. 24cm

3.3. Izolacje termiczne:

- podtoga na gruncie — styropian EPS100 min. AD= 0,038 W/mK gr. 10cm,

- §ciany fundamentowe — ptyty XPS min. AD= 0,035 W/mK gr. 10cm,

- §ciany zewnetrzne — styropian FS15 (EPS70) min. AD= 0,035 W/mK, gr. 10cm,

- dach - wetna mineralna min. AD= 0,038 W/mK, gr. 28cm (18+10cm)

Izolacje $cian zewnetrznych ze styropianu nalezy wykonaé zaprawg klejgca stuzgcg do przyklejania
ptyt styropianowych w ztozonych systemach ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) budynkéw
metodq lekkg-mokrg, przyklejone zaprawqg ptyty wymagajg dodatkowego mocowania tgcznikami
mechanicznymi 1j. odpowiednimi kotkami rozpreznymi z tworzywa sztucznego z styropianowymi

zatyczkami likwidujgcymi mostki fermiczne.

Do wysokosci min. 50cm powyzej terenu jako izolacje $cian nalezy stosowac ptyty XPS.

3.4. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- izolacja pionowa $cian - izolacje pionowq nalezy wykonaé na bazie masy asfatlowo-kauczukowej
przeznaczonej do wykonywania powtok izolacji przeciwwodnych typu lekkiego. Przed natozeniem
masy nalezy zagruntowadé podtoze srodkiem gruntujgcym kauczukowo-asfaltowym rozciehczonym
zwodq 1:1.

- izolacja pozioma nad tawami fundamentowymi oraz nad murami fundamentowymi - folia PCV gr.
min. 0,8mm,

- izolacja pozioma posadzki — folia budowlana gr. min. 0,8mm tgczona na zaktad,

- izolacja paroszczelna dachu (paroizolacja)- folia z polipropylenu o paroprzepuszczalnosci
0.59/m2/24h,
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- izolacja paroprzepuszczalna dachu — membrana dachowa otwarta dyfuzyjnie o wysokiej
wytrzymatosci mechanicznej oraz paroprzepuszczalnosci od 1500 do 3000 g/m2/24h, ktéra pozwala
na montaz izolacji termicznej na catej wysokosci krokwi,

- w posadzkach pomieszczeh mokrych nalezy wykonaé izolacje poziome z ,ptynnej foli” lub

hydroizolacji na bazie cementu.

3.5. Wykonczenie zewnetrzne budynku:

3.5.1 Tynki i oktadziny zewnetrzne:

Elewacje czesci projektowanej wykonac¢ w tynkach silikonowych strukturalnych jako
cienkowarstwowe w kolorze nawigzujgcym do czesci istniejgce.

Na cokdt budynku nalezy zastosowad tynk zywiczny jednobarwny w kolorze grafitowym.

3.5.2 Okna:
Okno z PCV o wymiarze 100x140cm wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowalny spetniajgce
wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspdtczynnik infiltracji.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna maksymalnie 0,9 W/(m2K).

3.5.3 Drzwi, brama garazowa:

Drzwi wewnetrzne Dw1, Dw2 petne, ptytowe, bezprzylgowe, okleina syntetyczna CPL 0,7mm w
kolorze szarym, oscieznica MDF w kolorze skrzydta regulowana, wyposazone w samozamykacz.
Drzwi do pomieszczeh sanitarnych wyposazone w podciecie wentylacyjne o pow. 220cm2.

Drzwi do pomieszczenia 0.02 wyposazone w zamek z wktadkg patentowaq.

Brama wjazdowa segmentowa z paneli pokrytych blachg powlekang z doswietlaczami, wypetnienie
piankg poliurefanowg gr. 60mm, uszczelnienie po obwodzie oraz na kazdym segmencie,

wyposazona w zamek.

3.5.4 Pokrycie dachu, obrébki dachowe oraz orynnowanie:

Pokrycie potaci dachu dachéwkg ceramiczng w kolorze naturalnej czerwieni w nawigzaniu do
pokrycia dachu istniejgcego. Obrébki dachu wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
w kolorze dachu, obrdbke kalenicy nalezy wykonac z tasmy otowianej perforowanej. Zastosowad
obrébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej.

Odprowadzenie wbéd opadowych z dachdw zaprojektowano poprzez system rynien i rur spustowych
z blachy stalowej, ocynkowanej wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranego

producenta.

3.5.5 Parapety:

Parapety wewnetrzne komorowe PCV gr. 3cm. Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy
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aluminiowej gr. min. Tmm w kolorze biatym.

3.5.6 Opaska wokét budynku:
Opaske wokdt budynku zaprojektowano z otoczakdw 20/30mm uktadanych na widkninie
separacyjnej o szerokosci 50cm i gtebokosci 20cm. Opaske nalezy zaoporowac obrzezem

betonowym 8x30cm na tawie betonowe.

3.6. Wykonczenie wewnetrzne budynku:

3.6.1 Posadzki:

W pomieszczeniu garazowym 0.01 przewiduje sie wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki
jako powtoki epoksydowej do betonu w kolorze szarym.

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano ptytki gresowe antypodlizgowe o wymiarach min.

20x20cm, szare. Cokdt we wszystkich pomieszczeniach z ptytek wysokos$ci min. 10cm.

3.6.2 Tynki wewnetrzne:
Tynki wewnetrzne wykonadé jako cementowo-wapienne. Sufity — tynk cementowo-wapienny lub z
ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych mocowanych na ruszcie stalowym wg wskazan

producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo-kartonowe odporne na wilgoc.

3.6.3 Oktadziny scienne, powtoki malarskie:

W pomieszczeniach mokrych nalezy utozy¢ glazure $cienng w postaci ptytek 20x20cm do wysokosci
min. 2,40m.

Scianki kabiny ustepowej nalezy wykonaé jako systemowe z HPL na wysoko$¢ min. 2,00m, z 0,15m

przeswitem pomiedzy Sciankg dziatowq a posadzkg.

3.7. Wyposazenie:

Wezet sanitarny nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:
- §cienny dozownik mydta 1 szt.

- szczotka do toalety 1 szt.

- lustro @70cm 1 szt.

- kosz metalowy 2 szt.

- uchwyt na papier toaletowy 1 szt.

- pojemnik na reczniki papierowe - 1 szt.

3.8. Rozbidrki:
Projekt przewiduje rozbidrke pdtnocnej sciany szczytowej budynku oraz rozbidrke czesci sciany

szczytowej od strony potudniowej (wjazdowej) w celu zwiekszenia wysokosci bramy wjazdowej do
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budynku.

3.9. Maszt antenowy:

Projekt przewiduje montaz prefabrykowanych elementéw masztu antenowego konstrukcji stalowej
wraz z wykonaniem fundamentowania obiektu. Maszt kratownicowy konstrukcii stalowej i wysokosci
13,825m.

Stopa fundamentowa masztu antenowego o wymiarach 1,90 x 1,90 x 1,20m

Przyjeto poziom posadowienia fundamentdw na gtebokosci min. 1,2m ponizej projektowanego
przylegtego terenu.

Fundament nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25 (B25). Konstrukcje masztu posadowi¢ na ramie
stalowej z kgtownikdw stalwoych 10x10x5mm zakotwionych w betonie na gteboko$é min. 1,1m.
Rama stalowa ocynkowana o wymiarze zewnetrznym 1,78 x 1,68 i wysoko$ci catkowitej 1,20m.
Potgczenia masztu z stalowg ramg wykonac jako skrecane i spawane.

Zdleca sie zabezpieczenie antykorozyjne masztu poprzez ocynkowanie ogniowe.

BRANZA SANITARNA - CZESC OPISOWA

4. Instalacja wodociggowa

Zasilenie budynku w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, poprzez istniejgce przytgcze
wodociggowe.

Armatura przylgcza wodociggowego wraz z zestawem wodomierzowym poza opracowaniem.

Przeptyw obliczeniowy wody socjalno-bytowe;:

gsoc-byt-obl = 0,39 dm3/s = 1,40 m3/h
qwz-obl = 0,29 dm3/s = 1,03 m3/h
qwc-obl =0,21 dm3/s =0,74 m3/h

Instalacja wodociggowa
Projektowana instalacja wodociggowa (woda zimna i ciepta woda uzytkowa) zasila w wode
punkty czerpalne w catym budynku. Cisnienie robocze maksymalne - Prob.max= 0,6 MPa.

Ciepta woda uzytkowa:

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie w elekirycznych podgrzewaczach
podumywalkowych i prysznicowych.
Szczegdt podtgczenia wg dokumentacii producenta zastosowanego urzgdzenia.

Rury i armatura, prowadzenie przewodow:

Przewody wodociggowe doprowadzi¢ do wszystkich piondw i punktdw czerpalnych. Poziome
przewody rozdzielcze rozprowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki parteru lub przestrzeni sufitu

podwieszonego oraz pod stropem pomieszczen. Piony i podejscia prowadzi¢ w bruzdach
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sciennych i podtogowych lub obudowac.

Potgczenia elementdéw instalacji wodociggowej nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu.

Odwodnienie instalacji umozliwia sie poprzez spust wody na zaworach spustowych oraz
poprzez punkty czerpalne (przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zaworu spustowego
lub punktéw czerpalnych).

Naturalna kompensacja wydtuzeh termicznych na zatamaniach trasy przewodéw

i elementach U-ksztattnych. Przed wytrasowaniem przewoddw nalezy ustali¢ czy wymagane sg
kompensacije ponad te, ktére zostaty pokazane w czesci rysunkowej. Powyzsze nalezy obliczy¢
na podstawie wspdtczynnika wydtuzalnosci liniowej i statej materiatowej wybranego typu rur w
odniesieniu do ich Srednicy.

Wszystkie przejscie przewoddw przez przegrody wykonac w tulejach (rurach) ochronnych.

Na wszystkich przewodach przechodzgcych przez przegrody stanowigce granice stref
pozarowych zastosowadé elementy ochrony ppoz.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa z mosigdzu lub brgzu PN16. Mocowanie przewoddw
instalaciji wodociggowej przy pomocy uchwytdéw stalowych z gumowq wktadkg ochronng oraz
uchwytdw z tworzyw sztucznych do $cian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych
budynku. W wypadku odcinkdéw instalaciji wodociggowej, na ktérych znajdujqg sie zawory
odcinajgce, nalezy wykonac¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytdw stalowych z
gumowq wktadkg ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji
zaworem na konstrukcje bedqgcg bazg mocowania przewodu. Przed wodomierzami nalezy
stosowac prostki 5XxDN wodomierza; za wodomierzami nalezy stosowac prostki 3xDN
wodomierza.

Instalacje wodociggowqg nalezy wykonac z rur tworzywowych, stalowych lub miedzianych
przeznaczonych do stosowania w instalacjach wodociggowych: wody pitnej zimnej i ciepte;.
Potgczenia elementéw nalezy wykonywac w technologii zastosowanego systemu.
Przyktadowe systemy przewoddw:

-woda zimna:

- rury i ksztattki z PE-RT/AI/PE-RT tgczone przez zaciskanie (zaprasowywanie),

- rury i ksztattki z polipropylenu PP-R jednorodne PN16 (SDR7.4 / S3.2);

- ciepta woda uzytkowa i cyrkulacyjna:

- rury i ksztattki z PE-RT/AI/PE-RT tgczone przez zaciskanie (zaprasowywanie),

- rury i ksztattki z polipropylenu PP-R zespolone Glass PN16 (SDR7,4 / S3.2).

Préby i badania oraz izolacja

Po wykonaniu, instalacje wodociggowqg poddac dezynfekcii, przeptukaé oraz poddaé prébom
ci$nieniowym zgodnie z wymaganiami.
Probe przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ciSnienia roboczego (cisnienie

probne), nie wiekszym jednak od ciSnienia maksymalnego dla poszczegdinych elementéw
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instalacii. Nalezy przeprowadzi¢ prébe wstepnq i zasadniczqg. Podczas préby wstepnej, w ciggu
30 minut (w odstepach, co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ ciSnienie prébne.
Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébnej w ciggu kolejnych 30 minut cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej, niz o 0,6bar. Probe zasadniczg nalezy przeprowadzi¢ zaraz po
prébie wstepnej i powinna ona trwac¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,2bar od wartosci cisnienia odczytanego po prébie wstepne).

Po wykonaniu préb szczelnosci instalacje nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z
wymaganiami Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynkiiich usytuowanie.

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem, po $cianie lub w warstwie izolacyjnej
posadzki zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi o wspt. 0,035 W/mK:

‘przewody o §r. zewn. <50 mm - gr. 6 mm,

- przewody o ér. zewn. 250 mm - gr. 10 mm.

Przewody wody cieptej zaizolowad wg wymagan z ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolaciji
cieplnej
(materiat A=0,035 W/(m*K) !

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Ssrednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzqgce przez | 50% wymagan z Ip. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody | 50% wymaganh z poz. 1-4
cieptej i cyrkulaciji instalacji cieptej wody uzytkowej
wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz

podano w tabeli nalezy skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych nalezy zabezpieczy¢ otulinami z ptaszczem
PVC przeznaczonymi do izolacji podtynkowej o grubosci min. 50% wymagan dla przewoddw
prowadzonych po $cianach.

Przewody prowadzone w warstwach posadzki nalezy zabezpieczy¢ otulinami z ptaszczem
PVC przeznaczonymi do izolacji podtynkowej o grubosci min. 6 mm.

Po montazu, probach cisnieniowych i zaizolowaniu wypetnié bruzdy zaprawq (grubosé
warstwy zaprawy nad rurg -3 cm.).

Przed oddaniem do uzytkowania przeprowadzi¢ badanie wody.
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5. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

W budynku zaprojektowano jeden cigg kanalizacji - uktadany pod posadzkg parteru -
odprowadzajgcy Scieki sanitarne, poprzez projektowanq instalacje zewnetrzng, do zbiornika
bezodptywowego.

Uktad kanalizacji sanitarnej zaprojektowanie zgodnie z normqg PN-EN 12056-2 (Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnaqtrz budynkdw - Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie
uktadu i obliczenia) spetniajgcy wymagania systemu | (wypetnienie 50%).

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z projektowanych przyboréw sanitarnych

i wpustéw podtogowych oraz skropliny z ewentualnych urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Przewidziano piony kanalizacyjne £110 mm wyprowadzone ponad dachi
zakonczone rurami wywiewnymi £110/160 mm oraz piony zakohczone zaworami
napowietrzajgcymi. U podstawy pionéw nalezy zamontowac¢ czyszczaki kanalizacyjne oraz
zapewni¢ do nich dostep poprzez drzwiczki rewizyjne.

Jelli przewidziano montaz zestawu wodomierzowego budynku, to w pomieszczeniu, w

ktérym bedzie on zainstalowany, nalezy zainstalowaé wpust podtogowy. Dotyczy to rowniez
sytuaciji i pomieszczenia, w ktérym zamontowane bedq urzgdzenia studni wodociggowe.
Wszystkie przejscie przewoddw przez przegrody wykonac¢ w tulejach ochronnych. Na
wszystkich przewodach przechodzgcych przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych
zastosowac elementy ochrony ppoz.

Mocowanie przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej przy pomocy uchwytdw stalowych z
gumowq wktadkg ochronng oraz uchwytdéw z tworzyw sztucznych do $cian, stropdw i innych
elementdw konstrukcyjnych budynku. Punkty mocowania w odlegtosci maksimum: 2,0 m (dla
gtéwnych poziomych przewoddw odptywowych i piondw) i 1,0 m (dla podejs¢ kanalizacyjnych).
Przy przejsciach przez fundament budynku nalezy stosowac rury ochronne z PVC lub stalowe

0 2 dymensje wieksze niz srednica przewodu.

Przewody podejs¢ instalacji kanalizacji sanitarnej poprowadzono w zaleznosci od potrzeb: w
przestrzeni zabudowy Scianek instalacyjnych, po scianach, w bruzdach sciennych lub pod
posadzkq. Podejicia kanalizacyjne do poszczegdinych przybordéw sanitarnych poprowadzono
ze spadkiem minimum 3,0%. Wpiecia wszystkich urzadzeh do instalacji nalezy wykonac

poprzez syfony.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

- piony i podejscia: rury i ksztattki systemu kanalizacji wewnetrznej z PP, typ HT; taczone
kielichowo z uszczelkami;

- przewody odptywowe (poziomy) uktadane pod posadzkq: rury PVC-U kl. S SN8 SDR 34

do kanalizacji podposadzkowej (pod konstrukcjami budynkdw - symbol obszaru
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zastosowania D lub UD); tgczone kielichowo z uszczelkami.

Instalacje zewnetrzng (od budynku do pierwszej studzienki lub zbiornika bezodptywowego
lub przydomowej oczyszczalni Sciekdw) nalezy wykonad:

- przewody odptywowe (poziomy) z rur PVC-U kl. S SN8 SDR 34 (poza konstrukcjami

budynkdw - symbol obszaru zastosowania U lub UD); tgczone kielichowo z uszczelkami.

Wytyczne uktadania podejs¢ kanalizacyjnych pojedynczych i zbiorowych

Podejscia przewoddw kanalizacyjnych prowadzi¢ z zaprojektowanymi spadkami, w warstwie
termoizolacji posadzki, w przestrzeni stelazy instalacyjnych oraz w bruzdach $ciennych,
zabezpieczajgc matami izolacyjnymi przeznaczonymi do izolacji podtynkowe;.

Jezeli nie zadysponowano na rysunku inaczej:

-Srednice podejs¢ pojedynczych: umywalka, pisuar, natrysk, zlewozmywak, zlew, wpust
podtogowy DN50 — £50, miska ustepowa, wpust DN100 - £110,

-spadek minimalny podejécia - 3%.

Wytyczne uktadania przewoddéw odptywowych (poziomdw) wewngtrz budynku

Poziomie przewody odptywowe, do pierwszej studzienki, uktadac ze spadkiem min. 2%, na
zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Wykopu pod przewody odptywowe
wykonywac po uprzednim zasypie taw / ptyty fundamentowej. Po utozeniu rurociqgi obsypad
piaskiem do poziomu wyznaczajgcego dolng rzedng podtogi i ponownie zagescic z

wykorzystaniem narzedzi recznych. Obsypke wokdt rur zamuli¢ wodg.

Wytyczne uktadania przewoddw odptywowych (poziomdw) na zewngtrz budynku

Przewody uktada¢ metodg wykopu otwartego (mechanicznie lub recznie jako
waskoprzestrzenne, umocnione) — wybdér metody w zaleznosci od warunkdw gruntowych.
Rury nalezy uktadac¢ w gruncie 0,2 m ponizej strefy przemarzania, zachowujqc przykrycie
minimalne. W przypadku wyptycenia rurociggu, zastosowac termoizolacje, np. otuliny
styropianowe zabezpieczone folig budowlang.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej, grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggi obsypac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczajgc warstwami co 10 cm
jednoczesnie po obu stronach rury. Nad przewodami utozyé tasme ostrzegawczqg. Reszte
objetosci wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami co 20 cm.

Studnie posadawiac¢ na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 cm i srednicy o 10 cm wiekszej
niz srednica posadawianego prefabrykatu.

Przej$cia przez przegrody budowlane oraz pod tawami wykonywac jako szczelne, z
zastosowaniem rur ostonowych. Przestrzeh wokdt rury ostonowej uzupetnic bezskurczowqg
zaprawg hydroizolacyjnq, a rure przewodowq uszczelni¢ opaskg bentonitowo-kauczukowq,

pierscieniem uszczelnigjgcym lub manszetq szczelng. Zachowad ciggtosc z izolacjqg

19



przeciwwilgociowq Sciany.

Przepusty instalacyjne

Wszystkie przejscie przewoddw przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych z
zastosowaniem elastycznych mas uszczelniajgcych.

Na wszystkich przewodach przechodzgcych przez przegrody stanowigce granice stref
pozarowych (wg branzy architektonicznej) zastosowacé elementy ochrony ppoz. do klasy
odpornosci danej przegrody.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie, ww.
przepustdw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez §ciany i stropy do pomieszczeh higienicznosanitarnych. Przepusty
instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza nizE1 60 lub R E | 60, a
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E ) $cian i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany
budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwosciqg przenikania gazu do wnetrza budynku.

Préby i badania oraz izolacja

Po wykonaniu instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddadé prébie szczelnosci.
Rozmieszczenie przybordw sanitarnych oraz trase prowadzenia przewododw instalacii

kanalizacji sanitarnej, przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
6. Instalacja grzewcza - elekiryczna
Zaprojektowano instalacje grzewczq, elektryczng, dla ktérej zrédtem ciepta bedq uktady

klimatyzacji oraz grzejniki elektryczne konwektorowe.

Charakterystyczne parametry projektowanej instalacji grzewczej:

-temp. obl. zewnetrzna: -20°C (lll strefa klimatyczna);
-femp. obl. wewneftrzna: +20/24°C (pomieszczenie przebywania ludzi / pomieszczenia
sanitarne).

Irédto ciepta dla instalacii grzewczei:

energia elekiryczna.
Jako elementy grzejne w instalacji grzewczej przewidziano:

- grzejniki elektryczne, wyposazone w termostaty.

7. Wentylacja grawitacyjna i grawitacyjna - wspomagana
W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng wg opracowania branzy architektoniczne;.

Z uwagi na mate wydajnosci kanatdw grawitacyjnych lub przepisy sanitarno-higieniczne,
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przewidziano dodatkowo wentylacje grawitacyjng, wzmozong w wybranych pomieszczeniach.

Pozwoli ona na wzmozone przewietrzenie pomieszczeh podczas ich uzytkowania.

Nawiew kompensacyjny do pomieszczeh:
-z korytarzy (poprzez kratki transferowe lub otwory w dolnej czesci drzwi),

- przez nawiewniki okienne (ramowe).

Wywiew wzmozony realizowany w oparciu o:
-wentylatory typu tazienkowego montowane w miejscu kratek wentylacyjnych na szachtach

kominowych.

8. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie branzy sanitarnej w budynku nie przewidziano elementdw ochrony przeciwpozarowe;.

9. Obliczenia i uwagi koncowe

9.1. Przeptyw obliczeniowy wody socjalno-bytowej:

Przeptyw obliczeniowy wody socjalno-bytowej (wg PN-92 B-01706)
Zestawienie punktéw czerpalnych

Lp Przybory sanitarne Punkty czerpalne llo$¢ [szt.]
1 | Umywalka bateria umywalkowa dn15 1
2 | Miska ustepowa ptuczka zbiornikowa dn15 1
3 | Natrysk bateria natryskowa dn15 1
Suma 3
. Przeptyw normatywny Przeptyw
wg PN-92 8-01706; Suma obliczeniowy
Budynki biurowe Xgn<= 20 dm3/s oo
Qobl = 0,682 (2gn)o4°- 0,14 IQgn [dm3/s] [dm3/s] Qobl [M3/h]
Woda ogdlna (zimna + ciepta) - Ign [dm3/s] 0,57 0,39 1,40
Woda zimna - Ign [dm3/s] 0,35 0,29 1,03
Woda ciepta - Ign [dm3/s] 0,22 0,21 0,74

Przeptyw obliczeniowy wody socjalno-bytowe;:
{soc-byt-obl = 0,39 dms/s = 1,40 m3/h

Qwz-obl = 0,29 dms/s = 1,03 ms/h

Qwe-obi= 0,21 dms/s = 0,74 ms/h

9.2. Uwagi koncowe:
1. Wszystkie prace nalezy wykonywac w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi producentéw

zastosowanych systemdw i urzgdzen.
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2. Prace wykonywa¢ z zachowaniem wymagah ogdlnych i szczegdtowych dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Wykopy wykonywaé mechanicznie lub recznie jako waskoprzestrzenne, umochione.

4. Prace ziemne przy bezposrednim zblizeniu do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wykonywad
recznie, ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem kierownika robét.

5. Po wykonaniu sieci, przytgczy i instalaciji nalezy wykonaé: proby, ptukania, badania oraz odbiory
wymagane przepisami.

6. Wszystkie przepusty przewoddw instalacyjnych i wentylacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia
ppoz. zabezpieczy< za pomocqg materiatdw i urzgdzeh ochrony ppoz. o odpornosci ogniowej danej
przegrody.

7. Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” dla
instalacji sanitarnych wg COBRTI Instal, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z
tworzyw sztucznych”, szczegdtowymi instrukcjami producentéw materiatdéw oraz zgodnie z
dokumentacijq techniczno-ruchowq stosowanych urzgdzen.

8. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty,
atesty lub Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie polskim. Wystepujgce
w dokumentacji nazwy witasne towardw lub patentdw mogqg by¢é zastgpione towarami
rownowaznymi. Dopuszcza sie zastosowanie przy readlizacji inwestycji materiatéw i urzgdzen
rownowaznych dla materiatéw i urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej. Jezeli
gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wymienione sg nazwy wtasne materiatdéw lub urzgdzeh
albo nazwy wtasne producentdw, to znaczy to, ze oczekuje sie zastosowania przy realizaciji inwestycji
materiatdw i urzgdzen o okreslonych parametrach technicznych i technologicznych. Wszelkie nazwy
wtasne uzyte w dokumentacji nalezy czytac jako parametry techniczne i joko$ciowe materiatéw
oraz czytac je jako takie lub rownowazne.

9. Izolacje przewoddéw

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem, po Scianie lub w warstwie izolacyjnej posadzki
zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi o wspt. 0,035 W/mK:

- przewody o §r. zewn. <50 mm - gr. 6 mm,

- przewody o $r. zewn. 250 mm — gr. 10 mm.

Tabela. Izolacja cieplna przewoddw i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody

uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolaciji
cieplnej
(materiat A=0,035 W/(m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy

wewnetrznej rury
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Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzqgce przez | 50% wymagan z lp. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody | 50% wymaganh z poz. 1-4
cieptej i cyrkulaciji instalacji cieptej wody uzytkowej
wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdéznych
uzytkownikéw

7

Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz

podano w tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

BRANZA ELEKTRYCINA - CZESC OPISOWA

10.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne i zewnetrzne instalacje elekiryczne projektowane na

potrzeby rozbudowy i przebudowy budynku remizy osp oraz budowy masztu syrenowego wraz

Z niezbednq infrastrukturg towarzyszgcq

10.2. Normy i przepisy

Projekt wykonano zgodnie z nw. przepisami i normami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. poz. 191
z 2016 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004 r.
wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacii w/w ustawy)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw; Dz. U. Nr
109 poz. 719 z2010r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi

zmianami)
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Dz. U. Nr120, poz.1126 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z pdzniejszymi zmianami)

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowad

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczqgce specjalnych instalacii lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy
i rozbidrki.

PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Pozostate niewymienione
arkusze.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1 miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2: 2008 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy

Czes¢ 2 miejsca pracy na zewngtrz

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 1838;2005 Zastosowania oswietlenia Oswietlenie awaryjne

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. Wszystkie arkusze

N SEP-E-005 Dobdr przewoddw elekirycznych do zasilania urzgdzeh przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-HD 21.4 §2 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
450/750V. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowe] do uktadania na state.

PN-HD 603 S1 Kable elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6 / 1kV

N SEP-E-007

10.3. Parametry techniczne

Moc zainstalowana Pi =24,5 kW

Moc zapotrzebowana Pz=19,6 kW
IB=31,5A
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Uktad potgczen TN-C-S
Napiecie instalacji: 230 / 400V AC
Ochrona dodatkowa przed porazeniem prgdem elekirycznym przez samoczynne

szybkie wytgczenie zasilania

10.4. Zakres prac elektrycznych dla catego zamierzenia budowlanego

o WIz, rozdzielnice i przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
e Pomiar energii elekirycznej

¢ instalacja o$wietlenia podstawowego 230V AC i awaryjnego ewakuacyjnego 230V AC
¢ instalacja gniazd wtyczkowych 230 i 400V AC

¢ instalacja zasilania wentylacji i ogrzewania

¢ instalacja zasilania syreny alarmowej strazy pozarnej
¢ instalacja uziemiajgca

¢ instalacja potgczeh wyrbwnawczych

¢ instalacja odgromowa

e ochrona przeciwporazeniowa

¢ instalacja przeciwprzepieciowa

e uktadanie kabla w ziemi

10.4.1 Wiz, rozdzielnice i przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu

Zasilanie projektowanego budynku nalezy wykona¢ kablem YKY 4x16 ze ztgcza kablowo
pomiarowego zlokalizowanego w granicy dzatki. Od strony budynku kabel zakohczydé
w rozdzielnicy certyfikowanego przeciwpozarowego wytgcznika prgdy 63A. Od przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu do rozdzielnicy TE nalezy utozy¢ kabel YKY 4x16mm2. na Projektowany kabel
uktadac w ziemi na gtebokosci 0,7m, a w budynku kabel utozy¢ pod tynkiem.

Rozdziat zyty PEN na PE i N nalezy wykona¢ w rozdzielnicy TE. Miejsce rozdziatu podtgczy¢ do
uziemienia budynku.

Do sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nalezy zainstalowacé certyfikowany reczny
przycisk ppoz koloru zéttego wyposazony w styk NO, lampke koloru zielonego informujgcqg o
wytgczeniu zasilania i mozliwosci prowadzenia akcji gasniczej oraz lampke koloru czerwonego
informujgcg o tym ze instalacja w budynku jest zatgczona, w obudowie czerwonej IP65 nt

Obwdd  sterowania  przeciwpozarowym wytqgcznikiem prgdu nalezy wykonalé przewodem
NHXH 5x2,5mm2/E90 pt/

Na drzwiach rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu umiesci¢ tabliczke z napisem:
+PRZECIWPOZAROWY WYtACINIK PRADU".
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10.4.2 Pomiar energii elekirycznej
Pomiar energii bedzie sie odbywat w ztgczu kablowo pomiarowym instalowanym przez dostawce

energii elektrycznej .

10.4.3 Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano zgodnie z normg ,,Oswietlenie  wnetrzowe”
PN-EN 12464-1. W budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy ktdérych typy pokazano na zatgczonych
rysunkach instalaciji elekirycznych. Instalacje oswietlenia wykonac przewodami YDY 2-5x1,5mm?
uktadanymi pod tynkiem.

Przy prowadzeniu przewoddw nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci od innych instalacji zgodnie z
wRozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiadad budynkiiich usytuowanie" oraz zgodnie z normqg N SEP —E-004 .

Do zatgczania oéwietlenia nalezy zainstalowac tgczniki 1-bieg. tgczniki instalowac na wysokosci
1,2m od poziomu podtogi.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy przytgczy¢é do obwoddw odwietlenia
podstawowego przewodami YDY 3x1,5 pt.

Oprawy oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualne certyfikaty CNBOP

10.4.4 Instalacja gniazd wityczkowych 2301400 V AC

W projektowanym budynku  zaprojektowano gniazda wtyczkowe ktorych typy
i lokalizacje pokazano na zatgczonych planach instalacji elekirycznych. Gniazda wiyczkowe nalezy
instalowad na wysokosci 1,2m od podtogi.

Instalacje zasilania gniozd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé przewodami YDY  3x2,5mm2,
a gniozd wtyczkowych 3-fazowych przewodami YDY 5x2,5mmz2. Instalacje wykona¢ jako
podtynkowq przy zachowaniu odlegtosci od innych instalaciji zgodnie
z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie” oraz zgodnie z normg N SEP —E-004 .

Wszystkie zainstalowane gniazda powinny posiadac bolec ochronny.

10.4.5 Instalacja zasilania wentylacji i ogrzewana
Nalezy wykonac zasilanie nizej wymienionych urzgdzeh
e grzejnikdw elektrycznych,
¢ elektrycznych podgrzewaczy wody,

e wentylatora tazienkowego

Zasilanie urzgdzen wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi schematami, planami instalacii i instrukcjami

zakupionych urzgdzeh. Przewody uktadac¢ pod tynkiem.
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Zasilanie wentylatora tazienkowego nalezy wykonac¢ napieciem 12V AC. Sterowanie wentylatorem
bedzie sie odbywac tgcznikiem 1-bieg. pt IP44 10A 250V AC.

Poniewaz elekiryczny prysznicowy podgrzewacz wody zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej
bedzie instalowany w 1 strefie zagrozenia porazeniowego dlatego powinien posiada¢ obudowe o
stopniu ochrony co najmniej IPXS5 .

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowq przy zachowaniu odlegtosci od innych instalacji zgodnie
z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynkiiich usytuowanie” oraz zgodnie z normg N SEP —E-004 .

10.4.6 Instalacja zasilania syreny alarmowej strazy pozarnej

Zasilanie syreny alarmowej wykonaé przewodem YDY 5x2,5. W budynku przewdd uktadaé pod
tynkiem. Na maszcie syreny przewdd uktadacé w rurkach RPS-UV (RHDPE) 32mm montowanych do
konstrukcji masztu. Sterowanie syreng bedzie sie odbywac za pomocq systemu bedgcego na
wyposazeniu ochotniczej strazy pozarnej. Montaz, uruchomienie i konserwacije systemu nalezy zleci¢

autoryzowanemu instalatorowi producenta urzgdzen

10.4.7 Instalacja vziemiajgca

Na poftrzeby budynku i masztu odgromowego nalezy wykonaé uziom otokowy z tasmy
FeZn 30x4mm uktadanej w ziemi na gtebokosci 0,7m i w odlegtosci Tm od $cian budynku
i fundamentéw masztu. Do projektowanego uziemienia podtgczy¢ instalacje wyrdwnawczg
i odgromowq rozbudowywanego budynku oraz konstrukcje masztu. Konstrukcje masztu podtgczy¢
w dwdch miejscach poprzez przyspawanie lub przykrecenie do zaciskdw uziemiajgcych. Miejsca

spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg. Rezystancja uziomu R<10Q.

10.4.8 Instalacja potgczen wyréwnawczych

W pom. nr 0.02 nalezy zainstalowac¢ szyne potqgczeh wyrbwnawczych ktérg podtgczyE do uziom
budynku. Potgczenie wykonac¢ tasmg stalowg ocynkowang 30x4mm.

Potgczeniami wyrdwnawczymi objgé¢ wszystkie metalowe dostepne elementy konstrukcyjne,
metalowe obudowy urzgdzehn, metalowe rurociqgi sanitarne oraz przewody ochronne PE
w rozdzielnicach i metalowe blaty kuchenne. Potgczenia z rurami wykonaé na typowe objemki z
bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskiem Srubowym, a inne przez przykrecenie do punktu
uziemiajgcego.

Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ ciggtosc i pewnose wszystkich potgczen.

Instalacje wykona¢ przewodami LYZo 6mm?2 pt,

10.4.9 Instalacja odgromowa
Iwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z drutu stalowego ocynkowanego

8mm. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy podtgczyé do uziemienia budynku.
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Potgczenia uziomu w wykopie wykonaé poprzez spawanie, a miejsca spawu zabezpieczy<é przed

korozjg. Rezystancja uziomu R<10Q.

10.4.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowq ochrone zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i réznicowoprgdowe. Przewody neutralne zasilajgce odbiorniki
znajdujgce sie za wytgcznikami réznicowoprgdowymi nie mogq by¢ uziemione. Przewody ochronne
nie mogag mie¢ za wytgcznikami  bezposredniego lub  posredniego  potqgczenia
z przewodem neutralnym. Instalacja z przewodami ochronnymi urzgdzenia zabezpieczanego
wytgcznikiem przeciwporazeniowym roznicowoprgdowym powinny by¢ izolowane od takich
przedmiotdw przewodzqgcych, ktére w przypadku pojawienia sie na nich niebezpiecznego napiecia
dotykowego mogq pozostawaé pod napieciem nawet wowczas, gdy wytgcznik
przeciwporazeniowy wytgczy urzgdzenie z sieci. W projektowanej instalacji wszystkie gniazda
wtyczkowe posiadajg bolec ochronny, a urzgdzenia zacisk ochronny. Do potgczenia pomiedzy
bolcem lub zaciskiem i przewodem ochronnym PE na rozdzielnicy nalezy wykorzystac trzecig lub
pigtg zyte przewodu zasilajgcego gniazdo wtyczkowe lub inne urzgdzenie odbiorcze. Instalacje

wykonac¢ starannie i zgodnie ze schematami

10.4.11 Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu ochrony instalacji przed przepieciami w rozdzielnicy TE nalezy zainstalowac ochronniki

przeciwprzepieciowe typu B+C.

10.4.12 Uwagi koncowe

1. Wszelkie zmiany tfechniczne i materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodnic
z inspektorem nadzoru branzy elekirycznej oraz autorem projektu.

2. Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ szczegdty z wiascicielami kabli.

3. Catosc¢ prac montazowych wykonac zgodnie z normami PN-IEC, przepisami PBUE, wymogami BHP
obowigzujgcymi w budownictwie elektrycznym oraz ,,Warunkami wykonywania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. V — Roboty elektryczne.

4. Wszystkie roboty na zewnagtrz obiektéw (uziom, roboty kablowe) wykonywaé przed utozeniem
nawierzchni drog i chodnikdw.

5. Przejscia kablii przewoddw przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe powinny by
uszczelnione przy zastosowaniu przegréd ogniowych.

6. Po zakonhczeniu robdt wykonawca przeprowadzi pomiary opornosci uziemienia oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej: pomiar impedancji petli zwarcia oraz pomiar ciggtosci
przewoddw ochronnych i z czynnosci tych sporzgdzi protokdt pomiardw i badan.

7. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamoéwienia muszq posiadaé aktualne certyfikaty,

atesty, swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie polskim.
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11. Uwagi koncowe

1.

Wszelkie zZmiany techniczne i materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodnic
z inspekforem nadzoru branzy elekirycznej oraz autorem projektu.

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ szczegdty z wtascicielami kabli.

Catosé¢ prac montazowych wykonac¢ zgodnie znormami PN-IEC, przepisami PBUE, wymogami BHP
obowigzujgcymi w budownictwie elektrycznym oraz ,Warunkami wykonywania i odbioru robot

budowlano-montazowych cz. V — Roboty elektryczne.

. Wszystkie roboty na zewnagtrz obiektow (uziom, roboty kablowe) wykonywac przed utozeniem

nawierzchni drég i chodnikéw.

. Przejscia kabli i przewoddw przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe powinny byc¢

uszczelnione przy zastosowaniu przegréd ogniowych.

6. Po zakonhczeniu robdt wykonawca przeprowadzi pomiary opornosci uziemienia oraz skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej: pomiar impedancji petli zwarcia oraz pomiar ciggtosci

przewoddw ochronnych i z czynnosci tych sporzgdzi protokdt pomiardw i badan.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamdéwienia musza posiadaé aktualne certyfikaty,

atesty, swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie polskim.
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1.2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZINEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze niniejszy

projekt, sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne,.

OSOBY ~ OPRACOWUJACE | ZAKRES SPECJALNOS’C’ | | DATA | PODPIS
DANA CZESC PROJEKTU OPRACOWANIA NR UPRAWNIEN
Imig i nazwisko: Architektura architektoniczna | 10.12.2022r.
GLOWNY PROJEKTANT 44/DSOKK/2016
mgr inz. arch. Tomasz Ziota
Imie i nazwisko: Konstrukcja konstrukcyjno- 10.12.2022r.
mgr inz. Tomasz Olejniczenko budowlana
DOS/0008/PBKb/1
9
Imie i nazwisko: Instalacje sanitarne instalacyjna 10.12.2022r.
mgr inz. Radostaw Wilczak DOS/0314/PBS/16
Imie i nazwisko: Instalacje insta!acyjna 10.12.2022r.
mgr inz. Piotr Palma elektryczne 176/DOS/15
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