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O
znaczenia:

1 - opraw
a ośw

ietlenia podstaw
ow

ego typ F
IB

R
A

 LE
D

 IP
66 1272m

m
     

     30W
, 4080lm

, 4000 K
 (lub rów

now
ażna)

2 - opraw
a ośw

ietlenia podstaw
ow

ego typ F
IB

R
A

 LE
D

 IP
66 662m

m
     24V

 A
C

, 17W
, 2080lm

, 4000K
 

3 - opraw
a ośw

ietlenia podstaw
ow

ego typ M
odena LE

D
 IP

44 
     19W

, 2020lm
, 4000K

 
A

W
4 - opraw

a ośw
ietlenia aw

aryjnego ew
akuacyjnego  IP

65, strum
ień św

ietlny 

           270lm
, m

oc czynna 6,4W
  230V

 A
C

; z autotestem
 w

yposażona  w
 baterie 

           LiF
eP

O
4/C

 6.4V
 1.5A

h zapew
niającą 3h czas pracy

- łącznik 1-bieg. pt. 10A
 230V

 A
C

 IP
20

- łącznik 1-bieg. pt. 10A
 230V

 A
C

  IP
44 

- gniazdo w
tyczkow

e 2P
+P

E
 pt. IP

44 16A
 230V

 A
C

- gniazdo w
tyczkow

e 3P
+N

+
P

E
 nt 16A

 400V
 IP

44  dedykow
ane do zasilania

  napędu bram
y

- gniazdo w
tyczkow

e 3P
+N

+
P

E
 nt  16A

 400V
 IP

44

- w
ypust Y

D
Y

żo 3x2,5 zasilający grzejnik elektryczny 230V
 1000W

- w
ypust Y

D
Y

żo 3x4  zasilający elektryczny podgrzew
acz w

ody 5,5kW
 230V

- w
ypust Y

D
Y

żo 3x2,5  zasilający elektryczny podgrzew
acz w

ody 2kW
 230V

- certyfikow
any przeciw

 pożarow
y w

yłacznik prądu typ cx 2004 pw
p/uw

 63A

- certyfikow
any ręczny przycisk przeciw

pożarow
ego w

yłącznika prądu koloru żółtego  w
yposażony 

  w
  styk N

O
, lam

pkę koloru zielonego  inform
ującą o w

yłączeniu zasilania i m
ożliw

ości prow
adzenia  

  akcji gaśniczej oraz  lam
pkę koloru czerw

onego inform
ującą  o tym

 że instalacja w
 budynku jest 

  załączona, w
 obudow

ie czerw
onej IP

65 N
T

 (U
rządzenie urucham

iające dostarczane w
 zestaw

ie z  
  przeciw

pożarow
ym

 w
yłącznikiem

  prądu)
5  - opraw

a ośw
ietlenia zew

nętrznego w
yposażona w

czujnik ruchu i zm
ierzchu typ  K

A
N

LU
X

 S
.A

. (kat 33887) IQ
-LE

D
 

      F
L-30W

-N
W

-S
E

(lub rów
now

ażna) instalow
ana na elew

acji budynku
   -zasilanie w

entylatora  łazienkow
rgo 12V

 IP
57 15W

 załączanego łącznikiem
 1-biegunow

ym
 IP

44 pt (ozn. w
ent)

   -transform
ator bezpieczeństw

a 230V
 / 12V

 A
C

  60W

U
w

agi
1.   W

 pom
 0.01 zaw

iesia opraw
 m

ocow
ać do konstrukcji dachu

2.   O
praw

y ośw
ietlenia ew

akuacyjnego pow
inny posiadać aktualne 

      św
iadectw

a C
N

B
O

P
.

3.   Instalacje ośw
ietlenia w

ykonać przew
odam

i Y
D

Y
 2-5x1,5m

m
² pt.

4.   Instalacje gniazd w
tyczkow

ych w
ykonać przew

odam
i Y

D
Y

 3x2,5m
m

² pt.
5.   S

tosow
ać przew

ody o izolacji 750V
 i kable o izolacji 1000V

.
6.   Instalacje prow

adzić:
- 30 cm

 od posadzki i sufitu,
          - 15 cm

 od narożników
 ścian i drzw

i,
          - zachow

ać 10 cm
 odległości od innych instalacji i 20cm

 od gazu,
7. O

sprzęt m
ontow

ać na w
ysokości:

- 120 cm
 w

yłączniki ośw
ietlenia,

- 120 cm
 gniazda w

tyczkow
e 1 i 3-fazow

e
8. P

odane w
ysokości osprzętu dotyczą osi otw

oru pod osprzęt
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1.U
ziem

ienie  w
 obrębie budynku w

ykonać jako otokow
e z 

taśm
y F

eZ
n  30x4m

m
 układanej w

 ziem
i na głębokości 

0,7m
.

2.R
ezystancja w

ypadkow
a uziom

u R
<10 O

hm
.

3.Jako zw
ód poziom

y niski na dachu dla celów
 ochrony 

odgrom
ow

ej zaprojektow
ano drut stalow

y ocynkow
any 

F
eZ

n Ø
8 m

m
 ułożony na typow

ych uchw
ytach 

odstępow
ych.  D

opuszcza się zam
iennie stosow

anie drutu 
alum

iniow
ego fi 10m

m
4.Z

w
ody połączyć m

etalicznie z w
szelkim

i m
etalow

ym
i 

elem
entam

i m
ontow

anym
i na dachu (rynny, opierzenia 

ogniom
urka itp.)

5.
W

szystkie elem
enty instalacji piorunochronnej pow

inny 
spełniać w

ym
agania w

ieloarkuszow
ej norm

y P
N

-E
N

 62561 
„elem

enty urządzenia piorunochronnego (LP
S

C
)”.

6.Instalację w
ykonac zgodnie z w

ym
aganiam

i 
   norm

y P
N

-E
N

 62305.
7.P

rzy skrzyżow
aniach uziem

ienia w
 ziem

i z kablam
i  

      elektrycznym
i uziem

ienie um
ieścić w

 rurze ochronnej.
8.Z

łącza probiercze w
ykonać w

 puszkach  na 
      elew

acji w
 odległości 100 cm

 od podłoża.
9. P

rzew
ody odprow

adzające w
ykonać z drutu F

eZ
n fi       

8m
m

 układanego w
 rurkach odgrom

ow
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m
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