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Studnia kanalizacyjna

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Powierzchnia
Lp. Nazwa pomieszczenia uzytkowa UWAGI
[rm]
0.01 |POMIESZCZENIE GARAZOWE 67,72 pos. ceramiczna
0.02 |POMIESZCZENIE WARSZTATOWE 16,90 pos. ceramiczna
0.03 |WEZEL SANITARNY 8,65 pos. ceramiczna
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INSTALACJA WODOCIAGOWA SOCJALNO-BYTOWA INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ
——+—— — Proj. instalacja wody zimnej, np. z rur PERT/AI/PERT, E\ Proj. instalacja kandlizacji sanitarnej — PP=HT / PVC (podposadzkowa)
GZWi ~ Istniejgcy zestaw wodomierzowy ks _ ks Pl _ Proj. instalacja kandlizacji sanitarnej — prowadzona pod stropem
K... / Kn... — Proj. pion kan. sanitarnej zakoficzony wywiewkq / zaworem
UWAGI napowietrzajgeym z rur PP=HT, a ponizej posadzki na gruncie z rur PVC
. . i . . } RO... — Proj. rura ochronna
1 Poziome przewody rozdzielcze rozprowadzi¢ w posadzce i/lub pod stropem pomieszczen. W.../s _ Proj, wpust podiogowy / 2 suchym’ syfonem
2. Piony prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub obudowac. Prd 3. L Wpust podiogowy J y
3. Podejscia prowadzic w bruzdach Sciennych, podfogowych lub obudowac. UWAGI
4 Przewody _ND,.NOSE%.OSN N%m%aﬁﬁ przed :wao%.%ai 3233233.. 1. Przewody odplywowe (poziomy) kanalizacji sanitarne], prowadzone pod podiogg na
5 Armature i urzqdzenia podfqczat wq wytycznych branzowych i DTR urzqdzenia. gruncie nalezy wykonaé¢ z rur PVC do kanalizacji podposadzkowe].
2. Piony kandlizacji sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po wierzchu $cian i
obudowac.
INSTALACJA WODOCIAGOWA — PRZYGOTOWANIE CIEPYEJ WODY UZYTKOWEJ 3. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzy¢ rurami wywiewnymi #110/160 mm i
W.PzZP — Proj. podgrzewacz podumywalkowy o pojemnosci 10 I; 2 kW $75/110 mm.
WPPr ~ Proj. podgrzewacz prysznicowy 5,5 kW, w komplecie z wylewkq prysznicowg 4. Na wszystkich pionach kandlizacyjnych zastosowat rewizje.

(dopuszcza sig oddzielne zestawy)

UWAGI

1. Armature i urzqdzenia podigcza¢ wg wytycznych branzowych i dokumentacii
producenckie].
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adres InwestycJl / dzlatka datalopracowania
MIEISCOWOSC KRZELKOW, 57-220 ZIEBICE, DZ. NR 54, 12.2022
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