Niezamykalny nawiew powietrza maks. 30cm

nad posadzkq o przekroju min. 200cm?2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
Powierzchnia
Lp. | Nazwa pomieszczenia uzytkowa UWAGI
[m]
———j> ———w 0.01 |POMIESZCZENIE GARAZOWE 67,72 pos. ceramiczna
1644 0.02 |POMIESZCZENIE WARSZTATOWE 16,90 pos. ceramiczna
914 | 1730 0.03 |WEZEL SANITARNY 8,65 pos. ceramiczna
55 | 820 139 2565 | 454 2.9 RAZEM 93,27
! ! 241 g 1w Q3 285 o]
skucie posadzki do poziomu 10,00 ‘
T
wykucie otworu do wysokosci 420cm
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UWAGA!

~ DLA WEZYA SANITARNEGO (POM. 0.03) ZASTOSOWAC WENTYLACJE, MECHANICZNA

WYWIEWNA

| - SCIANY PROJEKTOWANE
- WYKUCIA | ROZBIORKI
|:| - $CIANY ISTNIEJACE

nazwa obiektu
,\Q C4 I l ER l 9 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
ORAZ BUDOWA MASZTU SYRENOWEGO WRAZ Z
1=V NI N VANV NI To NI G KON VI VIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

adresinwestycji / dziatka data opracowania
MIEJSCOWOSC KRZELKOW, 57-220 ZIEBICE, DZ. NR 54, 12.2022
OBREB 0011 KRZELKOW, JEDN. EW. ZIEBICE - OBSZAR WIEJSKI

nazwa rysunku nr rysunku skala

RZUT PARTERU Al 1:75

brania projektant podpis
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Tomasz Ziota
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